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Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

SYSTEMOWE KABINY PRYSZNICOWE
 Z PŁYT WODOODPORNYCH,

ŚCIANKA GR. 2cm, WYS. 200cm

BRODZIKI WGŁĘBNE - WYKONANE
Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

SYSTEMOWE KABINY PRYSZNICOWE
 Z PŁYT WODOODPORNYCH,

ŚCIANKA GR. 2cm, WYS. 200cm

BRODZIKI WGŁĘBNE - WYKONANE
Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

POM. GOSP.

POCHWYT O 50mmZ SATYNOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ
NA WYS. 110cm, MIERZONE OD WYKOŃCZONEJ

POWIERZCHNI STOPNIA DO GÓRNEJ POWIERZCHNI POCHWYTU,
POCHWYT ODSUNIĘTY OD ŚCIANY NA 5cm
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SUSZARKI Z LUSTRAMI

SUSZARKI Z LUSTRAMI

SCHODY SCH-1

SCHODY SCH-2
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W1A -PODŁOGA NA GRUNCIE (z ogrzewaniem podłogowym)
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju)
- w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo
  izolację przeciwwilgociową wywiniętą na ściany do wys. 20,0cm
  np. "płynna folia" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN
  lub SANIFLEX firmy SCHOMBURG (lub inna równoważna)
- jastych cementowy gr. 7,0cm
  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian PSF FS 20 z folia ALU gr.5,0cm(wg systemu ogrzewania)
- styropian FS 20 gr. 5,0cm
- papa termozgrzewalna
  lub folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- chudy beton B10 gr. 10,0cm
- podsypka piaskowa do gruntu nośnego min. 20,0cm
  zagęszczona do Id odpowiadajacemu wskaźnikowi zagęszczenia 0,7
- podłoże zagęszczone powierzchniowo

W1-PODŁOGA NA GRUNCIE (bez ogrzewania podłogowego)
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju)
- w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo
  izolację przeciwwilgociową wywiniętą na ściany do wys. 20,0cm
  np. "płynna folia" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN
  lub SANIFLEX firmy SCHOMBURG (lub inna równoważna)
- jastych cementowy gr. 5,0cm, zbrojony siatką do posadzek
 z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian twardy FS 20 gr. 12,0cm
- papa termozgrzewalna lub folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- chudy beton B10 gr. 10,0cm
- podsypka piaskowa do gruntu nośnego min. 20,0cm
  zagęszczona do Id odpowiadajacemu wskaźnikowi zagęszczenia 0,7
- podłoże zagęszczone powierzchniowo

4. ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk gipsowy gr. 1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 25 cm, np. firmy Porotherm lub równoważne
- tynk gipsowy gr. 1 cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GLAZURA DO WYS. 2 m
izolacja przeciwwilgociowa wg opisu technicznego

1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1
- tynk gipsowy gr. 1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 25 cm, np. firmy Porotherm lub równoważne
- styropian FS 15, gr. 15 cm poniżej poziomu gruntu styropian
  ekstrudowany gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy, mineralny, metoda lekka mokra, malowany farbą
silikonową

2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 Z OKŁADZINĄ Z BLACHY
- tynk gipsowy gr. 1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 25 cm, np. firmy Porotherm lub równoważne
- wełna mineralna    gr. 15 cm
- pustka dystansowa 3 cm (element montażowy paneli 18 cm)
- panele ścienne, np.BalexMetal (lub równoważne), szerokość modułu
  205 mm, panele w układzie poziomym , kolor zgodnie z kolorystyką
  elewacji, grubość panela 24 mm

5. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- tynk gipsowy gr. 1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 12 cm, np. firmy Porotherm lub równoważne
- tynk gipsowy gr. 1 cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GLAZURA DO WYS. 2 m
izolacja przeciwwilgociowa wg opisu technicznego

6. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GR. 7,5 cm
- z płyt GKI, na profilach stalowych gr. 5 cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GLAZURA DO WYS. 2 m
izolacja przeciwwilgociowa wg opisu technicznego

7. ŚCIANA WEWNĘTRZNA INSTALACYJNA, DO OBUDOWY
SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH ORAZ BATERII PODTYNKOWYCH
W NATRYSKACH
- 2 x płytA GKI, na profilach stalowych gr. 10 cm
GLAZURA DO WYS. 2 m
izolacja przeciwwilgociowa wg opisu technicznego

8. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
- ściana fundamentowa wg.proj. konstrukcji
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2 x dysperbit
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma- 2 x papa na lepiku
- styropian ekstrudowany gr.10,0cm
- folia budowlana -czarna

W2A - STROP NAD PRZYZIEMIEM - TARASY, GALERIA
 (warstwy wg systemu DIETERMANN lub innego równoważnego)
- terakota/gres gr. 2,5cm - mrozoodporna, antypoślizgowa, 50 X 50 cm
  z fugą mineralną np. CERINOL FLEX (lub równoważna), na zaprawie
  klejowej np.PLASTIKOL KMH (zaprawa samorozlewna) lub równoważna
- nad i pod płytką cokołową - silikon PLASTIKOL FDN (lub równoważny)
- taśma uszczelniająca  elastyczna SUPERFLEX 75/4 (lub równoważna)
  w narożniku - uszczelniająca styk ścian i posadzki
- izolacjaa SUPERFLEX D1 (lub równoważne)
- jastych cementowy gr. 5,0cm
  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna) x 2
- styropian  FS 20 gr.dla wyrównania poziomów, ze spadkiem
- izolacja SUPERFLEX 100 (lub równoważna)
- taśma PL-2 240/140 (lub równoważna)
- płyta żelbetowa grubośc wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK  ( w pomieszczenich mokrych GKI)
na ruszcie stalowym

W4 - STROPODACH
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z elastomerem SBS
  gr 5,7 mm
- płyty styropianowe laminowane papą min.15,0cm
- beton zagruntowany roztworem asfaltowym
- płyta żelbetowa
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie stalowym

W2-STROP NAD PRZYZIEMIEM
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju,
  wykładzina PCV, panele na podkładzie dźwiękochłonnym)
- w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo
  izolację przeciwwilgociową wywiniętą na ściany do wys. 20,0cm
  np. "płynna folia" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN
  lub SANIFLEX firmy SCHOMBURG lub inna równoważna
- jastych cementowy gr. 5,0cm  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian twardy FS 20 gr. 7,0cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- płyta żelbetowa grubość wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK  ( w pomieszczenich mokrych GKI)
na ruszcie stalowym

3. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 3 - ŚCIANA KURTYNOWA SZKLANA
- WG SYSTEMU YAWA  lub równoważny

W4A - STROPODACH ( bez sufitu podwieszanego)
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z elastomerem SBS
  gr 5,7 mm
- płyty styropianowe laminowane papą min.15,0cm
- beton zagruntowany roztworem asfaltowym
- płyta żelbetowa
- tynk

W3B - STROP NAD PARTEREM - TARASY
 (warstwy wg systemu DIETERMANN lub innego równoważnego)
- terakota/gres gr. 2,5cm - mrozoodporna, antypoślizgowa, 50 X 50 cm
  z fugą mineralną np. CERINOL FLEX (lub równoważna), na zaprawie
  klejowej np.PLASTIKOL KMH (zaprawa samorozlewna) lub równoważna
- nad i pod płytką cokołową - silikon PLASTIKOL FDN (lub równoważny)
- taśma uszczelniająca  elastyczna SUPERFLEX 75/4 (lub równoważna)
  w narożniku - uszczelniająca styk ścian i posadzki
- izolacjaa SUPERFLEX D1 (lub równoważne)
- jastych cementowy gr. 5,0cm
  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna) x 2
- styropian  FS 20 gr.dla wyrównania poziomów, ze spadkiem
- izolacja SUPERFLEX 100 (lub równoważna)
- taśma PL-2 240/140 (lub równoważna)
- płyta żelbetowa grubośc wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK  ( w pomieszczenich mokrych GKI)
na ruszcie stalowym

W3-STROP NAD PARTEREM
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju,
  wykładzina PCV, panele na podkładzie dźwiękochłonnym)
- w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo
  izolację przeciwwilgociową wywiniętą na ściany do wys. 20,0cm
  np. "płynna folia" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN
  lub SANIFLEX firmy SCHOMBURG lub inna równoważna
- jastych cementowy gr. 5,0cm  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian twardy FS 20 gr. 7,0cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- płyta żelbetowa grubość wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK  ( w pomieszczenich mokrych GKI)
na ruszcie stalowym

W3A-STROP NAD PARTEREM / GALERIĄ
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju,
  wykładzina PCV, panele na podkładzie dźwiękochłonnym)
- w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo
  izolację przeciwwilgociową wywiniętą na ściany do wys. 20,0cm
  np. "płynna folia" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN
  lub SANIFLEX firmy SCHOMBURG lub inna równoważna
- jastych cementowy gr. 5,0cm  zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian twardy FS 20 gr. 7,0cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- płyta żelbetowa grubość wg proj. konstrukcji
- wełna mineralna gr. 15 cm
- tynk cienkowarstwowy, mineralny, metoda lekka mokra, malowany farbą
silikonową

W3C - STROP NAD PARTEREM - WYJŚCIE NAD GALERIĄ
 (warstwy wg systemu DIETERMANN lub innego równoważnego)
- terakota/gres gr. 2,5cm - mrozoodporna, antypoślizgowa, 50 X 50 cm
  z fugą mineralną np. CERINOL FLEX (lub równoważna), na zaprawie
  klejowej np.PLASTIKOL KMH (zaprawa samorozlewna) lub równoważna
- nad i pod płytką cokołową - silikon PLASTIKOL FDN (lub równoważny)
- taśma uszczelniająca  elastyczna SUPERFLEX 75/4 (lub równoważna)
  w narożniku - uszczelniająca styk ścian i posadzki
- izolacjaa SUPERFLEX D1 (lub równoważne)
- jastych cementowy gr. 5,0cm zbrojony siatką do posadzek z
   prętów o 3mm o oczkach 10x10cm
- folia PE gr. 0,2mm (czarna) x 2
- taśma PL-2 240/140 (lub równoważna)
- płyta żelbetowa grubośc wg proj. konstrukcji
- wełna mineralna gr. 15 cm
- tynk cienkowarstwowy, mineralny, metoda lekka mokra, malowany farbą
   silikonową
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SAUNA

PRZEBICIA POZIOME
wg PW instalacji snaiternych

PRZEBICIA PIONOWE
wg PW instalacji snaiternych

KŁADKA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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W1B -PODŁOGA NA GRUNCIE (posadzka brodzika,
ze spadkiem 0,5 % do 1% - w warstwie jastrychu)
warstwy - system wg technologii firmy DEITERMANN
lub innej równoważnej
- terakota na kleju PLASTIKOL KM Flex, fuga CERINOL FLEX
  (lub równoważne)
- posypka piaskowa
- izolacja SUPERFLEX 40 S (lub równoważne)
- grunt EUROLAN FK 28 (lub równoważne)
- jastych cementowy gr. 7,0cm zbrojony siatką do posadzek
  z prętów o3mm o oczkach 10x10cm
- styropian PSF FS 20 z folia ALU gr.5,0cm(wg systemu ogrzewania)
- styropian FS 20 gr. 5,0cm
- papa termozgrzewalna
  lub folia PE gr. 0,2mm (czarna)
- chudy beton B10 gr. 10,0cm
- podsypka piaskowa do gruntu nosnego min. 20,0cm
  zagęszczona do Id odpowiadajacemu wskaźnikowi zagęszczenia 0,7
- podłoże zagęszczone powierzchniowo

-W1B

-W1B

-W1B -W1B -W1B -W1B -W1B -W1B -W1B -W1B

W4B - STROPODACH ( nad tarasem)
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z elastomerem SBS
  gr 5,7 mm
- płyty styropianowe laminowane papą min.15,0cm
- beton zagruntowany roztworem asfaltowym
- płyta żelbetowa
- wełna mineralna gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy, mineralny, metoda lekka mokra, malowany farbą
   silikonową

UWAGA!
Wszystkie elementy konstrukcyjne wg PW branży KONSTRUKCJA

UMYWALNIA NR 5
30
P=42,05 m2
GRES

HOL
01
P=13,38 m2
GRES

SZATNIA NR 1
02
P=17,69 m2
GRES

UMYWALNIA NR 1
03
P=18,48 m2
GRES

SZATNIA NR 2
04
P=20,15 m2
GRES UMYWALNIA NR 2

05
P=21,06 m2
GRES

KORYTARZ
06
P=33,42 m2
GRES

ODNOWA BIOL.
07
P=66,15 m2
GRES

GAB. MASAŻU
08
P=9,91 m2
GRES

SIŁOWNIA
09
P=49,24 m2
TARKET(mata)

SZATNIA NR 3
10
P=42,01 m2
GRES

UMYWALNIA NR 3
11
P=42,05 m2
GRES SZATNIA NR 4

12
P=69,10 m2
GRES

UMYWALNIA NR 4
13
P=46,83 m2
GRES

SZATNIA TRENERÓW NR 1
14
P=28,93 m2
TARKET

ŁAZIENKA TR. NR 1
15
P=4,93 m2
GRES

TOALETA  NIEP.
16
P=6,00 m2
GRES

RECEPCJA
17
P=10,57 m2
GRES

KLATKA SCHODOWA
18
P=20,24 m2
GRES

HOL WEJŚCIOWY GŁ.
19
P=41,92 m2
GRES

HOL/STREFA MIESZANA
20
P=169,95 m2
GRES

POCZEKALNIA
21
P=8,14 m2
TARKET

GAB. LEKARSKI /PIERWSZA POMOC
22
P=21,33 m2
TARKET

WC 1
23
P=4,53 m2
GRES

WC 2
24
P=4,53 m2
GRES

POCZEKALNIA GAB. A
25
P=8,25 m2
TARKET

GAB. ANTYDOPING
26
P=26,12 m2
TARKET

ŁAZIENKA GAB.A
27
P=6,55 m2
GRES

PRALNIA/SUSZARNIA
28
P=19,10 m2
GRES

SZATNIA NR 5
29
P=42,01 m2
GRES

SZATNIA NR 6
31
P=69,10 m2
GRES

SZATNIA  TRENERÓW NR 2
33
P=34,52 m2
TARKET

ŁAZIENKA TR. NR 2
34
P=6,49 m2
GRES

SZATNIA  SĘDZIÓW NR 1
35
P=34,52 m2
TARKET

ŁAZIENKA S. NR 1
36
P=6,49 m2
GRES

KORYTARZ
37
P=83,56 m2
GRES

POM. TECH. NR 3
38
P=10,59 m2
posadzka bet.

POM. TEWCH. NR 1
39
P=10,00 m2
posadzka bet.

POM. TECH. NR 2
40
P=31,24 m2
posadzka bet.
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