
R

1

0

.

0

R

5

.

0

2.7

2
.
0

6
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

6
.
0

6
.
0

5.5
2.0

2
.
0

5.5

5.5

5.0

2.0

R

8

.

0

2

1

LEGENDA:

Projektowane:

Krawężnik betonowy 20x22 cm obniżony

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia żwirowa

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej - kolor szary

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej - kolor grafit

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - kolor szary

Zieleńce

Krawężnik betonowy 15x22 cm obniżony

Sieci projektowane:

Kanalizacja deszczowa

Sieć wodociągowa

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Kablowa linia oświetleniowa

Latarnia oświetleniowa

Kablowa linia zasilająca PWIK

Kanał technologiczny

Komunalna słupowa linia energetyczna PGE

Kablowa linia zasilająca nN PGE

Kanalizacja teletechniczna

Sieci do likwidacji:

Sieć wodociągowa

Doziemne sieci energetyczne

Napowietrzne linie energetyczne

Kablowa linia teletechniczna

Napowietrzne linie teletechniczne

Odwodnienie liniowe

Kablowa linia zasilająca sN PGE

Otwory geologiczne

Drzewa do wycinki
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