
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
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krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
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warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

krawężnik kamienny 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 8 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kol. grafitowego
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 
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podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 26 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
opornik kamienny 10x20cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm koloru szarego

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
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krawężnik betonowy 20x30cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa bezfazowa
gr. 8 cm koloru szarego
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betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
koloru grafitowego

krawężnik kamienny 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 8 cm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o
CBR>60% grub. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm
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krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o
CBR>60% grub. 15 cm lub 24cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o
CBR>60% grub. 15 lub 24cm

podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 26 cm
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o
CBR>60% grub. 24cm

podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 26 cm

krawężnik kamienny 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego
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warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego na
chodnikach, koloru grafitowego na opasce

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kolor grafitowy kolor szary
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm
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krawężnik kamienny 20x30cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm

kolor grafitowy kolor czerwony
kolor szary
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kolor czerwony
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warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 26 cm 
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 8 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
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krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 15cm
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2
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

starobruk gr. 8 cm koloru grafitowego
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
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krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 26 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
opornik kamienny 10x20cm
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 gr. 26 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stab.
cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm
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podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

1
2

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grub. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 26 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 4 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm
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4

warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm
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obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

3

1013

1
0

5
1
0

23

2
5

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego, fazowana
na chodnikach bezfazowa na ciągach pieszo-rowerowych

600

R
5
0
0

R500 R500

R
5
0
0

400-500

0
+3

d
ł
.
 
z
m
i
e
n
n
a

1
0
0

100

1
0
0

100

240020001200

5600

3
0
0

R

3

0

0

0

R
3
0
0
0

R

3
0
0
0

R
3
0
0
0

3
5
0

3
0
0

32

3
2

2
0

2
0

2
0

a) Dennica monolityczna wibroprasowana z osadnikiem
b) Otwór pod uszczelkę LKs wiercony na dowolnej wysokości.

c) Połączenie elementów studni przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej, betonowej.
d) Kręgi betonowe wibroprasowane.

e) Pierścień odciążający
f) Wpust deszczowy żeliwny przykrawężnikowy D400

g) Opcjonalna izolacja elementów betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normę PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.
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kostka betonowa z wypukłościami 16 x 16 x 8 cm koloru żółtego na szerokości peronu

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru grafitowego na długości peronu

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru żółtego na długości peronu

kostka betonowa z wypukłościami 16 x 16 x 8 cm koloru żółtego na szerokości peronu

betonowa kostka z wypukłościami
wym. 16x16x8 cm koloru żółtego

kolor grafitowy

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego
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32

warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 17cm

krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm
betonowa kostka z wypukłościami
wym. 16x16x8 cm koloru żółtego
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kostka betonowa z wypukłościami

16 x 16 x 8 cm koloru żółtego na

szerokości peronu

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

koloru żółtego na długości peronu

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

koloru grafitowego na długości peronu

betonowa kostka brukowa gr. 8cm 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8cm 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

- spadki wg planu warstwicowego i przekrojów poprzecznych

Rozbudowa ul. Leśnej oraz budowa
nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do
ul. Utrata w Suwałkach.

Opracował:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

3

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

koloru szarego na długości peronu

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

betonowa kostka brukowa
starobruk gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

betonowa kostka brukowa starobruk gr. 8cm

kostka kamienna wym. 9x11cm z wypełnieniem
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

1
2

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka kamienna wym. 9x11cm 
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

30

3

humusowanie z obsianiem

trawą gr. 10cm

3

kostka kamienna wym. 9x11cm z wypełnieniem
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

4
5

6
2

7
2
2

2
4

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej o CBR>60% grub. 24cm

min. 100

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
siatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. min. 3cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu

4
5

m
i
n
.
 
3

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

30 30 30 30 30

2

0

kostka kamienna wym. 9x11cm z wypełnieniem
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości kostka kamienna granitowa wym. 14x16cm z wypełnieniem

spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

kostka kamienna granitowa wym. 14x16cm z
wypełnieniem spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

kostka kamienna granitowa wym. 14x16cm z wypełnieniem
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

obrzeże betonowe 8x30cm 8 22
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20

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50
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42

jezdnia

3

3

kostka kamienna granitowa wym. 14x16cm z wypełnieniem
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

10

2
5

1010

min. 110 kN   i wydłużeniu przy zerwaniu ≤ 3%


