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KARTA UZGODNIEŃ 
„Budowa ulicy klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655  

od ul. Utrata, do ul. Gen. K. Pułaskiego, w Suwałkach –  odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do 
ul. Utrata” 

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
 
Lp. Data Pieczęć Instytucji Podpis Uwagi 

     

     

     



 

 

- 4 -

OPIS TECHNICZNY 
„Budowa ulicy klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655  

od ul. Utrata, do ul. Gen. K. Pułaskiego, w Suwałkach – odcinek 2 od ul. Sejneńskiej do 
ul. Utrata” 

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa z inwestorem. 

Wykorzystane materiały: 

1. Projekt architektoniczno-budowlany „Budowa ulicy klasy G, w ciągu nowego przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Utrata, do ul. Gen. K. Pułaskiego, w Suwałkach –       

odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych  

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U. RP Nr 220 z dnia 23 

grudnia 2003 r. poz. 2181 1999r.),  

3.  „Wyniki pomiarów ruchu kołowego, wykonanych we wrześniu 2014 roku, na wybranych 

skrzyżowaniach w Suwałkach” Ardukt I.T. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, „Budowa ulicy klasy G, w ciągu 

nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Utrata, do ul. Gen. K. Pułaskiego,  

w Suwałkach –  odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata”, zaprojektowano stałą organizacją 

ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego: 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

Ulica Sianożęć: 

Posiada jedną jezdnię o szerokości 4,0 m. Ulica ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej.  

Ulica Staniszewskiego: 

Posiada jedną jezdnię bitumiczną o szerokości 6,5m oraz chodnik po stronie wschodniej  

i ciąg pieszo –rowerowy po stronie zachodniej.  
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Ulica Utrata: 

Posiada:  

- na odcinku od ul. Mereckiego do ul. Staniszewskiego jedną jezdnię bitumiczną o szerokości 

13,0m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ul. Mereckiego-Paweckiego do 18,0m w celu 

wydzielenia pasa do skrętu w lewo i azylu dla pieszych.  

- na pozostałym odcinku jedną jezdnię bitumiczną o szerokości 11,0m z poszerzeniem w rejonie 

skrzyżowania z ul. Staniszewskiego do 13,0m.  

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Warunki geometryczne 

Opracowanie to jest realizowane w oparciu o projekt pod nazwą „Budowa ulicy klasy G,  

w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Utrata, do ul. Gen. K. Pułaskiego, 

w Suwałkach – odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata”, sporządzony przez „Pracownię 

Projektową PROMAR” i w związku z tym projektowane warunki geometryczne są opisane w/w 

opracowaniu. 

4.2. Stała organizacja ruchu drogowego 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest dostosowane do przyjętego rozwiązania:  

„Budowy ulicy klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Utrata, do 

ul. Gen. K. Pułaskiego, w Suwałkach –  odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata”. 

Do oznakowania należy zastosować znaki odblaskowe I generacji oprócz znaków A-7, B-2,     

B-20, D-6, D-6b, C-9 i U-5a, które muszą być II generacji, (z grupy wielkości – średnie 

oprócz znaków C-13/16, C-13a, które należy zastosować z grupy wielkości - małe)  

o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z “ Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi 

zmianami)”. Znaki drogowe ustawić na słupkach stalowych ocynkowanych  60 mm,  

w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,2 m, przy i w chodnikach, 

2,5m przy ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo rowerowych (dół znaku od powierzchni 

gruntu) oprócz znaków C-9, które powinny być zainstalowane na wysokości 1,8 m od 

powierzchni gruntu lub bezpośrednio nad słupkiem U-5a. Tablice drogowskazowe należy 

wykonać jako małe i ustawić na konstrukcji kratowej która musi być ustawiona  

w odległości nie mniejszej niż 0,5m (krawędź) od krawędzi chodnika.  
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Wszystkie rozwiązania projektowe, znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

ich usytuowanie, kolorystykę oraz ich lokalizację przedstawiają załączone plany sytuacyjne 

stałej organizacji ruch. 

 

Dopuszczalne jest wykorzystanie latarni sygnalizacyjnych oraz wsporników do latarni 

sygnalizacyjnych dla umieszczenia na nich tarcz znaków. Umocowanie tablic i znaków powinno 

tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność.  

Oznakowanie poziome wykonać, jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne 

odblaskowe. 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji to 15.06.2017r. 
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