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POM/0204/POOS/08

PROJEKT WYKONAWCZY

Tyt. rysunku:

Odcinek 3 od ul. Sejneæskiej do ul. Utrata

GMINA MIASTO SUWA£KI

14-07-2015

EIII.7.04

SIECI WODNO-KANAL. - STUDNIA WODOMIERZOWA DN1000 1:25

40PE 40PE

ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW

1000

STUDNIA WODOMIERZOWA Dn1000 NA PRZY£¥CZU 40PE

RzŒdne ruroci„gu i terenu w obrŒbie studni zgodnie z pod‡u¿nym profilem sieci wodoci„gowej.
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p‡yta pokrywowa betonowa Dn1200;11.

podparcie przewodu z dwuteowników;10.

w‡az kana‡owy klasy C250, prze�wit 600mm;9.

;krŒgi betonowe wg PN-EN 1917 z betonu klasy C40/508.

;wg normy PN-EN 13101:2005

stalowe w otulinie tworzywowejstopnie z‡azowe 7.

zawór zwrotny antyska¿eniowy Dn32 gwintowany, typ EA;6.

wodomierz skrzyde‡kowy DN15 (1/2") z gwintem G3/4" (qw=1,5m3/h)5.

zawór kulowy Dn32 gwintowany;4.

przej�cie PE / stal, 40 / 32mm;3.

uszczelnienie ‡aæcuchem 90 / 40mm;2. 

rura przewodowa przy‡„cza 40PE SDR 17 PN-10;1.

11


