
 
ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTWO 

plan3D ADRIAN BOGUTCZAK 
90-562 Łódź, ul.Łąkowa 3/5, tel/fax 042 292-06-00 NIP: 836-149-03-43 

mBank 60 1140 2004 0000 3802 7028 7451 

 
 

TEMAT: 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  
PRZEBUDOWY BYŁEGO „HOTELU SUWALSZCZYZNA”  

NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ  
oraz  REMONTU DACHU I ELEWACJI PRZYLEGŁEGO BUDYNKU SOK,  

i PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH 
TOM II - REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU SOK 

INWESTOR: MIASTO SUWAŁKI  
UL. MICKIEWICZA 1, 16-400 SUWAŁKI 

ADRES 
INWESTYCJI: 

16-400 SUWAŁKI, UL. T. NONIEWICZA 71/71A 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 

MIASTO SUWAŁKI 
OBRĘB 

Nr 05 

NR EW. DZIAŁEK 
11030/3,  11032/3, 11032/4 
11033/1,  11034/1,  11035/1, 
11036/1,  11037/1,  11041/8,  

11041/9, 11041/11,  11041/12,  
12378,  12379 

STADIUM 
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA 
 

TEMAT OPRAC. 
A R C H I T E K T U R A 

INFORMACJA DO PLANU BiOZ 
\ 
 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

plan3D ADRIAN BOGUTCZAK 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, tel/fax 0-42 292-06-00, biuro@plan3D.com.pl 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. (Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 
OPRACOWANIA MAJ  2013 r. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIE PODCZAS PRAC 
WYBURZENIOWYCH I PODCZAS BUDOWY BUDYNKU. 

  
 

BIOZ- podstawowe wytyczne 
1.  Podstawa opracowania 
-Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
-Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ  
i planu BIOZ 
-Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401  w sprawie BHP 
podczas wykonywanych robót budowlanych 
-Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 
 
2.Cel i zakres opracowania 
Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu o które 
sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych zagrożeń oraz 
sposobów zapobiegania. 
 
3.Zagrożenia ludzi 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
-demontaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
-montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
-prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
-roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
-roboty ziemne– wykopy; 
-roboty transportowe i przeładunkowe; 
-roboty ciesielskie; 
-roboty zbrojarskie 
-roboty betonowe 
-roboty dekarskie; 
-roboty impregnacyjne; 
-roboty malarskie i lakiernicze; 
-składowanie materiałów; 
-zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak silny wiatr, 
wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu oraz mgła, 
 
4.Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 
-drogi dojazdowe 
-wykopy 
-linie elektryczne 
-sieci podziemne 
 
5.Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych. 
 
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której 
wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości BHP. 
Pracownik musi przejść szkolenie: 
-ogólne 
-stanowiskowe 
Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
W szczególności należy: 
-ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
-zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót 
-należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
-przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić ekranem  
dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 
w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy 
-w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest niedopuszczalne 
do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych (24V) 
-narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie  
-użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione  
-miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
 
Maszyny i urządzenia. 
-używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT 
-nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu 
-sprzęt stosowany musi być sprawny 
-naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione 
-używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi 
-urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy  
-dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu  
-elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami  
-elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
-wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może odbywać się tylko po 
drabinach zgodnych z normą 
-pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
-pomosty robocze muszą posiadać atesty 
 
Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy 
BHP, zawierające następujące informacje: 
-plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 
-zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
-informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
-informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 
zagrożenie; 
-informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
-określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
-określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
-określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz  
z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
-określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 
-wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
6.Uwagi końcowe 
Prace ziemne należy prowadzić w obecności uprawnionego geologa 
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Wykopy oraz grunty w poziomie posadowienia odebrać protokolarnie przez uprawnionego geologa 
Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową 
Elementy konstrukcyjne narażone na uderzenie samochodu ciężarowego zabezpieczyć barierami 
energochłonnymi. 
Grunty nasypowe występujące w poziomie posadowienia należy wymienić 
Beton pielęgnować i chronić 
Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
Roboty prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów konstrukcyjnych 
Roboty wykonywać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r.,  
z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej 
Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobatę 
techniczną 
Stemplowanie szalunków można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości 
zależnej od klasy danego betonu 

 
Projektował: 

  mgr inż. arch. Adrian Bogutczak,  
     upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010 

 
 
 
 
 
 

Sprawdziła: 
mgr inż. arch. Ewa Dąbrowska 

upr. do proj. b.o. 132/94/WŁ 
 
 


