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1. OPIS OGÓLNY  
 1.1. Inwestor

Inwestorem jest:
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

 1.2. Obiekt
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla zadania przebudowa 
byłego  „hotelu  suwalszczyzna”  na  cele  administracji  publicznej  samorządowej  oraz 
remontu dachu i elewacji przyległego budynku sok i projekt budynku toalet publicznych 
- Tom II - remont elewacji i dachu budynku SOK.

 1.3. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania

- podkłady architektoniczne

- uzgodnienia branżowe

 1.4. Zakres instalacji w obiekcie
Opracowanie  obejmuje  wykonanie  zasilania  dla  oświetlenia  elewacji  oraz  instalacji 
odgromowej dla części budynku należącej do Suwalskiego Ośrodka Kultury (SOK).
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2. OPIS INSTALACJI  
 2.1. Zasilanie

Zasilanie  dla  potrzeb  oświetlenia  elewacji  części  budynku  SOK  odbywa  się  z 
rozdzielnicy Rsok. Lokalizację rozdzielnicy pokazano w tomie nr I projektu. 

Parametry projektowanej instalacji:

- Un= 400/230VAC, 50Hz

- układ sieci - TNS

- system ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania

 2.2. Instalacje odbiorcze
Instalację projektowaną przewiduje się wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 
o przekroju wg schematu. Przewody należy ułożyć:

- nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych

- p/t

Lokalizację  wypustów zasilających  dla  oświetlenia  elewacji  pokazano  na  rysunkach 
elewacji. Dokładne trasy prowadzenia przewodów ustalić na budowie. Przy trasowaniu 
należy uwzględnić  zachowanie wymaganych odstępów od innych instalacji.  W miarę 
możliwości  należy  wykorzystać  koryta  kablowe.  Dokładne  lokalizacje  potwierdzić  na 
budowie. Wypusty zakończyć puszką rozgałęźną szczelną, osadzoną tak, aby pokrywa 
puszki  była  równo  z  tynkiem.  Przy  dokonywaniu  podziału  na  obwody  zakładano 
wykorzystanie  oświetlenia  ledowego  (zgodnie  z  wytycznymi  wykonawcy  projektu 
oświetlenia elewacji).

 2.2.1. Ochrona od pora żeń

Ochrona  podstawowa  (przed  dotykiem  bezpośrednim)  obejmuje  izolowanie  części 
czynnych oraz umieszczanie urządzeń poza zasięgiem ręki (np. oprawy oświetleniowe).

Jako ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) od porażeń projektuje się:

- samoczynne  odłączenie  zasilania  wyłącznikami  nadprądowymi  i 
różnicowoprądowymi  o  znamionowym  prądzie  różnicowym  30mA  dla  urządzeń 
wykonanych w I klasie ochronności

- stosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności

 2.3. Instalacja odgromowa
Projektuje  się  wykonanie  instalacji  odgromowej.  Instalację  wykonać  poprzez  siatkę 
zwodów poziomych niskich wykonanych przy pomocy drutu stalowego ocynkowanego 
ø8mm.  Drut  układać  na  uchwytach  klejonych  do  połaci  dachowej.  Do  przewodów 
odprowadzających przyłączyć  rynny,  ławy kominiarskie  oraz obróbki  blacharskie.  Na 
kominach  umieszczać  iglicę  odgromową  (1m  ponad  komin),  którą  przyłączyć  do 
instalacji  odgromowej.  Od  zwodów  poziomych  niskich  wykonać  przewody 
odprowadzające poprzez złącza kontrolne do uziomu. Złącza umieszczać w skrzynkach 
probierczych umieszczonych w elewacji na wysokości ok. 0,5m. Skrzynki instalowane 
równo  z  tynkiem,  wyposażone  w  metalowe  drzwiczki  z  oznakowaniem.  Przewody 

E8



REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU SOK - SUWAŁKI

odprowadzające układać w rurkach p/t. Uziom o rezystancji  R≤10Ω.

 2.4. Uwagi ko ńcowe
Wszelkie  przejścia  i  przepusty  instalacji  elektrycznych  pomiędzy  oddzieleniami  stref 
pożarowych należy uszczelnić przeciwpożarowo z użyciem atestowanych materiałów o 
odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody (ściany/stropu). Po 
wykonaniu  prac,  a  przed  oddaniem  lokali  do  użytku,  należy  wykonać  wymagane 
przepisami i normami pomiary instalacji elektrycznej. 

Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  objętych  projektem,  należy  przeprowadzić 
instruktaż bezpiecznej pracy oraz wskazać na zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie 
wykonywania  robót.  Roboty  winna  prowadzić  osoba  posiadająca  uprawnienia  do 
kierowania  robotami  i  wykonawstwa  bez  ograniczeń  oraz  aktualną  grupę  BHP bez 
ograniczenia napięcia. Wykonujący roboty winni posiadać aktualne odpowiednie grupy 
BHP.

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami o ochronie przeciwporażeniowej w 
urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie  użyte  urządzenia  i  materiały  powinny  posiadać  wszelkie  wymagane 
certyfikaty, aprobaty, świadectwa świadczące o możliwości dopuszczenia do użytku na 
terenie kraju.

 2.5. Obliczenia techniczne

 2.5.1. Obliczenia instalacji elektrycznej

Z  uwagi  na  niewielką  moc  obciążenia  oświetlenia  elewacji  (oświetlenie  ledowe), 
obliczenia sprawdzające istniejącą linię zasilającą część budynku należącą do ośrodka 
kultury pomija się.

Bilans mocy dla oświetlenia: 

Lp Nazwa Pi [kW] Po [kW] Io [A] dU [%] Przewód Zabezpieczenie Uwagi

1 Rsok 1,15 1,15 2 0,11 YKYżo 5x35 S303 C25

Pi - moc zainstalowana, Po - moc obliczeniowa, Io - prąd obliczeniowy

Pos- moc zainstalowana oświetleniowa, Pgn - moc zainstalowana gniazd wtykowych

Obliczenia dla rozdzielnicy Rsok:

Moc obliczeniowa PRsok:

PRsok=Pos⋅k zo=1,15⋅1=1,15 kW

Prąd pobierany przez Rsok:

I0=
P0⋅k j

√3⋅U⋅cosϕ
=

1,15⋅103⋅1

√3⋅400⋅0,85
=2A
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