ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

pom. 1.02 (I pigtro)
oraz 2.02 i 2.09 (I
pigtro) wyposazone w:
— samozamykacz

— czujnik magnetyczny
min. w klasie 2

— pochwyt albo gatke
zamiast klamki

— rygiel
elektromagnetyczny
rewersyjny (bez prqdu
otwarty)

— samozamykacz

— czujnik magnetyczny
min. w klasie 2

— pochwyt albo gatke
zamiast klamki

- rygiel
elektromagnetyczny
rewersyjny (bez prqdu
otwarty)

— samozamykacz

— czujnik magnetyczny
min. w klasie 2

— pochwyt albo gatke
zamiast klamki

— rygiel
elektromagnetyczny
rewersyjny (bez prqdu
otwarty)
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PELNE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PELNE PELNE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PELNE PELNE
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DRZWI P.POZ DRZWI PRZESZKLONE P.POZ | DRZW PRZESZKLONE P.POZ | DRZW P.POZ DRZWI P.POZ DRZWI PRZESZKLONE P.POZ | DRZW PRZESZKLONE P.POZ | DRZW PRZESZKLONE P.POZ | DRZWI PRZESZKLONE P.POZ | DRZW PRZESZKLONE P.POZ | DRZWI P.POZ DRZW P.POZ
EI60 E130 El30 EI30 E130 EI130 El30 EI30 El130 EI130 E130 E130
Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych Z profili aluminiowych
DRZW W PIWNICY S7ko bezpieczne. s7klo bezpieczn St oo S7klo bezpieczng s7klo bezpieozne. s7klo Bezpieozns s7klo bezpieczne.
DYMOSZCZELNE _.m%omqo%am foliowane _.m%omqo%am foliowane _.m%oﬂﬂo:vam foliowane _.m%omqo%am foliowane .ﬂm%om#o%am foliowane _.ma:oﬂﬂo%:mm foliowane .ﬂm%om#o:ﬂmm foliowane
samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
Wymiary w éwietle| So 100 100 100 110 150 190 180 170 170 160 100 100
mury Ho 205 200+80 200450 205 205 200480 200480 200480 205 205 205 205
Wymiary w $wietle 90 90 90 100 90+50 90+90 90+80 90+70 90+70 90+60 90 90
oscieznicy 200 200+75 200+45 200 200 200475 200+75 200475 200 200 200 200
RODZAJ LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC [ PIWNICA 1 1 - - - — 1 1 - 1 — — — — — — — — — — 1 1 —
PARTER 1 - — — — — - - — - 1 — — — — — — — — — - - —
I PIETRO - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - -
1T PIETRO - - 1 2 - — - - - — - 2 — — — — — — — 1 — — —
M PIETRO - - - - 2 - - - - - - _ _ _ - 1 - _ _ 1 - - |
RAZEM 4 5 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1
KOLOR obustronnie RAL 7004 obustronnie malowane obustronnie malowane obustronnie RAL 7004 obustronnie RAL 7004 obustronnie malowane obustronnie malowane obustronnie malowane obustronnie malowane obustronnie malowane obustronnie RAL 7004 obustronnie RAL 7004
proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004 proszkowo RAL 7004
UWAGI drzwi prowadzqce do drzwi wyposazone w: drzwi wyposazone w: drzwi wyposazone w:
— samozamykacz

— czujnik magnetyczny
min. w klasie 2

— pochwyt albo gatke
zamiast klamki

- rygiel
elektromagnetyczny
rewersyjny (bez prqdu
otwarty)

*DRZW WEWNETRZNE Z OSCIEZNICA METALOWA OBEJMUJACA SCIANE, SKRZYDLA PRZYLGOWE,
PRZED ZAMOWENIEM | FABRYKACJA ELEMENTOW STOLARKI, NALEZY POBRAC Z NATURY WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW ORAZ SPRAWDZIC JE Z PROJEK TOWAN YMI.

*WSZELKIE ROZBIEZNOSC! | WATPLINOSCI KONSULTOWAC Z ARCHITEK TEM.
*W PRZYPADKU SZERSZYCH OSCIEZNIC NIZ ZOSTALY ZALOZONE NALEZY WYKONAC SZERSZE OTWORY W MURZE.
*DRZW DO LAZIENEK | TOALET, POWERZCHNIA OTWOROW WENTYLACYINYCH ~MIN. 0,022m2
*DRZW  PRZECIWPOZAROWE E1 30, EI 60
*DRZW PRZESZKLONE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO RAL 7045
*0SCIEZNICA STALOWA O PROFILU ZAMKNIETYM MOCOWANA DO MURU ZA POMOCA KOLKOW ROZPOROWYCH
*ZAWASY POTROJNE, WZMOCNIONE, KLAMKA CHROMOWA, PROSTA

*PRZY DRZWMACH DWUSKRZYDLOWYCH KIERUNEK OTWIERANIA DYKTUJE DUZE SKRZYDLO
*SZERSZE SKRZYDLO DRZWI SZER. 90 CM

ZOBOWIAZUJACYM WYMIAREM WSZYTSKICH DRZWI JEST ICH WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY,
NALEZY DO NIEGO DOSTOSOWAC WYMIAR W SWIETLE MURU PO KONSULTACJI Z PRODUCENTEM.
PODANE WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY SA MINIMALNYMI OKRESLONYMI W PRZEPISACH.
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