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projektowane balustrady
wg proj. pierwotnego

projektowane zamkni ęcie oknami
typu "fix"

+3,52

+1,76

widownia do rozbiórki

Uwaga!
1.Istniejące trybuny do rozbiórki. Na holu należy wykonac
nową posadzkę sportową o nawierzchni z pvc.
2. Należy podnieść wysokość balustrad od strony próżni 
hali sportowej wg schematu rysunku detalu projeketu pierwotnego;
zamiennie dopuszcza się wymianę całej balustrady z profili ze stali
nierdzewnej z panelami ze szkła bezpiecznego w nawiazaniu do
balustrad na klatkach schodowych posotałej części szkoły.
3.Ocieplenie ściany zewnętrznej od strony stropodachu wentylo-
wanego - styropian gr. 18 cm w dowolnym systemie wykonawstwa.+3,52
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projektowane docieplenie w pustce 
stropodachu ze styropianu gr.18 cm

drabinki do cwicze ń

przełaz na poddasze 80x80 cm zamkni ęty 
klapą o odporno ści ogniowej EI15

projektowane balustrady w nawi ązaniu 
do balustrad przestrzeni otwartej

projektowana trybuna składana wg aktualnej oferty r ynkowej - 4 jed -
nakowe segmenty o 33 miejscach siedz ących (ł ącznie - 132 miejsca)


