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krawê¿nik kamienny 20x30
obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

krawê¿nik kamienny 20x30

³awie betonowej z oporem

obrze¿e betonowe 8x30 na 

³awie betonowej z oporem
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obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

chodnikopaska

rowerowa
œcie¿ka opaskachodnikzatoka autobusowapas ruchupas ruchu

UL. Armii Krajowej, KR5

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1

12 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

8 cm - warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy

4 cm - warstwa œcieralna - SMA

niezwi¹zana C50/30

22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana CBR>60

17 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka 

krawê¿nik kamienny 20x30

krawê¿nik kamienny 20x30

1% 8%

1:1,5
8%

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana szara

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - w-wa œcieralna BA

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana grafitowa

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

UL. Armii Krajowej, KR5

PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2

3.802.000.502.00
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obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

teren istniej¹cy

12 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

8 cm - warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy

4 cm - warstwa œcieralna - SMA

niezwi¹zana C50/30

22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana CBR>60

17 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka 

5 cm - w-wa œcieralna BA

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana grafitowa

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana szara

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana szara

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

12 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

8 cm - warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy

4 cm - warstwa œcieralna - SMA

niezwi¹zana C50/30

22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana CBR>60

17 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka 

12 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

8 cm - warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy

4 cm - warstwa œcieralna - SMA

niezwi¹zana C50/30

22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana CBR>60

17 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka 

5 cm - w-wa œcieralna BA

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana grafitowa

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa fazowana szara

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

³awie betonowej z oporem

obrze¿e betonowe 8x30 na 

³awie betonowej z oporem

obrze¿e betonowe 8x30 na 

³awie betonowej z oporem

obrze¿e betonowe 8x30 na 

krawê¿nik kamienny 20x30
krawê¿nik kamienny 20x30

obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

istniej¹cy parking
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0.50

A B
C D
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G F

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1 zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1 zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

0.40

0.20 0.20

2%

8 cm - kostka betonowa fazowana grafitowa

5 cm - w-wa œcieralna BA
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

0.50

2%
2%

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

8 cm - kostka betonowa fazowana szara

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

2%
1:5 3%

+2

20x22

krawê¿nik  kamienny  

26 cm - podbudowa zasadnicza - beton C16/20

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - warstwa œcieralna - kostka granitowa brukowa

niezwi¹zana o CBR>60

17 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka 

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 
niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

0.16

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka wypustkowa ¿ó³ta

zagêszczone pod³o¿e gruntowe G1

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

obsianiem mieszank¹ traw

10 cm - humusowanie z 

niezwi¹zana z kruszywem C50/30 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka 

Pracownia Projektowa PROMAR

 83-130 Pelplin

 Ro¿ental ul. Bielawska 8

NA TERENIE MIASTA SUWA£KI - ZADANIE 2 BUDOWA ULICY KLASY G 

mgr in¿. Jaros³aw Grabowski

mgr in¿. Mariusz SzyszkowskiProjektowa³ :

Sprawdzi³ :

Inwestor :

Skala:

Rys. nr 

181/Gd/2002

POM/0028/PWOD/05

W CI¥GU NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 

GMINA MIASTO SUWA£KI

ul. MICKIEWICZA 1

16-400 SUWA£KI

Data: 

11.06.2015

PROJEKT BUDOWLANY

Odcinek 1 od ul. Pu³askiego do ul. Pó³nocnej

Zadanie:

Obiekt:

Tytu³ rys.:

BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 W JEJ DOCELOWYM PRZEBIEGU

OD UL. UTRATA DO UL. GEN. K. PU£ASKIEGO W SUWA£KACH

PRZEKROJE NORMALNE

3.1

Pracownia Projektowa PROMAR
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