
2%

pas ruchupas ruchu pobocze

6% 2%

350 350 200 300 100
zieleń ciąg pieszo rowerowy

200
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2%2%

200
droga rowerowa
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2%

1:2

humusowanie z obsianiem 
trawą gr. 10cm 

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

humusowanie z obsianiem 
trawą gr. 10cm 6%

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 
na chodnikach, koloru grafitowego na opasce

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

starobruk koloru grafitowego gr. 8cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podłoże gruntowe z grupy nośności G1

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 
na chodnikach, koloru grafitowego na opasce

starobruk koloru grafitowego gr. 8cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

pas ruchupas ruchu
500 400 300

zatoka autobusowa
244
zieleń

200
droga rowerowa

50
chodnik

200
opaska

300 300

2%2%

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
opornik kamienny 10x20cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm 

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

kostka kamienna wym. 9x11cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą wysokiej wytrzymałości

2% 2% 2%

1:2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

ciąg pieszo rowerowychodnik

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego fazowana 
na chodnikach, bezfazowa na ciągu pieszo-rowerowym 

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

2%2%

2%2%
2%2% 2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 
na chodnikach, koloru grafitowego na opasce

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru 
grafitowego typu starobruk

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

2%

krawężnik najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

2%
2%

50

1:1,5
6%

300
poboczeciąg pieszo rowerowypas ruchu

350 500
miejsca parkingowepas ruchu

350500
miejsca parkingowe

150
opaska

200
droga rowerowa

50
chodnik

200
opaska

300 300 100

2%

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

6%

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm 

kostka kamienna granitowa wym. 14x16cm z wypełnieniem 
spoin zaprawą wysokiej wytrzymałości

5502501000

krawężnik kamienny najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem 30x40cm z betonu C12/15 
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm 

krawężnik kamienny 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

jezdnia ronda zieleńpierścień rondawyspa ronda ciąg pieszo rowerowy pobocze
humusowanie z obsianiem 
trawą gr. 10cm 

1:2

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

2%4%

2%2%
2% 2% 6%

1:1,5
2%

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 
na chodnikach, koloru grafitowego na opasce

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

310 200 50
zieleń pobocze

50
chodnik
200

opaskadroga rowerowa
650
zieleńpas ruchu

416
pas ruchu

350300
ciąg pieszo rowerowy

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

2% 2%

350
ciąg pieszo rowerowy

250
miejsca parkingowepas ruchu

335
pas ruchu

330120
pobocze

6%
1:1,5

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego

krawężnik betonowy 20x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
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"G"
"H"
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"I"
2%2%

"I"

"H"

"L"

"L"

"C"

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

i%2%
2% 2% 6%

1:1,5
2%

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 
na chodnikach, koloru grafitowego na opasce

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

podłoże gruntowe  z grupy nośności G1

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

300 200 50
zieleń pobocze

50
chodnik
200

opaskadroga rowerowa
500

miejsca parkingowepas ruchu
400

pas ruchu
300300

ciąg pieszo rowerowy

"H"

150
opaska

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm
podłoże gruntowe z grupy nośności G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
istniejąca konstrukcja

75 75
Zbrojenie nawierzchni geosiatką 
na szerokości 1.50m.

opaska
100

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm koloru szarego na 
ciągu pieszo-rowerowym, starobruk koloru grafitowego na 
opasce
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