
oooooooooo
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

ciąg pieszo rowerowy

chodnik

10

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

oo
o

oooooooooooooooooooooooooooo

1

1

4

4

5

7
7

5

17
3.

60

17
3.

70

17
3.

80 17
3.

65

17
3.

75174.90

175.00

175.10

175.20

174.85

174.95

175.05

175.15

17
4.

30
17

4.
30

17
3.

85
17

3.
90

17
3.

9517
4.0

0
17

4.1
0

17
4.

20
17

4.
30

17
4.

40

17
4.5

0174.60

174.70

174.80

174.10

174.20

174.30

174.40

174.50174.60

174.70

173.80

173.90

173.70

174.80

174.90

17
5.

20
17

5.
10

17
5.

00
17

4.
90

174.40

174.30

175.30

175.40

175.50175.60175.70

175.25

175.35

175.45

175.55175.65175.75

17
3.

80

17
3.

90

17
4.

00

17
4.

10

17
4.

20

17
3.

85

17
3.

95

17
4.

05

17
4.

15

0

PT 0+000.00

PŁK 0+124.29

0

0

PT
 0

+0
00

.0
0

KŁ
K 

0+
05

5.
85

PZ
 0

+1
37

.5
4

KT
 0

+2
72

.3
6

1

2

0

PT 0+000.00

PŁK 0+042.46

KŁK 0+075.12

1

172.60172.70172.80

172.80172.90173.00173.10173.20173.30173.40173.50

172.65172.75172.85172.95173.05173.15173.25173.35173.45173.55173.65

173.60

170.30

170.40

170.50

170.60

170.90
171.00

171.10

171.30171.40171.50171.60171.70171.80171.90

170.35

170.45

170.55

170.85
170.95

171.05

171.25
171.35171.45171.55171.65171.75171.85171.95

170.70
170.80

170.75

172.00172.05

172.00
172.20172.30

172.05172.15172.25172.35
172.40172.50

172.45172.55

km
: 0+018.2

Proj. st. ściek. rz. g. st. 173.95

km
: 0+062.0

Proj. st. ściek. rz. g. st. 172.48

km
: 0+107.0

Proj. st. ściek. rz. g. st. 171.17

km
: 0+020.3

Proj. st. ściek. rz. g. st. 173.90

km
: 0+062.0

Proj. st. ściek. rz. g. st. 172.48

km
: 0+107.0

Proj. st. ściek. rz. g. st. 171.17

km
: 0+152.1

Proj. st. ściek. rz. g. st. 170.37

km: 0+020.7
Proj. st. ściek. rz. g. st. 174.27

km: 0+060.7

Proj. st. 
ściek. rz. g. st. 1

74.02

km
: 0

+0
44

.0
Pr

oj
. s

t. 
śc

ie
k.

 rz
. g

. s
t. 

17
5.

42

km
: 0

+0
31

.9

Pr
oj

. s
t. 

śc
ie

k.
 rz

. g
. s

t. 
17

5.
15

km: 0+019.8Proj. st. ściek. rz. g. st. 174.45

km: 0+060.7Proj. st. 
ściek. rz. g. st. 1

74.02
KT 0+078.34

17
4.

25

KT
 0

+0
70

.0
0

20.0

2.5
5.5

2.5

5.5

3.5
2.5 4.5 3.5

3.0

3.0
3.03.0

5.0
1.5

2.0
0.5

2.0

4.5

7.0
3.03.0

4.0

2.0
0.5

2.0

4.0 4.0
5.0

4.0

4.5

3.5

4.0

2.0

5.
53.0

4.5

4.
0

4.5 3.5

3.03.0 1.0
2.0

0.52.0 2.03.5
3.5

2.0

3.
5

R18.0

R15.6

R18.0

R15.
0

R18.0

R1
5.0

R5
.0 R5.0

R6.0 R6.0

3

o o o o o o o o o o o o o o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o o o o o o o o o o o o o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

6
6 etap 3 etap 1

 etap 3 etap 1

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

11.
10.

12.
13.

16. 17.

21.
19.18.15.14.

20.

24.

26.

28.
29.

30.

31.

32. 33.

43.

45.44.

39.

47.
48.

51. 52.

50. 58. 57.
56.

59. 60.

61.
64.

62.
63.

66.

65.
68.

69.
70.

55.

54.

67.

53.

40.

199.

37.

35. 36.

38.

42.

46.

34.

27.

22.
23.

25.

32.

49.

ogrodzenie do rozbiórki

budynek do rozbiórki

przepompownia do rozbiórki
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171,29
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PVC Ø 300mm 
 i=1,5% L=45,0m

PVC Ø 300mm 
 i=3,0% L=45,0m

PVC Ø 250mm 
 i=3,0% L=33,5m
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HP3
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zasuwa 
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PE dn 160mm

L=34,0m

PE dn 160mm
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czyszczak kanalizacji

czyszczak kanalizacji
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LEGENDA :

ISTNIEJĄCE:

PROJEKTOWANE:

- sieć c.o.
- wodociąg
- kanalizacja deszczowa/ kanalizacja sanitarna

- kabel energetyczny / oświetleniowy
- kanalizacja telekomunikacyjna

- wykupu gruntów

- ogrodzenie typu "olszty=ńskiego"

- kanał technologiczny
- wodociąg
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- linia kablowa oświetleniowa

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- nawierzchnia  bitumiczna na ścieżkach rowerowych

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach dla pieszych koloru szarego 
grub. 8 cm

- zieleń

- nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ( zjazdy, miejsca parkingowe)

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej na ciągach    
pieszo-rowerowych koloru  szarego grub. 8cm

- nawierzchnia na wsypach środkowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego 
grub. 8cm

- budynki do rozbiórki

- wodociąg do likwidacji

- kanalizacja deszczowa/ kanalizacja sanitarna  do likwidacji

- kabel energetyczny / oświetleniowy  do likwidacji

- działki, na których zlokalizowano inwestycję

- działki, przeznaczone do czasowego zajęcia

- linia kablowa sn

- obrzeże betonowe 8x30 cm 

- krawężnik kamienny 20x22 cm, najazdowy 

- krawężnik betonowy 20x30 cm

- linia rozgraniczająca ulicy (granice działek)

- słupy oświetleniowe

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typu starobruk  
grub. 8cm  na opasce

- nawierzchnia z kostki kamiennej na pierścieniach  rond

- opornik kamienny 10x20 cm wtopiony

- krawężnik betonowy 20x22 cm, najazdowy 

- wykupy gruntu
- czasowe zajęcie

- gabiony wysokość kosza 1,0m i szerokośc kosza 1,0m

- wpust uliczny
- wpust krawężnikowo-jezdniowy

- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy 

- drzewa i krzaki do wycinki

- działki, przeznaczone do podziału

oooooo - bariery ochronne panelowe

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 16x16x8 cm z wypukłościami koloru żółtego

- rezerwa sieci CO
- ogrodzenie

Stadium :

P.B.
Data :

Rysunek nr :Nazwa rysunku:

Obiekt:

Skala :

1:500

Projekt zagospodarowania terenu 2.

30.10.2017

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska 
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Projektant:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

BRANŻA   DROGOWA

mgr inż. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

mgr inż. Adam Sosnowski
Bł 45/02

Sprawdzający:

Budowa  ulicy 5KD i rozbudowa ulicy 
Sportowej (od ul. W. Polskiego do ul. 5KD) w 
Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej. 

132. 15. 32.

- projektowana granica pasa drogowego ul. 5KD
- projektowana granica pasa drogowego ul. Sportowej
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Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji 
zaewidencjonowanego pod numerem 828.017-21/2013 wtórnika
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500 służącej do celów projektowych 
będącej podkładem do projektu zagospodarowania terenu.
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