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 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

I. BRANŻA  SANITARNA 
 
A. Część opisowa 
B. Część graficzna 
 
1. Projekt zagospodarowania terenu     rys. nr Z1       skala 1:500 
2. Przyłącze wodociągowe. Profil podłużny    rys. nr 2/Z       skala 1:100/100 
3. Zewn. inst. ppoż. Profil podłużny     rys. nr 3/Z       skala 1:100/100 
4. Zewn. inst. hydrantowa. Profil podłużny     rys. nr 4/Z       skala 1:100/500 
5. Szczegół studni wodomierzowej     rys. nr 5/Z       skala 1:20 
6. Szczegół hydrantu       rys. nr 6/Z       skala 1:100 
7. Przyłącze ks. Profil podłużny      rys. nr 7/Z       skala 1:100/100 
8. Zewnętrzna instalacja ks. Profil podłużny    rys. nr 8/Z       skala 1:100/500 
9. Zewnętrzna instalacja ks z budynku, Separator-S2. Profil podłużny. rys. nr 9/Z       skala 1:100/100 
10. Szczegół studni kanalizacyjnej Ø1000.     rys. nr 10/Z       skala b/s 
11. Zewn. inst. kd z rur spust. RD5-RD8. Profil podłużny   rys. nr 11/Z       skala 1:100/100 
12. . Zewn. inst. kd z rur spust. RD9-RD12. Profil podłużny.   rys. nr 12/Z       skala 1:100/100 
13. . Zewn. inst. kd z rur spust. RD13-RD17. Profil podłużny   rys. nr 13/Z       skala 1:100/100 
14. Zewn. inst. kd z rur spust. RDistn., RD1-RD4. Profil podłużny  rys. nr 14/Z       skala 1:100/100 
15. Zewnętrzna instalacja kd od studni Distn.1 do Distn.3. Profil podłużny rys. nr 15/Z       skala 1:100/250 
16. Zewnętrzna instalacja kd do wpustu W1. Profil podłużny.   rys. nr 16/Z       skala 1:100/250 
17. Szczegół studzienki ściekowej z osadnikiem    rys. nr 17/Z       skala 1:20 
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DOBUDOWA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. K. 
BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH BUDYNKU WARSZTATÓW I 

PRACOWNI DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH I ROZBIÓRKĄ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ 
BUDOWA  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD.-KAN, ENN, CO, CWU, 

INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH WOD.-KAN, KD, ENN PRZYŁĄCZA P. POŻ, 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW KS, ORAZ PRZEBUDOWA KABLA ES. 

 
–PRZYŁĄCZE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN, KD 

 
A. DANE OGÓLNE 

 
1) 1. Inwestycja: Dobudowa do budynku Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w 

Suwałkach budynku warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z 
przebudową schodów wewnętrznych i rozbiórką zewnętrznych oraz budowa  instalacji 
wewnętrznych wod.-kan, eNN, co, cwu, instalacji zewnętrznych wod.-kan, kd, enn 
przyłącza p. poż, przepompowni ścieków ks, oraz przebudowa kabla eS. 

    w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach przy ul. Gen. W. Sikorskiego. 
 
2. Adres inwestycji: Suwałki ul. Gen. W. Sikorskiego 21 
 
3. Autorzy projektu:  mgr inż. Renata Kuczyńska – Szulcbacher 
   BŁ/87/02 
 
4. Sprawdzający mgr inż. Andrzej Urbanowicz 

   SUW-1/96 
 
B. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wodociągowego do celów p. poż 
instalacji zewnętrznej wodociągowej, zewnętrznej instalacji hydrantowej, zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku warsztatów szkolnych w Suwałkach przy 
ul. Gen. W. Sikorskiego. 

 
C. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiędzy pracownią 
projektową PROJEKTOR a INWESTOREM. 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- projekt zagospodarowania terenu 
- wtórnik z mapy terenu w skali 1:500 
- uzgodnienia branżowe 
- PN, BN oraz wytyczne projektowania sieci sanitarnych 
- materiały do projektowania  
- wizję lokalną terenu, 
- ustalenia z Inwestorem. 
 



 3

D. OPIS PRZYŁĄCZY I ZEWN. INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 
 
− długość przyłącza wodoc. (p. poż. i bytowego odc. wspólny) PE 110, L=5,60 m 
− długość przyłącza p. poż. PE 110, L=79,20 m (do hydrantu nadziemnego) 
− długość zewnętrznej instalacji p. poż. PE 110, L=30,70 m 
− długość zewnętrznej instalacji wodociągowej PE63mm, L=27,50 m 
 

Woda do celów ppoż. i na cele bytowe do projektowanego budynku warsztatów szkolnych 
doprowadzona będzie z istniejącego wodociągu ø100 poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe z rur PE110 zakończone studnią wodomierzową SW DN1500 na działce 
Inwestora. Włączenie do miejskiej sieci wodociągowej poprzez trójnik T100/100/100, za 
trójnikiem na projektowanym przyłączu wodociągowym z rur PE110 zaprojektowano zasuwę 
Z100. Dodatkowo na przyłączu do istniejącego budynku szkoły projektuje się drugą zasuwę 
w celu umożliwienia odcinania wody niezależnie do każdego z budynków. 

Przed studnią wodomierzową należy dokonać rozdzielenia przyłącza ppoż. i bytowego za 
pomocą trójnika T100/100/100. Na odejściu przyłącza bytowego z rur PE63 za trójnikiem 
należy zamontować redukcję R100/50. Na przyłączu (odcinek wspólny – ppoż. + cele 
bytowe) przed studnią wodomierzową należy zamontować zasuwę Z100. Zaprojektowano 
dwa zestawy wodomierzowe, jeden dla celów ppoż., drugi do celów bytowych oba 
zlokalizowano w studni wodomierzowej DN1500. 
Zewnętrzną instalację ppoż. z rur PE110 zakończyć hydrantem nadziemnym ppoż. DN80 
nadziemnym na działce Inwestora.  
 

Zaprojektowano studnię wodomierzową SW z kręgów betonowych DN1500mm, 
wyposażoną w stopnie złazowe i właz o średnicy 600mm. Studnia posiadać będzie dno 
szczelne, zabezpieczone przed napływem wód gruntowych i opadowych.  

 
Przyłącze ppoż. wykonać z rur PE 110, PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, 
elektrooporowe (PE). Kompletny system z PE do przesyłania wody pitnej obejmujący swym 
zakresem: rury ciśnieniowe PEφ110, PN10, kształtki PN10, armatura i akcesoria PN10. 
Przyłącza bytowe wykonać z rur PE 63 (PE100, SDR17) odpornych na ciśnienie PN10 
łączonych przez zgrzewanie i łączniki gwintowane (armatura).  
Rurociąg wykonać z rur wodociągowych posiadających aprobatę COBRI INSTAL i PZH. 
Uzbrojenie wodociągowe należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 
 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo=4,60 [dm3/s] = 16,56 m3/h 
Przepływ obliczeniowy ppoż. na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 10,0[dm3/s] = 36m3/h – dla 
hydrantu zewnętrznego. 
 

Do pomiarów zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze dobrano zestaw wodomierzowy 
do celów bytowych składający się z wodomierza wielostrumieniowy o wydajności Q=25 m3/h 
DN50 z nadajnikiem impulsów, zaworu antyskażeniowego z rodziny  EA DN50, dwóch 
zaworów odcinających DN 50 

Do pomiarów zużycia wody na cele ppoż. dobrano zestaw wodomierzowy do celów ppoż. 
składający się z wodomierza jednostrumieniowego o wydajności Q=16m3/h DN40/2’’, 
zaworu antyskażeniowego kl. EA DN65.  
 Dla zewnętrznego istniejącego hydrantu p.poż przeprowadzono w dniu 17.05.2017r 
pomiar ciśnienia i wydajności, pomiary zakończono z próbą pozytywną p=0,25 MPa Q=11,18 
l/s. Pomimo takich wyników PWIK w uzgodnieniu oświadcza, że nie zapewnia ciśnienia i 
wydajności w projektowanym przyłączu do celów p.poż. Po wybudowaniu przyłącza p.poż w 
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przypadku negatywnej próby ciśnienia i wydajności należy zamontować kompletną studnię 
głębokości 2,5m Ø2500 z zestawem do podnoszenia ciśnienia o wydajności 10 dm3/s i 
wysokości podnoszenia 20 m H2O. Zestaw ma być wyposażony w sterowanie, automatykę, 
zasilanie.  
 

E. OPIS PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI K.S. 
 
− długość przyłącza ks PCV φ200mm, L=12,40 m, 
− długość zewnętrznej instalacji ks PCV φ200mm, L=182,20 m, 
− długość zewnętrznej kanalizacji ciśnieniowej φ110PE, L= 10,80 m 
− długość zewnętrznej ks „zakazana” PCV φ200mm, L= 20,10 m 

 
 Odprowadzenie ścieków z budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
projektowaną instalację /budynek – studnia S6/, a następnie poprzez projektowaną i istniejącą 
zewnętrzną instalację znajdującą się na terenie działki. 
W związku z budową budynku warsztatów szkolnych przebudowuje się zewnętrzną 
instalację. 
Ze względu na nie możliwe całkowite grawitacyjne odprowadzenie ścieków projektuje się na 
instalacji zewnętrznej ks przepompownię ścieków z polimerobetonu ozn. PS DN1200 z 
dwiema pompami zatapialnymi /w tym jedna rezerwowa/ z wirnikiem otwartym typu Vortex 
o parametrach załączonych w dokumentacji. Przepompownia z szafą sterowniczą, sondą 
hydrostatyczną, wskaźnikiem optycznym i monitoringiem. 
Studnia kanalizacyjna rozprężna /S7/ o średnicy nominalnej 1000mm i głębokości do 2,5m z 
przejściami szczelnymi dla rur, betonowym pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 
D400. 
Ścieki z odwodnień liniowych pom. stacji diagnostycznej odprowadzane będą do 
projektowanego separatora koalescencyjnego z osadnikiem ø1000, o przepustowości 3 l/s z 
włazem żeliwnym D400. Urządzenie oczyszczające zlokalizowane na terenie inwestycji. 
 

informacje ogólne 
Materiał Beton zbrojony - 
Dodatkowa powłoka niewymagana - 
Przepustowość nominalna 3 l/s 
Przepustowość maksymalna 3 l/s 
Pojemność separatora 400 l 
Pojemność osadnika 600 l 
Pojemność gromadzenia ropopochodnych/tłuszczu 157,1 l 

wymiary 
Średnica wewnętrzna 1000 mm
Średnica zewnętrzna 1300 mm
Wysokość całkowita 2260 mm
Masa całkowita 3550 kg 
Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 w technologii HSR 
(siarczanoodporny) o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia, 
zwieńczony płytą pokrywową z włazem kl. D400. Separator ma kształt stojącego walca. Wlot 
do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urządzenie wyposażone we wkład 
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odpływie z separatora. 
Urządzenie posiadać będzie automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych w postaci zamknięcia pływakowego. Separator 
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zapewniać będzie skuteczność oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych do 
wartości nie większej niż 5 mg/l przy czym sprawność oczyszczania urządzenia powinna 
wynosić minimum 99,88%. 
Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z 
betonowych kręgów prostych, stożkowych, płyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu 
dostosowania włazu do projektowanej rzędnej terenu. 
Zbiornik separatora powinien być wykonany z betonu wykazującego odporność chemiczną na 
substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, że nie jest wymagane 
stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika.  
 
Montaż i zabudowę separatora należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 
zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy 
dla danych warunków gruntowych i głębokości posadowienia urządzenia. 
 
Przyłącze i zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych 
PVCφ160, 200mm SN8 łączonych na uszczelki gumowe. Natomiast kanalizację ciśnieniową 
z rur φ110PE. 
Przejście instalacji ks przez ściany budynku wykonać w rurze osłonowej z PP. Przejścia rur 
przez ścianki studzienek wykonać w tulejach ochronnych z uszczelkami.  

Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypać ręcznie 
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury, zagęścić a następnie zasypać resztę wykopu 
rodzimym gruntem. 

Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania 
 
Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe z włazem żeliwnym D400 

 
Studzienki sieciowe betonowe φ1000 mm 
Dane techniczne: 

− kręgi betonowe o średnicy φ1000 mm o min. wytrzymałości na ściskanie 40 MPa, 
wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości poniżej 6% 

− kineta monolityczna wykonana z betonu samozagęszczalnego wraz z przejściami 
szczelnymi w postaci gumowej uszczelki wargowej, 

− zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), 
− właz z żeliwa klasy D400. 

 
F. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI K.D. 
− długość zewn. inst. kd z rur spustowych z dachu PCV φ160 mm  L = 73,60 m, 
− długość zewnętrznej instalacji kd od wpustów kd PVC φ200  L = 12,90 m, 
− długość zewn. inst. kd PCV φ160 mm     L=101,50 m, 
− długość zewn. inst. kd PCV φ200 mm     L= 22,55 m, 
− długość zewn. inst. kd PCV φ315 mm     L= 105,20m, 
− długość zewn. inst. kd PCV φ400 mm     L= 15,30 m. 

 
Do odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku zaprojektowano instalację 

odprowadzającą wody deszczowe poprzez rynny, rury spustowe zewnętrzne RD1-RD17 i z 
części istniejącego dachu przez RDistn. Rury spustowe zakończyć rewizjami φ160 mm, 
odprowadzenie z rur spustowych wykonać z rur PCV φ160 mm klasy SN8 ze ścianką litą 
łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Włączenie odprowadzenia z 
rur spustowych do rurociągów poprzez  trójniki T160/160/160.  
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Nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych wyprofilowane będą w sposób 
zapewniający kontrolowany spływ wód deszczowych w kierunku wpustów drogowych 
kanalizacji deszczowej. 

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV 160-400 mm ze 
ściankami litymi jednorodnymi i z nadrukiem, klasy SN8, łączonych na kielichy uszczelnionych 
uszczelkami gumowymi.  
Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe φ1000z włazem żeliwnym D400. 
Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypać ręcznie na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rury, zagęścić a następnie zasypać resztę wykopu rodzimym 
gruntem. 

Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
 
Studzienki sieciowe betonowe φ1000 mm 
Dane techniczne: 

− kręgi betonowe o średnicy φ1000 mm o min. wytrzymałości na ściskanie 40 MPa, 
wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości poniżej 6% 

− kineta monolityczna wykonana z betonu samozagęszczalnego wraz z przejściami 
szczelnymi w postaci gumowej uszczelki wargowej, 

− zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), 
− właz z żeliwa klasy D400. 

 
Studzienki osadnikowe: 
Dane techniczne: 

− betonowe DN500, 
− głębokość osadnika 0,5 -0,6 m, 
− pierścień odciążający, 
− pierścień pokrywowy do wpustów ulicznych, 
− wpust: płaski (jezdniowy) D400. 

 
G. OPIS ROBÓT ZIEMNYCH, KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Prace ziemne przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych sieci. 

W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w 
kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do 
wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie. 
W miejscach skrzyżowań proj. kolektorów z istniejącymi elektrycznymi i telefonicznymi 
liniami kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty dwudzielne – rury ochronne 
HDPE φ160 do kabli dług. 3.0m.  

Przejścia przez lub pod przegrodami budowlanymi w rurach osłonowych. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

Wykopy należy znakować taśmą foliową biało-czerwoną, a w miejscach tego wymagających 
wykopy należy zabezpieczać barierkami i umieszczać kładki dla pieszych. 

Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie (przy mijaniu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego) jako wąsko przestrzenne (1: 0.7) na odkład, o naturalnym kącie pochylenia 
skarp, z zachowaniem dojść montażowych. Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych oszalowanych i rozpartych, z zachowaniem dojść montażowych. 

Ze względu na materiał (PCV), z którego wykonano rurociągi niedopuszczalne jest 
wjeżdżanie ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypywania wykopów. 
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Po zakończeniu robót ziemnych należy doprowadzić teren do pierwotnego stanu 
(odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i trawników). 

 
H. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót. Wykonane badania 
geologiczne terenu inwestycji nie wykazały występowania wód gruntowych. 
 

I.  UWAGI KOŃCOWE 
Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektów sieciowych powinna dokonać 

uprawniona jednostka geodezyjna. 
Rury wodociągowe prowadzić przez przeszkody w tulejach osłonowych 

uszczelnionych materiałem stale plastycznym nie ropopochodnym.  
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne poddać próbie szczelności i wytrzymałości, 

oraz płukaniu i dezynfekcji. Przyłącza wod. kan. podlegają odbiorowi technicznemu i 
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. 

Całość prac prowadzić zgodnie z przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne” oraz z „Wytycznymi montażu 
producenta rur i urządzeń.     

 
       OPRACOWAŁ: 
       mgr inż. Renata Kuczyńska - Szulcbacher 
       BŁ/87/02 


























































