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OPIS  TECHNICZNY 
do  projektu  budowlanego  cz ci  konstrukcyjnej   

przebudowy pod k tem zalece arowej 

ciuszki 126, dz. Nr 10178/2  

1.1  Przedmiot  opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy istniej cego budynku 

1.2  Podstawa  opracowania  

- zlecenie  Inwestora  
- program uzgodniony z Inwestorem 
- projekt  architektoniczny  
-
- ogl dziny i pomiary wykonane na miejscu 
- wytyczne bran y sanitarnej 
- wytyczne bran y elektrycznej  
- wytyczne bran y konstrukcyjnej 
- obowi zuj ce normy i przepisy  

any w 1934r. Do budynku 

gimnastycznych.  

 tradycyjn  murowan  posadowion  na 

fundamentach wykonanych z kamieni narzutowych, stropy drewniane oraz wi b

dachow  drewnian  pokryt  blach .  

Przebudowa budynku polega  b dzie na dobudowaniu w jednym szczycie budynku 
klatki schodowej oraz wbudowaniu szybu windowego. 
Aby dostosowa   istniej ce klatki schodowe do aktualnych wymaga  po arowych 
nale y poszerzy  ich spoczniki, uzyska  to mo na poprzez wykucia w istniej cych 
cianach co wymaga wbudowania nad nimi nadpro y stalowych. Identycznych nadpro y 

nale y u y  w miejscach poszerze  pod 
nowe otwory drzwiowe.     

  



CYCH     
       WYKONANIU

3.1  Nadpro a  

Wszystkie nadpro a w projektowanym remoncie nale y wykona  jako stalowe 
prefabrykowane wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  

Monolityczne, elbetowe wylewane  na mokro na budowie, z  betonu C25/30, pod 
 zgodnie z rysunkami wykonawczymi  

3.3  ciany nadziemia  

Wewn trzne zamurowania cian do grubo ci cian istniej
 zgodnie z rysunkami 

wykonawczymi 

3.4 Podci gi, Wie ce  

Monolityczne, wylewanej na mokro na budowie, z beto  zgodnie z 
rysunkami wykonawczymi 

3.5 Klatka schodowa  

elbetowa monolityczna, wylewana na 
mokro na budowie z betonu C20/25, biegi schodowe oparte na belkach policzkowych  

 zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

3.6  Stropy  

Monolityczne, wylewane na mokro na budowie z betonu C20/25, gr. 15cm zbrojone 
stal  A-IIIN i A-0   zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

4.  Zabezpieczenie  przed  korozj   

4.1  Elementy  betonowe  

Elementy betonowe nie wymagaj  dodatkowych zabezpiecze

4.2 Elementy stalowe 

Wszystkie elementy stalowe u yte do nadpro y zostan  obudowane i nie potrzebuj
dodatkowych zabezpiecze  antykorozyjnych 



5.  UWAGI  KO COWE 

Wszystkie roboty nale y wykonywa
  

budowlan
Prace budowlane winny by
uprawnionej.

 mgr in . Artur Potocki       
                                                                                



























Element: redn. Ilo

Nr pr ta: [mm] [m] [szt.] d=6 mm d=8 mmd=12 mm d=8 mm d=10 mm d=12 mm d=14 mm d=16 mm d=18 mm d=20 mm

0,222 0,395 0,888 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47

szt. 6

1 12 4,40 12 52,8

3 12 3,70 24 88,8

3 6 1,26 144 181,4

181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0

40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 125,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1

Element: redn. Ilo

Nr pr ta: [mm] [m] [szt.] d=6 mm d=8 mmd=10 mm d=8 mm d=10 mm d=12 mm d=14 mm d=16 mm d=18 mm d=20 mm

0,222 0,395 0,888 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47

1 12 2,32 68 157,8

2 12 3,12 48 149,8

3 12 2,50 62 155,0

5 12 3,15 28 88,2

6 12 2,20 28 61,6

7 6 0,31 186 57,7 57,7

57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 0,0 0,0 2,0 2,5

12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 594,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1

Element: Ilo

Nr pr ta: [mm] [m] [szt.] d=6 mm d=8 mmd=12 mm d=8 mm d=10 mm d=12 mm d=14 mm d=16 mm d=18 mm d=20 mm

0,222 0,395 0,888 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47

1 12 4,50 19 84,6

2 12 4,05 19 76,1

3 6 4,70 17 79,9

1 12 3,70 19 69,6

2 12 3,25 19 61,1

3 6 2,30 15 34,5

114,4 0,0 0,0 0,0 0,0 291,4 0,0 0,0 0,0 0,0

25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 258,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1

Stal A-O

Ci ar jedn. [kg/m]
Podszybie windy 

 [m]

Ci ar  [kg]

Ci ar 1 szt [kg] 12,8

Ci ar 1 kpl  [kg]

Stal A-IIIN

594,9

607,7

B.1

Stal A-O Stal A-IIIN

Ci ar jedn. [kg/m]
Belki

Ci ar  [kg]

Ci ar 1 szt [kg] 40,3 125,7

Ci ar 1 kpl  [kg] 166,0

 [m]

Stal A-O Stal A-IIIN

Ci ar jedn. [kg/m]
elbetowe 

 [m]

Ci ar  [kg]

PL-1 L=4,70m

PL-2 L=4,70m

Ci ar 1 szt [kg] 25,4 258,8

Ci ar 1 kpl  [kg] 284,2



Element: redn. Ilo

Nr pr ta: [mm] [m] [szt.] d=6 mm d=8 mmd=12 mm d=8 mm d=10 mm d=12 mm d=14 mm d=16 mm d=18 mm d=20 mm

0,222 0,395 0,888 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47

1 12 3,15 8 25,2

2 12 2,50 8 20,0

3 6 1,60 16 25,6

1 12 4,80 8 38,4

2 12 4,45 8 35,6

3 6 1,60 44 70,4

1 12 4,70 16 75,2

2 12 4,30 16 68,8

3 6 1,60 40 64,0

1 12 4,50 16 72,0

2 12 4,45 16 71,2

3 6 1,60 38 60,8

220,8 0,0 0,0 0,0 0,0 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0

49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1

127,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1

Ci ar  [kg]

49,0 360,9

409,9

Schody elbetowe 

BS1 szt 1

BS2 szt 1

BS3 szt 2

BS4 szt 2

 [m]

Stal A-O Stal A-IIIN

Ci ar jedn. [kg/m]

Ci ar  [kg]

Ci ar 1kpl [kg]

1 467,8

127,5 1 340,3

Ilo

Ci ar 1 szt [kg]

Ci ar 1 kpl  [kg]


