PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY B-B
UL. MEYNARSKIEGO W SUWALKACH ETAPII
SKALA 1:50
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SKALA 1:20
2 . LEGENDA
N/ N/ ° 04% 1. 8 cm - KOSTKA BETONOWA TYPU POLBRUK

_ | [\° 2. 5cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
IUUEFPY (s L T 3. 15 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
IR P A u 4. 15 cm - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
—— 5. PODLOZE GRUNTOWE - ZAGESZCONE DO | gy 1,0
J 6. 8X30 cm - OBRZEZE BETONOWE

7. 15x30 cm - KRAWEZNIK BETONOWY
8. LAWA BETONOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 (Z OPOREM)
9. 10 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

(ObrzeZe betonowe 8cm. x 30cm. x100cm.
Podsypka cementowo-plaskowa gr. S5cm.

tawa betonowa z oporem C12/15 PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

e ROZBUDOWA UL. MLYNARSKIEGO W SUWALEACH | Doty
Boania drogows Numeruprawnied | Podpis

Projektant | int RENATA STANKIEWICZ PDLAG30/ZO0D/M
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