
D.11.00.00 OZNAKOWANIE DROGOWE CPV 45233290-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania pionowego co stanowi element robót związanych z budową ulicy i 
miejsc parkingowych w obrębie ulicy Andersa. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, kontrolę i odbiór: 

 oznakowania pionowego dla stałej organizacji ruchu 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 
symbolami umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść 
znaku; tarcza może być jednolita lub składana. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico może być 
wykonane jako malowane lub oklejane. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup, wysięgnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy 
(śruby, zaciski, itp.). 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, projektem stałej organizacji ruchu, ST i poleceniami Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę musi posiadać deklarację zgodności z 
odpowiednią normą lub z aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM. Wymagane jest 
stosowanie znaków i tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi wytwórcy, który posiada 
świadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania dróg wydane 
przez IBDiM oraz certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. 
2.2. Materiały do znakowania pionowego 
2.2. l. Fundamenty znaków 
Znaki należy osadzić na fundamentach betonowych z betonu B15 wg PN-B-06250. 
2.2.2. Konstrukcje wsporcze 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzoru propozycje konstrukcji dostosowanej do 
wymiarów znaków składających się z: rur Ø 60 mm ocynkowanych, łączników do 
mocowania elementów konstrukcji. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220. Powierzchnia 
zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 



wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Rury 
powinny być proste. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200. 
Powłoka metalizacyjna cynkowa powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i 
odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02, Minimalna grubość powłoki cynkowej 160 mm. 
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości, nie może 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od 
podłoża. Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania 
gwarancji na okres trwałości znaku. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne 
konstrukcji wsporczej oraz trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego. 
2.2.3. Tarcze znaków 
Tarcze znaków wykonane w rozmiarze małe ,,M”. Tarcza znaków powinna być wykonana z 
blachy aluminiowej o grubości co najmniej 2mm i powinna być całkowicie odporna w 
warunkach zasolenia. Tarcze znaków powinny być z podwójnie zginaną krawędzią. 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesuniecie lub obrót. Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas 
najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji.  
2.2.4. Powierzchnia odblaskowa 
Powierzchnię odblaskową powinna stanowić folia odblaskowa typu 1. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 
znaków. Symbole na powierzchni lica powinny być naniesione metodą sitodruku. Sposób 
połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinna uniemożliwiać jej odklejenie od 
podłoża bez jej zniszczenia, nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień. 
2.2.5. Tabliczka znamionowa znaku 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 
znamionową z: nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym 
identyfikację wytwórcy lub dostawcy, datą produkcji, oznaczeniem dotyczącym materiału 
lica, datą ustawienia znaku. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
 
3. SPRZĘT 
Zestaw sprzętowy powinien posiadać możliwość automatycznej regulacji wydajności 
nanoszonych materiałów, szablony, listwy do oznakowania strzałek, znaków poprzecznych i 
uzupełniających. 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego można stosować: koparki kołowe, wiertnice do 
wykonywania dołów pod słupki, środki transportu materiałów, inny sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy transportować krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-C-
81400. Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) 
powinien odbywać się środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i uszkadzanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.3. Wykonanie oznakowania pionowego 



5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizacje znaków i odległość od krawędzi 
jezdni, krawędzi pobocza umocnionego oraz wysokość zamocowania znaku na konstrukcji 
wsporczej. 
5.3.2. Wykonanie fundamentów dla konstrukcji 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po 
ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania fundamentów. 
Górna część fundamentu powinna się pokrywać z powierzchnią pobocza lub była nad nią 
wyniesiona nie wyżej niż 3 cm.  
5.3.3. Ustawianie znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków oraz umieszczenie na nich tarczy powinno być zgodne z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).. 
 
6. KONTROLA ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania oznakowania pionowego 
W czasie prowadzonych robót należy skontrolować: 
a) zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 
wymiary, wysokość zamocowania), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek ustawienia: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż: ± 1%, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż: ±2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza, nie 
więcej niż: ± 5 cm, 
przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych. 
c) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
d) poprawność ustawienia słupków. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową robót związanych z oznakowaniem pionowym jest l szt. ustawionego 
znaku małego. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie 
sporządzonych w czasie robót protokołów z przeprowadzonych kontroli. Ogólne zasady 
odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie fundamentów 
- dostarczenie i ustawianie słupów 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 


