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Wentylator V2A

wentylator wyciągowy zbiorczy

montaż wewnątrz budynku

możliwość zabudowy w suficie podwieszanym, szafie

wentylacja zbiorcza mechaniczna wywiewna 

budynki nowe i poddawane renowacji

V2Azakres przepływu 0-80 m3/h | podciśnienie maks. 80 Pa

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE
Opracowano zgodnie z normą ISO 5801.

P [Pa]: ciśnienie statyczne

Q [m3/h]: przepływ

P [W]: moc

MONTAŻ
 

przewodami elastycznymi

 

zabudowany w szafie 

 

do oddzielnego przewodu ssawnego 

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE
Opracowano zgodnie z normami ISO 5136 oraz ISO 3741.

Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 20 m3/h dB(A) 33

Poziom ciśnienia akustycznego Lp (r = 2 m) przy 80 m3/h dB(A) 35

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE
 silnik sterowany elektronicznie 

 zasilanie prądem jednofazowym 230 V – 50 Hz

 moc   5,5 W przy 20 m3/h 

11 W przy 80 m3/h

 I maks. 0,1 A

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

~

czarny

niebieski

zielono-żółty

 oletowy

 oletowy

12VAC

do zasilania kratek

 sugerowany rodzaj przewodu podłączeniowego  

– YKY lub OWY 3 x 1,5

 wymagany rodzaj zabezpieczenia – wyłącznik silnikowy I = 0,5 A

 złącze 12 V AC do zasilania kratek z opcją przepływu maksymalnego
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