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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla zadania pn. „GRUNTOWNA "KONSERWACJA STOPY SKARPY" RZEKI CZARNA 

HAŃCZA NA ODCINKU OD MOSTU W ULICY A. MICKIEWICZA DO MOSTU W ULICY T. 

KOŚCIUSZKI, WRAZ Z ODMULENIEM DNA RZEKI, W MIEŚCIE SUWAŁKI W RAMACH 

ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. 

MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 8”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO należy rozumieć i stosować w powiązaniu 

ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „GRUNTOWNA "KONSERWACJA 

STOPY SKARPY" RZEKI CZARNA HAŃCZA NA ODCINKU OD MOSTU W ULICY A. 

MICKIEWICZA DO MOSTU W ULICY T. KOŚCIUSZKI, WRAZ Z ODMULENIEM DNA RZEKI, W 

MIEŚCIE SUWAŁKI W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, 

TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W 

MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. 

KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 8”. 

W ramach przedsięwzięcia jw. zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz utrzymaniowe. 

Roboty przygotowawcze polegać będą na: 

 Przygotowanie terenu tj. wycinka drzew znajdujących się w korycie bądź w bezpośredniej bliskości 

koryta i kolidujących z utrzymaniem koryta cieku.  

 Wykoszeniu skarp z porostów i karczowaniu miejsc zakrzaczonych wraz z wygrabieniem i 

oczyszczeniem terenu z pozostałości 

 Wytyczenie trasy i skarp projektowanego koryta 

Roboty związane z utrzymaniem i udrożnieniem cieku: 

- Wykoszenie roślin i trawy z brzegów koryta cieku. 

- Usunięcie na całej długości odcinka cieku przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności 

człowieka. 

- Usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód. 

- Umocnienie stopy skarp za pomocą palików drewnianych i kiszki faszynowej 

- Wykonanie zabezpieczeń z koszy gabionowych przy dwóch progach wodnych. 

- Odcinkowe odmulenie koryta. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
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częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

1.4.3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.4.4.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Dokument wymagany tylko w 

przypadku wykonywania robót budowlanych na podstawie wydanego wcześniej pozwolenia na 

budowę. Nie dotyczy robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia robót. 

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.7.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.8.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.9.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.11.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże 

dziennik budowy ( o ile zajdzie taka potrzeba ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy elementów robót muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 

 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku, 

a) zanieczyszczeniem powietrza, 

b) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła zamawiania materiału.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 



 7 

Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                      W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Dokumenty budowy  

 

6.8.1.  Dziennik budowy 

W przypadku realizacji robót na bazie wydanego przez odpowiedni organ pozwolenia na budowę, 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Dziennik budowy nie jest dokumentem wymaganym w przypadku robót realizowanych w trybie 

zgłoszenia robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 



 9 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,               

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót, . 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty: 

a) zezwolenie na rozpoczęcie robót, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( w przypadku wykonywania robót na podstawie decyzji o 

pozwoleniu na budowę ) 

 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, 

KNNR-ach. Część prac została skalkulowana indywidualnie.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.  protokoły odbiorów częściowych, 

4.  dzienniki budowy (oryginały), 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Dokumentem potwierdzającym odbiór prac jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do 

bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 

pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii i 

wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, bocznic, 

ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa 

Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 

jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych 

tą pozycją kosztorysową. 

 

9.2.  Sposób fakturowania 

Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 

Podstawą do wystawienia faktur będzie: 

- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru 

robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)  

- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem 

powykonawczym)  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  

późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). . 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-1.0. 
 

 

ROBOTY ZIEMNE 
 

CPV : 45112100-6 : „Roboty w zakresie kopania rowów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych i umocnieniowych wraz z robotami przygotowawczymi i 

rozbiórkowymi dla inwestycji pn. „GRUNTOWNA "KONSERWACJA STOPY SKARPY" RZEKI 

CZARNA HAŃCZA NA ODCINKU OD MOSTU W ULICY A. MICKIEWICZA DO MOSTU W 

ULICY T. KOŚCIUSZKI, WRAZ Z ODMULENIEM DNA RZEKI, W MIEŚCIE SUWAŁKI W 

RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. 

MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 8”. 

 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi STWiORB o numerach: 

 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych i umocnieniowych łącznie z robotami 

przygotowawczymi (karczowanie drzew i krzaków) i rozbiórkowymi (rozbiórka istniejących przepustów). 

 

Roboty przygotowawcze obejmują : 

- roboty pomiarowe, 

- ręczne lub mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, 

- ręczne lub mechaniczne karczowanie krzaków, 

- wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp. 

 

Roboty ziemne obejmują : 

  wykopy koryta ręcznie lub mechanicznie na odkład 

  nasypy związane z zabudową wyrw w brzegach koryta 

  rozplantowanie ziemi z wykopu warstwa grub.30-50 cm wzdłuż koryta cieku  w pasie 2 ÷ 10 m 

  plantowanie ręczne skarp rowów 

  Wykonanie podsypki pod kosze gabionowe 

 

Umocnienia skarp : 

 Paliki drewniane w 2-óch rzędach – umocnienie stopy skarpy 

 kiszka faszynowa ø 20 cm w stopie skarp 

 geokrata 

 obsiew skarp mieszanka traw 

 kosze gabionowe wypełnione kamieniem Ø150-200 mm układane na geowłókninie  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Nachylenie skarp - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 1:n, 

(gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia 

spadku skarpy w stopniach. 
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Odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 

wykorzystania (np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub 

rozplantowania) albo składowanego jako nieprzydatna nawyka. 

Ukop - urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkład. 

Urobek - grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze złoża. 

Kiszka faszynowa – konstrukcja drewniana, stanowiąca element umocnienia podstawy skarpy i dna koryta 

cieku,  

Geokrata - elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm polietylenowych, łączonych 

zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się do kształtu „plastra miodu". 

Kosze gabionowe - to prostopadłościenne konstrukcje z drutów stalowych zgrzewanych o średnicy drutu φ 

≥ 3,0 mm  

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

We wszystkich przypadkach należy sie kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do 

zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania 

Jakości. 

 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót 

 

Kołki faszynowe 

Paliki oporowe i do przybicia kiszek powinny być wyłącznie z drewna okrągłego, okorowanego. Wymiary 

(długości i średnice) zgodne z dokumentacją projektową, w/g normy BN-78/9224-04. 

 

Kiszka faszynowa 
Wiązki wykonane z niewyschniętych i zdolnych do odrastania gałęzi wiklinowych (faszyna wiklinowa) lub 

innych drzew (faszyna leśna) o średnicy 20 cm należy przygotować zgodnie z normą BN-78/9224-04. Do 
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wiązania kiszek używa się drutu stalowego wyżarzonego, gołego, ocynkowanego miękkiego o średnicach 

od 1,8 do 3,5 mm.  Wyroby faszynowe przechowuje się wyłącznie na odkrytym powietrzu w stosach o 

wys. 1,6 do 2,2 m. Końce stosów powinny być podtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione 

zastrzałami. W przypadku składowania nad brzegiem cieku, stosy należy ustawiać równolegle do biegu 

rzeki, zabezpieczając je przed powodzią.  

 

Geokrata 

Geokrata powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej gęstości (HDPE), zabezpieczonego 

przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest dwustronnie teksturowana, połączona seriami głębokich, 

ultradźwiękowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. 

Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej IBDiM. 

Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wgłębieniami, przy czym 

teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień do 31 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 

cm2 taśmy. Grubość taśmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%, a po 

teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 ± 0,15 mm. Geokrata jest produkowana w odcinkach, zwanych 

sekcjami, składających się z siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złożonej (transportowej i 

magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. W pozycji rozłożonej 

(rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami, wyznaczających 

trójwymiarowe struktury komórkowe. Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, 

których wyboru dokonuje się w dokumentacji projektowej. Np. wysokość geosiatki, równa szerokości taśm 

może wynosić: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielkości komórek można 

stosować geosiatki z: - sekcją standardową (GWS), o normalnych wielkościach komórek, - sekcją 

wielkokomórkową (GWL), z komórkami dużych wymiarów.  

Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3 

mm. Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym. Każda sekcja 

powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach 

bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W przeciwnym razie należy 

przeprowadzić ponowne badania geosiatki w zakresie wymagań dotyczących właściwości taśmy. 

 

Kosze gabionowe 

Prostopadłościenne konstrukcje z drutów stalowych zgrzewanych o średnicy drutu φ ≥ 3,0 mm (typowe 

średnice od 3,0 do 4,0mm), zabezpieczone przeciwkorozyjnie powłoką galwanizacyjną na bazie cynku i 

aluminium. Siatka w formie gotowych elementów poszczególnych koszy jest dostarczana na budowę w 

płaskich paczkach, gdzie docelowo formuje się kosz do zasypania kamieniem. Oczka siatki z której 

utworzony zostanie gabion powinny wynosić wymiar 100x100mm. 

 

Kamień  
Do wypełnienia koszy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 

głazów (kamień łamany). Minimalny wymiar pojedynczych elementów nie może być mniejszy od 

minimalnego wymiaru oczka siatki i winien wynosić min 15 cm. Największe używane głazy nie powinny 

przekraczać 20 cm dla koszy gabionowych. Kamień użyty do wypełnienia koszy gabionowych powinien 

powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał 

posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału 

powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią 

żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 

 

Nasiona traw 

obsiew skarp mieszanka traw przeprowadzić przy użyciu rodzimych gatunków roślin (zalecane gatunki 

traw: wiechlina łąkową, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, wyczyniec łąkowy, 

tymotka łąkową i kupkówka pospolita oraz roślin motylkowych: koniczyna biała i koniczyna łąkową). 

 

Zagospodarowanie pomelioracyjne 
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wg PN-B-12099:1997 „Wymagania i metody badan” 

 

Nasiona roslin stosowane przy zagospodarowaniu powinny być odpowiednie do warunków siedliskowych 

wg PN-R-65023:1978. 

 

Darń     m
2 

Nasiona traw    kg 

Mieszanka traw nr 17   kg 

  Kiszka z faszyny leśnej  m 

 Kamień Dn=15-20 cm  m
3
 

 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3.1. Sprzęt 
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w 

Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera sprzęt: 

 Sprzęt mechaniczny do wykaszania roślin np. kosy spalinowe 

 Samobierzne kosiarki spalinowe lub elektryczne 

 Ciągnik kołowy 30 kM 

 Ciągnik kołowy 50 kM 

 Piła ręczna 

 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM 

 Siekiery, maczety, piłki ręczne 

 Łódka 

 Pług do orki ciągniony 

 Brona talerzowa 

 Brona zębata 

 Wał łąkowy 

 Siewnik do nasion traw 

 Siewnik do nawozów 

 Włóka lakowa 

 Kosiarka rotacyjna ciągniona 

 Żuraw kołowy do 5 Mg 

 Ciągnik gąsienicowy 50 kM 

 Samochód dostawczy 0,9 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 

 Ubijak mechaniczny,  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  
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Transport palików, kiszki i wyrobów z drewna należy wykonywać w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem oraz zabezpieczających przed wodą i mrozem. Wyroby faszynowe przechowuje się 

wyłącznie na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6 do 2,2 m. Końce stosów powinny być 

podtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione zastrzałami. W przypadku składowania nad 

brzegiem cieku, stosy należy ustawiać równolegle do biegu rzeki, zabezpieczając je przed powodzią.  

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.  

Wyciętą darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia jej przed 

wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem. Darninę 

układa się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone 

stosy darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej 

nie należy wbudowywać.  

W przypadku darniny rolowanej, transportowana jest ona i składowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ciężar 1 rolki waha się w granicach 1520 kg. Dostarczana jest w paletach po 40 m
2
.  

 
4.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w 

Dokumentacji  można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Typ i ilość środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny 

być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4.3. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 

Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Roboty pomiarowe: 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Roboty pomiarowe obejmują: 

 sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 niwelacja kontrolna reperów i osi trasy, repery należy wyznaczać nie rzadziej niż co 250 m dla 

robót liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu, 

 niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi, 

 wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 

 zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

 wykonywanie pomiarów biegnących w miarę postępu robót, 

 wyrób kołków pomiarowych. 
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Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować 

miedzy innymi : 

 wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 

 wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót 

zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno wysokościowych 

budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim 

stanie sie ona niedostępna. 

Ścinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje: 

 ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi, 

 odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy, 

 przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach, 

 odrąbanie korzeni, 

 wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem, 

 ułożenie w stosy, 

 zasypanie dołu zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża. 

Karczowanie krzaków obejmuje: 

 wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzaków za pomocą spycharki i przesuniecie na odległość 

do 50 m, 

 ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi, 

 przesuniecie lub odniesienie na odległość do 50 m krzaków oraz ułożenie w stosy, 

 usuniecie pozostałości po karczowaniu wraz z ich utylizacją na koszt Wykonawcy lub 

przekazaniem ich Zamawiającemy i złożeniem we wskazanym miejscu 

Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i 

wodnokanalizacyjna oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 materiał posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

 teren oczyścić z resztek materiałów. 
 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Jeśli przewiduje sie ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne 

pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować sie ukopany grunt ani inne 

przeszkody. W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m można wykonać taki pas tylko po jednej 

stronie. 

Wykopy obejmują: 

- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza górna krawędzią wykopu dla koryta cieku i w 

razie potrzeby dla kanałów obiegowych, 

- ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna, i skarp wykopu oraz odkładu. 

Rozplantowanie ziemi z wykopu obejmuje: 

- rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwa o grubości 30 cm z nadaniem spadku 

plantowanej powierzchni w kierunku cieku, 

- wyrównanie rozplantowanej powierzchni, 

- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umożliwiających spływ wód. 

Obsiew skarp obejmuje: 

- spulchnienie gruntu skarpy, 

- pokrycie skarpy humusem, 

- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 

Umocnienie stopy skarpy: 

-  wbicie palików drewnianych  

-  ułożenie faszyny i połączenie jej z palikami 

- ułożenie geowłókniny  
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- ułożenie koszy gabionowych 

 

Zagospodarowanie pomelioracyjne obejmuje wykonanie w kolejności technologicznej: 

orki średniogłębokiej 

wałowania 

talerzowania 

włókowania 

wysiew nawozów 

bronowania 

wałowania 

wysiew nasion 

bronowania 

wałowania posiewnego 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie placu budowy i poza nim. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową : 

- robót przygotowawczych, 

- wymiarów poprzecznych rowów (szerokości dna, nachylenia skarp), 

- rzędnych niwelety dna rowów 

- jakości wykonania umocnień 

- jakości plantowania skarp oraz obsiewów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od projektu przy 

wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych musza być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 

 

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametrów rowów, określonych w dokumentacji 

technicznej : 

odchylenie średnie szerokości dna    ±5 cm 

odchylenie lokalne szerokości dna    ±10 cm 

odchylenie średnie rzędnych niwelety dna   ±2 cm 

odchylenie lokalne rzędnych niwelety dna   ±3 cm 

odchylenie średnie nachylenia skarp    1:/n±0,05/ 

odchylenie lokalne nachylenia skarp    1:/n±0,1/ 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne"  

 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są: 

ścinanie drzew i karczowanie pni   szt. 

karczowanie krzaków     m
2
 

wykopy i rozplantowania    m
3
 

umocnienia darnina i obsiew    m
2
 

zagospodarowanie pomelioracyjne   ha 

umocnienie kiszka faszynowa    mb 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Odbiór częściowy robót ziemnych-powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulęgających 

zakryciu przed przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 

8.2. Odbiór końcowy robót ziemnych- powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 

dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i ocena 

aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzone dodatkowe badania. Należy sporządzić dokumentacje powykonawcza. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 

przetargowych. 
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10.2. Akty prawne - rozporządzenia 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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