
Budowa dwóch kładek przez rz. Czarna Hańcza: pomiędzy ul.W.Gałaja i St.Staszica oraz w ciągu

ul. Zacisze wraz z ul.Zacisze od ul.Reymonta do kładki i utwardzeniem dojścia do ul. Ogrodowej w

Suwałkach.
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SEGMENT 1

UWAGI:

1. ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POWŁOKI MALARSKIEJ MIN. 240μm

2. GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKOWEJ WYKONANEJ  NA ŚRUBACH,

    NAKRĘTKACH I PODKŁADKACH - min. 45μm

3. MONTAŻ KOTEW CHEMICZNYCH PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE

    Z ZALECENIAMI ICH PRODUCENTA ORAZ NORMY PN-85/S-10030

4. BALUSTRADY RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KĄTEM POMIĘDZY

    SEGMENTEM I i II. KĄT W NAWIASIE DOTYCZY BALUSTRADY

    POŁOŻONEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ.

STAL St3SX

ELEKTRODY ER 1.46

SPOINY OBWODOWE a=3mm

ŚRUBY M12 Fe/Zn PN-M-82101

NAKRĘTKI M12 Fe/Zn PN-M-82101

PODKŁADKI  Fe/Zn PN-M-82005

SCHEMAT SKALA 1:100

BALUSTRADA SEGMENT 1
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