
TA-1
11 el

TA-1 13 el

TA-1 11 el

TA-1 13 el

TA-1 13 el

TA-1 13 el

TA-1 13 el

TA-1 13 el

TA-1 14 el

TA-1 14 el

TA-1 14 el
TA-1 14 el

TA-1 14 el
TA-1 14 el

TS-90-V_p

2.00 DN15

DN 15

798 W

TS-90-V_p

2.00DN15

DN 15

885 W

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

DN 15

831 W

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

DN 15

830 W

TS-90-V_p

2.00 DN15

DN 15

767 W

TA-1

15 el

TA-1

7 el

[9 el]

[8 el]

TA-1 15 el

TA-1

14 el

TA-1 14 el

TA-1 15 el

TS-90-V_p

2.00 DN15

[13 el][11 el]

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

3.00 DN15

[11 el] [13 el]

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00

DN15

TA-1[21 el]
TA-1[20 el]TA-1[17 el]

TS-90-V_p

3.00
DN15

TS-90-V_p

3.00
DN15

TA-1[9 el]

[6 el]

TA-1[6 el]

TS-90-V_p

3.00DN15

TS-90-V_p

3.00 DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

3.00DN15

TS-90-V_p

3.00 DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00

DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

2.00

DN15

TS-90-V_p

2.00

DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

DN 15

877 W

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00

DN15

DN 15

884 W

[18 el]

[10 el]

[15 el] [12 el]
[10 el]

[11 el]

[11 el]

[11 el]

[11 el][11 el]
[15 el]

[5 el]

[11 el]

[11 el]

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

3.00DN15

TS-90-V_p

3.00
DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

2.00DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

TS-90-V_p

2.00 DN15

TS-90-V_p

2.00
DN15

[14 el]

TS-90-V_p

2.00

DN15

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

27

18

19

20
21

22

23

24

25

TS-90-V_p

8.00 DN15

26

7a

28

29

30

31

zaplecze +20 °C

Φwym: 804 W

prac mech 2 +20 °C

Φwym: 2512 W

wc pers +20 °C

Φwym: 376 W

wc kobiet +20 °C

Φwym: 858 W

wc meskie +20 °C

Φwym: 838 W

korytarz gl +20 °C

Φwym: 6655 W

portiernia +20 °C

Φwym: 277 W

zaplecze mech +20 °C

Φwym: 617 W

prac mech +20 °C

Φwym: 2506 W

prac mech 3 +20 °C

Φwym: 2909 W

prac przeds +20 °C

Φwym: 2391 W

zaplecze +20 °C

Φwym: 708 W

koryt +20 °C

Φwym: 1265 W

przejscie +20 °C

Φwym: 655 W

szatnia 2 +20 °C

Φwym: 1659 W

kier gospodarczy +20 °C

Φwym: 540 W

prac budowl +20 °C

Φwym: 1857 W

zaplecze +20 °C

Φwym: 539 W

prac techn +20 °C

Φwym: 1631 W

zaplecze tech +20 °C

Φwym: 480 W

szatnia 3 +20 °C

Φwym: 1729 W

szatnia +20 °C

Φwym: 844 W

biuro proj +20 °C

Φwym: 613 W

weze +8 °C

Φwym: 0 W

sklepik +20 °C

Φwym: 827 W

korytarz 2 +20 °C

Φwym: 4686 W

TA-1
TA-1

TA-1

TA-1
TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1

TA-1
TA-1

TA-1

TA-1

[11 el]

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1
TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

S/1
RYSUNEK:

PODPISNR UPR. DATA

NR RYS.:

Specjalność:

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

PW

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT:

ul. Sejneńska 33, 33A, 35 w Suwałkach

obręb-05, dz. nr 10682/1, 10682/2, 10682/5, 10683/1,
jednostka ewidencyjna-206301_1 M. Suwałki

10683/2, 10686/1, 10686/3, 10687/2, 10687/3, 10688/2, 

TEMAT:

12.12.2014

Przebudowa i  ocieplenie przegród zewnętrznych
 budynku Zespołu Szkół Technicznych
 w Suwałkach 

10689/2, 10690/1

SANITARNA

SKALA: 1:100

mgr inż.Danuta Piszczatowska SUW75/90

Sejneńska 33 
bud. główny + łącznik

rzut piwnica- regulacja  instalacji c.o.

19a

[14 el]
[14 el] [14 el]

uwaga:
na gałązkach powrotnych
grzejników zamontować
zawory odcinające

Ø40

Ø50
Ø65

Ø65

Ø100

Ø65

Ø65Ø65

Ø65Ø40

Ø50
Ø50 Ø65

DN 15

649 W

DN 15

950 W

DN 15

952 W

DN 15

951W

DN 15

681 W

DN 15

453 W

DN 15

783 W

DN 15

794 W

DN 15

793 W

DN 15

1080 W

DN 15

923 W

DN 15

755 W

DN 15

777 W

DN 15

448 W

DN 15

897 W

DN 15

878 W

DN 15

877 W


