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ZESTAWIENIE STOLARKI  ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ - FASADY/ OKNA
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WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE
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WITRYNA ALUMINIOWA, SYSTEMOWA, PRZESZKLONA, STAŁA. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WITRYNĘ SZKLIĆ SZYBAMI
ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024.
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE. DOBÓR PROFILI NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

O9

1

1

575x150
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WITRYNA ALUMINIOWA, SYSTEMOWA, PRZESZKLONA, STAŁA. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WITRYNĘ
SZKLIĆ SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024.
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE. DOBÓR PROFILI NA
PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLONA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SŁUPOWO - RYGLOWĄ.

SZKLONA SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL

FA 50 LUB RÓWNOWAŻNY. FASADA WYPOSAŻONA W 2 PARY DRZWI ALUMINIOWYCH, DWÓSKRZYDŁOWYCH,

SYMETRYCZNYCH, WPINANYCH W FASADĘ. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL TM 62 LUB

RÓWNOWAŻNY. DRZWI WYPOSAŻYĆ W  SAMOZAMYKACZ, ZAMEK WPUSZCZANY I POCHWYTY W KAŻDYM ZE

SKRZYDEŁ. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH 900 MM X 2000 MM. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024.

DOBÓR PROFILI NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH, WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE.

WITRYNA ALUMINIOWA, SYSTEMOWA, PRZESZKLONA, WYPOSAŻONA W 2 PARY
DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH, SYMETRYCZNYCH. JAKO REFERENCYJNY
ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. DRZWI WYPOSAŻYĆ
W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK WPUSZCZANY ORAZ POCHWYTY W KAŻDYM ZE
SKRZYDEŁ. WITRYNĘ SZKLIĆ SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU
U=1,1. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
W DRZWIACH 900 MM X 2000 MM.
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE. DOBÓR PROFILI NA
PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OKNO ALUMINIOWE,
SYSTEMOWE, UCHYLNE,
SZKLONE SZYBAMI
ZESPOLONYMI O
WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1
JAKO REFERENCYJNY
ZASTOSOWAĆ SYSTEM
YAWAL TM 62 LUB
RÓWNOWAŻNY. PROFILE
MALOWAĆ NA RAL 7024

SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLONA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SŁUPOWO - RYGLOWĄ. SZKLONA

SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL FA 50 LUB

RÓWNOWAŻNY. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024.

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE.

DOBÓR PROFILI NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH. DOLNY RYGIEL NIE PRZENOSI OBCIĄŻENIA SZYBĄ - ZASTOSOWAĆ

PODPARCIE RYGLA KĄTOWNIKAMI UMIESZCZONYMI W MIEJSCU POŁĄCZENIA RYGLA ZE SŁUPEM LUB NA ŚRODKU RYGLA.

SŁUPY WZMOCNIĆ WKŁADKAMI STALOWYMI

WITRYNA ALUMINIOWA, SYSTEMOWA, PRZESZKLONA, WYPOSAŻONA W 2 PARY
DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH, SYMETRYCZNYCH. JAKO REFERENCYJNY
ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. DRZWI WYPOSAŻYĆ
W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK WPUSZCZANY ORAZ POCHWYTY W KAŻDYM ZE
SKRZYDEŁ. WITRYNĘ SZKLIĆ SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU
U=1,1. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
W DRZWIACH 900 MM X 2000 MM.
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE. DOBÓR PROFILI NA
PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLONA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SŁUPOWO - RYGLOWĄ. SZKLONA SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL FA 50 LUB

RÓWNOWAŻNY. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024. WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE.

DOBÓR PROFILI NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH. DOLNY RYGIEL NIE PRZENOSI OBCIĄŻENIA SZYBĄ - ZASTOSOWAĆ PODPARCIE RYGLA KĄTOWNIKAMI UMIESZCZONYMI W MIEJSCU POŁĄCZENIA RYGLA ZE SŁUPEM LUB NA ŚRODKU RYGLA.

SŁUPY WZMACNIAĆ WKŁADKAMI STALOWYMI

SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLONA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SŁUPOWO - RYGLOWĄ. SZKLONA

SZYBAMI ZESPOLONYMI O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1. JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL FA 50 LUB

RÓWNOWAŻNY. PROFILE MALOWAĆ NA RAL 7024.

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED PREFABRYKACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE.

DOBÓR PROFILI NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH. DOLNY RYGIEL NIE PRZENOSI OBCIĄŻENIA SZYBĄ - ZASTOSOWAĆ

PODPARCIE RYGLA KĄTOWNIKAMI UMIESZCZONYMI W MIEJSCU POŁĄCZENIA RYGLA ZE SŁUPEM LUB NA ŚRODKU RYGLA.

SŁUPY WZMOCNIĆ WKŁADKAMI STALOWYMI

OKNO ALUMINIOWE, SYSTEMOWE,
Z KWATERĄ UCHYLNĄ, SZKLONE
SZYBAMI ZESPOLONYMI O
WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1
JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ
SYSTEM YAWAL TM 62 LUB
RÓWNOWAŻNY. PROFILE
MALOWAĆ NA RAL 7024

OKNO ALUMINIOWE,
SYSTEMOWE, UCHYLNE,
SZKLONE SZYBAMI
ZESPOLONYMI O
WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1
JAKO REFERENCYJNY
ZASTOSOWAĆ SYSTEM
YAWAL TM 62 LUB
RÓWNOWAŻNY. PROFILE
MALOWAĆ NA RAL 7024

OKNO ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z
DWOMA SKRZYDŁAMI UCHYLNYMI,
SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI O
WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1
JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ
SYSTEM YAWAL TM 62 LUB
RÓWNOWAŻNY. PROFILE MALOWAĆ
NA RAL 7024

OKNO ALUMINIOWE, SYSTEMOWE,
Z DWOMA SKRZYDŁAMI UCHYLNYMI,
SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI
O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1
JAKO REFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ
SYSTEM YAWAL TM 62 LUB
RÓWNOWAŻNY. PROFILE MALOWAĆ
NA RAL 7024
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