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KOSTKA BETONOWA SZARA

400

1
Kostka betonowa gr. 8cm szara
Podsypka piaskowo-cementowa 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm

2
Kostka granitowa gr. 9cm
Podsypka piaskowo-cementowa 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie 20-31cm

SZCZEGÓŁ WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 1:50

UP-D,ZN w Gołdapi

Konstr.
Obiekt:
Adres:
Stadium:

Drogowa

Skala:
Nr rys.
Branża:
Data:

Nr upr.:

Wyniesione przejście dla pieszych
ul. Andersa, 16-400 Suwałki
Projekt budowlany 2015.01

Podpis
mgr inż. Leszek Zajkowski

Specjalność
Konstr.-bud. SUW-51/98
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Asystent Specjalność Nr upr.
inż. Szymon Bondzio Konstr.-bud. ---

OPORNIK GRANITOWY 
12x30x100 NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK DROGOWY 
15x30x100 NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK GRANITOWY 
12x30x100 NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK DROGOWY 
15x30x100 NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM

KOSTKA BETONOWA SZARA

6,6% 6,6%

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

KOSTKA BETONOWA SZARA
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3
Kostka betonowa gr. 8cm szara/grafit
Podsypka piaskowo-cementowa 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie 31cm

4
Kostka betonowa gr. 8cm szara
Podsypka piaskowo-cementowa 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

KOSTKA BETONOWA SZARA

KOSTKA BETONOWA SZARA

KOSTKA BETONOWA SZARA

KOSTKA BETONOWA SZARA

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

KOSTKA BETONOWA GRAFIT

Podpis

15040015012
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