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  ARP

DS-1   (6
40m x 100m)

z zabezp. 760mx220m

TYMCZASO
WA DROGA ST

ARTOWA DS-1
   (

640m x 60m)

z z
abezp

. 7
00mx120m
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ELEMENTY INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ:

Plan zagospodarowania lotniska Suwałki (EPSU)  skala 1:5000

portiernia z bramą wjazdową

budynek gospodarczy (drewn.)
hangar (blaszany)

MPS + wysokość ogrodzenia zewn. h=1,65m

budynek biurowy (mur.)

hangar (blaszany)
altana rekreacyjna (drewn.)

urządzenie treningowe h=6,10m

maszt oświetleniowy h=5,90m

DS-1  640mx100m (naw. naturalna, darniowa) z zabezp. 760mx220m

droga wjazdowa szer. 6m

wskaźnik kierunku wiatru

drogi wewn. o nawierzchni żwirowej i naturalnej (szer. 4,0m)
nawierzchnie betonowe, w tym przedhangarowe, chodniki i in.

DS-2  400mx100m (naw. naturalna, darniowa) z zabezp. 520mx220m

ZABEZPIECZENIE POLA WZLOTÓW

DROGI STARTOWE bez nawierzchni sztucznych

STARE POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE

NOWE POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE

GRANICA LOTNISKA

ZMIANY

OZNACZENIE WNIOSKOWANEJ ZMIANY

OZNACZENIA

1

1
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°- °

4
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° °
° °

tymczasowa droga startowa DS-1  640mx60m (naw. naturalna,
darniowa) z zabezp. 700mx120m


