
6cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego,

          modyfikowanego grysowego, średnioziarnistego

8cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego,

          grysowego,  średnioziarnistego

23cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

            4/31.5mm, stabilizowanego mechanicznie

33cm - w-wa mrozoodporna z pospółki 0/31.5mm

separacja od podłoża geowłókniną TERRAM-4000

lub równoważna

i dro
gi po
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2%
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          modyfikowanego grysowego, średnioziarnistego

8cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego,

          grysowego,  średnioziarnistego

23cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

            4/31.5mm, stabilizowanego mechanicznie

33cm - w-wa mrozoodporna z pospółki 0/31.5mm

separacja od podłoża geowłókniną TERRAM-4000

lub równoważna

i drogi pożarowej 2%

AEROKLUB POLSKI

UL. 17 STYCZNIA 39, 00-906 WARSZAWA

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

B

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LOTNISKA W SUWAŁKACH - I ETAP

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM GO DO POTRZEB LOTNISKA UŻYTKU

WYŁĄCZNEGO, O KODZIE REFERENCYJNYM 2B ORAZ ZMIANA

SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘSCI BUNDYNKU

WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO NA ROZDZIELNIĘ

ELEKTRYCZNĄ ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

dz. nr ew. 31967/6, 31967/12, 31967/14, 31967/16, 31967/18,

31967/21, 31967/22, 31967/23, 31967/24 ob. 0007 m. Suwałki, 54/4 ob.

0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki, woj. Podlaskie


