
 

Pracownia Projektowa PROMAR 
mgr inŨ. Mariusz Szyszkowski 

83-130 Pelplin, RoŨental ul. Bielawska 8 
Tel./fax. 58 562 35 45, kom. 531 406 567 

e-mail: promar@interia.eu 
NIP 739-202-07-73 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
TOM II.5 

 

 

INWESTYCJA: 

Budowa drogi wojew·dzkiej nr 655 w jej docelowym 

przebiegu na terenie miasta Suwağki 

Zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 

na terenie m. Suwağki od ul. Utrata do ul. Gen. K. Puğaskiego 

OBIEKT: 
Odcinek 1 - od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze 

skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

ADRES 

INWESTYCJI: 

WOJEWčDZTWO PODLASKIE, M. SUWAĞKI 

dz. ew. wg wykazu z projektu zagospodarowania terenu  

BRANŧA: 

 

SANITARNA  

SIECI WODNO -KANALIZACYJNE  

INWESTOR: 
GMINA MIASTO SUWAĞKI 

16-400 SUWAĞKI, ul. MICKIEWICZA 1 

UMOWA Nr: ZP/208/2014 Egz. nr  1 

 

 

 

ZESPčĞ PROJEKTOWY 

FUNKCJA IMIŇ I NAZWISKO NR UPRAWNIEő DATA PODPIS 

Projektant:  

 

SprawdzajŃcy: 

mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

 

mgr inŨ. Paweğ Bieschke 

POM/0204/POOS/08 

 

POM/0031/POOS/07 

1
1
-0

6
-2

0
1
5

 

 

 
 

  



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

2 

2
 

 
Pelplin, czerwiec 2015. 

 
 
 
 

OśWIADCZENIE 
 

 
 
Zgodnie z artykuğem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 

156 poz. 1118 z 2006r. z p·Ŧniejszymi zmianami) oŜwiadczamy, Ũe Projekt Budowlany dotyczŃcy: 

 

Budowa drogi wojew·dzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta 

Suwağki Zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na 

terenie m. Suwağki od ul. Utrata do ul. Gen. K. Puğaskiego 

Odcinek 1 - od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

BranŨa sanitarna ï sieci wodno-kanalizacyjne 
 

zostağ sporzŃdzony zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
PROJEKTANT:  mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 
 
 
SPRAWDZAJłCY: mgr inŨ. Paweğ Bieschke   
  
 

 



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno kanalizacyjne 

3 

3
 

 

SPIS TREśCI 
 

I. WPROWADZENIE .................................................................................... 5 

1.0. Podstawa opracowania .................................................................... 5 

2.0. Cel i zakres opracowania ................................................................. 5 

3.0. Przedmiot opracowania ................................................................... 5 

4.0. Materiağy wyjŜciowe ......................................................................... 5 

II. STAN ISTNIEJłCY ................................................................................... 6 

5.0. Stan istniejŃcy - ukğad drogowy i zagospodarowanie terenu. ...... 6 

6.0. Charakterystyka geotechniczna podğoŨa gruntowego. ................. 6 

III. STAN PROJEKTOWANY ......................................................................... 7 

7.0. Sieci wodociŃgowe ........................................................................... 7 

7.1. Trasy sieci wodociŃgowych ............................................................. 7 

7.2. Rury przewodowe ........................................................................... 7 
7.3. Rury ochronne ................................................................................ 9 
7.4. Uzbrojenie sieci ............................................................................... 9 
7.5. Roboty ziemne .............................................................................. 11 

7.6. Odwodnienie wykop·w ................................................................. 12 
7.7. Roboty demontaŨowe ................................................................... 12 

7.8. Pr·ba szczelnoŜci, pğukanie i dezynfekcja .................................... 12 
7.9. Zakres podstawowych rob·t sieci wodociŃgowych ....................... 13 
7.10. Warunki wykonania i uwagi koŒcowe ............................................ 13 

8.0. Kan. sanitarna ................................................................................. 13 

8.1. Rury przewodowe ......................................................................... 14 

8.2. Studzienki kanalizacyjne ............................................................... 15 
8.3. WğŃczenia kanağ·w do istniejŃcych studni / kom·r ....................... 16 

8.4. Roboty ziemne .............................................................................. 16 
8.5. Regulacja wysokoŜciowa istniejŃcych wğaz·w kanağowych .......... 18 
8.6. ZaŜlepienie studni kan. deszczowej na istniejŃcym kanale ........... 18 
8.7. Zakres podstawowych rob·t kan. sanitarnej ................................. 19 

8.8. Uwagi koŒcowe ............................................................................. 19 

9.0. Zestawienie wp·ğrzňdnych punkt·w charakterystycznych ........ 19 

IV. ZAĞłCZNIKI ........................................................................................... 20 

V. CZŇśĹ RYSUNKOWA ............................................................................ 34 
 

 

 
  



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

4 

4
 

 

SPIS RYSUNKčW 
 

Rys. nr 1.1 ï Orientacja      skala 1:10 000 
Rys. nr 2.1 ï Oznaczenia      skala -- : -- 
Rys. nr 3.1 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 3.2 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 3.3 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 3.4 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 3.5 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 3.6 ï Plan sytuacyjny      skala 1:500 
Rys. nr 4.1 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 4.2 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 4.3 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 4.4 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 4.5 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 4.6 ï Profile sieci wodociŃgowych    skala 1:100/500 
Rys. nr 5.1 ï Profile sieci kanalizacji sanitarnej   skala 1:100/500 

 

  



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

5 

5
 

I. WPROWADZENIE 

1.0. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt pt. "Budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie 

miasta Suwağki. Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ" 

opracowano na podstawie umowy nr 208/2014 zawartej pomiňdzy GminŃ Miasto Suwağki, a PracowniŃ 

ProjektowŃ ĂPROMARò. 

2.0. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotowa inwestycja jest czňŜciŃ zadania inwestycyjnego polegajŃcego na budowie nowej 

drogi klasy G, stanowiŃcej nowy przebieg drogi wojew·dzkiej nr 655 na terenie miasta Suwağki. Droga 

wojew·dzka nr 655 ğŃczy drogň krajowŃ nr 63 w m. KŃp k. GiŨycka z drogŃ wojew·dzkŃ nr 651 w m. 

Rutka-Tartak. Na swoim przebiegu posiada powiŃzania z waŨnymi drogami krajowym DK 65 i S61. 

Stanowi wiňc ona waŨny szlak komunikacyjny realizujŃcy poğŃczenia regionalne i ponadregionalne. W 

mieŜcie Suwağki przedmiotowa droga przebiega przez obszar Ŝr·dmiejski w Ŝladzie ulic: Buczka, 

Wojska Polskiego, Tadeusza KoŜciuszki, Reja. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza obszar 

centrum miasta projektowany jest nowy przebieg DW 655 na terenie miasta Suwağki we wschodniej jego 

czňŜci. 

Odcinek drogi objňty przedmiotowŃ dokumentacjŃ stanowi fragment zadania 2 - droga klasy G 

na odcinku od ul. Puğaskiego do ul. Utrata i obejmuje budowň ulicy klasy G na odcinku od ul. Puğaskiego 

do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ. 

Celem inwestycji jest budowa ukğadu drogowego pomiňdzy ul. Puğaskiego a ul. P·ğnocnŃ wraz 

z przebudowŃ infrastruktury kolidujŃcej z nowym ukğadem drogowym jak i budowŃ nowej infrastruktury 

w pasie drogowym niezwiŃzanej z drogŃ.  

3.0. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem tego opracowania jest sporzŃdzenie projektu budowlanego: 

ĂSieci wodno-kanalizacyjneò 

4.0. Materiağy wyjŜciowe 

Dokumentacja sporzŃdzona zostağa na podstawie nastňpujŃcych materiağ·w: 

- Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego terenu poğoŨonego w ciŃgu ul. Armii 

Krajowej na odcinku od ul. Gen. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej w Suwağkach - uchwağa 

nr XXII/189/08 Rady Miasta Suwağki z dnia 26.03.2008r.; 

- Mapa sytuacyjno ï wysokoŜciowa  z uzbrojeniem  terenu, do cel·w projektowych, aktualna na 

dzieŒ 01.12.2014r. - GEODETIC S.C.; 

- Dokumentacja badaŒ podğoŨa gruntowego i opinia geotechniczna ï UNI-GEO - 02.2015r.; 

- Dokumentacja geotechniczna - GEOVIA - 2007r; 
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- Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwağkach Sp. z o.o.; 

- Ustalenia ze spotkaŒ i mailowe z dziağem technicznym PWiK w Suwağkach Sp. z o.o.; 

- Uzgodnienia i ustalenia z ZarzŃdem Dr·g i Zieleni w Suwağkach; 

- Normy i przepisy dotyczŃce projektowania i wykonania sieci bňdŃcych przedmiotem 

opracowania.; 

II. STAN ISTNIEJłCY 

5.0. Stan istniejŃcy - ukğad drogowy i zagospodarowanie terenu. 

PoczŃtek inwestycji zlokalizowany jest na skrzyŨowaniu ul. Armii Krajowej, Puğaskiego. 

SkrzyŨowanie to przewidziane jest do przebudowy na skrzyŨowanie z wyspŃ centralnŃ sterowane 

sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ.  

Opracowaniem objňta jest r·wnieŨ przebudowa ul. Puğaskiego (droga krajowa nr 8) na odcinku 

od ul. Chopina do ul. Falka - wynikajŃca z koniecznoŜci przebudowy skrzyŨowaŒ i dostosowania ukğadu 

drogowego do ukğadu projektowanego. 

Od ul. Puğaskiego do ul. WyszyŒskiego droga przebiegaĺ bňdzie po Ŝladzie istniejŃcej ulicy Armii 

Krajowej z jej niezbňdnŃ rozbudowŃ. Na tym odcinku istniejŃca ul. Armii Krajowej posiada jezdniň 

bitumicznŃ o szerokoŜci od 7m do 10m. 

Od ul. WyszyŒskiego do ul. P·ğnocnej droga prowadzona bňdzie w Ŝladzie istniejŃcej 

ul. Armii Krajowej - drogi gruntowej.  

W pasie drogowym oraz na obszarze do niego przylegajŃcym na terenie objňtym inwestycjŃ 

wystňpuje sieĺ infrastruktury technicznej: 

- kanalizacja deszczowa, kolektory zbiorcze Dn300-Dn600 jak i gğ·wne kolektory przesyğowe Dn1000-

Dn1200 wraz z komorami deszczowymi na kolektorach gğ·wnych; 

- kanalizacja sanitarna, kolektory Dn200-Dn300 jak i gğ·wne kolektory przesyğowe Dn500; 

- sieĺ wodociŃgowa zbiorcza Dn150-Dn200 jak i gğ·wne sieci magistralne Dn400-Dn600; 

- sieĺ cieplna kanağowa i preizolowana; 

- sieĺ telekomunikacyjna; 

- kanağy technologiczne; 

- sieĺ el-en napowietrzna i kablowa; 

- sieĺ gazowa Dn300 w ul. Puğaskiego; 

- oŜwietlenie drogowe; 

6.0. Charakterystyka geotechniczna podğoŨa gruntowego. 

Obszar terenu objňty inwestycjŃ zlokalizowany jest w p·ğnocno - wschodniej czňŜci miasta 

Suwağki. Zgodnie z zağoŨeniami podziağu fizyczno-geograficznego Polski wg J. Kondrackiego obszar ten 

znajduje siň w obrňbie jednostki geomorfologicznej zwanej R·wninŃ AugustowskŃ, gdzie dominujŃ 

utwory Ũwirowe i piaszczyste sandru suwalsko - augustowskiego, lokalnie zaŜ utwory holocenu. 
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W wyniku analizy dokumentacji archiwalnej oraz przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono, 

Ũe w badanym podğoŨu gruntowym dominujŃ grunty sypkie wyksztağcone gğ·wnie w postaci Ŝrednio 

zagňszczonych i zagňszczonych posp·ğek i Ũwir·w (lokalnie zanieczyszczonych humusem lub z 

domieszkŃ glin i kamieni). W jednym z odwiert·w stwierdzono wystňpowanie Ŝrednio zagňszczonych 

piask·w Ŝrednich z domieszkŃ piask·w drobnych. Lokalnie rodzime grunty sypkie pokryte sŃ warstwŃ 

humusu oraz gruntami antropogenicznymi tj. Ŝredniozagňszczone nasypy budowlane (posp·ğka, Ũwir, 

kamienie) oraz nasypy niebudowlane (piaski Ŝrednie, piaski drobne, humus, kamienie). W dw·ch 

otworach badawczych nawiercono takŨe grunty spoiste wyksztağcone w postaci twardoplastycznych glin 

piaszczystych i piask·w gliniastych. W Ũadnym z wykonanych otwor·w badawczych  nie stwierdzono 

wystňpowania w·d gruntowych. 

Piaski drobne, Ŝrednie, posp·ğki, Ũwir zaliczamy do grupy noŜnoŜci podğoŨa G1. 

Gliny piaszczyste w dobrych warunkach wodnych zaliczamy do grupy noŜnoŜci G2. 

Piaski gliniaste w dobrych warunkach wodnych zaliczamy do grupy noŜnoŜci G3. 

III. STAN PROJEKTOWANY 

7.0. Sieci wodociŃgowe 

7.1. Trasy sieci wodociŃgowych 
Zgodnie z warunkami technicznymi i p·Ŧniejszymi ustaleniami na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektuje siň nastňpujŃce nowe sieci wodociŃgowe w zakresie opracowania jak 

i przebudowy istniejŃcych: 

- Budowa sieci wodociŃgowej 315PE od ul. Falka wzdğuŨ projektowanej ulic Armii Krajowej 

aŨ do ronda z ul. P·ğnocnŃ PW-1 

o z odejŜciami bocznymi w stronň ul. WyszyŒskiego na wsch·d i zach·d 160PE, 

o z odejŜciem w stronň ulicy Chopina na zach·d 160PE; 

o z odejŜciem na p·ğnocny wsch·d w ul. P·ğnocnŃ wodociŃg 250PE; 

- Przebudowa istniejŃcej sieci w400 na sieĺ wodociŃgowŃ 450PE na poğudnie od ronda 

z ul. P·ğnocnŃ; 

- Przebudowa sieci wodociŃgowej Ũeliwnej Dn600 w ul. Puğaskiego poza jezdniň ï PW3; 

Wszystkie trasy projektowanych sieci, spadki pokazano na planach sytuacyjnych i profilach.  

7.2. Rury przewodowe 

7.2.1. WodociŃgi z tworzywa 

Sieci wodociŃgowe projektuje siň z rur i ksztağtek PE 40PE, 110PE, 160PE, 250PE, 315PE, 

450PE ğŃczonych przez zgrzewanie. Zastosowane materiağy zgodne z normami: 

PN-EN 12201-1 : 2004 ĂSystem przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do przesyğania 

wody. Polietylen (PE)ò. CzňŜĺ 1: Wymagania og·lne. 



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

8 

8
 

PN-EN 12201-2 : 2004 ĂSystem przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do przesyğania 

wody. Polietylen (PE)ò. CzňŜĺ 2: Rury. 

PN-EN 12201-3 : 2004 ĂSystem przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do przesyğania 

wody. Polietylen (PE)ò. CzňŜĺ 3: Ksztağtki. 

PN-EN 12201-4 : 2004 ĂSystem przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do przesyğania 

wody. Polietylen (PE)ò. CzňŜĺ 4: Armatura. 

PN-EN 12201-5 : 2004 ĂSystem przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do przesyğania 

wody. Polietylen (PE)ò. CzňŜĺ 5: PrzydatnoŜĺ do stosowania w systemie. 

Stosowaĺ naleŨy rury na ciŜnienie PN-10, o podwyŨszonej gňstoŜci PE100. Zmianň kierunku trasy 

dla kŃt·w mniejszych od 8  ̄ moŨna r·wnieŨ wykonaĺ przy zastosowaniu elastycznoŜci rur PEHD 

stosujŃc promieŒ giňcia w trakcie montaŨu w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy rurociŃgu i jego dğugoŜci zgodnie z 

zaleceniami producenta rur. 

PrzejŜcia pod drogami zabezpieczyĺ rurami ochronnymi z PEHD. 

7.2.2. WodociŃgi z Ũeliwa 

WodociŃgi w600 i w150 naleŨy wykonaĺ z rur z Ũeliwa sferoidalnego wg  

PN-EN-545:2006. Rury, ksztağtki i wyposaŨenie z Ũeliwa sferoidalnego oraz ich zğŃcza do rurociŃg·w 

wodnych. Wymagania i metody badaŒ. 

Sieĺ naleŨy wykonaĺ z rur i ksztağtek kielichowych Ũ Ũeliwa sferoidalnego  

Dn 600 mm i Dn150mm na ciŜnienie PN-10. Do budowy sieci naleŨy uŨyĺ rur kielichowych w 

systemach:  

1.) PoğŃczeŒ nie blokowanych, zabezpieczonych blokami oporowymi (tam, gdzie 

technologicznie w wňzğach nie moŨna zastosowaĺ poğŃczenia blokowanego) oraz odcinki proste, tam 

gdzie nie bňdzie potrzebne dodatkowe zabezpieczenie. 

2.) PoğŃczeŒ blokowanych wewnňtrznie w kielichu uniwersalnymò bez koniecznoŜci 

stosowania blok·w oporowych. Stosowanie poğŃczeŒ blokowanych jak i nieblokowanych podano na 

rysunkach z wňzğami wodociŃgowymi.  

PrzejŜcia pod projektowanymi jezdniami i rowami naleŨy wykonaĺ wykopem otwartym w rurach 

ochronnych stalowych na pğozach dystansowych. 

7.2.3. WodociŃgi ï czňŜĺ wsp·lna 

Po zakoŒczeniu montaŨu i wğŃczeniu do eksploatacji przewod·w, istniejŃce wodociŃgi 

przeznaczone do wyğŃczenia z eksploatacji naleŨy po opr·Ũnieniu z wody zaŜlepiĺ lub zamuliĺ. 

PowyŨsze roboty wykonaĺ w porozumieniu z wğaŜcicielem sieci. 

PrzejŜcia pod jezdniami naleŨy wykonaĺ wykopem otwartym w rurach ochronnych. 

Nad przewodem wodociŃgowym naleŨy uğoŨyĺ taŜmy: ostrzegawczŃ w odlegğoŜci 0.4 metra nad 

rurŃ (kolor niebieski, szerokoŜci 0.4m) i lokalizacyjno ï sygnalizacyjnŃ, bezpoŜrednio nad rurŃ. 

Przewody wodociŃgowe naleŨy ukğadaĺ zgodnie z normŃ PN-B 10725 : 1997 ĂWodociŃgi. 

Przewody zewnňtrzne. Wymagania i badania.ò 
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7.3. Rury ochronne 
W miejscach przejŜcia rury przewodowej pod drogŃ naleŨy zabezpieczyĺ jŃ przez uğoŨenie jej w 

rurze ochronnej. 

7.3.1. Rury ochronne stalowe 

Dla rur przewodowych Ũeliwnych stosowaĺ naleŨy rury stalowe. 

Dla rury Ũeliwnej Dn600 stosowaĺ rury stalowe Ï813.0Ĭ12.5mm ze szwem, 

w/g PN-EN 10208-1 z kwietnia 2000r, ze Ŝciankami ukosowanymi, zaizolowane fabrycznie przed 

korozjŃ powğokŃ antykorozyjnŃ z izolacjŃ wzmocnionŃ kl N-v wg DIN 30670. Izolacja spaw·w na 

budowie taŜmami z PE zgodnie z DIN 30672. 

W miejscach uszkodzonej izolacji lub w miejscach wykonania spaw·w naleŨy wykonaĺ izolacjň 

antykorozyjnŃ taŜmŃ samoprzylepnŃ PE do poğŃczeŒ na zimno kl. C wg DIN 30-672. 

Rury przewodowe w rurze ochronnej naleŨy ukğadaĺ na pğozach systemowych o wysokoŜci 

60mm. 

7.3.2. Rury ochronne z PE 

Dla rur przewodowych z tworzywa stosowaĺ naleŨy rury z PE ciŜnieniowe PEHD, SDR 17, 

PN-10, PE 100 ğŃczone przez zgrzewanie. 

- rura przewodowa 450PE ï rura ochronna 630PE ï pğozy dystansowe o wysokoŜci 60mm; 

- rura przewodowa 315PE ï rura ochronna 450PE ï pğozy dystansowe o wysokoŜci 35mm; 

- rura przewodowa 250PE ï rura ochronna 355PE ï pğozy dystansowe o wysokoŜci 28mm; 

- rura przewodowa 160PE ï rura ochronna 250PE ï pğozy dystansowe o wysokoŜci 28mm; 

KoŒc·wki rur ochronnych naleŨy uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ i pierŜcieniami 

samouszczelniajŃcymi i zabezpieczyĺ rňkawami termokurczliwymi.  

Uwaga! 
KaŨdy z producent·w pğ·z podaje inny rozstaw miňdzy pğozami, jak i poczŃtek ich ukğadania w 

rurze ochronnej. Po wyborze producenta naleŨy zwracaĺ uwagň na zalecenia zawarte w katalogach. 

7.4. Uzbrojenie sieci 

7.4.1. Zasuwy koğnierzowe 

Projektuje siň zasuwy na ciŜnienie PN-10, Ũeliwne, wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnienie 

o-ring uszczelkŃ wargowŃ, klin z Ũeliwa sferoidalnego pokryty gumŃ EPDM, z miňkkim doszczelnieniem 

wraz z obudowami stağymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw montowane w ziemi. Pod zasuwy naleŨy 

zastosowaĺ bloki podporowe wykonane z betonu. Skrzynki uliczne do zasuw w terenie nie umocnionym 

naleŨy obetonowaĺ betonem hydrotechnicznym klasy B 25 w formie pğyty 

o wymiarach: 0.50m x 0.50m x 0.20m. Zasuwy naleŨy trwale oznakowaĺ. Skrzynki uliczne wg PN-M-

74081:1998 ĂArmatura przemysğowaò. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 

i gazowychò. 
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7.4.2. Hydranty nadziemne 

W celu pğukania sieci oraz cel·w przeciwpoŨarowych na sieci wodociŃgowej projektuje siň 

hydranty nadziemne DN 80mm z zabezpieczeniem w przypadku zğamania, (hydrant musi posiadaĺ w 

razie mechanicznego uszkodzenia moŨliwoŜĺ rozdzielenia korpusu g·rnego i dolnego bez uszkodzenia 

mechanizm·w wewnňtrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z moŨliwoŜciŃ ponownego 

montaŨu), na ciŜnienie PN 1.0 MPa, wg PN-EN 1074-6. Hydranty Dn 80mm, nadziemne wg PN-89/M-

74091 bez kuli zamykajŃcej, o korpusie z Ũeliwa, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z moŨliwoŜciŃ 

demontaŨu bez odkopywania i stoŨkiem zamykajŃcym pokrytym gumŃ EPDM.  Bloki oporowe dla 

hydrant·w przyjňto na wz·r normy BN-81/9192-05, jak dla DN 100mm, w gruncie mokrym, w przypadku 

wystňpowania wody gruntowej poniŨej stopy bloku. Hydranty montowaĺ na odejŜciach od gğ·wnego 

wodociŃgu ï prostka dwukoğnierzowa L=0,75m min. 

7.4.3. Bloki oporowe 

Na zağamaniach trasy wodociŃgowej oraz przy tr·jnikach przewiduje siň bloki oporowe. Bloki 

oporowe naleŨy wykonaĺ jako wylewane na mokro. Bloki oporowe moŨna wykonaĺ wzorujŃc siň na 

normie BN-81/9192-05. NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na to, aby bloki oporowe wsparte byğy o 

nienaruszonŃ Ŝcianň wykopu z gruntem rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Uwaga! Pr·by 

ciŜnieniowe moŨna wykonywaĺ wyğŃcznie po zasypaniu do powierzchni gruntu wykop·w, w miejscach 

posadowienia blok·w. 

7.4.4. Kompensatory dğugoŜci 

Dla zasuw powyŨej Dn150 projektuje siň kompensatory dğugoŜci uğatwiajŃce montaŨ i demontaŨ 

armatury poprzez luzowanie poğŃczenia na regulowanym poğŃczeniu koğnierzowym: 

- koğnierze z Ũeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, epoksydowane; 

- koğnierz zabezpieczajŃcy ze stali 1.0037, epoksydowany; 

- pierŜcieŒ uszczelniajŃcy z EPDM; 

- prňt gwintowany ze stali ocynkowanej; 

- nakrňtka ze stali ocynkowane; 

7.4.5. Studnia pomiarowa 

Na sieci 315PE naleŨy wykonaĺ komorň pomiarowŃ z przepğywomierzem elektromagnetycznym 

umoŨliwiajŃcym ciŃgğy pomiar przepğywu wraz z przesyğem danych do systemu pomiarowego PWIK. 

Studniň naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych C35/45 Dn1500. dennicň studzienki naleŨy 

wykonaĺ jako monolitycznŃ-jednorodnŃ, prefabrykowanŃ, krňgi nadbudowy - betonowe odpowiadajŃce 

wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna wysokoŜĺ krňg·w nadbudowy ï 500 mm. 

Przykrycie studzienki pomiarowej ï typowa pğyta pokrywowa  z wğazem kanalizacyjnym 

klasy C-250, okrŃgğe, Ũeliwne Ï 600mm. 

Szczeg·ğowa zabudowy studni pomiarowej w armaturň zgodnie  z rysunkiem szczeg·ğu w 

dokumentacji. 
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7.4.6. Zawory napowietrzajŃco odpowietrzajŃce do zabudowy w ziemi. 

W najwyŨszych punktach sieci wodociŃgowej gdzie nie sŃ zlokalizowane hydranty 

zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajŃco napowietrzajŃce do zabudowy w ziemi o 

Ŝrednicy nominalnej Dn50. Zawory takie zlokalizowano w pobliŨu studni pomiarowej na wodociŃgu jak i 

w wňŦle W22. 

7.5. Roboty ziemne 
Trasň projektowanego wodociŃgu naleŨy wyznaczyĺ w oparciu o czňŜĺ rysunkowŃ (plan 

sytuacyjny i lokalizacjň komory w ukğadzie wsp·ğrzňdnych N i E). 

Roboty ziemne naleŨy wykonaĺ zgodnie z normami: 

PN-B-06050 : 1999 ; PN-B-10736 :1999 oraz PN-S-02205 : 1998r. 

Wykopy naleŨy wykonaĺ rňcznie. W miejscach, gdzie po wykonaniu przekop·w pr·bnych 

Wykonawca ma pewnoŜĺ, Ũe nie ma podziemnej infrastruktury wykopy moŨna wykonaĺ sprzňtem 

mechanicznym. OŜrodki geodezyjne oraz ZUD nigdy nie gwarantujŃ, Ũe na planie sytuacyjnym 

pokazano 100% istniejŃcego uzbrojenia.  

ściany wykop·w pionowe z obudowŃ poziomŃ wypraskami stalowymi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŨujŃce siň lub 

biegnŃce r·wnolegle z wykopem, powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone lub podparte w spos·b zapewniajŃce eksploatacjň. 

Dno wykopu powinno byĺ r·wne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu. Wykonaĺ 

zagňszczonŃ podsypkň Ũwirowo-piaskowŃ, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem producenta rur i w 

zaleŨnoŜci od Ŝrednicy. 

Obsypkň siňgajŃcŃ do g·rnej krawňdzi rury zagňszczaĺ warstwami gruboŜci 10 ï 30 cm. JeŨeli 

do zagňszczenia gruntu uŨywane bňdŃ urzŃdzenia mechaniczne, to nie powinny byĺ one stosowane w 

odlegğoŜci mniejszej niŨ 50 cm od g·rnej krawňdzi rury i tylko wtedy,  

gdy materiağ zasypu wykopu zostağ wstňpnie zagňszczony do gňstoŜci 85% wg standardowej metody 

Proctora. CağoŜĺ wykonaĺ zgodnie z: 

PN-B-02481 : 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-S/-02205:98. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Zagňszczenie wykop·w w obrňbie korpusu drogowego powinno odpowiadaĺ normie 

PN-S/-02205:98. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Zasypka rury powinna byĺ zagňszczona do wskaŦnika zagňszczenia: 

- w pasie drogi  0.0 ~ 0.2 m  Is ² 1.03 

poniŨej  Is ² 1.00 

- poza drogŃ   0.0 ~ 0.2 m  Is ² 1.03 

poniŨej  Is ² 0.97 

W trakcie wykonywania prac ziemnych, naleŨy codziennie po zakoŒczeniu rob·t zabezpieczyĺ 

wykop. Wykonanie powyŨszych rob·t ma byĺ potwierdzone kaŨdorazowo wpisem do dziennika budowy. 
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7.6. Odwodnienie wykop·w 
W rejonie prac projektowych nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu w·d gruntowych, 

dlatego nie jest moŨliwe jednoznaczne okreŜlenie ich wielkoŜci. W przypadku napotkania w·d 

gruntowych podczas prac ziemnych i montaŨowych, zakres koniecznych prac odwodnieniowych okreŜli 

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

7.7. Roboty demontaŨowe 
Sieci wodociŃgowe do demontaŨu pokazano na planie sytuacyjnym. DemontaŨ odcink·w wodociŃgu 

moŨna wykonaĺ wyğŃcznie pod nadzorem WğaŜciciela sieci. Odcinki, kt·re bňdŃ wyğŃczone z 

eksploatacji, a nie zdemontowane naleŨy odciŃĺ od sieci, zamuliĺ i zaŜlepiĺ. 

7.8. Pr·ba szczelnoŜci, pğukanie i dezynfekcja 
Wykonane odcinki wodociŃg·w naleŨy poddaĺ badaniom szczelnoŜci oraz pr·bom ciŜnieniowym 

zgodnie z PN-B-10725 : 1997 WodociŃgi. ĂPrzewody zewnňtrzneò. Wymagania i badania. 

Po pozytywnej pr·bie szczelnoŜci i zsypaniu wykop·w naleŨy wykonaĺ dezynfekcjň wodnym 

roztworem podchlorynu sodu w iloŜci 250 mg/l. 

Po 48 godzinach przew·d poddaĺ intensywnemu pğukaniu z prňdkoŜciŃ 1 m/s pod nadzorem 

wğaŜciciela sieci. CağoŜĺ wykonaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami oraz wymaganiami 

uŨytkownika sieci wodociŃgowej. 

Uwaga! 

Pr·by ciŜnieniowe moŨna wykonywaĺ WYĞłCZNIE po zasypaniu do powierzchni gruntu 

wykop·w, w miejscach posadowienia blok·w oporowych. 
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7.9. Zakres podstawowych rob·t sieci wodociŃgowych 

Rura przewodowa 5ƱǳƎƻǏŏ ώƳϐ 

w40PE 1 

ǿулȍel 18,5 

w110PE 26,5 

ǿмрлȍel. 6,2 

w160PE 304,9 

w250PE 240,7 

w315PE 1765 

w450PE 114,9 

ǿсллȍel. 203,4 

 

7.10. Warunki wykonania i uwagi koŒcowe 

- Przy budowie wodociŃgu naleŨy stosowaĺ siň do wszystkich uwag zawartych w 

uzgodnieniach projektu. 

- CağoŜĺ prac, zwğaszcza w obrňbie projektowanych jezdni naleŨy skoordynowaĺ z 

projektowanymi pracami drogowymi. 

- Prace naleŨy rozpoczŃĺ od sprawdzenia rzňdnych istniejŃcych przewod·w oraz przekop·w 

kontrolnych, w miejscach skrzyŨowaŒ z istniejŃcym uzbrojeniem podziemnym. 

- SkrzyŨowania projektowanego wodociŃgu z istniejŃcym uzbrojeniem naleŨy wykonywaĺ pod 

nadzorem wğaŜcicieli tych sieci. 

- Przewody naleŨy ukğadaĺ zgodnie z: normŃ PN-B-10725 WodociŃgi. ĂPrzewody 

zewnňtrzneò. Wymagania i badania. 

- W strefie istniejŃcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne naleŨy wykonywaĺ rňcznie. 

- Przed przystŃpieniem do rob·t ziemnych naleŨy powiadomiĺ zainteresowane firmy, 

instytucje i uŨytkownik·w, kt·rych uzbrojenie znajduje siň w pasie trasy wodociŃgu o terminie 

rozpoczňcia rob·t. 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob·t uzbrojenia nie wykazane w 

inwentaryzacji, naleŨy napotkane uzbrojenie traktowaĺ jako czynne, zabezpieczyĺ je i 

powiadomiĺ odpowiedniego wğaŜciciela lub uŨytkownika. 

- Wszystkie napotkane urzŃdzenia energetyczne naleŨy traktowaĺ jako czynne, bňdŃce pod 

napiňciem i groŨŃce poraŨeniem. 

8.0. Kan. sanitarna 

Zgodnie z warunkami technicznymi i p·Ŧniejszymi ustaleniami na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektuje siň nastňpujŃce nowe odcinki sieci kan. sanitarnej w zakresie opracowania: 

- rozbudowa sieci kan. sanitarnej na wysokoŜci ulicy Stefana WyszyŒskiego na wsch·d 



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

14 

1
4 

i zach·d Dn200, Dn250 i Dn300 ï rury z tworzyw. 

- rozbudowa sieci kan. sanitarnej na wysokoŜci ronda z ul. P·ğnocnŃ na wsch·d Dn250 

 ï rury z tworzyw. 

- przebudowa odwodnienia komory ciepğowniczej z przeğŃczeniem do kan. sanitarnej Dn200 

ï rury betonowe. 

8.1. Rury przewodowe 

8.1.1. Rury z tworzyw 

Jako rury przewodowe naleŨy zastosowaĺ rury niekarbowane (tr·jwarstwowa) wykonana z PP z 

gğadkŃ ŜciankŃ zewnňtrznŃ oraz wewnňtrznŃ. Rury muszŃ posiadaĺ: 

- Aprobatň TechnicznŃ ITB  ï  rury, ksztağtki, studnie  

- świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normŃ PN-EN 10204-3.1 

Rura powinna posiadaĺ sztywnoŜĺ obwodowŃ SN10, co zapewnia wysokŃ wytrzymağoŜĺ na 

obciŃŨenie punktowe umoŨliwiajŃce zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i 

eksploatacji. 

ĞŃczenie odbywa siň metodŃ ğŃczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkŃ wargowŃ 

montowanŃ w wewnňtrznej czňŜci kielicha. 

8.1.2. Rury betonowe 

W miejscach wskazanych na profilach stosowaĺ naleŨy rury betonowe ğŃczonych na uszczelki 

zintegrowane w kielichach rur, zgodnie z normŃ PN-EN 1916:2005. Rury betonowe winny byĺ 

produkowane w formach stacjonarnych z betonu wysokowartoŜciowego o min. klasie wytrzymağoŜci 

betonu na Ŝciskanie C90/105.  

Nie dopuszcza siň stosowania rur z betonu wibrowanego bŃdŦ wibroprasowanego. 

Ze wzglňdu na szczelnoŜĺ systemu rury, przejŜcia szczelne i studnie muszŃ pochodziĺ od 

jednego producenta. 

Parametry i wğaŜciwoŜci rur: 

- SzczelnoŜĺ poğŃczeŒ rur zapewniona przy ciŜnieniu:  50 kPa 

- WytrzymağoŜĺ rur betonowych na zgniatanie   100 [ kN/mb ] x DN [ m ] 

- Beton o minimalnej klasie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie:   C90/105 

- NasiŃkliwoŜĺ betonu poniŨej:     5 % 

- Klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niŨ:    XA3 

- PoğŃczenia ze Ŝcianami studni betonowych za pomocŃ monolitycznie osadzonych uszczelek 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

SzczelnoŜĺ wykonanego kanağu powinna zostaĺ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie 

z normŃ PN-EN 1610. 
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8.1.3. Rury kanalizacji sanitarnej ï czňŜĺ wsp·lna 

Posadowienie kanağ·w w gruncie rodzimym. W przypadku wystŃpienia grunt·w spoistych kanağy 

naleŨy uğoŨyĺ na podsypce z posp·ğki o gruboŜci 15 cm. GruboŜĺ podsypki wykonaĺ zawsze zgodnie 

z zaleceniem producenta rur i w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy rur. 

Obsypkň siňgajŃcŃ do g·rnej krawňdzi rury zagňszczaĺ warstwami gruboŜci 10 ï 30 cm. JeŨeli 

do zagňszczenia gruntu uŨywane bňdŃ lekkie urzŃdzenia mechaniczne, to nie powinny byĺ one 

stosowane w odlegğoŜci mniejszej niŨ 30 cm od g·rnej krawňdzi rury i tylko wtedy, gdy materiağ zasypu 

wykopu zostağ zagňszczony zgodnie z normŃ PN-S-02205 òDrogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badaniaò. Obsypkň wykonaĺ jako piaskowo-ŨwirowŃ. PozostağŃ czňŜĺ wykopu, ponad 100 

cm nad licem rury moŨna zagňszczaĺ mechanicznie zasypujŃc warstwowo, co 15 cm gruntem 

rodzinnym. 

KaŨda rura po uğoŨeniu zgodnie z osiŃ i niweletŃ powinna ŜciŜle przylegaĺ do podğoŨa na cağej 

swej dğugoŜci symetrycznie do osi. NaleŨy przestrzegaĺ zasady budowy kanağu od najniŨszego punktu 

kolektora kierunku przeciwnym do spadku. 

CağoŜĺ rob·t montaŨowych naleŨy wykonaĺ zgodnie z: 

PN-EN 1610 ĂBudowa i badania przewod·w kanalizacyjnychò. 

PN-EN 752-2 ĂZewnňtrzne systemy kanalizacyjneò. Wymagania. 

ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociŃg·w z tworzywa sztucznegoò  

wyd. przez PKTSGG i K ï 1994; 

Instrukcjami montaŨowymi ukğadania w gruncie rur wydanymi przez producent·w rur. 

Wytyczne wykonawstwa rob·t budowlano-montaŨowych w zakresie sieci kanalizacyjnejò tom II ï 

Instalacje sanitarne i przemysğowe rozdziağ 2 i 3 ï Arkady 88. 

8.2. Studzienki kanalizacyjne 
Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1000 z krňg·w betonowych ğŃczonych na 

uszczelkň. 

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 

- dennicň studzienki naleŨy wykonaĺ jako monolitycznŃ-jednorodnŃ, prefabrykowanŃ,  

- z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejŜciami szczelnymi lub uszczelkami, 

gwarantujŃcymi szczelnoŜĺ poğŃczeŒ z rurami oraz monolitycznŃ kinetŃ betonowŃ ï wszystkie 

elementy (dennica, krŃg i kineta) naleŨy wykonaĺ w jednym cyklu produkcyjnym; 

- wysokoŜĺ kinety r·wna Ŝrednicy maksymalnego otworu przyğŃczanej rury; 

- krňgi nadbudowy - betonowe odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna 

wysokoŜĺ krňg·w nadbudowy ï 500 mm; 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych ï zwňŨka redukcyjna o minimalnej wytrzymağoŜci na 

obciŃŨenia pionowe 300 kN; 



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

16 

1
6 

- wğaz z Ũeliwa szarego klasy D400, przeŜwit Ï 600mm, pokrywa luŦna, peğna, wysokoŜĺ korpusu 

150mm, gğňbokoŜĺ osadzenia 50mm. Do wyr·wnania wğaz·w wzglňdem niwelety drogi stosowaĺ 

pierŜcienie wyr·wnujŃce, wğazy w terenie zielonym klasy C-250; 

- stopnie zğazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajŃce wymaganiom 

normy PN-EN 13101:2005; 

Parametry i wğaŜciwoŜci element·w studzienek: 

- szczelnoŜĺ poğŃczeŒ zapewniona przy ciŜnieniu: 50 kPa; 

- beton o minimalnej klasie wytrzymağoŜci: C40/50; 

- nasiŃkliwoŜĺ betonu: Ò5 %; 

- nasiŃkliwoŜĺ betonu wg PN- 88/B- 06250 (pr·bka 15x15x15): Ò4 %; 

- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XA1; 

8.3. WğŃczenia kanağ·w do istniejŃcych studni / kom·r 
Zgodnie z ustalenia z WodociŃgami w Suwağkach przyjňto nastňpujŃcy schemat poğŃczeŒ 

projektowanych kanağ·w jak i poğŃczeŒ projektowanych z istniejŃcym systemem. 

Studnie istniejŃce / projektowane, r·Ũnica wysokoŜci do 1,5m, 

Dla przewod·w ğŃczonych w istniejŃcej / projektowanej studni sanitarnej gdzie odlegğoŜĺ pionowa 

miňdzy krawňdziami przewod·w ğŃczonych jest mniejsza niŨ 1,5m naleŨy wykonaĺ poprzez zwyczajne 

wğŃczenie do studni kan. sanitarnej poprzez osadzone w Ŝciance przejŜcie szczelne. 

Studnie projektowane, r·Ũnica wysokoŜci powyŨej 1,5m, 

Dla przewod·w ğŃczonych w projektowanej studni sanitarnej gdzie odlegğoŜĺ pionowa miňdzy 

krawňdziami przewod·w ğŃczonych jest wiňksza niŨ 1,5m naleŨy wykonaĺ poprzez kaskadň zewnňtrznŃ 

na kanale bocznym. Kaskadň naleŨy wykonaĺ poprzez tr·jnik r·wnoprzelotowy Ŝrednicy ğŃczonego 

przewodu, rury pionowej do poziomu kinety kanağu gğ·wnego, kolana 90Á, cağoŜĺ obetonowaĺ betonem 

C15. PrzejŜcia przewod·w przez Ŝcianki studni wykonaĺ poprzez przejŜcia szczelne. Szczeg·ğ kaskady 

jest elementem czňŜci rysunkowej dokumentacji.  

8.4. Roboty ziemne 
Trasň projektowanych sieci: wodociŃgowej i kanalizacyjnych naleŨy wyznaczyĺ w oparciu o 

czňŜĺ rysunkowŃ (plany sytuacyjne) oraz lokalizacjň studni, wňzğ·w, tr·jnika w ukğadzie wsp·ğrzňdnych 

N i E. 

Roboty ziemne naleŨy wykonaĺ zgodnie z: 

PN-B-10736 ï ĂRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod·w wodociŃgowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonaniaò. 

PN-S-02205 - ĂDrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaò. 

PN-B-06050 ï ĂGeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lneò. 

Instrukcjami montaŨowymi ukğadania w gruncie rurociŃg·w opracowanymi przez 

producent·w rur. 
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Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociŃgi) naleŨy pod nadzorem jednostki 

eksploatacyjnej zabezpieczyĺ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. 

W miejscach wğŃczenia do istniejŃcych sieci naleŨy wyprzedzajŃco sprawdziĺ zgodnoŜĺ 

rzňdnych posadowienia istniejŃcych sieci, z podanymi na mapie. 

Wykopy naleŨy wykonaĺ o Ŝcianach pionowych, rňcznie lub mechanicznie zgodnie z normami 

PN-B-06050, PN-B-10736. 

W rejonie zbliŨeŒ oraz skrzyŨowaŒ z istniejŃcym uzbrojeniem wykopy wykonaĺ rňczne. Wykopy 

wykonaĺ wŃsko przestrzenne z obudowŃ poziomŃ wypraskami stalowymi. Sp·d wykopu naleŨy 

pozostawiĺ na poziomie wyŨszym od rzňdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym okoğo 20 cm. Wykopy naleŨy wykonaĺ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogğňbienie wykopu do projektowanej rzňdnej naleŨy wykonaĺ bezpoŜrednio przed uğoŨeniem warstwy 

stabilizacyjnej lub podsypki. Wyprofilowanie dna wykopu do projektowanych rzňdnych naleŨy wykonaĺ 

rňcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŨujŃce siň lub 

biegnŃce r·wnolegle z wykopem, powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone lub podparte w spos·b zapewniajŃcy ich eksploatacjň. 

PodğoŨe naturalne stosuje siň w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnoŜci)  

z zastrzeŨeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. PodğoŨe naturalne 

powinno umoŨliwiĺ wyprofilowanie do ksztağtu spodu przewodu. 

Posadowienie kanağ·w w gruncie rodzimym. W przypadku wystŃpienia grunt·w spoistych kanağy 

naleŨy uğoŨyĺ na podsypce z posp·ğki o gruboŜci 15 cm. GruboŜĺ podsypki wykonaĺ zgodnie z 

zaleceniem producenta rur i w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy rur. 

Obsypkň siňgajŃcŃ do g·rnej krawňdzi rury zagňszczaĺ warstwami gruboŜci 10 ï 30 cm. JeŨeli 

do zagňszczenia gruntu uŨywane bňdŃ lekkie urzŃdzenia mechaniczne, to nie powinny byĺ one 

stosowane w odlegğoŜci mniejszej niŨ 30 cm od g·rnej krawňdzi rury i tylko wtedy, gdy materiağ zasypu 

wykopu zostağ zagňszczony zgodnie z normŃ PN-S-02205. Obsypkň wykonaĺ jako piaskowo-ŨwirowŃ. 

PozostağŃ czňŜĺ wykopu, ponad 100cm nad licem rury moŨna zagňszczaĺ mechanicznie. zasypujŃc 

warstwowo, co 15 cm gruntem rodzinnym. 

(a) W gruntach suchych 

PodğoŨe: 
Warstwa min. 150 mm, grunt sypki zagňszczany 

Zagňszczenie: lekkim sprzňtem mechanicznym 

Obsypka rurociŃgu: 

Warstwami gr. 10-30 cm, grunt sypki zagňszczony do wysokoŜci 30 cm 

ponad wierzch rury  

Zagňszczenie: ubijanie gruntu rňcznie lub lekkim sprzňtem 

mechanicznym 

Zasypka wykopu: 
Warstwami gr. 30 cm, grunt rodzimy 

Zagňszczenie: lekkim sprzňtem mechanicznym 
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(b) W gruntach nawodnionych 

PodğoŨe: Kolejno zagňszczane warstwy do wysokoŜci min. 150 mm, piasek 

Zagňszczenie: ubijanie sprzňtem rňcznym 

Obsypka rurociŃgu: Warstwami gr. 25 cm, ponad wierzch rurociŃgu (piasek, Ũwir, iğ, glina)  

Zagňszczenie: lekkim sprzňtem mechanicznym 

Zasypka wykopu: kolejne zagňszczane warstwy do wysokoŜci min 0.5 m gruntu 

rodzimego 

Zagňszczenie: lekkim sprzňtem mechanicznym 

Uwaga: Wykonanie podğoŨa i zasypki naleŨy przeprowadziĺ w wykopie odwodnionym. 

Zasypka winna byĺ wykonana warstwami kolejno zagňszczonymi, szczeg·lne starannie naleŨy 

zagňŜciĺ grunt wok·ğ przewodu i na wysokoŜci 0.30 m ponad rurň. Materiağem zasypu w obrňbie strefy 

niebezpiecznej powinien byĺ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Ŝrednioziarnisty wg 

PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481 : 1998. Wymagany stopieŒ zagňszczenia gruntu pod drogami 

istniejŃcymi, projektowanymi powinien byĺ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205. 

Zasypka rury powinna byĺ zagňszczona do wskaŦnika zagňszczenia: 

- w pasie drogi  0.0 ~ 0.2 m  Is ² 1.03 

poniŨej  Is ² 1.00 

- poza drogŃ   0.0 ~ 0.2 m  Is ² 1.03 

poniŨej  Is ² 0.97 

CağoŜĺ rob·t zgodna z normami: 

PN-EN 1610 ĂBudowa i badania przewod·w kanalizacyjnychò. 

PN-B-02481 : 1998 ĂGeotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miarò. 

PN-S/-02205. ĂRoboty ziemne. Wymagania i badaniaò. 

8.5. Regulacja wysokoŜciowa istniejŃcych wğaz·w kanağowych 
Wszystkie istniejŃce wğazy kanağowe naleŨy wymieniaĺ na nowe i wyregulowaĺ do poziomu 

projektowanej nawierzchni poprzez stosowanie pierŜcieni regulacyjnych lub wymianň ostatniego krňgu 

betonowego studni. Szczeg·ğowy zakres i spos·b regulacji zostanie podany w projekcie wykonawczym. 

8.6. ZaŜlepienie studni kan. deszczowej na istniejŃcym kanale 
W ciŃgu planowanej drogi znajdujŃ siň istniejŃce sieci sanitarne i zdarza siň tak iŨ ich wğaz 

kanağowy wypada w jezdni. W jednym takim przypadku po konsultacji z zarzŃdcami sieci jak i drogi 

zdecydowano, Ũe zostanie ona zaŜlepiona. Miejsca to to rejon projektowanego ronda z ul. P·ğnocnŃ. 

ZaŜlepienie istniejŃcej studni polega na demontaŨu krňg·w betonowych na gğňbokoŜci do 2m, 

przykrycie istniejŃcego komina pğytŃ peğnŃ typu ciňŨkiego, zasypanie tak zaŜlepionej studni i 

odtworzenie terenu w tym miejscu. DokğadnŃ lokalizacjň studni do zaŜlepienia pokazano na planie 

sytuacyjnym. 
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8.7. Zakres podstawowych rob·t kan. sanitarnej 

Rura przewodowa 5ƱǳƎƻǏŏ [m] 

ks200PP 119,9 

200bet. 15,9 

ks250PP 340 

ks300PP 40 

8.8. Uwagi koŒcowe 

- Przy budowie sieci kan. sanitarnej naleŨy stosowaĺ siň do uwag zawartych w uzgodnieniach z 

instytucjami i uŨytkownik·w sieci oraz w opinii ZUD. 

- W strefie istniejŃcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne naleŨy wykonywaĺ rňcznie. 

- Przed przystŃpieniem do rob·t ziemnych naleŨy powiadomiĺ zainteresowane firmy, instytucje i 

uŨytkownik·w, kt·rych uzbrojenie znajduje siň w pasie trasy wodociŃgu o terminie rozpoczňcia 

rob·t. 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob·t na uzbrojenie nie wykazane  

w inwentaryzacji naleŨy napotkane uzbrojenie zabezpieczyĺ i powiadomiĺ odpowiedniego 

uŨytkownika. 

- Wszystkie napotkane urzŃdzenia energetyczne naleŨy traktowaĺ jako czynne, bňdŃce pod 

napiňciem i groŨŃce poraŨeniem. 

- Wykopy podczas prac montaŨowych, jak i po ich zakoŒczeniu w danym dniu, powinny byĺ 

zabezpieczone przed postronnym osobami. 

 

9.0. Zestawienie wp·ğrzňdnych punkt·w charakterystycznych 

Zestawienie wsp·ğrzňdnych punkt·w charakterystycznych w ukğadzie X i Y podane zostanie w 

projekcie wykonawczym. 
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IV. ZAĞłCZNIKI 

1. Uprawniania budowlane Projektanta do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie 

projektowania bez ograniczeŒ. 

2. Uprawniania budowlane SprawdzajŃcego do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w 

zakresie projektowania bez ograniczeŒ. 

3. ZaŜwiadczenia Projektanta o przynaleŨnoŜci do Okrňgowej Izby InŨynier·w Budownictwa i posiadaniu 

wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnoŜci cywilnej. 

4. ZaŜwiadczenia SprawdzajŃcego o przynaleŨnoŜci do Okrňgowej Izby InŨynier·w Budownictwa i 

posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnoŜci cywilnej. 

5. Warunki techniczne wydane przez PWIK w Suwağkach z dnia 25-02-2014; 

6. Warunki techniczne wydane przez PWIK w Suwağkach odnoŜnie kom·r pomiarowych; 

7. Uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnych przez PWIK w Suwağkach; 

8. Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeŒ przeciwpoŨarowych 
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ZağŃcznik nr 1 

 

ZA ZGODNOśĹ 

Z ORYGINAĞEM 
mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeŒ  
w specj. inst., w zakresie sieci, instalacji 

i urzŃdzeŒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. ï kan. 
nr upr. POM/0204/POOS/08  
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ZağŃcznik nr 2 

 

ZA ZGODNOśĹ 

Z ORYGINAĞEM 
mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeŒ  
w specj. inst., w zakresie sieci, instalacji 

i urzŃdzeŒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. ï kan. 
nr upr. POM/0204/POOS/08  
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ZağŃcznik nr 3 
  

 

ZA ZGODNOśĹ 

Z ORYGINAĞEM 
mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeŒ  
w specj. inst., w zakresie sieci, instalacji 

i urzŃdzeŒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. ï kan. 
nr upr. POM/0204/POOS/08  



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

24 

2
4 

ZağŃcznik nr 4 

 
 

ZA ZGODNOśĹ 

Z ORYGINAĞEM 
mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeŒ  
w specj. inst., w zakresie sieci, instalacji 

i urzŃdzeŒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. ï kan. 
nr upr. POM/0204/POOS/08  



Projekt budowlany - budowa ulicy klasy G w ciŃgu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwağki 
Odcinek 1 od ul. Puğaskiego do ul. P·ğnocnej wraz ze skrzyŨowaniem z ul. P·ğnocnŃ 

CZŇśĹ SANITARNA 
Sieci wodno-kanalizacyjne 

25 

2
5 

ZağŃcznik 5 

 

ZA ZGODNOśĹ 

Z ORYGINAĞEM 
mgr inŨ. Stanisğaw Hasse 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeŒ  
w specj. inst., w zakresie sieci, instalacji 

i urzŃdzeŒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. ï kan. 
nr upr. POM/0204/POOS/08  


