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ZIELEŃ:

DRZEWA ISTN. NANOSZONE RĘCZNIE

DRZEWO NA PODKŁADZIE MAPOWYM
NIEISTNIEJĄCE W TERENIE

DRZEWA DO WYCINKI

KRZEWY DO WYCINKI

NASADZENIA - SZCZEGÓŁY WG

PROEJKTU BRANŻY ZIELEŃ
TRAWNIK     

ŁĄKI KWIETNE 

ZIELEŃ URZĄDZONA  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- proj. trasa kablowa YAKY 4x35mm + FeZnD8mm

- proj. rury osłonowe PVCØ110
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T

Słup dla CCTV h=5m
Kamera szybkoobrotowa

RPP110/3,0Kanalizacja kablowa
Studnia kablowa SK-1

Studnia kablowa SKR-1

INSTALACJE TELETECHNICZNE

GRANICA 6 ETAPU INWESTYCJI

PRZEBUDOWYWANY I ROZBUDOWYWANY BUDYNEK

NADBUDOWYWANA CZĘŚĆ BUDYNKU

WEJŚCIA DO BUDYNKU

ILOŚĆ KONDYGNACJI

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:   

 - KOSTKA BETONOWA - CHODNIK

 - KOSTKA/PŁYTY GRANITOWE - PLAC

 - NAWIERZCHNIA BETONOWA - CHODNIK     

 - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA/KOSTKA BETONOWA-
   ŚCIEŻKA ROWEROWA/OPASKA 

 - NAWIERZCHNIA MIANERALNA - ŚCIEŻKI

 - GEOKRATA KOMÓRKOWA WYPEŁNIONA TRAWĄ -
   DOJŚCIA DO WIAT

 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA/DRENAŻ - PLAC ZABAW

 - KOMPOZYT DREWNA - MOST/NABRZEŻE

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: 
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