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0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla zadania pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA 

"OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI 

PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI 

ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ 

W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 

NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

"STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ 

HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH 

ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA 

ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów. 

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

1.4.3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego.. 

1.4.4.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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 przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.7.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.8.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.9.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.11.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy elementów robót muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
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zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 

 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku, 

a) zanieczyszczeniem powietrza, 

b) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

materiału.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, 

że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 



8 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji robót. 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                      W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Dokumenty budowy  

 

6.8.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
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budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,               

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót, . 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty: 

a) zezwolenie na rozpoczęcie robót, 

b) rejestr obmiarów 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

oraz przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
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swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.  protokoły odbiorów częściowych, 

4.  dzienniki budowy (oryginały), 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do bazy 

sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 

pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii i 

wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, bocznic, 

ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa 

Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 



12 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 

wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

 

9.2.  Sposób fakturowania 

Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 

Podstawą do wystawienia faktur będzie: 

- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru robót 

(ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)  

- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  

późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). . 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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1.1. ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA 

"OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI 

PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI 

ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ 

W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych i umocnieniowych łącznie z robotami 

przygotowawczymi (karczowanie drzew i krzaków). 

 

Roboty przygotowawcze obejmują : 

- roboty pomiarowe, 

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni (zakopanie pni na miejscu), 

- mechaniczne karczowanie krzaków, 

- wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp. 

 

Roboty ziemne obejmują : 

  Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem przepławki dla ryb, nabrzeża dla kajaków, kładki MP-

1, slipu i stanowiska dla kajaków. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Nachylenie skarp - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 1:n, (gdzie n 

jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku 

skarpy w stopniach. 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania 

(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplantowania) albo 

składowanego jako nieprzydatna nawyka. 

Ukop - urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkład. 

Urobek - grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze złoża. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

We wszystkich przypadkach należy sie kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Nasypy 

Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów na rezerwie gruntowej lub w razie 

potrzeby dowiezionych na teren budowy. Do tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku 

wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować 

w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczone do wbudowania w 

nasypy powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót 

ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań makroskopowych, 

określonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną 

przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt. 

Parametry nasypów podane zostały w dokumentacji projektowej. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3.1. Sprzęt 

Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w 

Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera sprzęt: 

 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 

 Spycharka gąsienicowa 75 kM 

 Spycharka gąsienicowa 100 kM 

 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM 
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 Pług do orki ciągniony 

 Brona talerzowa 

 Brona zębata 

 Wał łąkowy 

 Siewnik do nasion traw 

 Siewnik do nawozów 

 Włóka lakowa 

 Kosiarka rotacyjna ciągniona 

 Żuraw kołowy do 5 Mg 

 Ciągnik kołowy 30 kM 

 Ciągnik kołowy 50 kM 

 Ciągnik gąsienicowy 50 kM 

 Samochód dostawczy 0,9 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 

 Ubijak mechaniczny,  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami 

Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  

 

4.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  

można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Typ i ilość środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4.3. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem 

Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Roboty pomiarowe: 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe(z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

Roboty pomiarowe obejmują: 

 sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 niwelacja kontrolna reperów i osi trasy, repery należy wyznaczać nie rzadziej niż co 250 m dla robót 

liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu, 

 niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi, 

 wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 

 zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

 wykonywanie pomiarów biegnących w miarę postępu robót, 

 wyrób kołków pomiarowych. 

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować miedzy 

innymi : 

 wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 

 wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno wysokościowych budowli i ich 

aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie sie ona 

niedostępna. 

Po wykonaniu robót (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawcza dokumentacje geodezyjna 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 

dokładności itp. 

Ścinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje: 

 ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi, 

 odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy, 

 przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach, 

 odrąbanie korzeni, 

 wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem, 

 ułożenie w stosy, 

 zasypanie dołu zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża. 

Karczowanie krzaków obejmuje: 

 wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzaków za pomocą spycharki i przesuniecie na odległość do 

50 m, 

 ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi, 

 przesuniecie lub odniesienie na odległość do 50 m krzaków oraz ułożenie w stosy, 

 usuniecie pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem 

Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodnokanalizacyjna 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 materiał posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

 teren oczyścić z resztek materiałów. 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 

5.3.1. Wykopy 

Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy 

rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na 

odległość 10, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 

 

Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

-  różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm,  

 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

 

Rozplantowanie ziemi z wykopu obejmuje: 

- rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwa o grubości 30 cm z nadaniem spadku 

plantowanej powierzchni w kierunku cieku, 

- wyrównanie rozplantowanej powierzchni, 

- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umożliwiających spływ wód. 

 

5.3.2. Nasypy 

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z 

normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru 

terenu po zdjętej warstwie humusu. 

 

Wykonywanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te 

należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej, 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu 

należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy 

gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinka w obecności Inspektora 

nadzoru lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 

dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonaniami zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy 

do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w 

stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt.), zamarzniętych i przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 

możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu 

wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 

powierzchni nasypu. 
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Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można 

nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację 

Inspektora nadzoru. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowne 

próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is > 

0,95. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na 

podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości: w gruntach niespoistych ± 2%, - w gruntach mało i średnio spoistych - 

+0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 

większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie 

dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości 

wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Jeśli przewiduje sie ruch ludzi wzdłuż_ górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o 

szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować sie ukopany grunt ani inne przeszkody. 

W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m można wykonać taki pas tylko po jednej stronie. 

 

Dokładność wykonywania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

-  szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm a krawędzie 

korony nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1cm i-3cm dla nasypów 

korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w korytach cieków, 

-  pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%, 

- pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±10% ich wartości 

wyrażonej tangensem kąta, 

- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, spadek 

podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową : 

- robót przygotowawczych, 

- wymiarów poprzecznych rowów (szerokości dna, nachylenia skarp), 

- rzędnych niwelety dna rowów 

- jakości wykonania umocnień 

- jakości plantowania skarp oraz obsiewów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu 

robót ziemnych i przygotowawczych musza być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametrów rowów, określonych w dokumentacji 

technicznej : 

odchylenie średnie szerokości dna    ±3 cm 

odchylenie lokalne szerokości dna    ±5 cm 

odchylenie średnie rzędnych niwelety dna   ±2 cm 

odchylenie lokalne rzędnych niwelety dna   ±3 cm 

odchylenie średnie nachylenia skarp   1:/n±0,05/ 

odchylenie lokalne nachylenia skarp   1:/n±0,1/ 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne"  

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są: 

ścinanie drzew i karczowanie pni    szt. 

karczowanie krzaków     m
2
 

wykopy i rozplantowania     m
3
 

umocnienia darniną i obsiew    m
2 

umocnienia kamieniem     m
3 

zagospodarowanie pomelioracyjne   ha 

umocnienie kiszka faszynowa    mb 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Odbiór częściowy robót ziemnych-powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulęgających zakryciu 

przed przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio 

wykonanych w terminach późniejszych. 

8.2. Odbiór końcowy robót ziemnych- powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 

dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i ocena 

aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzone dodatkowe badania. Należy sporządzić dokumentacje powykonawcza. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 

przetargowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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[2] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 

naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; Tom I: Budownictwo ogólne; 

Rozdział 4: Roboty ziemne, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Wydawnictwo Arkady, 

wydanie 4, Warszawa 1989. 

10.2. Akty prawne - rozporządzenia 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 
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1.2.  UMOCNIENIA SKARP I DNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót umocnieniowych dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 

NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

"STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ 

HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH 

ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA 

ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi STWiORB o numerach: 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót umocnieniowych. 

 

Roboty umocnieniowe : 

 Umocnienie dna rzeki Czarna Hańcza w okolicy mostu MP-1 

 Umocnienie dna na dolnym stanowisku remontowanego jazu w tym przedłużenie niecki wypadowej jazu na 

stanowisku dolnym w postaci umocnienia z narzutu kamiennego 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Kamień łamany – kamień głównie granitowy lub bazaltowy przygotowany w kopalni o ostrych krawędziach, 

produkcja w przedziałach o  różnych rozmiarach i różnej masie 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

We wszystkich przypadkach należy sie kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Kamień 

Kamień powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 

Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 

 wymiary kamienia łamanego w zależności od masy kamienia przewidzianego w projekcie, 

 wytrzymałość na ściskanie  120 MPa, 

 nasiąkliwość wagowa WA max  1,5 %, 

 mrozoodporność FTA   ≤ 0,5 

 odporność na ścieranie (mikro-Deval) MDE   ≤ 10 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3.1. Sprzęt 

Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w 

Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera sprzęt: 

 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 

 Spycharka gąsienicowa 75 kM 

 Spycharka gąsienicowa 100 kM 

 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM 

 Pług do orki ciągniony 

 Brona talerzowa 

 Brona zębata 

 Wał łąkowy 

 Siewnik do nasion traw 

 Siewnik do nawozów 

 Włóka lakowa 

 Kosiarka rotacyjna ciągniona 

 Żuraw kołowy do 5 Mg 

 Ciągnik kołowy 30 kM 

 Ciągnik kołowy 50 kM 

 Ciągnik gąsienicowy 50 kM 
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 Samochód dostawczy 0,9 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 

 Ubijak mechaniczny,  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami 

Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  

 

Transport palików, kiszki i wyrobów z drewna należy wykonywać w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem oraz zabezpieczających przed wodą i mrozem. Wyroby faszynowe przechowuje się wyłącznie 

na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6 do 2,2 m. Końce stosów powinny być podtrzymywane dwoma 

silnymi palami i wzmocnione zastrzałami. W przypadku składowania nad brzegiem cieku, stosy należy ustawiać 

równolegle do biegu rzeki, zabezpieczając je przed powodzią.  

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.  

Wyciętą darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia jej przed 

wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem. Darninę układa się 

w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy darniny 

powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej nie należy 

wbudowywać.  

W przypadku darniny rolowanej, transportowana jest ona i składowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ciężar 1 rolki waha się w granicach 1520 kg. Dostarczana jest w paletach po 40 m
2
.  

Geowłókninę należy transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych poziomo na 

wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych 

dodatkowych obciążeń. 

 

4.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  

można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Typ i ilość środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

 

4.3. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  



25 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem 

Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Roboty pomiarowe: 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe(z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

Roboty pomiarowe obejmują: 

 sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 niwelacja kontrolna reperów i osi trasy, repery należy wyznaczać nie rzadziej niż co 250 m dla robót 

liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu, 

 niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi, 

 wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 

 zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

 wykonywanie pomiarów biegnących w miarę postępu robót, 

 wyrób kołków pomiarowych. 

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować miedzy 

innymi : 

 wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 

 wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno wysokościowych budowli i ich 

aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie sie ona 

niedostępna. 

Po wykonaniu robót (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawcza dokumentacje geodezyjna 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 

dokładności itp. 

Ścinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje: 

 ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi, 

 odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy, 

 przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach, 

 odrąbanie korzeni, 

 wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem, 

 ułożenie w stosy, 

 zasypanie dołu zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża. 

Karczowanie krzaków obejmuje: 

 wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzaków za pomocą spycharki i przesuniecie na odległość do 

50 m, 

 ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi, 

 przesuniecie lub odniesienie na odległość do 50 m krzaków oraz ułożenie w stosy, 

 usuniecie pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem 

Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodnokanalizacyjna 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
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 materiał posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

 teren oczyścić z resztek materiałów. 

 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Ułożenie geowłókniny 

Geowłókninę o pasach szerokości 6m układać poprzecznie do osi wału. Przyjmować szerokość zakładu 0,5m 

przy układaniu na sucho i 1,0m przy układaniu pod wodą Przy układaniu geowłókniny pod wodą konieczne jest 

jej obciążenie aby zapobiec przesunięciu jej prądem wody.  Sposób układania geowłókniny ma zapewnić brak 

uszkodzeń materiału układanego. Przytwierdzenie geowłókniny wymaga użycia stalowych kotew montażowych 

celem uniknięcia niekontrolowalnego przemieszczenia do podłoża zgodny z dokumentacją projektową (kotwy 

tymczasowe). 

 

Wykonanie narzutu kamiennego 

Narzut kamienny podwodny wykonuje się zrzucając kamień bezpośrednio z obiektów pływających na skarpy 

budowli. Narzut kamienny należy wykonywać od podstawy skarpy do góry. Umocnienie skarp należy 

wykonywać odcinkowo, w miarę możliwości kompleksowo.  

Narzuty kamienne nadwodne wykonuje się układając koparką z odpowiednim osprzętem z dołu lub z góry. Nie 

dopuszcza się zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1m od poziomu ułożonej warstwy. Narzut kamienny 

powinien być układany warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru zasadniczego 

największego kamienia użytego do wykonania narzutu. 

Wykonanie narzutu kamiennego obejmuje: 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych celem stwierdzenia zgodności z Dokumentacją projektową. 

 ułożenie geowłókniny, 

 załadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania 

 wyładowanie kamienia koparką na korpus budowli, z wyprofilowaniem. 

 wyrównanie kamienia 

 .pomiar sprawdzający po wykonaniu nasypu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową : 

- robót przygotowawczych, 

- wymiarów poprzecznych rowów (szerokości dna, nachylenia skarp), 

- rzędnych niwelety dna rowów 

- jakości wykonania umocnień 

- jakości plantowania skarp oraz obsiewów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu 

robót ziemnych i przygotowawczych musza być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 

 

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametrów rowów, określonych w dokumentacji 

technicznej : 

 

Narzut kamienny: 
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- grubość narzutu ± 0,05m 

- nierówności powierzchni ± 0,10m 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne"  

 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są: 

ścinanie drzew i karczowanie pni    szt. 

karczowanie krzaków     m
2
 

wykopy i rozplantowania     m
3
 

umocnienia darniną i obsiew    m
2 

umocnienia kamieniem     m
3 

zagospodarowanie pomelioracyjne   ha 

umocnienie kiszka faszynowa    mb 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości, wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót. 

Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami 

Technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 

przetargowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Literatura 

[1] W. Goliński, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. Izba 

Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

[2] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 

naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; Tom I: Budownictwo ogólne; 

Rozdział 4: Roboty ziemne, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Wydawnictwo Arkady, 

wydanie 4, Warszawa 1989. 

 

10.2. Akty prawne - rozporządzenia 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 
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ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
 

       „Roboty żelbetowe” 
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1.4.  ROBOTY ŻELBETOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót żelbetowych dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA, 

ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ 

CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W 

RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG 

PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA 

ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako element Kontraktu przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót żelbetowych jako konstrukcji docelowych związanych z budową obiektów inżynieryjnych.  

W zakres robót wchodzi: 

- Wykonanie oczepu żelbetowego nabrzeża dla kajaków, 

- Wykonanie konstrukcji żelbetowej przepławki dla ryb 

- Wykonanie prac żelbetowych w ramach remontu jazu 

 

Do prac tymczasowych związanych z pracami budowlanymi należy montaż i demontaż oraz czas pracy 

deskowań systemowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 

wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.  C 18/20 , B20 ) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. Beton klasy B30 

przy Rt,G=30MPa). C35/45 klasa wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego. 

Stopień mrozoodporność - symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  

i odmrażania próbek betonowych. 
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Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Klasy ekspozycji - symbol literowo-liczbowy (np. xA2) określają zagrożenia oddziaływaniem środowiska na 

element konstrukcji wg PN-EN 206-1. 

w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

XS2 -  klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej w 

zanurzeniu 

XS3  - klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej w 

strefie przypływów, rozbryzgów i aerozoli, 

Materiał wypełniający dylatację – elastyczna masa na bazie wielosiarczków, eliminująca przenoszenie 

odkształceń i naprężeń pomiędzy sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi. 

Warstwa gruntująca – żywiczna powłoka wzmacniająca podłoże i zwiększająca przyczepność elastycznego 

materiału wypełniającego dylatację do ścianek bocznych szczeliny, 

Sznur dylatacyjny – okrągły profil z pianki polietylenowej o zamkniętych porach, wypełniający szczelinę 

dylatacyjną, zapewniający należyte (jedynie dwustronne) przyleganie masy dylatacyjnej do ścianek szczeliny, 

Dylatacja – szczelina umożliwiająca niezależną pracę elementów konstrukcyjnych (eliminuje przekazywanie 

naprężeń między poszczególnymi elementami konstrukcji), 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 

wilgocią. 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej 

z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

Pozostałe  określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  

i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robot zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej winny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną, 

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności z normą europejską, 

- Instrukcję stosowania i użytkowania w języku polskim, 

- Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania. 

 

Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji robot przechowywane 

na budowie, a po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentacją 
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powykonawczą. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robot powinny spełniać wymagania określone  

w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB dopuszczającymi 

materiał lub wyrób do stosowania w budownictwie. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie.  

2.2 Wymagania szczegółowe 

Cement – Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać  

PN EN197- 1:2002/A3:2007. 

Kruszywo - kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż (maks. % wagowo) 0,3 części gliniastych i 

organicznych, 18 – elementów, których długość jest 5 razy większa niż średnia grubość. Ogólną przydatność dla 

kruszyw zwykłych i ciężkich ustala się zgodnie z normą PN-EN 12620:2000. 

Woda – woda użyta do betonu musi być czysta, a w szczególności wolna od olejów, alkaloidów, soli, 

organicznych części itp. Przydatność wody zarobowej ustala się zgodnie z PN-EN 1008:1997. 

Dodatki do betonu – Przydatność domieszek ustala się zgodnie z EN 934-2. Domieszki do betonów muszą mieć 

aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest 

producenta. Dodatki do betonu będą stosowane zgodnie z instrukcją ich użycia  

i zaaprobowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Stal zbrojeniowa – stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002/Ap1:2004 zgodnie z klasami 

podanymi w projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim świadectwem 

stosowania tych siatek w budownictwie. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06:1989/Az1:1996. 

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona  

i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji. 

2.2.1. Beton 

Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji powinna spełniać następujące wymagania: 

- być odporna na segregację, 

- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 

- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 

 

Klasy betonów przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania konstrukcji nie doszło do 

oddzielania składników. Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać 

warunki podane w stosownych normach. 

 

 
wg 

PN-EN 206-1:2003 

wg 

PN-B/88-06250 

Minimalna wytrzymałość 

charakterystyczna oznaczana na 

próbkach sześciennych 150×150 

mm 

Beton  

niekonstrukcyjny 

C8/10 B10 10 

C12/15 B15 15 

C16/20 B20 20 

Beton 

konstrukcyjny 

C20/25 B25 25 

C25/30 B30 30 

C30/37 B35 37 
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C35/45 B45 45 

C40/50 B50 50 

C45/55 B55 55 

C50/60 B60 60 

i wyższe i wyższe …… 

 

Grubości otulenia dla stali zwykłej: 

 -oczep, płyta   50mm 

2.3. Stal zbrojeniowa. 

2.3.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali: 

klasa A-III-N stal RB500W 

2.3.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane klasa A-III-N ze stali gatunku RB500W o następujących parametrach: 

 średnica pręta w mm      12 ÷ 25  

 granica plastyczności fyk charakterystyczna w MPa    500, 

 granica plastyczności fyd obliczeniowa w Mpa    420, 

 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie frk w Mpa  550, 

 wydłużenie (min) w %       10, 

 zginanie do kąta 60º     brak pęknięć i rys w złączu. 

2.3.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

 

Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się  

w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich oraz jeśli nie przekraczają 0,5mm dla 

walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych 

średnicach. 

 

Drut montażowy. 
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Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,  

o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

 

Materiały spawalnicze. 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy. Podkładki 

dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, 

cegły lub prętów stalowych. 

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 

ponadto: 

 drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, 

PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

 sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 

636-3:2001,  

 płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11, 

 gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505  

i PN-M-82010, 

 deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

 do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 

na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 

demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w p. l 

WTWiORBM oraz normie N-63/B-06251.  

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.5. Materiały do szczelin dylatacyjnych 

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć taśmami dylatacyjnymi wewnętrznymi z kanałem elastycznym wykonanymi 

na bazie PVC-B/BV (miękkie PVC odporne na bitumy) o całkowitej szerokości taśmy ≈ grubości elementu 

konstrukcyjnego. Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć w poziomie krawędzi górnej poliuretanowym kitem 

uszczelniającym podpartym na poliuretanowym wałku. Pustkę wypełnić masą bitumiczną 

 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją 

projektową, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Do wypełnienia złączy dylatacyjnych poziomych i pionowych należy stosować elastyczne masy wprowadzane w 

przekrój poprzeczny dylatacji metodą szpachlowania. Materiały użyte do wypełnienia dylatacji posiadać 

następujące właściwości: 

 czas możliwej obróbki w temp. + 20°C ≥ 120 minut, 

 czas twardnienia w temp. + 20°C ok. 24 godziny, 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1 MPa, 

 wydłużenie przy zerwaniu minimum 130%, 

 odporność na temperatury od -20°C do + 80°C, 

 przyczepność do betonu ≥ 0,5 MPa, 

 twardość Shore’a w temp. + 20°C ≥ 30, 
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 odporność na wodę, ścieki oraz rozcieńczone chemikalia, 

 wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 30%, 

 temperatura obróbki już od +8°C. 

2.6. Materiały izolacyjne 

Do izolacji można stosować następujące materiały: 

 

 2xpapa na lepiku asfaltowym przeciwwilgociowa pozioma, Do wykonania izolacji  

w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2. 

Wymagania wg PN-89/B-27617. 

 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620, 

 roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PN-

B-24622, 

 lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625, 

 asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 , 

 emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01, 

 kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175, 

 inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 

Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Elementy mocowane w oczepie. 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjną powłoką malarską. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego zagłębione w płycie muszą 

być osadzone pod ścisłą kontrolą inżyniera Kontraktu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

 profesjonalnym węzłem betoniarskim, zaakceptowanym przez Inżyniera, wraz  

z zaakceptowanymi mieszankami  (betoniarkami o wymuszonym działaniu), 

 dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 

 odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

 deskowaniami systemowymi(…) 

 sprzętem ciesielskim, 

 samochodem skrzyniowym, 

 żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 

 giętarkami, 

 nożycami, 

 prostowarkami, 

 innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

 pojemnikami do betonu, 

 pompami do betonu, 

 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

 wibratorami przyczepnymi, 

 zacieraczkami do betonu. 
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5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

 szlifierkami do betonu. 

6) do wykonania izolacji przeciwwilgociowej: 

 pędzle, 

 szczotki dekarskie, 

 urządzenia natryskowe, 

7) do wykonania szczelin dylatacyjnych: 

 Wybór sprzętu i narzędzi do prac uszczelniających dylatacji należy do Wykonawcy. Sprzęt, 

maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót, 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP a przed użyciem zaakceptowany przez Inżyniera. W tym celu Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do pracy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 4 .  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 

zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.1.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 

nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

„gruszka"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 

innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych  

w normie PN-S-10040:1999, nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. - przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. - przy temperaturze +30ºC. 

 

4.2. Transport materiałów izolacyjnych 

Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 

Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 

niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok 

drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami 

przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby 

tworzyły zwarta całość zabezpieczona przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Transport środków do wykonywania dylatacji  
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Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności 

ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i 

zawilgoceniem.  

Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,  

w temperaturze powyżej +8°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 

poszczególnych wyrobów. 

Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco: 

Transport wewnętrzny: 

 poziomy ręczny 

 pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5T. 

Transport zewnętrzny: 

 samochód ciężarowy o ładowności do 5 t. 

4.4. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.5. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 . „Wymagania ogólne” pkt 5 Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: ST, Dokumentacji Projektowej, PZJ, 

Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami Inżyniera. 

5.1. Zakres robót przygotowawczych 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

 prace geotechniczne z zakresu kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 

 zabezpieczenie lub usuniecie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 

ewentualnych składowisk odpadów i rumowisk, 

 usuniecie projektowanej warstwy humusu z wywozem na wskazane miejsce odkładu, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 przejecie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 

 wykonanie niezbędnych, tymczasowych dróg zasilania w energie elektryczna i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe i wodne), 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

 rozebranie fragmentów lub całości istniejących konstrukcji, 

 wykonanie w podłożu gruntowym projektowanych przewodów i elementów instalacyjnych. 

5.2. Wykonywanie zbrojenia. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,  

PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych  

i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 

przeprowadzanych badań. 
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5.3. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 

Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich Robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy. 

5.4. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 

normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 

masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 

desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 

większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro  

i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami 

z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 

zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Nakazuje się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2x2cm na stykach 

dwóch prostokątnych płaszczyzn. Należy takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich 

w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 

Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 

deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 

mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 

(wióry, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

5.5. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

 pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

 pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 czyszczenie prętów powinno być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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b) Przygotowanie zbrojenia. 

 pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

 haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264, 

 łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264, 

 skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

 

c) Montaż zbrojenia. 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań (zbrojenie na oczepie  

w następującej kolejności: wystawiamy ścianę, zbrojenie, sprawdzenie zbrojenia, zamknięcie ściany, 

odebranie deskowania), 

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.; 

 montaż  zbrojenia   z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio    

w deskowaniu; 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego; 

 zbrojenie   prętami   pojedynczymi   powinno   być   układane   według   rozstawienia   prętów 

oznaczonego w projekcie; 

 dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.6.1      Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny oraz odbiorze deskowań. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 

1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania  

i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej 

pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy 

betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania 

mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania 

należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 0,30m, w sposób zapobiegający 

rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa 

pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut. Ułożony beton należy 

wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu do ponownego 

układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleczka cementowego. 

Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowo zwilżona 

wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt oraz sposób wykonania i zabezpieczenia 

przerw) muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym 

przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym 

betonem w sposób zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.6.2 Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-S-10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
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mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. Przy zagęszczaniu 

mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm  

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości  

i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 

lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 

połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu  

w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 

siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 

wibrowanie można zakończyć. 

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 

Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

5.6.3 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.7.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody 

Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę 

betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.8. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 

 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 

 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli 

temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co 

najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż 

+5°C, betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 

mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, 

pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń  

w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy 

twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych 

w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 

podane przez projektanta. 
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5.8.1.     Jakość powierzchni betonowej 

Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie 

betonów przewidziane do pozostawienia jako płaszczyzny docelowe. 

5.9.     Rozszalowanie 

Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w żadnym wypadku 

nie mogą być krótsze niż: 

 boczne szalunki belek, ścian, murów oporowych, fundamentów itp.  2 dni 

 belki, podciągi /stemple pozostają/     9 dni 

 usunięcie stempli        21 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np. 

naparzanie lub dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego.  

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

5.10.     Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółowa instrukcja producenta zastosowanych materiałów 

izolacyjnych. 

Izolacje wodochronne należy układać: 

 podczas bezdeszczowej pogody, 

 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

 przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych . 

 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 

powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na 

ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych również gładka. W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m 

należy zastosować warstwę wyrównawcza z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, Naroża powierzchni izolowanych 

powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod katem 45º na szerokość i 

wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych przyklejanych do podkładu 

lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. 

 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC 

i poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 

wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie 

wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. 

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg 

BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno 

być sprawdzone i przygotowane. 

 

Izolacje z materiałów rolowych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 

podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 

ºC.   

 Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i miedzy sobą w wyniku nadtopienia palnikami 

gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 
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 Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 

warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów 

papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie  mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o polowe 

szerokości arkusza. 

5.11.     Dylatacje 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu uszczelnień 

dylatacji. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 

Podczas wykonywania prac uszczelniających należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 

następujące dane: 

 warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

 stan brzegów dylatacji, (wilgoć, woda), 

 temperatura konstrukcji i materiału wypełnienia dylatacji, 

 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 zużycie materiału na każdą dylatację, 

 pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac uszczelniających zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

 

Przygotowanie szczeliny 

Szczeliny (dylatacje) należy uformować na etapie betonowania. Nie przewiduje się wycinania szczelin po 

betonowaniu. 

 

Wbudowanie materiału wypełniającego i uszczelniającego 

 Powierzchnie kontaktowe musza być odpowiednio przygotowane tzn. suche, czyste, nośne  

i wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem. 

 Uszkodzone powierzchnię należy naprawić, wąskie poszerzyć, 

 Napływ wody należy zahamować poprzez zastosowanie szybkowiążącej zaprawy cementowej lub 

pianki poliuretanowej, 

 Taśmy dylatacyjne z kanałem elastycznym na bazie PVC-B/BV (miękkie PVC odporne na bitumy) o 

całkowitej szerokości taśmy ≈ grubości elementu konstrukcyjnego należy wprowadzić  

w szczeliny dylatacyjne, 

 Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć w poziomie krawędzi górnej poliuretanowym kitem 

uszczelniającym podpartym na poliuretanowym wałku, 

 Powierzchnie boczne szczeliny nad taśmą dylatacyjną gruntujemy materiałem żywicznym Plastikol 

TKS V, 

 Szczelinę wypełniamy masą bitumiczną, 

 Do uszczelniania można przystąpić po przeprowadzonej inspekcji i po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, 

 Materiały uszczelniające należy wbudowywać w okresie bezdeszczowej pogody, przy temperaturze 

powietrza + 8°C do + 35°C, o ile nie przewidziano inaczej w instrukcji producenta lub w aprobacie 

technicznej IBDiM. 

 

Pielęgnacja wykonanego wypełnienia dylatacji 

Pielęgnacja wykonanego wypełnienia dylatacji powinna trwać w temperaturze + 20°C przynajmniej przez 24 

godziny od chwili wypełnienia dylatacji elastyczną masą. Lub zgodnie z karta techniczną na zastosowany środek 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 6 
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Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności  

z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 

niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

 sprawdzeniu stateczności deskowania, 

 sprawdzeniu szczelności deskowania, 

 sprawdzeniu czystości deskowania, 

 sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje 

norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie  

i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. W 

celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  

6.2.4. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie  

i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Mieszanka betonowa powinna mieć 

właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.6. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. Zakres 

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.7. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie  

i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu. 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy 

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona 

norma. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych (tabela, poniżej) 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  

i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie 

może być odsłonięte. 

 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w tabeli 

poniżej. 

 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

 

 

5 

20 

 

15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 

sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni 

podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

 

±4 

±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy.  

6.2.9. Kontrola robót izolacyjnych  

Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 

prowadzenia. 
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Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjna formę protokołu - 

konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W 

trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególna uwagę na: 

 sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejsza Specyfikacją, 

 sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu, 

 sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolita czysta 

powlokę przylegająca do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy, 

 kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

6.2.9. Kontrola robót dylatacyjnych 

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania szczeliny dylatacyjnej, powinien umożliwić Inżynierowi 

sprawdzenie i zbadanie następujących elementów robót: 

 jakości materiałów do wbudowania, 

 stan i dokładność wykonania rowka na materiał uszczelniający, przed wbudowaniem materiału 

uszczelniającego, 

 sposób ułożenia materiału wypełniającego dylatację. 

Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 

prowadzenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m
3
 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.  

 1T (tona) wykonanego i zamontowanego zbrojenia. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez 

ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. 

 1mb wykonanego uszczelnienia dylatacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 - wg ST-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych  

w umowie. Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  

i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie 

może być odsłonięte. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera oraz wpisany do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów  

w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

8.4. Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 

pozytywne. 

8.5. Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 

odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót izolacyjnych są badania 

obejmujące: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

 sprawdzenie materiałów 

 sprawdzenie podłoża pod izolacje 

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

8.6. Odbiór robót dylatacyjnych 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, końcowe i ostateczne należy 

przeprowadzić według zasad określonych w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Odbiory należy przeprowadzić dla 

każdej dylatacji osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru dylatacji.  Podstawa do odbioru robót 

izolacyjnych są badania obejmujące: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna, 

 sprawdzenie podłoża pod dylatacje, 

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1 Roboty betonowe i żelbetowe: 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m
3
 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

 oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

 pielęgnację betonu, 

 rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją 

lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych  

w Dokumentacji projektowej. 

9.2 Roboty zbrojarskie  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowanego i zamontowanego zbrojenia.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiału,  

 oczyszczenie i wyprostowanie, 

 wygięcie,  

 przycinanie, 

 łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  

z projektem i niniejszą specyfikacją,  

 wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie miejsca robót, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.3 Roboty izolacyjne 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m
2
 wykonanej izolacji przeciwwilgociowej.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiału,  

 oczyszczenie i przygotowaniu podkładu pod izolację, 

 zagruntowanie podłoża, 

 ułożenie warstw izolacyjnych,  

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie miejsca robót, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 

 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.4 Roboty dylatacyjne  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1mb wykonanej szczeliny dylatacyjnej.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
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 dostarczenie materiału,  

 przygotowanie szczeliny (dylatacji), 

 montaż  taśm dylatacyjnych wewnętrznych z kanałem elastycznym wykonanymi na bazie 

PVC-B/BV (miękkie PVC odporne na bitumy) o całkowitej szerokości taśmy ≈ grubości 

elementu konstrukcyjnego oraz gruntowanie ścianek bocznych dylatacji, 

 zabezpieczenie w poziomie krawędzi górnej poliuretanowym kitem uszczelniającym 

podpartym na poliuretanowym wałku, 

 wypełnienie pustki masą bitumiczną 

 pielęgnacja wykonanego uszczelnienia, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie miejsca robót, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 

 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy: 

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  

w postaci gliny. 

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

19. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 

20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane  

w kraju. 
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26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 

28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

29. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  

i badania. 

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

34. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 

39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

41. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

42. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

43.  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

44. PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

45. BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 

46. PN-EN ISO 175: 2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzania w ciekłych 

chemikaliach. 

47. PN-EN ISO 868: 2004 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości przy wciskaniu  

z zastosowaniem twardościomierza (twardość Shore’a). 

48. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu. 

49. PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej). 

10.2 Przepisy związane: 

 Procedura IBDiM Nr TWm-24/97 Badanie czasu zachowania właściwości roboczych dla materiałów z 

żywic epoksydowych. 

 Karty techniczne materiałów: Plastikol K2D i Plastikol TKS V, 

 Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-1888, za zestaw materiałów do wypełniania  

i uszczelniania szczelin: Plastikol K2D, Plastikol TKS V, 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

techniczny, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 

2000r. Nr 63.poz.735) 
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1.5. ŚCIANKI SZCZELNE I ROBOTY KAFAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie i pogrążaniem ścianek szczelnych dla inwestycji pn. 

„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 

TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG 

SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W 

MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. 

KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie związanych z wykonaniem i pogrążaniem ścianek szczelnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

ścianka szczelna – ściana ciągła składająca się z grodzic, której ciągłość zapewniona jest poprzez wzajemne 

połączenie zamków 

grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa) 

poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 

poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

We wszystkich przypadkach należy sie kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Grodzice 

Grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,  

PN-EN 10249-2:2000. 

Wskaźnik wytrzymałości zastosowanych grodzic w przekroju ścianki nie powinien być mniejszy niż podany w 

dokumentacji projektowej dla poszczególnych typów grodzic. 

 

Składowanie materiałów 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

materiały i konstrukcje stalowe po ich wyładowaniu, należycie segregować i układać na wyznaczonym miejscu 

na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od 

siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczając przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Roboty związane z zagłębianiem ścianek szczelnych powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się 

postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP a przed użyciem zaakceptowany przez Inżyniera. W tym celu Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do pracy. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami 

Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  

 

4.1. Środki transportu 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  

można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Typ i ilość środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4.3. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 Wymagania ogóle pkt.5 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych.  

Wykonywanie ścianek szczelnych jako elementy konstrukcji mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców 

posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. 

Wykonawca nie może zlecić wykonywania ścianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez akceptacji Inżyniera 

i zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Elementy konstrukcji ścianek szczelnych mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie 

uprawnienia dotyczące wykonywania konstrukcji stalowych. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako  powinno być wykonane 

odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację robót. 

W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w 

trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, oględziny 

tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca 

powołuje Komisję  z udziałem Inżyniera, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin, zlecenie ewentualnych 

badań lub ekspertyz oraz sporządzenie „Protokółu z oględzin". Protokół powinien być potwierdzony przez 

właścicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inżyniera. 

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz 

stwierdzenia, czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach 

sytuacyjnych, przed przystąpieniem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy wykonać podczyszczenie 

dna w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien 

być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie palowania i wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych, 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

 

5.3. Zasady wykonania ścianki szczelnej 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm PN-EN 

12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki 
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szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio 

mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w 

czasie zagłębiania. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania ścianki 

szczelnej”. Dzienniki muszą być wydane przez organ wydający Dziennik Budowy i prowadzone poprzez bieżące 

zapisy przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac kafarowych i Kierownika Budowy. 

 

5.4. Elementy dodatkowe 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001. 

 

5.5. Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej  

z grodzic stalowych wynoszą:  

- położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  

 na lądzie: e  75mm; 

 pochylenie grodzic od pionu: 

 na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod warunkiem, 

że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza się natomiast 

możliwości rozejścia się zamków. 

Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 

przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz 

w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję  

w tym zakresie podejmuje Projektant. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Kontrola materiału 

Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

Kontrola wykonania ścianek szczelnych 

Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie  

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji 

dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 

oraz warunkom podanym w ST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 

 

Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych 

- kontrola przygotowania terenu robót, 

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 

- kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 

charakterystycznych, 

- kontrola sposobu transportu i magazynowania pali i elementów ścianek szczelnych. 
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Kontrole podczas zagłębiania ścianek szczelnych 

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego 

doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 

- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu kilku 

grodzic), 

- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. 

pomiar drgań), 

- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 

zakładanego poziomu ich podstawy, 

- kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem i wymogami 

dokumentacji projektowej, 

- kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących,  

- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 

- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w 

zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, 

- kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych 

odchyłek, 

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu zagłębiania pali i elementów ścianki 

szczelnej, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne"  

 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m (metr) wykonanych ścianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi ścianki w 

rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości), 

 1T (tona) wykonanej konstrukcji kleszczy stalowych wraz z elementami dodatkowymi,  

o określonej w dokumentacji projektowej długości 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

Ścianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

 Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty  

fundamentowe, 

 Dziennik Budowy, 

 Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 

przetargowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  

i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

 

[1] W. Goliński, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. Izba 

Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; Tom I: Budownictwo ogólne; 

Rozdział 4: Roboty ziemne, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Wydawnictwo Arkady, 

wydanie 4, Warszawa 1989. 

 

 [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 
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ST-1.5. 
 

ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
 

 „Konstrukcje drewniane - slip i stanowisko dla kajaków” 
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1.5. KONSTRUKCJE DREWNIANE - SLIP I STANOWISKO DLA KAJAKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dla inwestycji pn. 

„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAŹNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 

TERENÓW BULWARU NAD RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG 

SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ UJĘTYCH W 

MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. 

KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZEKĄ CZARNĄ HAŃCZĄ W SUWAŁKACH. ETAP 6”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem drwenianej konstrukcji slipu i 

stanowiska przystanku dla kajaków. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Pale drewniane – Konstrukcja nośna pomostu wbita w dno. Pale sosnowe o średnicy i długości jak w projekcie 

wbite w dno kafarem z lądu lub z pontonu. Średnicę mierzy się w środku długości pala, a zbieżność nie powinna 

być większa niż 1cm na 1,0m. Ostrze pali 1,2d. Pale przed wbiciem winny być dłuższe o 15 cm od 

projektowanych – po zabiciu przycięte do projektowanej rzędnej.  

Kleszcze – para krawędziaków sosnowych klasy I, spinająca pary pali, przymocowana do nich śrubami M-12  

Podłużnice – para krawędziaków sosnowych klasy I zamontowane na kleszczach i przymocowana do pali 

śrubami M-12 długości. Poszczególne elementy podłużne łączone na zakład i wzmocnione blachą stalową.  

Poszycie pomostu – pokład pomostu z drewna kompozytowego,  

 
Tarcicę użytą do budowy pomostów należy zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne. 

Zaimpregnować preparatem (głębokość wniknięcia preparatu minimum 3mm), grzybo i owadochronnym a także 

uodparniającym drewno na wpływ wody (może to być Imprex budowlany). Tarcica użyta do budowy pomostów 

nie powinna być dostarczona o wilgotności większej niż 22 – 25%. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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We wszystkich przypadkach należy sie kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Składowanie materiałów 

Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach, ułożonych prostopadle 

do osi pali. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się pali przy pomocy drewnianych 

wsporników. Krawędziaki i deski składować na równym podłożu na drewnianych legarach opartych o słupki 

betonowe i przekładkach w sztaplach. Wysokość układania stosów i sztapli nie powinna przekraczać 1,5m. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z kafarem. Młot wolnospadowy to 

stalowy blok w kształcie prostopadłościanu o masie 200 – 400kg wyposażony w uchwyty łączące je przesuwnie 

z prowadnicami, po których unoszone są na wysokość 3,0m wciągarką mechaniczną. Kafar składa się z 

prowadnic zwanych potocznie świecami, podstawy i wciągarki. Kafar może być ustawiony na lodzie (przy 

odpowiedniej grubości lodu) lub zamontowany na pontonie albo pływakach. Przy doborze sprzętu należy 

kierować się postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP a przed użyciem zaakceptowany przez Inżyniera. W tym celu Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do pracy. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami 

Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  
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4.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  

można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Transport pali o długości nie przekraczających długości skrzyni samochodu + 1,0m może odbywać się przy 

pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dłuższe winny być przewożone samochodem specjalistycznym do 

przewozu dłużyc. 

Krawędziaki i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby wolne końce desek czy 

krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0m. 

 

4.2. Typ i ilość środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4.3. Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 Wymagania ogóle pkt.5 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych.  

Roboty mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót 

doświadczenie. 

Wykonawca nie może zlecić wykonywania robót innemu Podwykonawcy bez akceptacji Inżyniera i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 Ustalić miejsce placu budowy 

 Ustalić miejsce składowania materiałów  

 Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne  

 Wytyczyć oś budowli  

 Uporządkować dostęp do miejsca budowy  

 

5.3. Roboty montażowe 

Pale zabijać zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu. Do budowy pomostu mogą być 

użyte tylko materiały bez wad nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć. Po zabiciu pali i przycięciu ich do właściwej 

rzędnej – 100,54 m.n.p.m. "Kr" montować elementy w następującej kolejności:  

 Kleszcze  

 Podłużnice  

 Pokład  

 Stopień barierka  

 Drabinki  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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Kontrola materiału 

Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne"  

 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 

Ścianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

 Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty  

fundamentowe, 

 Dziennik Budowy, 

 Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 

przetargowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  

i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
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