Zestawienie wysokościowe zjazdów – ul. Giżycka

	Nr

zjazdu
	Kilometraż
	Strona

ulicy
	Rzędna w

osi jezdni
	Rzędna 

na

krawężniku
	Rzędna

na końcu

zjazdu
	Rzędna

cokołu

na bramie
	Spadek

zjazdu

[%]
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	O D C I N E K  W8 – W3

	Z1
	0 + 042
	lewa
	168.47
	168.46
	168.49
	168.51
	2%
	Brak zabudowy

	Z2
	0 + 078
	prawa
	168.52
	168.54
	168.57
	168.58
	2%
	

	Spadek jezdni jednostronny na całym odcinku

	O D C I N E K  W4 – W10

	Z1
	0 + 020
	lewa
	168.39
	168.38
	168.43
	168.45
	2.0%
	

	Z2
	0 + 028
	prawa
	168.34
	168.33
	168.38
	168.39
	2.0%
	Brak zabudowy

	Z3
	0 + 028
	lewa
	168.34
	168.33
	168.38
	168.39
	2.0%
	

	Z4
	0 + 033
	prawa
	168.37
	168.36
	168.39
	168.39
	1.0%
	

	Z5
	0 + 033
	lewa
	168.37
	168.36
	168.41
	168.41
	2.0%
	

	Z6
	0 + 047
	prawa
	168.46
	168.55
	168.60
	168.62
	2.0%
	W budowie – brak cokołu

	Z7
	0 + 047
	lewa
	168.46
	168.45
	168.50
	168.51
	2.0%
	

	Z8
	0 + 051
	prawa
	168.49
	168.58
	168.63
	168.64
	2.0%
	W budowie – brak cokołu

	Z9
	0 + 051
	lewa
	168.49
	168.48
	168.53
	168.54
	2.0%
	

	Z10
	0 + 064
	prawa
	168.57
	168.66
	168.69
	168.70
	1.2%
	W budowie, 

	Z11
	0 + 064
	lewa
	168.57
	168.56
	168.59
	168.59
	2.0%
	

	Z12
	0 + 070
	prawa
	168.59
	168.68
	168.71
	168.72
	1.2%
	

	Z13
	0 + 070
	lewa
	168.59
	168.58
	168.60
	168.57
	1.2 %
	Zakończyć obrzeżem

	Z14
	0 + 082
	prawa
	168.50
	168.59
	168.63
	168.63
	1.6%
	

	Z15
	0 + 082
	lewa
	168.50
	168.49
	168.51
	168.51
	1.2%
	

	Z16
	0 + 086
	prawa
	168.48
	168.57
	168.62
	168.63
	2.0%
	

	Z17
	0 + 086
	lewa
	168.48
	168.47
	168.52
	168.53-proj.

168.43-istn.
	2.0%
	Podwyższyć cokół 

betonowy o 10 cm


Spadek jezdni dwustronny na odcinku od km 0 + 020 ÷ 0 + 033

Spadek jezdni jednostronny na odcinku od km 0 + 033 ÷ 0 + 113.50

Zestawienie wysokościowe zjazdów – ul. Gołdapska

	Nr 

zjazdu
	Kilometraż 
	Strona

 ulicy
	Rzędna w

osi jezdni
	Rzędna na

krawężniku
	Rzędna 

na końcu 

zjazdu
	Rzędna 

cokołu 

na bramie
	Spadek

zjazdu

[%]
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Z1
	0 + 028
	prawa
	169.08
	169.07
	169.18
	169.23
	4.0%
	

	Z2
	0 + 028
	lewa
	169.08
	169.07
	169.20
	169.26
	5.0%
	

	Z3
	0 + 032
	lewa
	169.14
	169.13
	169.18
	169.18
	2.0%
	W budowie – podwójny

	Z4
	0 + 047
	prawa
	169.07
	169.06
	169.11
	169.13
	2.0%
	

	Z5
	0 + 047
	lewa
	169.07
	169.06
	169.09
	169.09
	1.2%
	

	Z6
	0 + 050
	prawa
	169.05
	169.04
	169.09
	169.09
	2.0%
	Brak cokołu

	Z7
	0 + 064
	lewa
	168.97
	168.96
	168.98
	168.99
	1.0%
	

	Z8
	0 + 069
	prawa
	168.96
	168.95
	169.00
	169.02
	2.0%
	

	Z9
	0 + 082
	
prawa
	169.05
	169.04
	169.07
	169.07
	1.2%
	

	Z10
	0 + 086
	prawa
	169.04
	169.03
	169.08
	169.09
	2.0%
	


Spadek jezdni dwustronny od km 0 + 016 ÷ 0 + 098

Zestawienie wysokościowe zjazdów – ul. Węgorzewska

	Nr

zjazdu
	Kilometraż
	Strona

ulicy
	Rzędna w

osi jezdni
	Rzędna na

krawężniku
	Rzędna

na końcu

zjazdu
	Rzędna

cokołu

na bramie
	Spadek

zjazdu

[%]
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Z1
	0 + 019
	prawa
	170.47
	170.56
	170.58
	170.56
	1.0%
	 Wjazd do piwnicy. 

Zakończyć obrzeżem.

	Z2
	0 + 019
	lewa
	170.47
	170.46
	170.48
	170.43
	1.0%
	Cokołu brak. Zakończyć obrzeżem.

	Z3
	0 + 029
	prawa
	170.43
	170.52
	170.55
	170.59
	1.0%
	Zakończyć obrzeżem.




	Z4
	0 + 029
	lewa
	170.43
	170.42
	170.44
	170.42
	1.0%
	Zakończyć obrzeżem.



	Z5
	0 + 038
	prawa
	170.36
	170.45
	170.47
	170.45
	1.0%
	 

	Z6
	0 + 038
	lewa
	170.36
	170.35
	170.37
	170.38
	1.0%
	

	Z7
	0 + 047
	prawa
	170.29
	170.38
	170.48
	170.50

170.56-istn.
	4.0%
	Zakończyć obrzeżem

	Z8
	0 + 051
	lewa
	170.26
	170.25
	170.32
	170.36
	3.0%
	

	Z9
	0 + 054
	lewa
	170.23
	170.22
	170.25
	170.26

178.18-istn.
	1.0%
	 Brak cokołu. Zakończyć obrzeżem.

	Z10
	0 + 058
	prawa
	170.20
	170.29
	170.40
	170.43
	4.0%
	Podwójny

	Z11
	0 + 067
	prawa
	170.13
	170.21
	170.32
	170.33

170.43-istn.
	3.0%
	Obniżyć o 10 cm. Nie jest

używany. Cokół betonowy



	Z12
	0 + 067
	lewa
	170.13
	170.12
	170.20
	170.21
	3.0%
	W budowie.

	Z13
	0 + 075
	lewa
	170.07
	170.06
	170.11
	170.14
	2.0%
	

	Z14
	0 + 082
	prawa
	170.02
	170.11
	170.16
	170.20
	2%
	W budowie.


Spadek jezdni jednostronny na odcinku od km 0 + 003 ÷ 0 + 104

Zestawienie wysokościowe zjazdów – ul. Olecka

	Nr

zjazdu
	Kilometraż
	Strona

ulicy
	Rzędna w

osi jezdni
	Rzędna na

krawężniku
	Rzędna

na końcu

zjazdu
	Rzędna

cokołu

na bramie
	Spadek

zjazdu

[%]
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Z1
	0 + 018
	prawa
	169.46
	169.55
	169.63
	169.67
	3.0%
	

	Z2
	0 + 020
	lewa
	169.46
	169.45
	169.49
	169.50
	1.2%
	

	Z3
	0 + 031
	lewa
	169.54
	169.53
	169.55
	169.55

169.43-istn.
	1.2%
	Podnieść o 12 cm. Cokół betonowy. Podwójny.

	Z4
	0 + 031
	prawa
	169.54
	169.63
	169.73
	169.78
	4.0%
	Brak cokołu. Zjazd podwójny.

	Z5
	0 + 046
	prawa
	169.55
	169.64
	169.69
	169.72
	2.0%
	

	Z6
	0 + 049
	lewa
	169.54
	169.48
	169.53
	169.55
	1.0%
	Podwójny. Zakończyć obrzeżem.

	Z7
	0 + 059
	prawa
	169.48
	169.57
	169.54
	169.54-istn.
	1.0%
	Nie używany z uwagi na

duży spadek do piwnicy.

Spadek zjazdu do działki.

	Z8
	0 + 068
	lewa
	169.54
	169.53
	169.56
	169.58

169.50-istn.
	1.0%
	Zakończyć obrzeżem.

Brak cokołu.

Podwójny zjazd.

	Z9
	0 + 072
	prawa
	169.56
	169.65
	169.70
	169.72

169.81-istn.
	2%
	Obniżyć o 9 cm. Rozebrać 

cokół  + kostkę za zjazdem.

Podwójny. 

Pierwszy z kostki + kostka.

Drugi cokół z krawężnika

+ kostka.

	Z10
	0 + 078
	prawa
	169.53
	169.62
	169.64
	169.64

169.62-istn.
	1%
	Nie używany z uwagi na

duży spadek do piwnicy.

	Z11
	0 + 084
	lewa
	169.50
	169.49
	169.56
	169.54 i 169.60
	2.0%

i 4.0%
	Podwójny z kostki. 

 


Spadek jezdni jednostronny na całej ulicy od  2% ÷ 3%.

Zestawienie wysokościowe zjazdów – ul. Ełcka

	Nr

zjazdu
	Kilometraż
	Strona

ulicy
	Rzędna w

osi jezdni
	Rzędna na

krawężniku
	Rzędna

na końcu

zjazdu
	Rzędna

cokołu

na bramie
	Spadek

zjazdu

[%]
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Z1
	0 + 010
	prawa
	168.98
	168.96
	169.14
	169.19
	5.0%
	

	Z2
	0 + 032
	prawa
	168.80
	168.78
	168.92
	168.94
	2.8%
	

	Z3
	0 + 060
	prawa
	168.93
	168.91
	169.02
	169.07
	3.0%
	

	Z4
	0 + 088
	prawa
	168.73
	168.71
	168.85
	168.88
	4.0%
	

	Z5
	0 + 146
	prawa
	168.98
	168.96
	169.14
	169.20
	5.0%
	

	Z6
	0 + 167
	prawa
	169.40
	169.38
	169.52
	169.56
	4.0%
	

	Z7
	0 + 183
	prawa
	169.60
	169.58
	169.68
	169.71
	3.0%
	Brak cokołu

	Z8
	0 + 214
	prawa
	169.97
	169.95
	170.09
	170.14
	3.0%
	

	Z9
	0 + 223
	prawa
	170.08
	170.06
	170.13
	170.16
	2.0%
	

	Z10
	0 + 249
	prawa
	170.45
	170.43
	170.50
	170.52
	2.0%
	

	Z11
	   0+272
	prawa
	170.74
	170.72
	170.82
	170.85
	 2.8%
	

	Z12
	   0-012
	prawa
	169.24
	169.22
	169.29
	169.32
	 2.0%
	


Zjazdy tylko po prawej stronie. Szerokość chodnika z zieleńcem – 5.0 m

Spadek jezdni dwustronny – 2 %.

