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KRATKA WENTYLACYJNA Z RUCHOMYMI KIEROWNICAMI
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wspomaganie doboru

- Zdalne lub manualne

sterowanie 

- Wykonanie z aluminium

- Wymiary niestandardowe

na zamówienie

ZA
LE

TY

Kratki wentylacyjne VAR sà przeznaczone do nawiewu lub wyciàgu powietrza w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej i obiektach przemys∏owych. 

Kratki VAR sà stosowane jako czerpnie i wyrzutnie powietrza na zakoƒczeniach przewodów wentylacyjnych. Znajdujà
równie˝ zastosowanie jako ochrona otworów transferowych w przegrodach budowlanych, zdalnie sterowane przepustnice
lub kratki zwrotne.

Kratka sk∏ada si´ z ramki fasadowej, ruchomych kierownic i mechanizmu wyposa˝onego w r´czne lub zdalne sterowanie
kierownicami. Rama i kierownice kratki wykonane sà z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny. Ka˝da kierownica jest
wyposa˝ona uszczelk´ zwi´kszajàcà szczelnoÊç zamkni´tej kratki. Malowanie kratki na dowolny kolor RAL lub anodyzacja
na kolor inny ni˝ standardowy mo˝liwe sà jako opcja.

Kratka mo˝e byç montowana w otworze monta˝owym poprzez wmurowanie. Zalecany jest monta˝ kratek za poÊrednictwem
ramki wst´pnego monta˝u umo˝liwiajàcej póêniejszà ∏atwà eksploatacj´ i konserwacj´ urzàdzenia.

- ramka wst´pnego monta˝u wykonana ze stali galwanizowanej
- siatka ochronna 13x13 mm wykonana ze stali galwanizowanej
- mechanizmy sterowania manualnego
- mechanizmy sterowania zdalnego
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CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

POWIERZCHNIA CZYNNA S

VAR
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Powierzchni´ czynnà wyznaczono z zale˝noÊci: S = (L – 56) x (H – 75) x 0,0001 [dm2]

Powierzchnia czynna kratki jest podana w dm2 w odniesieniu do wymiarów L i H kratki.
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MECHANIZMY STEROWANIA 
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KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm – 027251

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm
L maksymalne = 1200 mm
H minimalne = 294 mm
H maksymalne = 1206 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 100 mm

VAR
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D˚WIGNIA REGULACYJNA WEWN¢TRZNA

001

Âruba motylkowa 
do zablokowania 
nastawy kierownic

Dêwignia regulacyjna po
zewn´trznej stronie kratki

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm – 027410

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm
L maksymalne = 1500 mm
H minimalne = 294 mm
H maksymalne = 1510 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 95 mm

D˚WIGNIA REGULACYJNA ZEWN¢TRZNA

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm – 027080+270650
Korba o d∏ugoÊci 2,5 m do obs∏ugi przek∏adni – U27069

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 370 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 170 mm

PRZEK¸ADNIA KORBOWA

071

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm – 027280

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 420 mm
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 370 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 175 mm

PRZEK¸ADNIA ¸A¡CUCHOWA
175

Âruba motylkowa 
do zablokowania
ustawienia kierownic

Blokada ustawienia
kierownic

Przek∏adnia liniowa

Dêwignia regulacyjna po
zewn´trznej stronie kratki

Dêwignia regulacyjna po
zewn´trznej stronie kratki
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MECHANIZMY STEROWANIA 

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm – 027175
Przek∏adnia korbowa – U18166
Bloczek – 270180
Z∏àcze do obs∏ugi 2 kratek – U10373
Linka – U18183
Pancerz linki - 181920

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 446 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 156 mm

MECHANIZM KORBOWY

Réf.10373

Réf. 27018

Réf. 18166

156

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm z si∏ownikiem elektrycznym 230V AC – 027090 + U27075
Prze∏àcznik zamknij/otwórz – U27074

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 446 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 180 mm
Czas otwarcia lub zamkni´cia = 6 sekund
Przybli˝ony pobór mocy = 170 W 

ELEKTRYCZNY SI¸OWNIK LINIOWY „ZAMKNIJ / OTWÓRZ”

180

Réf. 27075

Réf. 27074

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm powodujàcy otwarcie kratki po zaniku napi´cia – 027413
Mechanizm powodujàcy zamkni´cie kratki po zaniku napi´cia – 027457
Zewn´trzne wskaêniki kraƒcowe – 027160

ELEKTRYCZNY SI¸OWNIK OBROTOWY ZE SPR¢˚YNÑ POWROTNÑ

202

ELEKTRYCZNY SI¸OWNIK OBROTOWY BEZ SPR¢˚YNY POWROTNEJ

145

Kod zam.
si∏owników

U27414
U27415
U27416
U27417
U27418
U27419

TAK

TAK

zamknij/otwórz

3-punktowe
proporcjonalne 0-10V

5 W

2,5 W

2,5 W

3 W

1 W

24V AC/DC

230V AC

24V AC/DC

Napi´cie Wskaêniki 
kraƒcowe Sterowanie Pobór mocy 

praca
Pobór mocy

czuwanie

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm otwierania/zamykania kratki – 027461

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 370 mm H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 145 mm
Czas otwarcia lub zamkni´cia = 80 – 110 sekund (zale˝nie od wymiarów
kratki)

Kod zam.
si∏owników

U27448
U27452
U27453
U27454
U27455

TAK

TAK

zamknij/otwórz

proporcjonalne 0-10V

5 W

2,5 W

24V AC/DC

230V AC

24V AC/DC

Napi´cie Wskaêniki 
kraƒcowe Sterowanie Pobór mocy 

praca

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 300 mm L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 370 mm H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 202 mm
Czas pracy si∏ownika = 150 sekund
Czas pracy spr´˝yny zwrotnej = 20 sekund

270180

U10373

U18166

U27075

U27074

Maksymalna powierzchnia 1 m2

Maksymalna powierzchnia 1 m2
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MECHANIZMY STEROWANIA 

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm otwierania/zamykania kratki – 027180
Si∏ownik pneumatyczny – Ua27181
Wskaêniki kraƒcowe pozycji poczàtku i koƒca – 027160

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 350 mm
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 522 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 151 mm

Obj´toÊç si∏ownika – 0,21 L
CiÊnienie robocze – min. 4 bary
Pod∏àczenie – z∏àcze okràg∏e 4 x 6 mm

OTWIERANIE I ZAMYKANIE SI¸OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM

151

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm otwierania kratki z si∏ownikiem pneumatycznym – 027378
Wskaêniki kraƒcowe pozycji poczàtku i koƒca – 027160

WYMIARY KRATKI:
L minimalne = 220 mm (bez wskaêników kraƒcowych)
L minimalne = 370 mm (ze wskaênikami kraƒcowymi)
L maksymalne = 2000 mm
H minimalne = 370 mm
H maksymalne = 1966 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 143 mm

Obj´toÊç si∏ownika – 0,037 L
CiÊnienie robocze – min. 7,5 bara
Pod∏àczenie – z∏àcze okràg∏e 4 x 6 mm

OTWIERANIE SI¸OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM – ZAMYKANIE MANUALNE

143

KOD ZAMÓWIENIA:
Mechanizm otwierania kratki z wyzwalaczem 24/48V DC impuls pràdowy – 027265
Mechanizm otwierania kratki z wyzwalaczem 230V AC impuls pràdowy – 027266
Mechanizm otwierania kratki z wyzwalaczem 24/48V DC przerwa pràdowa – 027190
Mechanizm otwierania kratki z wyzwalaczem 230V AC przerwa pràdowa – 027191
Wskaêniki kraƒcowe pozycji poczàtku i koƒca – 027186

WYMIARY KRATKI DLA H = 294 mm:
L minimalne = 345 mm
L maksymalne = 2000 mm

WYMIARY KRATKI DLA H w zakresie 370 - 1966 mm:
L minimalne = 325 mm
L maksymalne = 2000 mm

D∏ugoÊç kratki z mechanizmem P = 130 mm

OTWIERANIE WYZWALACZEM ELEKTROMAGNETYCZNYM – ZAMYKANIE MANUALNE

130

Si∏ownik 
pneumatyczny

Z∏àcza pod∏àczenia
zasobnika CO2 lub
instalacji
spr´˝onego 
powietrza

Z∏àcza pod∏àczenia zasobnika CO2

lub instalacji spr´˝onego powietrza
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Zapytanie
Kratka wentylacyjna typu VAR o wymiarze L x H = 1000 x 598 mm
z wyposa˝eniem:

– mechanizm powodujàcy otwarcie kratki po zaniku napi´cia 027413
– si∏ownik 24V „zamknij/otwórz” ze wskaênikami kraƒcowymi U27415
– ramka wst´pnego monta˝u ze stali galwanizowanej

Propozycja CIAT Sp z o.o.:
Kratka wentylacyjna typu VAR o wymiarze L x H = 1000 x 598 mm +
mechanizm powodujàcy otwarcie kratki po zaniku napi´cia 
027413 + si∏ownik 24V „zamknij/otwórz” ze wskaênikami kraƒcowymi
U27415 + ramka wst´pnego monta˝u ze stali galwanizowanej

PRZYK¸AD ZAMÓWIENIA

WYMIARY
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z ramkà
monta˝owà

bez ramki
monta˝owej

SzerokoÊç L kratki wentylacyjnej jest dowolna i mo˝e si´ zmieniaç co 1 mm 
w zakresie od 300 do 2000 mm.

WysokoÊç H kratki wentylacyjnej jest funkcjà rozstawu kierownic i mo˝e sí  zmieniaç
co 76 mm w zakresie od 294 do 1966 mm.

13
40

Lr
L

Lgekratki 

z ramkà
monta˝owà

bez ramki
monta˝owej

Wymiar
kratki

Lm = L + 12

Hm = H + 14

Lgekratki = L + 73

Hgekratki = H + 75

Lr’ = L + 20

Hr’ = H + 20

Wymiar zewn´trzny
ramki monta˝owej

Otwór monta˝owy
dla kratki z ramkà

monta˝owà

Lr = L + 15

Hr = H + 15

L

H

Otwór monta˝owy
dla kratki bez ramki

monta˝owej

Zewn´trzny wymiar
ramki kratki


