	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA SPORTOWE
ARENA GŁÓWNA

1.0 Sprzęt do siatkówki - boisko centralne
1.1 Profesjonalne słupki do siatkówki
Profesjonalne słupki do siatkówki posiadające certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official), pozytywną opinię Polskiego Związki Piłki Siatkowej oraz certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane ze specjalnego profilu stalowego o średnicy 76,3 mm, z wewnętrznym naciągiem siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 do 2550 mm. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony. Waga kompletu słupków: 60 kg..
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 kpl
1.2 Osłony profesjonalnych słupków do siatkówki
Osłony słupków profesjonalnych z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official), pozytywną opinią Polskiego Związki Piłki Siatkowej oraz certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane z pianki poliuretanowej. Wymiary: wysokość 1850 mm, szerokość 230 mm, głębokość 280 mm. Wewnątrz przestrzeń na instalację kabli audio-wideo. Mocowane do słupków za pomocą rzepów. Kolor niebieski. Waga kompletu: 16 kg.
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 kpl
1.3 Tuleje do mocowania profesjonalnych słupków do siatkówki
(słupków posiadających certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej - FIVB Official Suppliers, pozytywną opinię Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji).
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl
1.4 Rama podłogowa z deklem
Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej podłogi).
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość – 2 szt.
1.5 Profesjonalna siatka do siatkówki
Siatka profesjonalna z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official), pozytywną opinią Polskiego Związki Piłki Siatkowej oraz certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Górna linka napinająca wykonana ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niż standardowa linka stalowa). Siatka polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do słupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: długość 9500 mm, wysokość 1000 mm. 
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 szt.
1.6 Antenki do profesjonalnej siatki
Antenki do siatki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official), pozytywną opinią Polskiego Związki Piłki Siatkowej oraz certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane z włókna szklanego. Wymiary: średnica: 10 mm, długość 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg.
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 kpl
1.7 Profesjonalne stanowisko sędziowskie do siatkówki
Stanowisko sędziowskie do siatkówki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official), pozytywną opinią Polskiego Związki Piłki Siatkowej oraz certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony. Posiada regulację wysokości podestu oraz okładziny ochronne na całym korpusie. Wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie. Wymiary: wysokość 1865 mm, szerokość 970 mm, głębokość 1008 mm. Waga: 126 kg.
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 szt.
1.8 Sygnalizator zmian zawodników, zestaw 4 elementowy
Zestaw sygnalizatorów: 3 stojące (2 dla drużyn + 1 dla sekretarza) + element nasłupkowy (mocowany na słupku, zaczyna pulsować po uruchomieniu sygnalizatora stojącego). Sygnalizator stojący zbudowany jest z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w której umieszczona jest elektroniczna aparatura optyczno-dźwiękowa. Umieszczony jest tam również akumulator umożliwiający pracę urządzenia w trakcie normalnego użytkowania bez potrzeby podłączania go do sieci zasilającej 230V. Sygnalizator optyczny montowany na słupku wykonany jest z tworzywa sztucznego i metalowej konstrukcji nośnej. Całość tego sygnalizatora pokryta jest pianką oraz osłoną wykonaną ze skory naturalnej.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl
1.9 Tabliczki zmian zawodników dla dwóch drużyn z numerami od 1 do 25 w skrzynkach (2 szt. = 1 kpl)
Znajdujące się w komplecie skrzynki pozwalają na bezpieczne przechowywanie tabliczek. Przegrody zamocowane poprzecznie w środku skrzynki sprawiają, że korzystanie z tabliczek jest szybkie i wygodne. Waga jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl
1.10 Przymiar do mierzenia wysokości siatki aluminiowy, składany
Wymagany (należy dołączyć do oferty): certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 szt.
1.11 Wózek na komplet słupków
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony. Wymiary: (wysokość x długość x szerokość): 800x1340x440 mm. 
Wymagany (należy dołączyć do oferty): certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Ilość: 1 szt.
1.12 Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 szt.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości montażu i zachowania gwarancji producenta sprzętu do siatkówki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official Suppliers) – wymaga się aby Wykonawca (lub jego dostawca) przed instalacją sprzętu przedstawił imienną autoryzację producenta.
2.0 Sprzęt do siatkówki – 3 boiska poprzeczne
2.1 Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 kpl.

2.2 Osłony słupków do siatkówki
Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m3. Pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Osłona składana na zawiasie, mocowana do słupka za pomocą rzepów, w 2 punktach.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 kpl.

2.3 Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 6 szt.

2.4 Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej podłogi). Instalacja ram podłogowych i dekli.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 6 szt.
2.5 Siatka do siatkówki turniejowa.
Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
2.6 Wózek na 3 komplety słupków do siatkówki.
Konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 szt.
2.7 Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 szt.

3.0 Koszykówka
3.1 Kosz najazdowy z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA Approved Level 1)
Kosz najazdowy SUPER SAM MultiAdjust z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA Approved Level 1) lub równoważny. Wysięg regulowany 325 -245 cm (dzięki czemu mogą być używane w układzie poprzecznym), obsługa manualna (z systemem sprężynowym). Konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie, składanie i rozkładanie zestawu (przez 1-2 osoby). W skład zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym w tylnej części zestawu balastem (w całości zakrytym osłonami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy (poliuretanowa), obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach, z bezhakowym systemem mocowania); siatka nylonowa, osłony konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 cm. Cała konstrukcja oparta jest na ramie DSF (Dynamic Sub Frame). Kosze najazdowe (bez względu na długość wysięgnika) muszą pochodzić od jednego producenta – w celu zapewnienia jednakowych parametrów gry (np. elastyczność obręczy).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu I (FIBA Approved Level 1)
Ilość: 2 szt.
3.2 Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej podłogi). Instalacja ram podłogowych i dekli dla wysokości 3,05 i 2,6m - przy wysięgniku 325cm.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość – 4 szt.
3.3 Tablica ze szkła hartowanego (zapasowa)
Tablica ze szkła hartowanego. Grubość 12 mm, na ramie metalowej. Tablica posiada wycięcie ze wzmocnioną blachą do montażu obręczy zwiększającą jej trwałość podczas wsadów.
Ilość: 1 szt.
3.4 Obręcz do kosza (zapasowa).
Obręcz PRO ACTION 180°. Profesjonalna obręcz uchylna w 3 kierunkach, z mechanizmem "Positive lock", który sprawia, iż obręcz natychmiastowo wraca do pozycji wyjściowej po wsadzie. Całkowicie ukryty mechanizm sprężynowy (regulowany), bezhakowy system mocujący siatkę.
Ilość: 1 szt.
3.5 Siatka do obręczy (zapasowa).
Profesjonalna, nie plącząca się siatka, wykonana z nylonu. Kolor biały.
Ilość: 1 szt.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowania gwarancji producenta sprzętu do koszykówki certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu I (FIBA Approved Level 1) – wymaga się aby Wykonawca (lub jego dostawca) przed instalacją sprzętu przedstawił imienną autoryzację producenta
4.0 Piłka ręczna

4.1 Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych w talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF),
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
4.2 Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m)
Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 pary
4.3 Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 2 kpl
5.0 Piłka nożna

5.1 Bramka do piłki nożnej 4,00  x2,00 m.
Bramka do piłki nożnej 4,00  x2,00 m - TYP 3. Przeznaczenie: na obiekty zamknięte. Mocowana przy pomocy pokręteł do uprzednio zainstalowanych talerzyków. Aluminiowa (profil światła 120x100 mm), treningowa, przestawna, lakierowana na biało (RAL 9003) szkielet bramki z rury stalowej (o średnicy 35 mm) lakierowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9003) o głębokości 120/150 cm. W komplecie: klucze do samodzielnego montażu, talerzyki, pokrętła oraz zapinki i zaczepy do siatki. Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.); komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki do mocowania siatki do światła;  oraz białe zaczepy siatki do mocowania siatki do szkieletu.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 4 szt.
5.2 Siatka na bramkę do piłki nożnej (5,00x2,00 m)
Siatka na bramkę do piłki nożnej (5,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 120 cm, dół: 150 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 4 mm, w kolorze niebieskim. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 pary
6.0 Piłka nożna

6.1 Bramka do piłki nożnej 5,00 x2,00 m.
Bramka do piłki nożnej 5,00  x2,00 m - TYP 3. Przeznaczenie: na obiekty zamknięte. Mocowana przy pomocy pokręteł do uprzednio zainstalowanych talerzyków. Aluminiowa (profil światła 120x100 mm), treningowa, przestawna, lakierowana na biało (RAL 9003) szkielet bramki z rury stalowej (o średnicy 35 mm) lakierowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9003) o głębokości 120/150 cm. W komplecie: klucze do samodzielnego montażu, talerzyki, pokrętła oraz zapinki i zaczepy do siatki. Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki do mocowania siatki do światła;  oraz białe zaczepy siatki do mocowania siatki do szkieletu.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 4 szt.

6.2 Siatka na bramkę do piłki nożnej (5,00x2,00 m)
Siatka na bramkę do piłki nożnej (5,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 120 cm, dół: 150 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 4 mm, w kolorze niebieskim. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 pary

7.0 Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44 m.
7.1 Bramka do piłki nożnej 7,32  x2,44 m - TYP 3. Przeznaczenie: na obiekty zamknięte. Mocowana przy pomocy pokręteł do uprzednio zainstalowanych talerzyków. Aluminiowa (profil światła 120x100 mm), treningowa, przestawna, lakierowana na biało (RAL 9003) szkielet bramki z rury stalowej (o średnicy 35 mm) lakierowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9003) o głębokości 120/150 cm. W komplecie: klucze do samodzielnego montażu, talerzyki, pokrętła oraz zapinki i zaczepy do siatki. Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki do mocowania siatki do światła;  oraz białe zaczepy siatki do mocowania siatki do szkieletu.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
7.2 Siatka na bramkę do piłki nożnej (7,32x2,44 m)
Siatka na bramkę do piłki ręcznej (7,34x2,44 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 120 cm, dół: 150 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 4 mm, w kolorze niebieskim. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 12x12 cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 pary

8.0 Kotara grodząca halę na 3 sektory.
8.1 Kotara siatkowa.
Siatka polipropylenowa o oczku 45-50x45-50 mm, grubość splotu 2-3mm, kolor zielony lub niebieski lub biały lub czarny. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia do wysokości 30 i 60 cm. W dolnej części linka ołowiana 400g/m. Wymiar całkowity: 32x6m z uwzględnieniem marszczenia.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
- sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii.
Ilość: 2 kpl
8.2 Konstrukcja kotary.
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, wykonana z belek stalowych składających się rur o średnicy 42,4 x 2,9 mm połączonych płaskownikiem stalowym co 1000 mm. Całkowita wysokość belki  - 200 mm. Łączenie elementów belek do długości 27 m – skręcane. Całość należy malować proszkowo na kolor RAL 9005. Sterowanie wyciągarką w formie kasety z przyciskami umieszczone na ścianie hali i zabezpieczone przed niepowołanym użyciem.
Parametry elementów konstrukcji:
Wciągarka  – 5 linowa z napędem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (współczynnik bezpieczeństwa 8:1, podwójny hamulec elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe wrzecionowe). Lina stalowa ø 6 mm nieodkrętna 6 x 19. Mocowanie napędu do dźwigara stalowego.
Dane wciągarki:
- udźwig użytkowy – 250 kg
- prędkość podnoszenia – 0.3 m/s.
Zblocza do liny – rolki prowadzące i kierunkowe dla liny.
Rolki poliuretanowe o średnicy 190 mm mocowane do dźwigara dachu.
Podkonstrukcja dla zbloczy.
Podkonstrukcja wciągarki.
Uchwyty do mocowania kratownicy.
Belka stalowa 27 mb.
Sterownik do napędu – kaseta sterownicza do obsługi napędu w tym – przycisk góra, przycisk dół, zbijak bezpieczeństwa, wyłącznik główny.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 kpl
9.0 Piłkochwyty na szynie
9.1 Konstrukcja kotary grodzącej składanej poziomo, z napędem elektrycznym. Szyna aluminiowa. Sterowanie: centrala SOMFY Centralis Uno mocowana w skrzynce z ograniczonym dostępem instalowana w dowolnym miejscu na hali. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne. Mocowanie: bezpośrednio do dźwigara.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
9.2 Konstrukcja adaptacyjna wykonana ze stali czarnej i/lub aluminium, lakierowana proszkowo.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 2 szt.

9.3 Siatka osłonowa.
Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa) grubość splotu 3,0 mm, oczko 100x100 mm. Kolor do wyboru: zielony lub niebieski lub czarny lub biały. Materiał trudnozapalny. Obciążenie dolnej krawędzi siatki (linka ołowiana 200g/mb), dodatkowe przeszycia w górnej części siaki na wysokości 30 i 60 cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
- sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii.
Ilość: 2 szt.
10.0 System elektronicznych tablic wyników sportowych i telebimy – oddzielne opracowanie

11.0 Wykładzina ochronna
11.1 Wykładzina ochronna w płytach.
Wykładzina ochronna w płytach produkowana seryjnie (nie dopuszcza się produktów dedykowanych). Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym lub zielonym lub niebieskim, na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6,5mm, waga 1 płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina ochronna musi spełniać wymagania normy PN-EN 1307+A1: 2016-02 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja. Wykładzina musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty). 
Wymagane (należy dołączyć do oferty): 
- próbka oferowanej wykładziny w wymiarach 1 płyty
- karta techniczna
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji
- atest p. poż. wg normy EN-13501-1
- atest higieniczny.
Ilość: 1270m2
11.2 Wózek do transportu i magazynowania 100 szt. wykładziny ochronnej w płytach.
Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych  40x40x2mm. Poręcz wykonana z rury stalowej ze szwem Ø 32x2. Całość konstrukcji (stal S 235 o gęstości 7,85 gr/cm3) spawana metodą MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakończenia profili stalowych stanowią plastikowe zaślepki  w kolorze czarnym. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 200mm i nośności 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Koła z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowanej galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200 kg. Platforma wózka wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze ciemnobrązowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Śruby i nakrętki zastosowane do połączeń klasy 5.8. Gabaryty wózka: długość 2250 mm +/- 10mm, szerokość 1000mm +/- 10mm, wysokość 1325 mm +/- 10 mm, masa wózka 100 +/- 10 kg
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 6 szt.
12.0 Krzesła do sztaplowania
12.1 Siedzisko wykonane z polipropylenu, rama metalowa.
Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów w wersjach CLICK. Możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się powierzchni.
Wymagane (należy dołączyć do oferty): 
- sprawozdanie z badań zapalności mebli.
Ilość: 1000 szt.
13.0 Najazdy kablowe
13.1 Najazd kablowy
-  ilość kanałów: 3
- średnica kanałów: 49 mm, 50 mm, 49 mm
- materiał: Thermplastic Polyurethane
- nośność: 5t/20x20 c
- termo wytrzymałość: -30 do +60 st. C
- długość: 1000 mm
- szerokość: 600 mm
- wysokość: 73 mm
- waga: 22 kg
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl (50 najazdów + 20 szt. zakrętów do najazdów 45 stopni)
13.2 Najazd kablowy
- ilość kanałów: 5
- średnica kanałów: 34 mm, 36 mm
- materiał: Thermoplastic Polyurethne
- nośność: 5t/20x20 cm
- termo wytrzymałość: -30 do +60 st. C
- długość: 890 mm
- szerokość: 542 mm
- wysokość: 52 mm
- waga: 11,5 kg
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl (56 najazdów + 20 szt. zakrętów do najazdów 45 stopni)
SALA TRENINGOWA
1.0 Sprzęt do siatkówki

1.1 Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 kpl

1.2 Osłony słupków do siatkówki
Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m3. Pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Osłona składana na zawiasie, mocowana do słupka za pomocą rzepów, w 2 punktach.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 kpl

1.3 Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutowa, typ/model).
Ilość: 2 szt.
1.4 Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej podłogi). Instalacja ram podłogowych i dekli.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 2 szt.
1.5 Aluminiowy adapter umożliwiający użycie słupków z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB Official) w tulei profilu 80x80mm
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl.
1.6 Siatka do siatkówki turniejowa
Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 szt.
1.7 Stanowisko sędziowskie do siatkówki.
Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 szt.
1.8 Tabliczki zmian zawodników dla dwóch drużyn z numerami od 1 do 25 w skrzynkach. (2 szt. = 1 kpl). Znajdujące się w komplecie skrzynki pozwalają na bezpieczne przechowywanie tabliczek. Przegrody zamocowane poprzecznie w środku skrzynki sprawiają, że korzystanie z tabliczek jest szybkie i wygodne. Waga jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 kpl
1.9 Przymiar wysokości siatki z wysuwanym ramieniem.
Materiał: aluminium lakierowane proszkowo. Przymiar posiada skokową regulację z zaznaczonymi wysokościami obowiązującymi dla każdej kategorii wiekowej (200, 210, 215, 224, 235, 243 cm).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 szt.
1.10 Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Ilość: 1 szt.
2.0 Koszykówka
2.1 Konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg całkowity 2,15m, montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
2.2 Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm.
Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
2.3 Osłona dolnej krawędzi tablicy.
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor niebieski lub czerwony lub czarny.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
2.4 Obręcz do koszykówki profesjonalna.
Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
2.5 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
3.0 Piłka ręczna.
3.1 Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2. Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 50 cm, dół: 50 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych  talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
3.2 Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m). Głębokość: góra: 50 cm, dół: 50 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 3 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr.3 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 para
4.0 System elektronicznych tablic wyników sportowych– oddzielne opracowanie
5.0 Materace ochronne na ściany szczytowe

5.1 Osłony na ścianach szczytowych (materace o grubości 50mm). Pokrycie - materiał PCV w kolorze do uzgodnienia. Wypełnienie: pianka polietylenowa, lekka, sztywna, o grubości 50mm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 1 kpl.
POZOSTAŁY SPRZĘT
1.0 Melex transportowy
1.1 Pojazd bagażowy 2 osobowy:
- Silnik 5,0 KW prądu przemiennego AC, napęd 48V
- Akumulatory 6V 260AH C/20 - 8 sztuk
- Prostownik 48V HF zewnętrzny
- Pełna instalacja oświetleniowa
- Zespół zintegrowanych wskaźników (wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin)
- Pasy bezpieczeństwa
- Hamulce hydrauliczne - tarczowe przód, bębnowe tył
- Koła 175/70 R13, zawieszenie przednie wielowahaczowe
- Przekładnia 20:1
- Skrzynia bagażowa aluminiowa 1310 szerokości x 1850 mm długości
- Tylne lampy LED, zderzak przedni rurowy; - rama galwanizowana
- Podłogi ze stali nierdzewnej
- Kolor biały RAL 9016 lub kość słoniowa RAL 1015
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 1 szt.
2.0 Podnośnik teleskopowy
2.1 Teleskopowy podnośnik o konstrukcji masztowej pozwalającej na pracę do wysokości 14,2 m. WYPOSAŻENIE: mechanizm przechyłowy, wskaźnik poprawnego osadzenia podpór, przewody doprowadzone do platformy (bez gniazd), zintegrowany akumulator, niebrudzące koła.
Wymiary:
- maksymalna wysokość robocza 14,2 m
- maksymalna wysokość platformy 12,2 m
- długość platformy 0,56 m
- szerokość platformy 0,66 m
- rozstaw podpór 2,34 x 2,26 m
- szerokość 0,74 m
- długość 1,32 m
- wysokość podestu 2,90 m
- wysokość przy transporcie 1,98 m
- długość przy transporcie 3,05 m.
Dane techniczne:
- udźwig platformy 136 kg
- czas podnoszenia/opuszczania 60/40s
- koła tył 250mm x 64mm, koła przednie 150mm
- sterowanie przez przycisk
- odległość od ściany platformy 508mm
- zasilanie akumulator 1 x 12V 105AH
- waga 467kg.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 1 szt.
3.0 Sprzęt treningowy
3.1 Maszyna do wyrzucania piłek trenażer siatkarski. Maszyna może być wykorzystana do treningu: serwisu, rozegrania, bloku, przyjęcia zagrywki, ataku, ataku z użyciem rozgrywającego, przyjęcia sposobem dolnym.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
3.2 PODEST TRENINGOWY STAŁY 100x160 cm, wysokość 60 cm.
Podest treningowy stały wykonany jest ze sklejki wzmocnionej na rogach i części centralnej podestu, co pozwala na bezpieczne uderzanie piłki z podwyższenia. Wzmocniona konstrukcja wykonana ze sklejki przenosi obciążenia ok. 500 kg. Na jednym z dłuższych boków zamontowana jest składana półka na kosz na piłki. Podest w formie prostopadłościanu posiada 6 stopek antypoślizgowych. Na jednym z czół podestu zamontowane są 4 kółka służące do przemieszczania. Przyrząd dla trenerów piłki siatkowej wykorzystywany w treningu zagrywki, bloku, ataku i obrony.
Wymagany (należy dołączyć do oferty): 
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 4 szt.
3.3 Atrapa bloku stała.
Konstrukcja podstawy stalowa, zabezpieczona przed korozją poprzez lakierownie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006), wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie oraz przeciwwagę o wadze około 50 kg zapewniającą stabilność. Możliwość regulacji wysokości oraz kąta pochylenia atrapy za pomocą systemu pokręteł. Atrapa bloku (część górna) w kształcie prostokąta o wym. 100x50 cm wykonana jest ze sklejki obitej pianką poliuretanową oraz eko-skórą w kolorze granatowym.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 szt.
3.4 Piłka do gry w piłkę siatkową - rozmiar 5, typu Mikasa MVA 200 lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 30 szt.
3.5 Liczydło do gier sportowych. Materiał: podstawa - metalowa, numeracja - tworzywo sztuczne. Maksymalna punktacja: 999 pkt. Maksymalna liczba setów: 7. Rozmiar: 55 cm x 23 cm.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 4 szt.
3.6 Bramka do mini piłki nożnej 100x100 cm, głębokość 70 cm.
Przenośna, składana. Pakowana w kartonie, częściowo zmontowana (zainstalowane łączniki oraz założona siatka). Światło wykonane z profilu aluminiowego 80x40 mm (z wewnętrznymi wzmocnieniami przeciwdziałającymi odkształceniom), w całości spawane, lakierowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Tył bramki (szkielet) wykonany z profili:
- podstawa: rura aluminiowa 35 mm (lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005)
- zastrzały: profil stalowy 25x25 mm (zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe). Całość jest łączona przy pomocy stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników. W komplecie siatka w kolorze niebieskim, wykonana z polipropylenu o grubości 3 mm i oczku 10x10 cm. Siatka mocowana jest do bramki za pomocą wymiennych, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV zapinek i zaczepów.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 4 szt.
3.7 Ławki z oparciami - Ilość: 4 szt. (do uzupełnienia)
3.8 Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,00 m, podwójna.
Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,00 m, podwójna. Boki wykonane są z drewna iglastego bezsęcznego (30x100 mm), szczeble ze sklejki równoległowarstwowej (30x40 mm).
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 10 szt.
3.9 Wspornik mocujący drabinkę.
Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie (w kształcie litery "T").
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 44 szt.
3.10 Montaż drabin – nie dopuszcza się montażu do podłogi

3.11 Płotek treningowy składany.
Płotek treningowy składany wys.: 686, 762, 838, 914, 991, 1067, konstrukcja płotka - dokręcane stopy z rury stalowej malowane proszkowo, stałe przeciwwagi w stopach, rama z rur kształtowników stalowych malowana proszkowo, aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości, plastikowa żebrowana listwa.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 20 szt.
3.12 Materac gimnastyczny 200x120x8 cm.
Materac gimnastyczny 200x120x8 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa ~25 kg/m3.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 20 szt.
3.13 Piłki lekarskie ciśnieniowe- 5kg.
Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 5kg - 10 szt.

3.14 Piłki lekarskie ciśnieniowe- 3kg.
Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 3kg - 10 szt.
3.15 Piłki lekarskie ciśnieniowe- 2kg.
Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2kg - 10szt.
3.16 Materac gimnastyczny 200x120x10 cm.
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa ~25 kg/m3.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 10 szt.

3.17 Składany stół do masażu.
Składany stół do masażu wykonany z aluminium w połączeniu z drewnianymi elementami wykończenia spodu blatu. Pod blatem stołu, znajdują się elastyczne pasy umożliwiające zamocowanie poszczególnych części wyposażenia dodatkowego /podgłówek, podłokietniki, półka pod ramiona/. Długość: 180 cm. Szerokość: 70 cm. Dopuszczalne obciążenie: 200 kg. Wysokość regulowane skokowo: od 68 cm do 88 cm. Wymiary po złożeniu: 90x60 cm / 70x17 cm. Waga (bez akcesoriów): 16 kg.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 2 szt.
3.18 Składany wózek na piłki.
Składany wózek na piłki, na czterech obrotowych kółkach. Stelaż aluminiowy, składanie sprężynowe na zasadzie parasola. Wymiary: wysokość całkowita - 1000 mm; szerokość - 560 mm; głębokość - 620 mm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 10 szt.
3.19 Profesjonalna kostkarka do lodu.
Profesjonalna kostkarka do lodu (chłodzenie powietrzem) o wydajności 130 kg/dobę posiadająca obudowę ze stali malowanej proszkowo na kolor szary oraz drzwi zasobnika na lód wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS. Urządzenie cechuje łatwa obsługa oraz bezawaryjna i wydajna praca. Zasobnik posiada izolację z pianki poliuretanowej co zapewnia przechowywanie do 55 kg kostek lodu. Kostki lodu o wielkości 40g wytwarzane są metodą natryskową. Kostkarka gastronomiczna wyposażona jest w system chłodzenia powietrzem dlatego w celu zapewnienia właściwej wentylacji nie należy jej zabudowywać. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 93x56.5x91.3 cm. Zasilanie: 230 V. Wydajność orientacyjna: 130 kg/dobę. Moc: 1.3 kW. Pojemność zasobnika na lód: 55 kg. Chłodzenie: powietrze. Waga kostki: 25 g.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 1 szt.
3.20 Piłka nożna meczowa Adidas Krasava atest FIFA # 5 lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat/atest Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 15 szt.
3.21 Piłka nożna treningowa Adidas Krasava Replika # 5 lub równoważna.
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 50 szt.
3.22 Piłka nożna meczowa do futsalu Select Futsal Super atest FIFA # 4 lub równoważna.
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat/atest Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 15 szt.
3.23 Piłka nożna treningowa do futsalu Select Samba # 4 lub równoważna
Wymagana (należy dołączyć do oferty): deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 20 szt.
3.24 Piłka do gry w piłkę siatkową - rozmiar 5, typu Mikasa MVA 200 lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 20 szt.
3.25 Piłka do gry w piłkę koszykową - Rozmiar 7, typu Molten BGF 7 lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)

Ilość: 20 szt.
3.26 Piłka do gry w piłkę koszykową - Rozmiar 6, typu Molten BGF 6 lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 20 szt.
3.27 Piłka do gry w piłkę ręczną - rozmiar 3, typu SELECT SOLERA IHF lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 20 szt.
3.28 Piłka do gry w piłkę ręczną - rozmiar 2, typu SELECT SOLERA IHF lub równoważna
Wymagane (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA)
- deklaracja zgodności (wskazująca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model)
Ilość: 20 szt.
3.29 Pachołek 37 cm, czerwony. 
Pachołek wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen miękki), wysokość 35 cm +/- 0,5cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 50 szt.
3.30 Pachołek 37 cm, żółty
Pachołek wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen miękki), wysokość 35 cm +/- 0,5cm.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 50 szt.
3.31 Pachołki (czapeczki), zestaw 50 sztuk z nosidłem. Pachołek wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen miękki), wysokość 6 cm +/- 0,5cm. Nosidło wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzywa.
Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji
Ilość: 2 zestawy
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