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Suwalki, dnia 9 marca 2018 r.

DECYZJ

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202, art.
203 ust. 11 3, art. 211, w zwigzku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1., poz. 519 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 1., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku TANNE Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie

przy ul. Nowogrodzkiej S0 lok. 515 (00-695 Warszawa) z dnia 9 listopada 2017 r.

UDZIELA

TANNE SP. Z O. O. z siedzibg w Warszawie pr

ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515 (00-695

Warszawa), NIP: 844-23-54-584, REGON: 360890064, pozwolenia zintegrowanego na

prowadzenie instalacji do produkeji plyt
w ramach Fabryki Plyt Wiérowych wraz z t
w Suwalkach, ul. Dubowo I nr 60, ¢ zdolnosci
z zastrzezeniem zachowania nizej wymienionych
srodowiska.

I. RODZAJ I PARAMETRY INSTALACJI

1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci
Zaktad prowadzi dzialalnos¢ w zakresie produkeji |
w technologii suchej z uzyciem prasy ciagle
realizowanych na terenie Zaktadu piyty beda
okleinowania (kaszerowania).

2. Rodzaj, parametry i charakterystyka instalacji i
zanieczyszczeniom

Instalacja do produkcji ptyt wiérowych kwalifikuj
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych element
catosci tj. instalacja do produkcji plyt drewnopd
produkcyjnej ponad 600 m’ na dobeg. (zob. rozpor
sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow insts
zanieczyszczenie poszcezegdlnych elementow przyr
Przedmiotowa instalacja bedzie zajmowac sie prodt
widrowych. Proces odbywac sie bedzie w techn
prasowania. Maksymalna zdolnosci produkcyjna
Wynosi:
plyty wiorowej bedzie drewno iglaste i zrebka z d
zrebki z gatunkow drewna lisciastego. :

W skiad instalacji do produkcji plyt Wic’)rowych 0
dobe wchodza:

292 500 Mg/rok ptyty wiorowej surowej.

rewnopochodnych: plyt wiérowych,
warzyszgca infrastrukturg techniczna
produkcyjnej ponad 600 m’ na dobeg,
warunkow eksploatacyjnych i ochrony

ptyt drewnopodobnych tj. ptyt widrowych
go prasowania. W ramach procesow
szlifowane oraz poddawane procesowi

stotne z punktu widzenia przeciwdzialania

e sie jako instalacja moggca powodowac
ow przyrodniczych albo $rodowiska jako
)chodnych: ptyt widrowych o zdolnosci
zadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27
lacji mogacych powodowaé znaczne
odniczych albo $rodowiska jako calosci).
nkcja, obrobka oraz uszlachetnianiem plyt
ologii suchej z uzyciem prasy ciaglego
instalacji do produkcji plyty widrowej
Podstawowym surowcem do produkcji
rewna iglastego z domieszkami drewna i

zdolnosci produkcyjnej ponad 600 m’ na




a) Budynki kubaturowe:

- budynek produkcyjno-magazynowy,
- budynek produkcji ptyty,

- budynek rgbaka,

- budynek mielenia,

- budynek techniczny z kotlownia,

- budynek domielania ,

b) Linie technologiczne, budowle 1 instala

- linia rebaka,

- zasobnik magazynowy biomasy,

- stacja roztadunku pytu i granulatu,
- zasobnik magazynowy zrebki,

- linia mielenia,

- urzgdzenia i instalacje przesiewania, sor|

- linia produkcji plyty widrowej,

- cieptownia oraz kociot awaryjny LPG z
- suszarnia,

- filtr elektrostatyczny WESP 1,

- stacja filtrow szlifierki,

- filtr elektrostatyczny WESP 2,

- stacja filtrow stacji nasypowe;j 1 linii for
- silosy betonowe S;-Sg ,

- silosy stalowe S7-So,

- wymienniki ciepta T12-T13,

- stacja nasypowa,

- linia szlifowania,

- dwie linie oklejania,

- linia pakowania,

- laboratorium,

- warsztat,

- dwa agregaty.

Maksymalna zdolnos¢
okleinowane;j.

produkcyjna

3. Lokalizacja instalacji

Instalacja prowadzona przez TANNE Sp

na terenie Miasta Suwalki, na dzialkag
32812/13 obrgb nr 8, jednostka ewidency,

4. Charakterystyka stosowanych technolg

W procesach produkcyjnych beda wykor
kleje. Zywice zawierajg lotne zwigzki org

miejscach emisji beda zastosowane

wielkosci stezen emitowanego zwigzku n

- ponizej 15 mngm3.

icje oraz urzgdzenia technologiczne:

towania i domielania,

¢ zbiornikami na gaz,

mujgcej,

linii oklejania wynosi: 550853 m’/rok plyty

.z 0. 0. do produkcji ptyt wiérowych potozona jest
h o numerach ewidencyjnych: 32810/3, 32812/7,
na: 206301 1, m. Suwalki.

gii

zystywane preparaty takie jak zywice, utwardzacze,
raniczne takie jak formaldehyd w zwiazku z czym w
urzadzenia redukujace gwarantujace dotrzymanie
a poziomie WESP 1 - ponizej 10 mg/Nm® i WESP 2




Procesy technologiczne produkcji ptyt widrowych b

¢da obejmowaty nastepujace etapy:

a) rozdrabnianie drewna i zrebkow drewna (réznych frakeji),

b) produkcja ptyty widrowej, w ktdérej wyrdznia si¢
— przygotowania
metalowych, przecinanie na dlugosci),

procesy:

surowcow drzewnych do przerobu (usuwanie zanieczyszczen

— rozdrabniania na zrebki (wytwarzanie zrebkow),

— skrawania widrow,
— suszenia i klasyfikacji (sortowania) wioréw,

— przygotowania i dozowania klejow oraz Srodkow hydrofobowych,

— usypywania kobiercow,
— prasowania kobiercow w celu wytworzenia
— chtodzenia ptyt, _ :
— magazynowania i pakowania plyt,
— magazynowania zrebkow drzewnych (r6z
z procesOw produkcyjnych; -
¢) proces produkeji ciepla technologicznego i na pe
procesy:
— dozowanie paliw - biomasy (w sytuacji awar
— termiczne przeksztalcanie paliw - biomasy (3

Dodatkowymi procesami towarzyszacymi
uzupelnia¢ caly proces i sg powigzane technol
widrowych jest: ;

— odpylanie gazéw z proceséw produkcyjnych
— oczyszczanie gazow z procesOw spalania,

oiyty,

nych frakcji) — bedacych pozostatoscia
otrzeby ¢.0. 1 cwu, w ktorym wyrdznia sie

yinej gazu LPG),
w sytuacji awaryjnej gazu LPQG).

produkcji ptyty widrowej, ktore beda
ogicznie z instalacja do produkeji plyt
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— kondycjonowanie i oczyszczanie gazoéw odlotowych,

— flotacja wody obiegowej zuzywanej w proce
— drobne naprawy w warsztacie,
— praca agregatow pradotwadrczych.

II. ZUZYCIE SUROWCOW, MATERIALOW, PA
1. Tlo$¢ wykorzystywanej wody |

Omawiana instalacja IPPC zaopatrywana bedzie w
1 SW3 oraz z wodociggu miejskiego.

sie produkcyjnym,

LIW I ENERGII

wode z dwoch studni glebinowych SW2

Woda w przedmiotowej instalacji wykorzystywana|bedzie na nastepujgce na cele

w ilosciach:

- technologiczne - 146160,00 m*/rok
- socjalno-bytowe - 3663,00 m*/rok,
- przeciwpozarowe - 4000 m’

Pobor wody na cele technologiczne odbywa sie na naétqpuj gce cele:

- WESP 1 (mokry filtr elektrostatyczny) do suszarni,

- WESP 2 (mokry filtr elektrostatyczny) do prasy,
- przygotowanie mieszanki klejowej,

- proces sprayowania maty i tasmy,

- laboratorium,

- myjka do narzedzi.




Roczne zapotrzebowanie na wode do celd

wynosi¢ bedzie 146 160 m’/rok. Pobor wo

wodnoprawne, ktore prowadzacy instalacje u
2. Energia

W zaktadzie energia wykorzystywana bed
i terenu. Laczne zuzycie energii elektrycz
Energia cieplna wyprodukowana w zaktad
Ponadto w celu zapewnienia cigglos$ci w d
bedzie w dwa agregaty pradotworcze.

3. Paliwa

Gaz LPG - kociot awaryjny na LPG bedzi
Biomasa — kociot na biomasg, roczne zuz;

III. SPOSOBY OSIAGANIA WYSOK
JAKO CALOSCI

Wysoki poziom ochrony $rodowiska jako
staty monitoring prowadzor
sprawnosci 1 wielkosci emisji

kontrolowang gospodarke wo
efektywne 1 racjonalne pro
i energetycznej,

stosowanie wysokosprawnyc
cyklony, cyklofiltry),
regularne przeglady 1 napraw)
dostepnej techniki zwigzanej

IV. WYMAGANIA ZAPEWNIAJA
GRUNTOWYCH, W TYM SROD
EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI
SYSTEMATYCZNEGO NADZOROW

1. Teren zakladu powinien zosta¢ uporzac
srodowisko gruntowo — wodne przed zani
ropopochodnymi oraz substancjami stoso
2. Odpady wytwarzane w wyniku procesd
zabezpieczajgcy srodowisko przed ich szk
w przeznaczonych do tego celu pojemnik
w wydzielonych czesciach zaktadu.

3. Zuzycie srodkdéw chemicznych stosow
wiorowych nalezy ewidencjonowac or
i Srodowiska.
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w technologicznych przy produkeji plyt wiérowych
dy ze studni SW2 i SW3 reguluje oddzielne pozwolenie
zyskat w roonach oddzielnego postepowania.

zie na cele produkcyjne i oswietlenie pomieszczen
nej na w/w cele wyniesie 110 000 MWh.

Izie wyniesie 840 000 GJ.

lostawie pradu elektrycznego zaklad wyposazony

¢ zuzywac 172 Mg/rok = 86000 m’rok.
ycie wyniesie 70 000 Mg/rok.
IEGO POZIOMU OCHRONY SRODOWISKA

catosci osiggany jest w szczegdlnosci poprzez:
1ych procesow technologicznych pod katem ich

oszczedng gospodarke zasobami wodnymi,

(dno-sciekowa,
wadzenie gospodarki materialowo — surowcowej

h urzadzen ochrony powietrza (WESP1, WESP2,

y urzgdzen oraz stosowanie si¢ do zalecen najlepszej
7 minimalizacja hatasu.

CE OCHRONE GLEBY, ZIEMI I WOD
KI MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE
I WOD GRUNTOWYCH ORAZ SPOSOB
ANIA

lkowany i utrzymywany w czystosci, co zabezpieczy
eczyszczeniem odpadami i substancjami

wanymi w instalacji.

w produkcyjnych nalezy gromadzi¢ w sposob
codliwym oddziatywaniem, w sposéb selektywny,
ach i magazynowaé do czasu przekazania odbiorcom

anych w przedmiotowej instalacji do produkcji phyt
az przechowywaé w sposob bezpieczny dla ludzi




4. Nalezy zapewni¢ sprawnos¢ techniczng 1 okreso
maszyn i zbiornikdéw.

5. Codzienne prowadzenie przez pracownika zz
substancji, preparatow oraz odpaddéw niebezpieczny
wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku natycl

V. SPOSOB PROWADZENIA SYSTEN
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WO
POWODUJACYMI RYZYKO, ALBO

WYKONYWANIA BADAN ZANIECZYSZC
SUBSTANCJAMI ORAZ POMIAROW ZAW
WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIER

Ustala si¢ nastgpujacy sposéb i czestotliwos¢ pr

zanieczyszczenia gleby ziemi i wod gruntowy subst

1. Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi wyk

2. Pomiary zawarto$ci substancji w wodach
wykonywac¢ co najmniej raz na 5 lat.

3. Badania gleby, ziemi i wod gruntowych pro

w Raporcie Poczatkowym dla przedmiotowe

Nie ustala si¢ dodatkowego obowiagzku oceny ryz
gruntowy substancjami powodujacymi ryzyko niz
Ministra Srodowiska z dnia 01 wrzesnia 2016 r.

zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

VI. WARUNKI WPROWADZANIA DO SROI
W TRAKCIE NORMALNEJ EKSPLOATACIJI

1. Wprowadzanie pylow i gazéw do powietrza

1. 1. Zrodla emisji zanieczyszczen do powietrza - em

we kontrole stanu technicznego urzadzen,

ikladu ogledzin miejsc magazynowania
ych, celem sprawdzenia czy nie doszto do
hmiastowe jego likwidowanie.

MATYCZNEJ OCENY RYZYKA
D GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI
SPOSOB I CZESTOTLIWOSC
ZENIA GLEBY 1 ZIEMI TYMI
/ARTOSCI TYCH SUBSTANCJI W
ANIA PROBEK.

owadzenia systematycznej oceny ryzyka
ancjami powodujacymi ryzyko:

onywaé co najmniej raz na 10 lat.
gruntowych, w tym pobieranie probek

wadzi¢ zgodnie ze sposobem okreslonym
j instalacji do produkcji ptyt wiorowych.

rvka zanieczyszczenia gleby ziemi i wod
wynikajacy z §13 ust. 1 rozporzadzenia
W sprawie sposobu prowadzenia oceny

DOWISKA SUBSTANCJI I ENERGII
INSTALACJI

tory
Kod emitora Nazwa emitora/Zrodo emisji Opass i et urzqdze:n' ochtomych
zmniejszajacych emisje
- y 258 ELEY
Filtr powietrza Wydajnos¢ odpylania wynosi 95 9?,? % z
El S gwarantowang maksymalng zawartoscia pylu
BRIEASAIHecERa Y PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m”.
L . . —
Filtr powietrza rozdrabniaczy i WigdajnasCiodpylania Wsnosi 55 9?’25 Az
E2 gwarantowana maksymalna zawartoscia pytu
mityna miotkowego 4 e 3
‘ PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m”.
et . o s g
Filtr dozownikéw i Wydajnoséé odpylania wynosi 95 9?,§ %0 z
E3 zesiewaczy CL i SL gwarantowana maksymalna zawartoscia pytu
P yRut PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.
: Wydajnos¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
E4 Filtr linii formujacej gwarantowana maksymalng zawartoscia pytu
| PMI10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m”.




Kod emitora

Nazwa emitora/Zréd}

) emisji

Opis Zrodta emisji oraz urzadzen ochronnych
zmnigjszajacych emisje

E5

Filtr stacji formujz

1cej

Wydajnosé¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowang maksymalna zawartoscia pytu
PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

E6

System oczyszczania d
prasy (WESP 2

parow z

by

Elektrofiltr mokry WESP 2 skiada si¢ z pluczki
mokrej, ktéra wyptukuje i kondensuje gazy
odlotowe oraz elektrofiltru dziatajacego w trybie
mokrym, w ktérym zgromadzony materiat usuwa
sie z plyt kolektorow poprzez sptukanie woda z
zainstalowanym mechanizmem do usuwania
kropelek wody przed odprowadzeniem gazéw
odlotowych. Zebrany pyl jest oddzielony od fazy
wodnej.

Do WESP 2 kierowane beda wstepnie oczyszczone
gazy z prasy. W prasie wlasciwej, bioracej udzial w
procesie produkcji ptyty, na skutek temperatury i
ci$nienia, klej utwardza sie w reakcji
polikondensacji. Podczas tej reakcji, odparowuje
woda i mate iloéci formaldehydu. Gazy te, przy
wyjsciu z prasy mieszaja si¢ z pylem i w postaci
wilgotnej (opryskane woda) beda kierowane do
pneumatycznego wydechu dla procesu
oczyszczania wstepnego. Woda obniza temperature
gazu, ktdry jest schtodzony do temp. ok. 25-30 oC,
co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawnosci
redukcji formaldehydu w wyrzucanym powietrzu.
Woda odpadowa z WESP 2 dla prasy przekazana
jest do WESP 1 z suszarni gdzie poddana jest
procesowi flotacji.

WESP 2 dla prasy ma za zadanie obnizenie
zawarto$ci formaldehydu w gazach z prasy:
gwarantowana zawarto$é pytlow w suchym gazie
po oczyszczeniu — do 15,0 mg/Nm3 w warunkach
normalnych, gwarantowana maksymalne stezenie
formaldehydu za filtrem wynosi: < 15 mg/m”.

E7

Cyklofiltr silosa odr

Zutow

Wydajnos¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowang maksymalna zawartoscia pytu
PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

E8

Wyrzut oparéw z g
chtodzacych

wiazd

Wydajnos¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowana maksymalna zawartoscia pytu
- PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

E9

Filtr pytu ze szlifi

erek

Wydajno$¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowana maksymalna zawartoscia pyhu
PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

E10

Cyklofiltr transportu

pneumatycznego z
odrzutéw do susz

silosu
arni

Wydajnoé¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowana maksymalna zawartoscia py}El
PM 10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m”.

Ell

Cyklofiltr transp
pnheumatycznego z sit

rtu
do silosu

Wydajnos¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowana maksymalna zawartoscia pylu




Kod emitora

Nazwa emitora/Zrodio emisji

Opis zrodta emisji oraz urzadzen ochronnych
zmniejszajacych emisje

pytow

PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m".

El12

Cyklofiltr transportu
pneumatycznego granulatu do
silosu granulatu

Wydajnos¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowang maksymalng zawartoscia pytu
PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

E13

Cyklofiltr transportu
pneumatycznego ze szlifierek
do silosu pytow

Wydajno$¢ odpylania wynosi 95-99,5% z
gwarantowang maksymalng zawartoscia pylu
PM10 po oczyszczeniu na poziomie 5 mg/m’.

El4

Wyrzut awaryjny za cyklonami
suszarni

Emitor E14 funkcjonuje jedynie w przypadku
awarii elektrofiltra mokrego WESP1. Emitor jest
eksploatowany przez krotki okres czasu (zatozono
- 10 h/rok) wymagany do zatrzymania urzadzen.
Spaliny po przejsciu przez baterig cyklondw
trafiaja do atmosfery. Gwarantowana skuteczno$é
odpylania baterii cyklonéw wynosi 400 mg/m’.

El5

Filtr elektrostatyczny
(WESP 1)

Na terenie zakladu do ogrzewania obiektow
zaktadu oraz do suszenia bedzie wykorzystywany
kociol 0 nominalnej mocy 49,9 MW zasilany
biomasa. Spaliny z kotta beda kierowane do
oczyszczania i nastepnie beda uzywane do procesu
suszenia. Gazy posuszarnicze beda oczyszczane w
WESP 1.

WESP 1 po suszarni ma za zadanie doczyszczenie -
w szczegdlnoscei z pylow - gazdw po kotle
energetycznym i suszarni.

“Elektrofiltr mokry WESP 1 sklada si¢ z ptuczki
mokrej, ktora wyplukuje i kondensuje gazy
odlotowe oraz elektrofiltru dziatajacego w trybie
mokrym, w ktérym zgromadzony materiat usuwa
sie z plyt kolektorow poprzez sptukanie woda z
zainstalowanym mechanizmem do usuwania
kropelek wody przed odprowadzeniem gazow
odlotowych. Zebrany pyt jest oddzielony od fazy
wodnej.

Do WESP 1 kierowane beda wstepnie oczyszczone
gazy z suszarni w 5 cyklonach. W WESP 1 beda
poddawane procesowi oczyszczania koncowego.
Gazy przejda przez system pluczek w celu
absorpcji przez czasteczki wody czastek pytow.
Rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia bgda
wymywane, a nierozpuszczalne substancje smoliste
i oleje drzewne beda wytracane. Nastepnie,
wstepnie oczyszczone gazy przejda przez pole
elektrostatyczne, gdzie pozostate czastki state,
aerozole i skondensowane weglowodory beda dalej
wytracane. Oczyszczony gaz zostanie
odprowadzony do $rodowiska zewnetrznego.
Szlamy i czastki stale wytracone (wymyte) w
procesach oczyszczania gazu z suszarni zbierane
beda w zbiorniku na dnie WESP 1, gdzie czastki
stale beda oddzielane w procesie dekantacji. Woda




Kod emitora

Nazwa emitora/Zrodto

emisji

Opis Zrodta emisji oraz urzadzen ochronnych
zmniejszajgcych emisje

Z procesu oczyszczania bedzie uzywana w obiegu

zamknietym. Oczyszczona woda bedzie zawracana

do systemu pluczek, ktory na biezaco uzupemiany
bedzie woda $wieza. Rownowaga wodna (pobor

$wiezej wody, flotacja wody zgromadzonej do
oczyszezania) bedzie monitorowane. Szlamy ze
szczelnego pojemnika odbierane beda przez

specjalistyczna firme i przekazane na zewnatrz.

Gwarantowana zawarto$¢ pytow w suchym gazie
po oczyszezeniu — do 50,0 mg/Nm3 przy
zawartosci tlenu 6 % (13,3 mg/m3 przy zawartosci
tlenu 17 %, co stanowi 9,975 mg/m3 przy
zawartos$ci tlenu 18 %), gwarantowane
maksymalne stezenie formaldehydu za filtrem
wynosi: < 10 mg/m3.

El6

Wyrzut awaryjny k

ptla

Emitor E16 — wyrzut awaryjny z kotta funkcjonuje
w przypadku awarii elektrofiltra mokrego WESPI.
Emitor jest eksploatowany przez krotki okres czasu
wymagany do zatrzymania urzadzen (zatozono 24
h/rok). Spaliny z kotlowni kierowane sa wowczas
bezposrednio do tego emitora. Nastepuje
podwyzszona emisja pyhu i formaldehydu.

E17

Kociot awaryjny L

Emitor E17 (kociot opalany gazem LPG)
funkcjonuje jedynie w przypadku awarii kotlowni
podstawowej opalanej biomasg i jedynie w sezonie
grzewczym. Realizuje on zapotrzebowanie na
cieplo ogrzewania pomieszczen socjalno -
biurowych. Zatozono prace kotta awaryjnego 438
' h/rok.

W celu zapewnienia odpowiedniej iloéci ciepta na
terenie zaktadu bedzie zainstalowany kociot
awaryjny o mocy 7,8 MW. Kociol awaryjny

zasilany gazem LPG bedzie uruchamiany tylko w
przypadku catkowitego wylaczenia kottowni

zasilanej biomasa, a zanieczyszczone gazy beda w
tym wypadku wprowadzane bezposrednio do

atmosfery emitorem E17.

E25

Wycigg znad prasy
(budynek kaszerows:

nr 1
inia)

Prasa uzywana — linia nr 1, bedzie miata wydajnos¢
32 m’/h plyty wiérowej lub 2,5 m’/h ptyty HDF, co
stanowi $rednio 42% wydajnosci catej instalacji
kaszerowania.

Nie przewidziano urzadzen zmniejszajacych emisje
z procesow kaszerowania.

E 26

Wyciag znad pfasy
(budynek kaszerows

nr2
ania)

Prasa uzywana — linia nr 2, bedzie pracowac z
wydajnos¢ 44 m*/h ptyty wisrowej lub 3,5 m*/h
plyty HDF, co stanowi $rednio 58% wydajnosci

calej instalacji kaszerowania.

Nie przewidziano urzadzen zmniejszajacych emisje




Kod emitora

Nazwa emitora/Zrédio emisji

Opis Zrodta emisji oraz urzadzen ochronnych
zmnigjszajacych emisje

z procesow kaszerowania.

E 29 Wyciag z procesow s;ﬁaw’ani‘a

Podczas eksploatacji zakladu beda
prowadzone drobne prace naprawcze w
ktorych urzadzenia beda spawane przy
uzyciu drutu spawalniczego. Szacuje sig,
ze w ciagu roku bedzie zuzywane ok. 20
Mg drutu spawalniczego. Spawanie bedzie
prowadzone metodg MIG/MAG/MMA
albo TIG w budynku warsztatu.

Nie przewidziano urzadzen
zmniejszajacych emisje z procesow
spawania.

1.2. Miejsca wprowadzania zanieczyszczen do powietrza
Charakterystyka emitorow
Wysokos¢ Srednica Przeptyw AcuyEisit e
Kod : gazow emisji
i Nazwa emitora 2
[m] [mm] [m*/h] [°C] h/rok
Filtr powietrza
El wspomagajacego z 6 630 20 000 293 7920
rebaka
Filtr powietrza
E2 rozdrabniaczy i 6 1400 100 000 293 7920
mtyna mtotkowego
Filtr powietrza
E3 wylotowego i 6 720 24 000 45 7920
transportu pytu
E4 Filtr dla linii 6 1500 110 000 20 7920
formujacej
ES Filgstacy] 6 850 29 000 20 7920
formujacej
System oczyszczania
E6 oparow z prasy 28 1700 103 027 60 7920
(WESP 2)
E7 Gyt ofileilos 25 1120 43 000 20 7920
odrzutéw
Wyrzut oparéw z ‘
E8 . 12 90 36 000 20 7920
gwiazd chlodzacych
E9 Bl pyaze 6 1800 120 000 20 7920
szlifierek
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Charakterystyka emitoréw
Wysokosé Srednica | Przeplyw b i it
Kod ? gazow emisji
gt e Nazwa emitora :
[m] [mm] [m*/h] [°C] Wrok
Cyklofiltr transportu
E10 pneum z silosa 30 240 2000 293 7920
odrzutéw do suszarni
Cyklofiltr transportu
Ell pneum. Z sit do 30 280 2500 293 7920
silosu pylow
Cyklofiltr transportu
El2 pneum. Granulatu do 30 500 18000 293 7920
silosu granulatu
Cyklofiltr transportu
El13 pneum. Ze szlifierek 30 280 2500 293 7920
do silosu pytow
El4 Wyrzutawaryiny'za 25 2200 200000 125-135 10
cyklonami suszarni
Filtr
E15 Elektrostatyczny 39 3 100 220 000 70 7920
(WESP 1)
E16 Wyrzut awaryjny 30 1500 300000 700 24
kotla
E17 Kotiotayaryiny 15 800 13000 130 438
LPG
Wyciag znad prasy
E 25 nr 1 (budynek 6 250 8000 293 7920
kaszerowania)
Wyciag znad prasy
E 26 nr 2 (budynek 6 250 8000 293 7920
kaszerowania)
E29 Wyclag z procesow 12 200 0 403 1040
spawania

Emitory E14, E16 1 E17 funkcjonuja jedyn,

ie w sytuacjach awaryjnych

1.3. Rodzaje i ilosci substancji dopmszczonychr do wprowadzania do powietrza

poszczegolnych emitorow i Zrodel.
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Emisja depuszcialna z emitora E1
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyl ogotem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) 0,10 L
Emisje dopuszczalne| z emitora E2
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogotem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) 0,50 {6
Emisje dopuszczalne z emitora E3
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kgfh] [Mg/rok]
Pyt ogotem (w tym 100% pyt ; |
zawieszony PM10) ' 0.12 U200t
Emisja dopuszczalna z emitora E4
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogétem (w tym 100% pyt X
zawieszony PM10) Lot 498
Emisja dopuszczalna z emitora ES
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kgfh] [Mg/rok]
Pyt ogétem (w tym 100% pyt _
zawieszony PM10) 0,145 hliias




Emisja dopu szczalna 7z emitora E6
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogotem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) 1242 12,24
Formaldehyd 1,545 - 12,24
Emisja dopuszczalna z emitora E7
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
|kg/h} [Mg/rok]
Pyl ogotem (w tym 100% pyt -
zawieszony PM10) L 157028
Emisja dopuszezalna z emitora E8
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyl ogdtem (w tym 100% pyt : o
zawieszony PM10) 0,036 0,28512
Emisja dopuszczalna z emitora E9
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogdtem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) 0.0 4102
Emisja dopuszczalna z emitora E10
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogétem (w tym 100% Iﬁyi
zawieszony PM10) Gt o2




Emisja dopuszczalna

7z emitora E11

13

Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyl ogotem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) _ 0,01125 0,099
Emisja dopuszczalna 7 emitora E12
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogotem (w tym 100% pyt
zawieszony PM10) L Lo
Emisja dopuszczalna |z emitora E13
Emisja Emisja
Zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg/rok]
Pyt ogétem (w tym 100% pyt :
zawieszony PM10) 0,918 0,097
Emisja dopuszczalna |z emitora E15
Emisja [mg/Nm3] w
. : warunkach normalnych e
Zanieczyszczenie ey dnsvarlatel 6o et Emisja [Mg/rok]
w gazach
Pyt 100 23:1139
Dwutlenek azotu 400 38,7303
Dwutlenek siarki 400 47,6
Formaldehyd 2.2 17,424




Emisja dopuszczalna ze zrodel i emitorow E25 1 E26
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Emitor Substancja Emisia [kg/h] Emisja [Mg/rok]
Formaldehyd 0,12648 1,002
E25
Weglowodory alifatyczne 1,2349 8,1502
Formaldehyd 0,17472 1,3836
E26 -
Weglowodory alifatyczne 1,7053 11,2551

Emisja z procesu spawania - emitor E29

Nazwa substancji Emisja ¢hwilowa Emisja roczna
zanieczyszczajacej ke/h Mg/rok
Pyl catkowity 0,12 0,1154
pyt PM 10 (5%) 0,006 0,0058
pyl PM 2,5 (95%) 0,114 0,1096
tlenki azotu NOx 0,02 0,0192

Wskazane w punkcie 1.3. rodzaje gazow i |
zakresie proceséw prowadzonych w instala
wykonawczej Komisji (UE) 2015/2119 z d
dotyczace najlepszych dostepnych technik
drewnopochodnych, zgodnie z dyrektywa |

1.4. Emisja roczna w warunkach normalne

i pracy zakladu — z instalacji IPPC

Nazwa zanigczyszczenia -Emisja roczna
[Mg]
pyt ogotem 54,351
W tym pyt do 2,5 um 55
w tym pyt do 10 pm 55
dwutlen::k siarki 47,6
tlenki azotu jako NO2 38.73

pytow oraz wielkoscei ich emisji dopuszczalnych w
¢ji sg zgodne z wymienionymi w decyzji

nia 20 listopada 2015 r. ustanawiajgcej konkluzje
w odniesieniu do produkcji phyt
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.




1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkos

powielrza.

Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresig
powietrza nalezy wykona¢ — zgodnie z zaleceniami
Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji wykonac 1

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
[Mg]
benzen 0,00219
formaldehyd JlsT
weglowodory alifatyczne 19,41

E8,E9, E10, El1, E12,E13, E14; E15, E251 E26.

2. Emisja halasu

2.1. Zrédla emisji halasu z instalacji:

e 7rddha instalacyjne — wchodzace w skiad 1

Rozklad czasu pracy Zrode

t emitujacych hatas

nstalacji IPPC sa nastepujace:

15

Sci emisji w zakresie gazow i pylow do

> gazdw lub pyltow wprowadzanych do
Polskiej Normy — PN-Z-04030-7:1994.
na Emitorach: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7,

Kod B e Czas pracy w ciagu doby [h]
i Opis zrddia
wodia : Pora dnia Pora nocy
3.(1) Budynek rebaka 16 0
4. Budynek mielenia 16 8
6. Budynek domielania 16 8
1222a Filtr odpylania rebakal 16 8
1541 Odpylanie pneumatyczne 16 8
2402 Silos odrzutéw $ruba obrotowa 16 8
2408 Wysokocisnieniowy agregat transport do s 16 8
2408a Cyklofiltr odrzutow do susgarni 16 8
2420 Suszarnia 16 8
2420a Wentylator gtowny 16 8
2662 Wysokocisnieniowy agregat - transport do 16 8
2662a Cyklofiltr pyhu 16 8
2740 Odpylanie pneumatyczne 16 8
2741 -~ Filtr : 16 8
2831 Odpylanie pneumatyczne 16 8
2832 Odpylanie pneumatyczne 16 8
4910 . Odpylanie linii formujacgej 16 8
4911 Filtr odpylania linii formujacej 16 8
4914 Odpylanie komor wiatrowych linii formuja 16 8
4915 Filtr odpylania komér wiatrowych 16 8




16

Kod ST Czas pracy w ciagu doby [h]
srédia Opis Zrodla :
Pora dnia Pora nocy
4970 Odpylanie pity diagonalnej 16 8
4971 Filtr odpylania pity diagonalnej 16 8
5910 Odpylanie linii szlifujace 16 8
5911 Filtr odpylania linii szlifujacej 16 8
5917 Dmuchawa pylu HD|do silosa pylowego 16 8
5917a Cyklofiltr pyhu 16 8
7110 Silos pylowy rama przesuwna 16 8
7115 Separator pyfu 16 8
200.01 Przenosnik fancuchowy 16 0
200.02 Przenos$nik fancuchowy 16 0
200.03 Przenosnik fanicuchowy 16 0
200.04 Korowarka 16 0
200.05 Podajnik wibracyjny 16 0
200.06 Podajnik fasmowy 16 0
200.07 Metal detektor 16 0
200.11 Przeno$nik tasmowy 16 0
200.12 Przenosnik taSmowy 16 0
500.02 Rozdzjelacz 16 0
500.03 Przenosnik taSmowy 16 0
500.04 Transferowy Przenos’n]ik taSmowy z rewerse 16 8
500.07.01 Przenoénik tasmowy 16 8
500.07.02 Przenos$nik ta§mowy z rewersem - 16 8
500.08 Transferowy Przenosnik taSmowy z rewersem 16 8
500.10 Zaladunek ruchomej podtogi 16 8
500.13 Zatadunek ruchomej podtogi 16 8
500.16 Zatadunek ruchomej podtogi 16 8
500.19 Zatadunek ruchomej podtogi 16 8
500.22 Przenosnik tasmowy 16 8
500.23 Ta$ma magnetyczna 16 8
500.24 System sita rolkowe DYNASCREEN 16 8
500.26 Single chain conveyor 16 8
500.27 Pojedynczy Przenosnik srubowy 16 8
700.16 Pojedynczy Przenosnik tancuchowy 16 8
700.23 Przenosnilf tasmowy 16 8
1000.00 Sluza celkowa 16 8
1000.00.01 Podwdjny Przenosnik srubowy 16 8
1000.01 Pojedynczy Przenpsnik tancuchowy 16 8
1000.02 Sluza obrotowa 16 8
1000.03 Rozdzjelacz 16 8
1000.10 Podwdjny Przenosnik Srubowy 16 8
1000.11 Sito oscylacyjne SUPERSCREEN 16 8
1000.12 Podwojny Przenosnik $rubowy 16 8
1000.13 Sito oscylacyjne SUPERSCREEN 16 8
1000.14 Podwdjny Przenosnik §rubowy 16 8
1000.15 Sito oscylacyjne SUPERSCREEN 16 8
1000.16 Podwdjny Przenosnik srubowy 16 8
1000.17 Sito oscylacyjne SUPERSCREEN 16 8
1000.18 Pojedynczy Przenpsnik fancuchowy 16 8
1000.19 Pojedynczy Przenpénik tancuchowy 16 g
1000.20 Podwéjny Przenoénik srubowy 16 8
1000.21 Przesiewacz powietrzny Windsifter 16 8
1000.21.1 Rozdzielacz 16 8
1000.21.2 Pojedynczy Przenpsnik tancuchowy 16 8
1000.22 Podwojny Przenosnik $rubowy 16 8




Kod : Czas pracy w ciggu doby [h]
srédia Opis zrodla ;
Pora dnia Pora nocy

1000.24i25i26 System odpylania siloga 16 8
1000.27 Pojedynczy Przenosnik tancuchéw 16 8
1000.28 Pojedynczy Przenosnik tancuchow 16 8
1000.29 Podwojny Przenosnik srubowy 16 8
1000.30 Przesiewacz powietrzny Aingrader 16 8
1000.31 Pojedynczy Przenosénik $rubowy 16 8
1000.32 Podwdjny Przenosnik érubowy 16 8
1000.34i35i36 System odpylania siloga 16 8
1000.37 Pojedynczy Przenosnik tancuchowy 16 8
1000.37a Podwojny Przenosnik srubowy 16 8
1000.38 Pojedynczy Przenosnik srubowy 16 8
1000.39 Pojedynczy Przenoénik tanclichowy 16 8
1000.39.0 Pojedynczy Przenosnik tancuchowy 16 8
1000.39.1 Przenosnik $rubowy z rewersem 16 8
1000.41i42i43 System odpylania silosa 16 8
1000.46 Przenosnik $rubowy z rewersem 16 8
S1000.05 System odpylania 16 8
S1000.06 System odpylania 16 8
Slide FS Rama slizgowa FS 16 8
HPF HPF Transport wysokocisnieniowy HPF 16 8
FFC FFC cyklon granulatu 16 8
UnDust Odpylanie 16 8
DSS DSS Podwojny Przenosnik §rubowy 16 8
CH.CONV CHCONYV Przenosnik laficuchowy 16 8
WESP1 Filtr elektrostatyczne WESP1 16 8
WESP2 Filtr elektrostatyczny WESP2 16 8
Bl Przenosnik tasmowy podlogi tuchomej 16 0

2.2. Dopuszczalne poziom hatasu w s'rodo'wfsku'

Rownowaznym poziomem diwic;ku mogacego prz
tereny podlegajace ochronie przed hatasem nie mo

enikac¢ do srodowiska z terenu instalacji na
ze przekraczaé wartosci:

- tereny mieszkaniowo-ushugowe oraz tereny zabudowy zagrodowej:

- 55 dB dla pory dziennej (godz. 6:00

- 45 dB dla pory nocnej (godz. 22:00
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:

- 55 dB dla pory dziennej (godz, 6:00

3. Emisja odpad6éw niebezpiecznych i innych n

3. 1. Ilosci odpadow poszczegolnych rodzajow da
warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
wlasciwosci.

-22.00),
L 6:00),

-22.00).
iz niebezpieczne

puszczone do wytworzenia w ciggu roku w
wraz z podaniem ich skladu chemicznego i
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tlos¢
wytwarzany
odpadow |Mg|

rok|

Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami

030105

Trociny, wiory,
$cinki, drewno, plyta
widrowa
i fornir inne niz
wymienione
w03 0104

25000

Migjsce powstania, budynek produkeyjny oraz produkcyjno-
magazynowy, urzadzenia i instalacje przygotowania surowca.
Odpad ten stanowia: pyly szlifierskie z instalacji odpylajacych
oraz pyl z sit z odsiewania frakcji podstawowej.

Jest to odpad sypki, suchy. Wiasciwodci: palny.
Podstawowy sktad chemiczny to celuloza.

030199

Inne niewymienione
odpady

8,30

Przedmiotowe odpady powstawac¢ bedg podczas procesu
mieszania, gdzie nasi¢gpuje przygotowanie i dozowanie do
wlokien klejow wytwarzanych z tzw. klejéw bazowych,
utwardzaczy, mocznika, wody i emulsji parafinowych w hali
produkeyinej. Odpady te moga by¢ rowniez wytwarzane w
laboratorium.

Czgs¢ z powstajacych odpaddw posiada postac
ciektag/uwodniona, czesé bedzie w postaci osadu, czgs$é z
wytwarzanych odpadéw bedzie miala postac stalg,
zbrylowang. W sktadzie odpadéw bgda niewielkie ilosci
zywic formaldehydowo-mocznikowych, utwardzacz-mocznik,
saletra amonowa, woda.

Ponadto w odpadach tych mogg wystepowac kamienie, metale
wytwarzane w wyniku separacji na sitach.

W grupie tych odpadéw beda réwniez folie finish, jako
pozostatodei folii z procesu oklejania phyt.

Wiasciwosci: palny

070213

Tworzywa
sztuczne

10,00

Przedmiotowe odpady powstawac beda podczas procesu
oklejania ptyt. Odpad w postaci statej, latwopalnej.

Podstawowy sklad chemiczny: polimery syntetyczne z grupy
polimerow winylowych (PCV),

Wilasciwosci: palny, obojetny.

080410

Odpadowe kleje
i szczeliwa inne niz
wymienione
w 08 04 09

100,00

Odpady te zaliczane sg do podgrupy odpadéw z produkcii,
przygotowanie, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (w
tym srodki do impregnacji wodoszczelnej).

Przedmiotowe odpady powstawaé beda podcezas procesu
mieszania, gdzie nastgpuje przygotowanie i dozowanie do
wlokien klejow wytwarzanych z tzw. klejow bazowych,
utwardzaczy. mocznika, wody i emulsji parafinowych.
Odpady te mogg by¢ réwniez wytwarzane w laboratorium.
Czes$¢ z powstajacych odpadow posiada postaé ciekla, czesc
bedzie w postaci osadu. Sktad odpadéw to zywica
formaldehydowo-mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra
amonowa, woda.

Czes¢ z wytwarzanych odpadoéw bedzie miata postac stata,

- |zbrylowana, wowczas sklad to zywica formaldehydowo-

mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra amonowa, woda.

Whasciwosci: palny.
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tlosé )
wytwarzanych
odpadéw [Mg/rok]

(=]

Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka

dpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami

0804 11*

Osady z klejow i
szczeliw zawierajace
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje
niebezpieczne

100,00

|mies
{wio

Prze

utwi

Odp
Cze
bedz
forn
amo

Odpady te zaliczane sa do podgrupy odpadéw z produkcii,

- |przy
1tym

potowanie, obrotu i stosowania klejow oraz szezeliw (w
$rodki do impregnacji wodoszczelnej).

dmiotowe odpady powstawa¢ beda podezas procesu
zania, gdzie nastepuje przygotowanie i dozowanie do
cien klejow wytwarzanych z tzw. klgjow bazowych,
rdzaczy, mocznika, wody i emulsji parafinowych.

ady te moga by¢ rowniez wytwarzane w laboratorium.

¢ z powstajacych odpadéw posiada postac ciekly, czgsé
ic w postaci osadu. Sklad odpaddw to zywica
1aldehydowo-mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra
nowa, woda.

Czes¢ z wytwarzanych odpadow bedzie miala postaé stala,

zbry
moc

W

fre. |

al

towana, wowczas skiad to zywica formaldehydowo-
znikowa, utwardzacz-mocznik, saletra amonowa, woda.

sciwodci: ekotoksyczne

08 04 13*

Uwodnione szlamy
klejow lub szczeliw
zawierajace
rozpuszczalniki -
organiczne lub inne
substancje
niebezpieczne

. |PrZY

" lwiél

5000

Odp

tym
odp
naz
bf('dc
Prze
mie

utwi

Odp

ady te zaliczane sa do podgrupy odpaddw z produkcji,
gotowanie, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (w
srodki do impregnacji wodoszezelnej). Czesé z tych
1dow nalezy do grupy odpaddw niebezpiecznych z uwagi
awarto$¢ w swym sktadzie substancji niebezpiecznych
icych w stosowanych w przedmiotowej fabryce klejach

dmiotowe odpady powstawaé beda podczas procesu
zania, gdzie nastgpuje przygotowanie i dozowanie do
cien klejow wytwarzanych z tzw. klejow bazowych,
wrdzaczy, mocznika, wody i emulsji parafinowych.
ady te moga by¢ réwniez wytwarzane w laboratorium.

Czg¢$¢ z powstajacych odpadow posiada postac ciekla, czgéc
bedzie w postaci osadu. Sktad odpadow to zywica
formaldehydowo-mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra
amonowa, woda.

Cze$c z wytwarzanych odpadéw bedzie miata postac stata,

zbry
mog

W

—

a

towana, wowczas sklad to zywica formaldehydowo-
znikowa, utwardzacz-mocznik, saletra amonowa, woda.

sciwosci: ekotoksyczne
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tlos¢
wytwarzany|
odpadow |[Mg

ch
rok|

Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami

08 04 15*

Odpady ciekle
klejow lub szczeliw
zawierajace
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje
niebezpieczne

50,00

Odpady te zaliczane sg do podgrupy odpadéw z produkcji,
przygotowanie, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (w
tym srodki do impregnacji wodoszczelnej). Czgs¢ z tych
odpadow nalezy do grupy odpaddw niebezpiecznych z uwagi
na zawartos¢ w swym skladzie substancji niebezpiecznych
bedacych w stosowanych w przedmiotowej fabryce klejach
lub tez do grupy odpadéw innych niz niebezpieczne.

Przedmiotowe odpady powstawac¢ beda podczas procesu
mieszania, gdzie nastepuje przygotowanie i dozowanie do
wldkien klejow wytwarzanych z tzw. klejow bazowych,
utwardzaczy, mocznika, wody i emulsji parafinowych.
Odpady te moga by¢ réwniez wytwarzane w laboratorium.

Czegst = powstajacych odpaddéw posiada postac ciekla, czgsc
bedzie w postaci osadu. Skiad odpadéw to zywica
formaldehydowo-mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra
amonowa, woda.

Czgs¢ z wytwarzanych odpadéw bgdzie miata postac stala,
zbrylowana, wowczas sklad to zywica formaldehydowo-
mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra amonowa, woda.

Whasciwosdei: ekotoksyczne

08 04 99

Inne niewymienione
odpady

50,00

Odpady te zaliczane sa do podgrupy odpadéw z produkcji,
przygotowanie, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (w
tym $rodki do impregnacji wodoszczelnej).

Przedmiotowe odpady powstawac beda podczas procesu
mieszania, gdzie nast¢gpuje przygotowanie i dozowanie do
widkien klejow wytwarzanych z tzw. klejéw bazowych,
utwardzaczy, mocznika, wody i emulsji parafinowych.
Odpady te moga by¢ roéwniez wytwarzane w laboratorium.

Czes¢ z powstajacych odpaddw posiada postac ciekla, czgsé
bedzie w postaci osadu. Sklad odpadow to zywica
formaldehydowo-mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra
amonowa, woda.

Czes¢ z wytwarzanych odpadéw bedzie miala postac stala,
zbrylowana, wowczas sklad to zywica formaldehydowo-
mocznikowa, utwardzacz-mocznik, saletra amonowa, woda.

Wiasciwadci: palne

1001 01

Zuzle, popioty
paleniskowe i pyly z
kotlow
(z wylaczeniem
pytow z kottow
wymienionych w 10
01 04)

2 400,00

Odpady te wytwarzane beda w zakladowej kottowni

w wyniku spalania biomasy roslinnej.

Postac stata/uwilgotniona

Podstawowy sktad chemiczny: C, P,Os, K,0, MgO, pH ok.
10-13.

Witasciwosei: odpad obojetny.

10.

1001 19

Odpady z
oczyszczania gazow
odlotowych inne niz
wymienione w 10 01
05,1001 0711001

18

9,00

Odpady te wytwarzane bedg na skutek procesu oczyszczania
gazéw w WESP, gdzie sg oczyszczane gazy posuszarnicze.

~|WESP jest systemem czyszczenia powietrza na mokro. Odpad

w postaci potplynnej z normalnej pracy WESP-u
(oczyszczania powietrza na mokro). Sktad to woda, pyl
drzewny, wiokno drzewne, ktore osadzity si¢ podczas procesu
(oczyszczania powietrza na mokro) na $cianach zbiornika.

Wihasciwosci: obojetne
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Ilosé : .
Kod : Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
L odpadu Rodzaj odpadu wytvyarzanych odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami
odpadéw [Mg/rok]
Uwaodnione szlamy z czyszczenia kottéw inne niz
] wymienione w 10 01 22* powstawa¢ beda na skutek
Uwodmonf_: szlamy z . - |czyszczenia kotta i WESP. WESP jest systemem czyszczenia
11. | 100123 | czyszezenia kottow 25.00 powietrza na mokro. System ten okolo raz, dwa razy do roku
Inne niz wymienione T _|bedzie wymagal czyszczenia woda. Odpad ma postaé
w 100122 polplynng — szlam bedacy mieszanina pytow i wody.
{Wtasciwoscei: obojgtne
Odpady te wytwarzane bgdg w warsztacie podczas
prowadzenia prac konserwatorskich, naprawczych przede
Odpady ztoczeriai 7 wsz;i s{tkirrl]:: [Lr.c};csu (}){br(’)b];i rrlictali‘_pows];(tajqcych na ta}dch
12. 1201 01 |pitowania #elaza oraz 5.40 maszynach jak: re;ar a, to ar. a,' wiertarka w warsztacie
priow < : zakladu oraz na hali produkcyjnej. Posta¢ stata odpadu.
jego stopow s
Sklad chemiczny: Fe i jego stopy
Wiagciwosdei: obojetne
Odpady te wytwarzane sa w warsztacie podczas prowadzenia
prac [konserwatorskich, naprawczych przede wszystkim z
procesu obrobki metali powstajgcych na takich maszynach
Odpady z toczenia i jak: frezarka, tokarka, wiertarka w warsztacie zaktadu oraz na
13. 120103 pitowania metali 0,90 . hali produkeyjnej.
niezelaznych Resztki metali niezelaznych np.: braz, aluminium, mosigdz .
Postac stata.
Wiasciwosdei: obojetne
Odpadowe oleje ]
mineralne z obrobki Odpad powstajacy w warsztacie.
metali zawicrajace _ L : ; T s ;
14 12 01 06* chlorowce 10,80 Odp 1.d W po.stam.sta}e‘] lub poélplynnej zawierajacy chtodziwo,
o opitki metali, olej.
(z wylgczeniem
emulsji Witasciwosci: ekotoksyczne
1 roztwordéw i
Odpadowe oleje 1 ‘ . .
WO Odpad powstajacy w warsztacie.
metali Odpad w postaci stalej lub pdlplynnej zawierajacy chlodziwo,
15. 12 01 07* niezawierajace 9.00 opitki metali, olej.
Ch]OrOWC? Odpad niebezpieczny dla srodowiska.
(z wylaczeniem
emulsji i roztworéw Witasciwosci: ekotoksyczne
) Miegjsce powstania odpadu: warsztat.
16. 12 01 13 | Odpady spawalnicze 9,00 Resztki drutu, metale zelazne, zwiazki mineralne. Odpad w
. |postaci statej. Wiasciwosci: obojetne.
Odpady o .
poszlifierskie Miejsce pow.s[.ama O(E]padu: Yvarszta‘t. o
17. 12 01 16* zawierajace 9,00 Drobne r'.eszt.kl met.ah po szllfouianlu, np.: zawierajace
substancije substancje niebezpieczne. Posta¢ drobnych opitkéw.
niebezpieczne Whasciwosci: ekotoksyczne
Odpady Miejsce powstania odpadu: warsztat.
18 1201 17 poszlifierskie inne Drobne resztki metali : zelaza i stali po szlifowaniu. Posta¢

niz wymienione w 12
01 16

9,00 -~

drob

Wia

nych opitkéw.

ciwosci: obojgtne
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilos¢
wytwarzanych
odpadow [Mg/rok]|

Miecjsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwo$ciami

19.

1301 11*

Syntetyczne oleje
hydrauliczne

14,40

Przedr.iotowy rodzaj odpadow wytwarzany bedzie w wyniku
konserwacji i remontdw zainstalowanych maszyn i urzadzen
technologicznych. Odpad ten wytwarzany bedzie na hali

|produkceyjnej, produkcyjno-magazynowej i warsztacie, w

zaleznos$ci od miejsca konserwacji i remontu. Odpady te
stanowia form¢ uwodniong i naleza do grupy odpadow
niebezpiecznych. Odpad w postaci plynnej zawierajacy
emulsje olejowe stosowane w zakladzie. Sktad chemiczny:
dialkiloditiofosforan cynku, estry kwaséw tluszczowych,
octan butylu, alkohol butylowy, propan, butan, octan 2-
metoksy-1-metyloetylu, triphenyl phosphate, itp.

Wtasciwoscei: palne, toksyczne, ekotoksyczne

20.

13 02 04*

Mineralne oleje
silnikowe,
przektadniowe
i smarowe
zawierajgce zwigzki
chlorowcoorganiczne

18,00

Odpady beda wytwarzane w warsztacie zakladowym podczas
wymiany oleju w transporcie wewngtrznym oraz w
urzadzeniach.

Odpad ten zaliczany jest do podgrupy nastgpujacych
odpadéw: odpadowe oleje silnikowe, przekladniowe

i smarowe. Naleza one do grupy odpaddw niebezpieczny.
Skiad chemiczny tych odpadow jest uzalezniony od: rodzaju
zuzytych olejéw, Zrodta pochodzenia poszczegolnych

" Isktadnikéw olejéw bazowych, przemian fizykochemicznych,

jakim one ulegaly w czasie eksploatacji, oraz od mozliwych
zanieczyszczen podczas wymiany i magazynowania olejow.

Calkowita ilogé zanieczyszczer'm i domieszek w olejach
przepracowanych szacuje si¢ na 20 — 30 % mas. Sktadaja si¢
na nie:

— woda — do 10 % mas.,
— niﬁspalone paliwo —do 10 % mas.,
— produkty zuzycia mechanicznego, sole i tlenki metali do

0.5 % mas.

Skiad chemiczny: dialkiloditiofosforan cynku, estry kwasow
tluszczowych, octan butylu, alkohol butylowy, propan, butan,
octan 2-metoksy-1-metyloetylu, triphenyl phosphate, itp.

Wtasciwoscl: palne, toksyczne, ekotoksyczne

21.

13 02 06*

Syntetyczne oleje
silnikowe,
przekiadniowe 1
smarowe

9,00

leje silnikowe, przekladniowe i smarowe powstawac beda
glownie w warsztacie w wyniku remontéw i konserwacji
maszyn, urzadzen i pojazdow mechanicznych. Odpady te
wytwarzane beda réwniez w kompresorowni oraz w innych
czgsciach zakladu w zaleznodei od ustawienia i lokalizacji
maszyn.

Sa to zuzyte oleje przekladniowe i smarowe z maszyn i
pojazddw stosowanych w zakladzie.

Wiasciwosci: palne, toksyczne, ekotoksyczne




Tlosé 2 3 ;
L.p. Kod Rodzaj odpadu wytwarzanych Miejsce powstawania odpa(‘iu oraz charakte'rysty}(a? i
odpadu i odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami
odpadéw [Mg/rok]
Oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe powstawac beda
gtownie w warsztacie w wyniku remontow
i konserwacji maszyn, urzadzen i pojazdéw mechanicznych.
Inne oleje silnikowe, Od_p dy te.\n-'y;lx.varzane beda r§}~'ni?z w szompresorf)wpi oraz
2 | 130208+ przekltadniowe 18,00 win "j_ych“czc;sc'lach zaktadu w zaleznosci od ustawienia i
. - |lokalizacji maszyn.
Sa tq zuzyte oleje przekladniowe i smarowe z maszyn
11 pojazdow stosowanych w zakladzie.
Wlasciwosci: palne, toksyczne, ekotoksyczne
. Opady opakowaniowe powstawa¢ na hali produkeyjnej,
23 1501 01 Opakowania 90.00 produkeyjno-magazynowej, w warsztacie.
- z papieru i tektury e i i )
Postac stata. Wlasciwosci: palne, neutralne dla srodowiska.
Opakowania Opakowania z tworzyw sztucznych, beda powstawac na hali
24. 150102 Z tWOrzyw 90.00 produkeyjnej, produkeyjno-magazynowej oraz w warsztacie.
e * |Skiad chemiczny PE, PP, PCV. Wiasciwosci: palne.
: _1Opakowania z drewna, beda powstawa¢ na hali produkcyjnej,
25 1501 03 Cpianinig 36' 00 priz)dtlk\gyino-fnagazy:oﬁc]aroﬁaz w warsztacie. b e
. z drewna ; = :
' Sklad chemiczny: celuloza. Wiasciwosci: palne.
Opakowania z metali, beda powstawac na hali produkcyjnej,
. produkcyjno-magazynowej i warsztacie.
26. | 150104 | Opakowania 36,00 B : 4
7 metali : Skiad chemiczny: stopy zelaza z wegle, nikiel, chrom, kobalt,
aluminim. Wiasciwosci: cialo stale, ferromagnetyczne,
ulegajace korozji.
Opakowania ze szkla beda powstawac na hali produkcyjnej,
: . produkcyjno-magazynowej oraz w warsztacie. Skiad
27. 150107 Opakqwanla 36,00 chemiczny: krzemionka
ze szkla ¥ -
Wiasciwosci: obojetne, wysoka temp. topnienia.
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte
w inpych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
. i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
S?rbent)_/, materiaty niebezpiecznymi powstaja na terenie calego zakladu w
filtracyjne (w tym szczegolnosci w dziale produkcji, warsztacie podczas
_ﬁl?ry OIQI_OWC przegladu, napraw , konserwacji i czyszczenia oraz
nieujgte w mpych stosowania réznego rodzaju substancji chemicznych, ktérymi
grupac_h) tk'anmy do zanigczyszczone sg rekawice, ubrania, czys$ciwo oraz w
28. 15 02 02% wycmrafn'a (l’lp 3.50 laboratorium.
szmaty, scierki) i ’ Odpad ten zaliczany jest do podgrupy odpaddw: sorbenty,

ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami

niebezpiecznymi (np.

PCB)

materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania

ochr

- |zabr

subs

troci
alifal
Wia

pnne. Odpad w postaci stalej i sypkiej: sorbent, czysciwo
udzone, filtry olejowe, szmaty, rekawice zanieczyszczone
tancjami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne,

" |wloknina, bawelna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty,

ny zanieczyszczone weglowodorami aromatycznymi i
tycznymi .
ciwodci: palne, ekotoksyczne.
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilos¢
wytwarzany
odpadow [Mg

rok]

Mieche powstawania odpadu oraz charakterystyka
odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwoéciami

29.

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne
inne niz wymienione
w 150202

9,00

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami innymi niz
niebezpiecznymi powstaja w dziale produkcji, warsztacie
podczas przegladu, napraw, konserwacji i czyszczenia oraz
stosowania réznego rodzaju substancji chemicznych, ktérymi

zanieczyszczone sa rekawice, ubrania, czysciwo oraz

w laboratorium.

Odpad w postaci statej i sypkiej: sorbent, czysciwo
zabrudzone, filtry olejowe, szmaty, rekawice zanieczyszczone
substancjami innymi niz niebezpieczne. Wiasciwosci: palne

30.

16 01 03

Zuzyte opony

9,00

Powstaja one w wyniku konserwacji i remontow
zainstalowanych maszyn i urzadzen technologicznych w
warsztacie w migjscu prowadzenia napraw.

Odpady te zaliczane sa do podgrupy odpadow: zuzyte lub
nienadajace si¢ do uzytkowania pojazdy (wlaczajac maszyny
poza drogowe), odpady z demontazu, przegladu i konserwacji
pojazddw (z wylagczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i
16 08).

Do podstawowych sktadnikéw opon naleza: polimery

'|(naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory.

Wg. Literatury opony zawieraja 75% kauczuku naturalnego i
syntetycznego, do 20% stali szlachetnej, do 5% kordéw z
poliamidu i do 5% sadzy.

Wiasciwoscl: palny. Odpad staly

31.

16 01 07*

Filtry olejowe

28.00

Powstaja one w wyniku konserwacji i remontow
zainstalowanych maszyn i urzadzen technologicznych w
warsztacie oraz w innych czg¢sciach instalacji w zaleznosci od
migjsca prowadzenia napraw.

Filtry olejowe powstaja w wyniku wymiany filtrow
zanieczyszcezonych olejami hydraulicznymi, przekta-
dniowymi w maszynach. Odpady stale.

Wiasciwosci: palne, ekotoksyczne.

32,

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajace
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione
w 16 02 09 do 16 02
12

50,00

Odpad ten powstawa¢ bedzie w wyniku funkcjonowania
instalacji IPPC, podczas zuzycia zrédla $wiatta.

Odpad ten zaliczany jest do podgrupy odpadow: odpady
urzadzen elektrycznych i elektronicznych Odpad ten nalezy
do grupy odpadéw niebezpiecznych.

Swietlowka zbudowana jest najczesciej w formie rury
szklanej z wolframowymi elektrodami zatopionymi na obu
koncach. We wnetrzu rury znajduje si¢ niewielka ilos¢ rteci i
gaz szlachetny. Wewnetrzna $cianka rury pokryta jest
warstwa luminoforu.

Sktad: metale zelazne, niezelazne, tworzywa sztuczne,
glownie ABS, polistyren, polipropylen, krzemionka, rte¢,

_|arsen, olow.

Wiasciwosci: toksyczne, ekotoksyczne i rakotworcze.

33,

1602 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione
w 160209
dol6 02 13

0.75

Miejsce powstania: budynki produkcyjne. Zuzyte urzadzenia
elektroniczne nie zawierajace elementéw niebezpiecznych, w
tym opakowania po tonerach do drukarek.

Sktad chemiczny: plastik PE, reszki tonera zawierajace C i
pigment. .

Wiasdciwosci: zuzyte urzadzenia maja postaé stala, resztki
tonera, posta¢ sypka, odpad obojgtny.

34.

16 02 15*

Niebezpieczne
elementy lub czgsci
sktadowe usunigte ze
zuzytych urzadzen

" [Miejsce powstania: budynki produkcyjne. Zuzyte urzadzenia

clektroniczne zawierajace elementy niebezpieczne. Skiad
chemiczny: plastik PE, metale kolorowe. Postac¢ stata odpadu.
Witasciwosci: ekotoksyczne
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Tlos¢ .
Kod . Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
L.p. R
P odpadu odza] 0N padu wytvyarzanych . |odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami
odpadow [Mg/rok| |
Chemikalia
laboratoryjne
i analityczne Powstaja one w wyniku funkcjonowania laboratorium.

(np. odczynniki Odpad ten zaliczany jest do podgrupy odpadéw: gazy w
chemiczne) _ pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikaliach. Naleza do
zawierajace : |grupy| odpadéw niebezpiecznych.

35. |16 05 06* A . . .-
i5 substancje 200 _ Odpady te stanowia resztki niezuzytych chemikaliow oraz
niebezpieczne, lodczyinnikow laboratoryjnych: np. kwas solny, kwas
w tym mieszaniny siarkqwy, toluen, itp. Moga mie¢ posta¢ plynna lub statg.
chemikaliow Wias¢iwosci: ekotoksyczne.
laboratoryjnych
i analitycznych
Powstaja one w wyniku funkcjonowania laboratorium
Zuzyte nicorganiczne zakladowego.
chemikalia Odpad ten zaliczany jest do podgrupy odpadéw: gazy w
zawierajace pojemnikach ci$nieniowych i zuzyte chemikaliach. Naleza do
36 16 05 07* substancje 200 grupy odpadéw niebezpiecznych.
' niebezpieczne (np. : Odpady te stanowig resztki niezuzytych chemikaliow oraz
przeterminowane odczynnikow laboratoryjnych: np. kwas solny, kwas
odczynniki siarkawy, toluen, itp.
chemiczne) Moga mie¢ posta¢ plynng lub stata.
Whasciwosci: ekotoksyczne.
Zus : Powslaja one w wyniku funkcjonowania laboratorium
uzyte organiczne ) -
e e zakladowego.
chemikalia ] . .
e |Odpad ten zaliczany jest do podgrupy odpadéw: gazy w
zawierajace : ; i s Gty .
substancie pojen m(i(ac(l’;’c:lsn?crbuow_ych i zuhzytc chemikaliach. Naleza do
37, 16 05 08* N . . 80 grupy| odpadow niebezpiecznych. o
mebe(znpleczn¢ : 80 Odpady te stanowig resztki niczuzytych chemikaliow oraz
p- odczynnikéw laboratoryjnych: np. kwas solny, kwas
przeterminowane s .
ol siarkawy, toluen, itp.
odczynniki 23 ;
co— - |Mogal mie¢ posta¢ ptynna lub stata.
chemiczne) 2 P—
Wiasciwosci: ekotoksyczne.
Odpady te powstawac bgda sporadycznie w wyniku
funkcjonowania urzadzen.
Baterie i akumulatory otowiowe oparte sg na ogniwach
) galwanicznych zbudowanych z elektrody otowiowej,
18 " _ Bateric ; elektrody z tlenku otowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu
- [160601 i akumulatory 9,00 wodnggo kwasu siarkowego, speiniajacego funkcje
otowiowe elektrplitu.
Sktad oiéw, zwiazki olowiu, kwas siarkowy, tworzywa
sztuczne.gléwnie polipropylen, metale zelazne i niezelazne.
Wiasciwoscei: zrace, trujace, ekotoksyczne.
Odpadly te powstawac beda sporadycznie w wyniku
funkcjonowania urzadzen.
- |W przypadku innych baterii i akumulatoréw sa to baterie i
Baterie " |akumulatory niklowo-kadmowe. Ogniwo to sklada si¢ z
39. [160602* i akumulatory 10.00 elektrpdy ujemnej - kadmowej i dodatniej -niklowej oraz

niklowo-kadmowe

elektr|

Skiad
sztucz

Wiasg

olitu, ktérym jest roztwor wodny wodorotlenku potasu.

zasadowy tlenek niklu, metaliczny kadm, tworzywa
ne gléwnie polipropylen, metale zelazne i niezelazne.

iwosci: zrace, trujace, ckotoksyczne.
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L.p.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Hlosé

wytwarzanych

odpadoéw [M

g/rok]

Miejsce powstawania odpadu oraz charakterystyka
odpadu wraz ze skladem chemicznym oraz wlaSciwosciami

40.

16 06 05

Inne baterie
i akumulatory

28,00

Odpady te powstawac bgda sporadycznie w wyniku
funkcjonowania urzadzen.

Bateri: | akumulatory niklowo-metaliczno-wodorkowe.
Skladaja sig z plytki niklowej, stanowigcej elektrode dodatnia,
stopu metali ziem rzadkich (manganu, niklu, aluminium,
magnezu i kobaltu - ich sktad procentowy decyduje o
wiadciwosceiach akumulatora), bedacego elektroda ujemna,
elektrolitu zasadowego oraz separatora poliamidowego lub
polietylenowego.

Wiadciwoscei: zrace

41.

16 06 06*

Selektywnie
gromadzony
elektrolit z baterii i
akumulatorow

0,90

10dpad moze powstawaé podczas uzupelniania baterii

stosowanych w urzadzeniach, ktore wystgpowac beda w
omawianej instalacji IPPC. Zakltad bedzie posiadal baterie
wymienne, ale moze zdarzy¢ sig sytuacja, ze elektrolit bedzie
dolewany albo nastapi wyciek z baterii wowczas powstanie
odpad o iym kodzie.

Elektrolit w postaci ptynnej pochodzacy z uzupelniania baterii
akumulatoréw. W sytuacji uszkodzonych baterii czy
akumulatorow wyciekajacy elektrolit w formie kwasu
siarkowcgo jest gromadzony w oddzielnym pojemniku a
nastepnie oddawany firmie zewnetrznej do utylizacji.
Wiasciwodci: postac ciekta, zrace, trujace, ekotoksyczne.

42.

1704 05

Zelazo i stal

180,00

Qdpady powstawaé beda w wyniku konserwacji i remontow
zainstaiowanych maszyn i urzadzen technologicznych.
Miejsce powstawania odpadu uzaleznione jest od
posadowienia maszyn.

Cdpady te powstaja sporadycznie kilka razy w ciggu roku.
Odpady w postaci statej takie jak: zelazo, stal. Wiasciwosci:
obojetne

43.

1704 07

Mieszaniny metali

180,00

Odpady powstawac beda w wyniku konserwacji i remontow
zainstalowanych maszyn i urzadzen technologicznych.
Miejsce powstawania odpadu uzaleznione jest od
posadowienia maszyn.

Odpady te powstajg sporadycznie kilka razy w ciagu roku.
Odpady te zaliczane sa do podgrupy odpadéw: odpady i
zlomy metaliczne oraz stopéw metali. Odpady w postaci stalej

|takie jak: mieszaniny metali.

Wiasciwosci: obojetne

44.

1704 11

Kable inne niz
wymienione
w1704 10

90,00

Odpady powstawaé bedg w wyniku konserwacji i remontow
zainstalowanych maszyn i urzadzen technologicznych.
Miejsce powstawania odpadu uzaleznione jest od
posadowienia maszyn.

Odpady te powstaja sporadycznie kilka razy w ciagu roku.
Odpady te zaliczane sg do podgrupy odpaddw: odpady i
ztomy metaliczne oraz stopow metali. Odpady w postaci stalej
takie jak: pozostatosci kabli elektrycznych.

Wihasciwosci: obojetne
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3.2. Sposob magazynowania, transportu i zagospodarowania poszczegolnych rodzajow

odpadow.
L.p. {Kod odpadu Rodzaj odpadu Sp(’?éb magazynowan-ia, G e
i zagospodarowania odpadu
Trociny, wiory, Scinki, -| - Odpady kawatkowe magazynowane beda w kontenerach na
drewno, ptyta widrowa | utwardzonym podlozu na terenie zakladu, nastepnie
1. 03 0105 i fornir inne niz przekazanig podmiotom zewnetrznym.
wymienione -Odpady drabnej frakcji (pyl) magazynowane beda w silosach
w 03 01 04 i rowniez przekazywane podmiotom zewngtrznym
Odpady w postaci cieklej i osadow beda gromadzone w
‘|szczelnych beczkach a odpady w postaci statej beda gromadzone
w szczelnych pojemnikach, ktére beda ustawione na
) o utwardzonym podtozu, zabezpieczone przed dostepem osob
7. 03 01 99 Inne niewymienione |tzecich i zwierzat oraz zabezpieczone przed dzialaniem
odpady czynnikéw atmosferycznych.
Czes¢ odpadow jak folie finish beda belowane i magazynowane
na paletach lub w kontenerze a nastgpnie przekazane do
zewnetrznego odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia.
T Odpady magazynowane beda na terenie zaktadu na utwardzonym
3. 070213 Tworzywa - imiejscu w-kontenerze, a nastepnie bedg przekazywane
sztuczne i s . : s
specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwienia.
Od_pa_dy magaz_jmowane beda w pojemnikach wykonanych z
materiatow [odpornych na dziatalnie substancji zawartych w
tych odpadach; posiadajacych szczelne zamknigcie
_ Odpadowe kleje” " zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
4. 08 04 10 (szezelivia nne s _podczas transportu oraz wykonania czynnosci
v;ygg%n;%r;e E zatadunkowych i rozfadunkowych. Magazynowane na terenie
-zaktadu na ptwardzonym zadaszonym miejscu, a nastepnie
beda przeké zywane specjalistyczne]j firmie do odzysku lub
‘unieszkodliwienia.
Odpady magazynowane beda w pojemnikach wykonanych
zZ ﬁ]ﬁt_f:fiﬁh’)W odpornych na dziatalnie substancji zawartych w
Osady z klejow i szczeliw tych odpadach, posiadajacych szczelne zamknigcie
zawierajace zabezpieczdjace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
5. 0804 11% rozpuszczalniki organiczne| podczas transportu oraz wykonania czynnosci
lub inne substancje zatadunkowych i roztadunkowych. Magazynowane na terenie
niebezpieczne ~ zakladu na utwardzonym zadaszonym miejscu,
; a nastepnie beda przekazywane specjalistycznej firmie
do odzysku|lub unieszkodliwienia.
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Spus6b magazynowania, transportu

L.p. |Kod odpadu Rodzaj odpadu i zagospodarowania odpadu
Ddpady magazynowane beda w pojemnikach wykonanych
z materialdow odpornych na dziatalnie substancji zawartych w
l tiych odpadach, posiadajacych szczelne zamkniecie
Uwodnionf': szlam_y kl.ejéw zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
. lub szezeliw zawierajace | 4, 4c7aq transportu oraz wykonania czynnosci
6. 08 04 13* |rozpuszczalniki organiczne| | . .
lub inne substancje : ga{aduqkowyc.h i roz}adunkov'vych. Mage.lzyn-owane na terenie
niebezpieczne zaktadu, gromadzone w pod%lemnym zbiorniku ZWT4 o
pojemnosci V cymna = 25,4 m°, skad nastepnie beda
przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub
unieszkodliwienia.
Ddpady magazynowane beda w pojemnikach wykonanych
z materiatow odpornych na dziatalnie substancji zawartych w
Odpady ciekte klejow lub tiych odpadach, posiadajacych szczelne zamkniecie
szezeliw zawierajace zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
7 08 04 15* rozpuszczalniki organiczne| podczas transportu oraz wykonania czynnosci
lub inne substancje zatadunkowych i roztadunkowych. Magazynowane na terenie
niebezpieczne zakladu w szczelnym pojemniku, a nastepnie beda
przekazywaﬁe specjalistycznej firmie do odzysku lub
unieszkodliwienia.
Odpady magazynowane bedg w pojemnikach wykonanych
" |z materiatow odpornych na dziatalnie substancji zawartych w
tych odpadach, posiadajacych szczelne zamknigcie
3 08 04 99 Inne niewymienione  |zabezpieczajace przed przypadkoyvym rozpro_szeniem odpadu ‘
: odpady padczas transportu oraz wykonania czynnosci zatadunkowych i
roztadunkowych. Magazynowane na terenie zakladu na
utwardzonym miejscu, a nastgpnie beda przekazywane
specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwienia.
Zuzle, popioty .
paleniskowe i pyly Z - |0dpad magazynowany bedzie w kontenerach na utwardzonym,
9. 100101 kot’géw terenie, a nastepnie przekazywanie do odzysku lub
(z wyiqczem.em'py%éw 2 lunieszkodliwienia.
kottdéw wymienionych w
1001 04)
Odpady z oczyszezania | ogpad magazynowany bedzie w zamykanych kontenerach na
10. 1001 19 |gazéw odlotowych inne niz|yyardzonym, terenie, a nastepnie przekazywanie do odzysku Iub

wymienione w 10 01 05,
100107i1001 18

urieszkodliwienia.
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Spos6b magazynowania, transportu

L.p. |Kod odpadu Rodzaj odpadu S sAgsenid e sty S
‘Odpady te magazynowane beda w specjalnych pojemnikach,
Ktore wykonane zostana z materiatu odpornego na dziatanie
~sktadnikéw timieszczonych w odpadzie. Pojemnik posiadac
_ bedzie szczglne zamknigcie zabezpieczajace przed
Uwaodnione szlamy z przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas zaladunku,
11. 10 01 23 czyszczenia kottéw inne | roztadunku badz transportu. Odpady te beda magazynowane
niz wymienione w wydzielonlym, oznakowanym miejscu, niedostgpnym dla
w10 01 22* 0s0b niepowotanych. Stanowiska magazynowania odpadéw
_posiadac beda szczelne, wybetonowane posadzki. Odpady te
w dalszej kollejnosci przekazywane begda specjalistycznej
firmie majagej pozwolenia na zbieranie, odzysk i
unieszkodliwianie odpaddéw.
. . |Kazdy z wymijenionych odpaddéw magazynowany bedzie w
12 1201 01 4 Odpgdy. zltoczema I |pojemnikach na terenie zaktadu na utwardzonym miejscu,
' priowania zelaza Oraz J€go |5 pastepnie bedzie przekazywany do odzysku lub
Sopoy unieszkodliwignia.
.. Kazdy z wymienionych odpadéw magazynowany bedzie w
13 1201 03 OdPadY z.toczenrc‘i 1 ‘ pojemnikach na terenie zakladu na utwardzonym miejscu,
' pliq\)\iama metali a nastepnie bedzie przekazywany do odzysku lub
niezelaznych unieszkodliwignia.
Odpag?{;l:é%fij Tn?tl;l?mme Ka.z'dy zwym leniony(.:h odpadow magazynowany bedzie w
14 12 01 06* nEaIaee Chlorowos qugmmkach a terenie zaktadu na utwardzonym zadaszonym
’ : .. |miejscu, a nasfgpnie bedzie przekazywany do odzysku lub
(z wylaczeniem emulsji : i e
: - unieszkodliwignia.
1 TOZtworow :
Odpadowe oleje mineralne |Kazdy z wymienionych odpadéw magazynowany bedzie w
z obrobki metali pojemnikach na terenie zakladu na utwardzonym, zadaszonym
15. 12 01 07* | niezawierajace chlorowce [miejscu, a nastepnie bedzie przekazywany do odzysku Iub
(z wylgczeniem emulsji [unieszkodliwignia.
i roztwordw '
Kazdy z wymienionych odpadéw magazynowany bedzie w
- . “Ipojemnikach na terenie zaktadu na utwardzonym miejscu,
6. 120113 Qdpadyspawainicze a nastgpnie bedzie przekazywany do odzysku lub
unieszkodliwienia.
Odpady poszlifierskie Ka‘zdy z wym enionych odpadow magazynowany bedzie w
17 12 01 16*% zawierajace substancije - pojemnikach na terenie zaktadu na utwardzonym zadaszonym
’ niebezpieczne miejscu, a nastepnie bedzie przekazywany do odzysku lub
unieszkodliwienia.
Odpady poszlifierskie inne Ka.zdy Z wym eniony?h odpadow magazynowany b.f;QZie w
18 120117 | niz wymienione w 12 01 pojemnikach na terenie zaktadu na utwardzonym miejscu,
’ 1% a nastgpnie bedzie przekazywany do odzysku lub
’ unieszkodliwienia.
Syntetyczne oleje Odpad magazynowany begdzie w beczkach na utwardzonym,
19. 1301 11* hydrauliczne zadaszonym terenie, a nastepnie przekazywanie do odzysku lub
' unieszkodliwienia.
Mineralne oleje silnikowe, |odpad nie bedzie magazynowany na terenie zaktadu. Bedzie on
~ przekladniowe bezposrednio przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia
20. | 1302 04* 1Smarowe zawlerajace specijalistycznej firmie.
zwiazki

chlorowcoorganiczne
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Snos6b magazynowania, transportu

L.p. |Kod odpadu Rodzaj odpadu P B e o
o Syntetyczne Ulej_ﬂ _|Odpad nie bedzie magazynowany na terenie zakladu. Bedzie on
21. | 130206* |silnikowe, przekladniowe i |\bgzposrednio przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia
smarowe specjalistyczne] firmie.
Inne oleje silpikowe, Odpad nie bedzie magazynowany na terenie zaktadu. Bedzie on
22, 13 02 08* pr-zek}admowe bezposrednio przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia
1 smarowe specjalistycznej firmie.
1501 01 Opakowania Qdpad magazynowany bedzie w kontenerze na utwardzonym
23. z papieru i tektury terenie, przekazywane do odzysku specjalistycznej firmie.
24 1501 02 Opakowania Odpad magazynowany bedzie w kontenerze na utwardzonym
: z tworzyw sztucznych  terenie, przekazywane do odzysku specjalistycznej firmie.
Opakowania Odpad magazynowany bedzie w kontenerze na utwardzonym
25 | 150103 pacmag Y ol (el
' z drewna terenie, przekazywane do odzysku specjalistycznej firmie.
26 1501 04 Opakowania Odpad magazyrowany bedzie w kontenerze na utwardzonym
‘ z metali terenie, przekazywane do odzysku specjalistycznej firmie.
Opakowania ‘ (Odpad magazynowany bedzie w kontenerze na utwardzonym
21 150107 gazy y
' ze szkla tgrenie, przekazywane do odzysku specjalistycznej firmie.
Sorbenty, materiaty '
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych .
SﬂllpaCh') tkaniny do Qdpad magazynowany bedzie w beczkach/pojemnikach na
g 1502 02% | Wyclerania (np. szmaty, |tgrenie zakladu na utwardzonym zadaszonym miejscu a nastepnie
' scierki) i ubrania ochronne |przekazywane odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej
zanieczyszczone firmie.
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do . . .
5 15,03 wycierania (np. szmaty, Cdpa'd magazynojvany bedzie w beczkach/pq;emrpkach na .
- Scierki) i ubrania ochronne |!renie zak{adu-na utwardzonym zadaszonym migjscu a nastgpnie
inne niz wymienione w 15 odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
02 02
Qdpad magazynowany bedzie na terenie zaktadu na
30. 16 01 03 Zuzyte opony utwardzonym miejscu a nastepnie przekazywany do odzysku lub
unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
|Qdpad magazynowany bedzie w beczkach/pojemnikach na
terenie zakfadu na utwardzonym zadaszonym miejscu a nastepnie
31 16 01 07%* Filtry olejowe przekazywane odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej
firmie lub po wytworzeniu bedzie bezposrednio przekazywany do
ofdzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
Zuz_yt £ urfzadzel"{la Swietlowki przechowywane beda w oryginalnych opakowaniach
ZawicTajgce nichezpiecane na terenie zakladu na utwardzonym zadaszonym miejscu lub
32. | 1602 13* elementy inne niz Y Y ]

wymienione
w1602 09do 16 02 12

=

nnych pojemnikach, a nastepnie bedg przekazywane odzysku lub
hieszkodliwienia przy zakupie nowego towaru.

=]




Spos6éb magazynowania, transportu

e o it i Resden) oipain i zagospodarowania odpadu
Zuzyte urzadzenia inne niz|Odpad przéchowywany w oryginalnych opakowaniach i
33 16 02 14 wymienione przekazywany firmie podczas zakupu nowych toneréw, urzadzen
) w16 02 09 lub gromadzone w pojemnikach i przekazywane odbiorcy
dol6 0213 odpaddéw do|odzysku lub unieszkodliwienia.
Niebezpieczne elementy. :
” lub czgéci sktadowe Gromadzong w pojemnikach i przekazywane odbiorcy odpadéw
34. 16 02 15 ; . , ; v
usunigte ze zuzytych  |do odzysku lub unieszkodliwienia.
urzadzen
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne
(r_lp. odczynr‘nkl‘ Odpfidy magazynowane beda w oryginalnych opakowaniach na
chemiczne) zawierajace : e .
5 R : terenie zaktadu na utwardzonym zadaszonym miejscu. Nastgpnie
35. 16 05 06* | substancje niebezpieczne, i i
3 ; odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
Wi Inicezatiny specjalistycznym firmom
chemikaliow PRlEEDEa '
laboratoryjnych
i analitycznych
Zuzy-t ¢ meorganiczne Odpady magazynowane beda w oryginalnych opakowaniach na
chemikalia zawierajace ~ |~ © . 3 Ly .
" .. i terenie zakladu na utwardzonym zadaszonym miejscu. Nastepnie
36. 16 05 07 substancje niebezpieczne i -
. odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
(i DzeteamingRans specjalistycznym firmom
odczynniki chemiczne) p _VJ' tyezny '
chfrﬁﬂ?iggﬁigf;e - Odpady magazynowane beda w oryginalnych opakowaniach na
" e A2 terenie zaktadu na utwardzonym zadaszonym miejscu. Nastepnie
37. 16 05 08 substancje niebezpieczne | ; A
ey odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
ip; PIZBtEiTnG ane specjalistycznym firmom
odczynniki chemiczne) PRQIEIsiy ey
Baterie Odpady nie beda magazynowane w zakladzie. Beda one
38. 16 06 0O1* | . ; bezposrednio przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku
i akumulatory otowiowe . o
lub unieszkadliwienia.
) Baterie ' -|Odpady nie beda magazynowane w zaktadzie. Beda one
39. | 1606 02* | iakumulatory niklowo- |bezposrednio przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku
kadmowe lub unieszkodliwienia.
fnniedbaterie Odpady nie beda magazynowane w zakladzie. Beda one
40. 16 06 05 i akumulatory bezposrednio przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku
lub unieszkadliwienia.
Selekf)’“’ﬂi_e gromaq.z_ony Odpady nie beda magazynowane w zakladzie. Beda one
41. | 16 06 06* elektrolit z baterii i |hezposrednio przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku
akumulatoréw lub unieszkadliwienia.
) . Magazynowanie selektywne w kontenerze na terenie zakladu na
42, 17 04 05 Zelazo i stal utwardzonym miejscu, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
' unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
) _ Magazynowanie selektywne w kontenerze na terenie zakladu na
43, 1704 07 Mieszaniny metali utwardzonym miejscu, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
' unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.
Kable inne niz wymienione Mag_azynowan'ie‘s?lektywne w kpntenerze na terenie zakladu na
44, 170411 utwardzonym miejscu, a nastepnie przekazywane do odzysku lub

w1704 10

. lanieszkodliv

vienia specjalistycznej firmie.




3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu

negatywnego oddzialywania na srodowiska.

W celu zminimalizowania ilo$ci wytwarzai
- stosowane bedg urzadzenia i materiaty
plany optymalizacji wykorzystania sut
procesow pakowania itp., '

odpadow lub ograniczenia ilosci odpadow i ich

ych odpadow:
wysokiej trwatosci i wydajnosci, wdrazane bedg
rowcow, planowanie rozkrojow, optymalizacja

- prowadzone beda systematyczne kontrole, przeglady i modernizacje, drobne usterki

usuwane beda na biezaco w celu nie dopus
- prowadzone bedzie optymalne planow3d
nadwyzek materiatow oraz stosowanie opal
- prowadzona bedzie edukacja ekologiczna
- realizowane bedg zasady czystej produke]
1 maksymalnego wykorzystania zastosowat

3.4. Sposoby gospodarowania odpadami z
unieszkodliwiania

Gospodarowanie odpadami w ramach prze
- minimalizacje powstajacych odpaddw
srodowiska odzysku, zapewnienie Zz
unieszkodliwiania odpadow,

- wytwarzane odpady magazynowane b
w wydzielonym i oznakowanym miejscu 1
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i g
- odpady niebezpieczne gromadzone by
odpornych na dzialalnie substancji z:
1 zabezpieczonych przed niekontrolowanyn
- zaklad posiada¢ bedzie zestaw sorbentd
sorbent bedzie magazynowany w specjal
bedzie przekazywany do zagospodarg
uprawnienia w zakresie gospodarowania o¢
- laczny czas magazynowania poszczegdln
termindw ustalonych w ustawie o odpadacl

4. Ilos¢, stan i skiad Sciekéw przemystow

W zwigzku z eksploatacja instalacji do pros
nastepujace rodzaje sciekow:

scieki bytowe

scieki przemystowe

oraz wody opadowe i roztopowe

zczania do szybkiego zuzycia urzadzen,

inie zakundw, co ogranicza ryzyko powstawania
kowan zbiorczych i zwrotnych,

kadry pracowniczej,

i, polegajace na minimalizacji odpadow "u zrodia”
1€gO0 surowca.

uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

dmiotowej instalacji oparte bedzie o:
, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony
godnego - z = zasadami ochrony Srodowiska

eda w sposob selektywny, na terenie zakladu,
na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed
ostepem 0sob trzecich i zwierzat,

>da w pojemnikach wykonanych z materiatow
awartych  w  odpadach, szczelnie zamykanych
n wydostaniem si¢ odpadu,

w do usuwania ewentualnych wyciekow. Zuzyty
istycznym, oznakowanym pojemniku a nastepnie
wania podmiotowi posiadajgcemu wymagane
lpadami,

ych rodzajow odpaddw nie bedzie przekraczad

.

vch
dukcji ptyt wiorowych bedg powstawac
- 3663,0 m’/rok

-2 645.2 m*/rok
- 137 782.7 m*/rok

utrzymania
splukiwania uj

Nazwa strumienia Zrodio Spos6b odprowadzenie
Scieki te pawstaja w wyniku
) wykorzystania wody przez Odprowadzane odrebnym
1. Scieki bytowe pracownikiow m.in. w celu przytaczem kanalizacyjnym do

higieny osobistej,
zadzen sanitarnych.

miejskiej kanalizacji sanitarnej




(V5
(V8]

Nazwa strumienia Zrodlo Sposob odprowadzenie
Odprowadzane do szczelnych
p : o , zbiornikow (urzadzen
Bt owstajace w wyniku procesdéw soiderysEEzmcveh)
2, technologicznych z produkcji plyt :
przemystowe N a nastepnie odprowadzane do
W zewnetrznego odbiorcy do
: oczyszczalni sciekow
Wody padaweInt Lqzinpowe Odprowadzane wewnetrznym
A Wody opadowe pochodzace z powierzchni o .
3. : . . . systemem kanalizacji deszczowej
1 roztopowe utwardzonych oraz powierzchni P
. do ziemi
dachow
Scieki bytowe

Scieki bytowe pochodzace z bytnosci pracownikd

miejskie] kanalizacji sanitarnej do oczyszczer
w Suwatkach, w zwigzku z czym nie bedg stan
gruntowo-wodnego. o
Scieki bytowe odprowadzane bedg odrebny przy
przemystowymi) do kanalizacji komunalnej. Skig
odpowiadac¢ beda przecigtnym wartosciom wystept
zas ich ilo$¢ rzeczywista uwarunkowana bedzie ilo

Scieki przemystowe

Scieki przemyslowe powstajace w wyniku proc
w 3 niezaleznych szczelnych zbiornikach,
przewidywanych zrzutow. W zbiornikach na
sedymentacja osadow i ciat stalych oraz wsteps
nierownomiernos¢ dopltywu, skad nastepnie bedg
odbiorcy sciekoéw gdzie bedg docelowo oczyszezarn
Wstepnie podczyszczone Scieki przemystowe odp
zgodnie z warunkami okreslonymi przez odbiorce
awaryjnych, gdyby oczyszczalnia $ciekow w Suw
przemystowych z przedmiotowej instalacji do p
przekazywane do oczyszczenia na Miejska Oczy
Whnioskodawca ma zapewnienie Wodociaggéw B
sciekow do oczyszczenia. Odprowadzenie Scie
oddzielne pozwolenie wodnoprawne na odpr
zewnetrznego odbiorcy. '

Stan i skiad sciekow przemystowych

»w bedg odprowadzane systemem lokalnej
1ia w Miejskiej Oczyszczalni Sciekow
lowi¢ zadnego zagrozenia dla Srodowiska

taczem (nie jako mieszanina ze $ciekami
id 1 stezenia zanieczyszczen w/w Sciekdéw
1jacych w éciekach bytowo-gospodarczych,
$cig 0sob korzystajacych z obiektu.

esow technologicznych gromadzone beda
0 pojemnosciach dostosowanych do
scieki przemystowe bedzie zachodzila
1e usrednienie ich skladu ze wzgledu na
przekazywane do zewnetrznych urzadzen
€.

prowadzane beda do urzadzen kanalizacji,
$ciekow umowa z odbiorcg. W sytuacjach
vatkach nie byla w stanie przyjac¢ $ciekdw
yrodukeji ptyt widrowych, $cieki te beda
'szczalnie Sciekéw w Biatymstoku, gdzie
iatostockich o mozliwosci przyjecia ww.
kow do zewnetrznego odbiorcy reguluje
owadzenie sSciekdw przemystowych do

Lp. Badana cecha Jednostka Wartos¢

1. | Temperatura °C 40,0 - 50,0

2. |pH pH . 16,0-7,0

3. | BZTS mg/1 425,0 —430,0
4, | CHZT mg/l 2 300,0 —2 500,0
5. | Zawiesina ogolna mg/l 180,0 —200,0
6. | Fosfor ogdlny mg/1 4,5-5,5




Lp. Badana cecha Jednostka Wartosc

7. | Azot amonowy mg/1 25,0 - 30,0

8. | Azot azotynowy mg/1 1,218
Fenol (indeks =

9. fenolos»vy) mg/lr | 7,:_\ - 8,5

10. | Chlorki mg/] 16,0-14,5

11. | Siarczany mg/1 48,0 - 51,0

W niniejszej instalacji powstaje 2 645,20 n
Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe beda odpo

1’/rok $ciekow przemystowych.

wiednio zebrane lokalnym systemem kanalizacji

deszczowej 1 zagospodarowane tj. lokalnie podczyszczone i odprowadzone do zbiornikow

magazynujaco-rozsaczajacych skad beda ¢
zaktadu bedzie znajdowac sie pie¢ zbiort
74,75), ktorymi oczyszczone wody opado
Kanalizacja deszczowa wraz 2z urz
magazynujaco-rozsgczajacymi nie stanow
formalnoprawny reguluja oddzielne poz
wodnych i odprowadzenie wod deszczowy

VII. Eksploatacja instalacji w warunkac

1. Warunki emisji odbiegajace od normaln
wraz z suszarnig lub awarig elektrofiltra W

Moga tu mie¢ miejsce nastepujgce sytuacje:

- emitor E14 funkcjonuje jedynie w prz
eksploatowany przez krotki okres czasu
urzadzen. Spaliny po przejsciu przez bater
skutecznos¢ odpylania baterii cyklonow wi
- emitor E16 — wyrzut awaryjny z ko
mokrego WESP1. Emitor jest eksploats
zatrzymania urzgdzen (zalozono 24 h/r¢
bezposrednio do tego emitora. Nastgpuje p
- emitor E17 (kociol opalany gazem LPG)
podstawowej opalanej biomasa i jedynie w
awaryjnego 438 h/rok.

Emitory E14, E16 1 E17 nie pracujg w jedn
(WESP1).

Ustala si¢ nastgpujace wielkosci emisji sub

rdprowadzane do ziemi. Na terenie analizowanego
nikow magazynujaco-rozsgczajgcych (Z1, 722, 73,
we beda odprowadzane do ziemi.

radzeniami  podczyszczajagcymi i zbiornikami
| instalacji do produkcji ptyt widrowych a jej stan
rwolenia wodnoprawne na wykonanie urzadzen
ch do ziemi.

h odbiegajacych od normalnych

ych beda zwigzane z wylaczeniem glownego kotla
ESP1, .

ypadku awarii elektrofiltra mokrego WESP1. Jest
(zatozono 10 h/rok) wymagany do zatrzymania
ri¢ cyklonow trafiaja do atmosfery. Gwarantowana
ynosi 400 mg/m’.

tla funkcjonuje w przypadku awarii elektrofiltra
owany przez krotki okres czasu wymagany do
k). Spaliny z kotlowni kierowane sg wowczas
odwyzszona emisja pytu i formaldehydu.
funkcjonuje jedynie w przypadku awarii kottowni
sezonie grzewczym. Zatozono prace kotla

ym czasie oraz nie pracuja razem z emitorem E15

stancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz czas

emisji w warunkach odbiegajacych od normalnych z nizej wymienionych emitorow:




Czas emisji = 10 godzin. Podczas pracy emitora I

Emisja dopuszczalna z emitora E14

14 nie pracuje emitor E15.

wyrzut awaryjny za cyklonami)

Zanieczyszczenie Em;sja [kg/h] Emisja [Mg/rok]
Pyt ogolem
(w tym 50% pyt zawieszony PM101 . 80. ._ 0,8
50% pyt zawieszony PM2,5)

Dwutlenek azotu 7,91 89 0,079189

Dwutlenek siarki ' 9,7324 0,097324
Tlenek wegla 143,124 1,43124
Formaldehyd 5,45 0,0545

Czas emisji = 24 godziny. Podczas pracy emitora

Emisja dopuszczalna z emitora |

E16 nie pracuje emitor E15.

£ 16 (wyrzut awaryjny kotta)

Zanieczyszczenie Emijsja [kg/h] Emisja [Mg/rok]
Pyt ogotem .
(w tym 50% pyt zawieszony PM10 i 150-;’00 3,6
50% pyt zawieszony PM2,5)
Dwutlenek azotu 7,9189 0,19
Dwutlenek siarki ' D,7324 0,2335
Tlenek wegla 143,124 3,4349
Formaldehyd 5,45 0,0545

Czas emisji = 438 godzin. Podczas pracy emitora

Emisja dopuszczalna z emitora

E17 nie pracuje emitor E15.
E17 (kociot awaryjny LPG)

. Emisja [mg/Nm’] w

warunkach normalnych

Zanieczyszczenie pezy zavartodcl 3% tlenu Emisja [Mg/rok]
: W g;lzach
Pyt 5 0,070
Dwutlenek azotu 200 0,478
Dwutlenek siarki 5 0,134




2. Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W celu zapewnienia cigglosci zasilania urz
praca 2 agregatow pradotworczych typu Cl
kVA). Kazdy agregator wyposazony jest w
0,2 m.
Zaklada si¢ gczna prace agregatéw (na cza
przy obciazeniu 100%.

W trakcie rozruchu instalacji nie wystapig zy
W trakcie wylaczenia instalacji nie wystepuj
uktad regulacji automatyki umozliwia okre
uwzgledniajac okresy wylaczenia instalacji z

VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA,

SKUTKOW AWARII

[losci wykorzystywanych substancji i mies;
zakltadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia)
awarii.

Prowadzacy instalacj¢ zobowigzany jest :

zapewni¢ uczestnictwo w szk
wzgledem bhp i p. poz.,
zapewni¢ wiasciwa 1 sprawng
urzadzen ochrony powietrza (W]
prowadzi¢ regularne przeglady
wyposazeniu instalacji, 7
wyposazy¢ zaktad w agregaty
dostawy pradu,

opracowac Plan postgpowania ng
podja¢ dzialania zmierzajace d
zasadami BHP, ppoz oraz wyty
urzadzenia,

uzytkowac obiekty, maszyny i
zgodnie z instrukcjg eksploatacji

W przypadku wystapienia awarii 1 s
zobowigzany do niezwlocznego powiadom
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srod
zintegrowanego. :

IX. SPOSOBY ZAPEWNIENIA EFEKTY

W analizowanej instalacji IPPC prowadz(
energetyczna. Energia cieplna wytwarzana

b
L

o

36

adzen w energi¢ elektryczna przewidziana jest
8 ACERT o mocy znamionowej 560 eKW (700
emitor E31 1 E32, o wysokosci 8 m i srednicy

s rozruciu i awarii) po 25 godzin w roku kazdy,

vigkszone oddzialywania na srodowisko.

e zwigkszone oddziatywanie na $rodowisko, gdyz
sowe obnizenie parametrow zadanych instalacji
normalnego uzytkowania.

WYSTEPOWANIA 1 OGRANICZANIA

zanin chemicznych nie kwalifikuja Zaktadu jako
awarli iub zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia

oleniach 0s6b zajmujgcych sie instalacjg pod
wentylacje oraz stosowanie wysokosprawnych
ESP1, WESP2, cyklony, cyklofiltry),

1 konserwacje urzadzen znajdujgcych sie na
pradotworcze, na wypadek wystgpienia awarii
1 wypadek awarii,

0 usuniecia awarii, zgodnie z obowiazujacymi

rcznymi z dokumentacji techniczno-rozruchowej

urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta,
lub dokumentacjg techniczno-rozruchows,

kazeniaz srodowiska prowadzacy instalacje jest

iona: Panstwowej Strazy Pozarnej, Podlaskiego
owiska i organ wlasciwy do wydania pozwolenia

'WNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

na bedzie efektywna i racjonalna gospodarka
| przez kociol na biomasg¢ lub kociol gazowy

wykorzystywana bedzie do celow technologicznych, suszenia wiéréow oraz na cele c.o.

i
technologicznym i o$wietlenia.

c.wu. Energia elektryczna w  glowr

1ej mierze wykorzystywana bedzie w celu




Celem zapewnienia wysokiego poziomu 0Szcz
nastepujace rozwiazania techniczne:

- funkcjonowanie instalacji Wentylacji W tzw:
Zimowym,

- odzysk ciepta w centralach wentylacyjnych,

- stosowa¢ materialty 1 urzadzenia posiadajace
w budownictwie spetniajgce wszelkie wymagania ¢
- zapewni¢ uklfad regulacji automatyki umozli
zadanych instalacji uwzgledniajgc okresy wylaczen
- system automatyki i sterowania oraz monitos
awaryjnych dla optymalnej pracy wszystkich uktad
- wyposazy¢ instalacje w energooszczedne oswietle

X. ZAKRES I SPOSOB MONITOROWANIA |
W TYM EMISJI

1. Monitoring emisji do powietrza.

Okresowe pomiary emisji do powietrza ze zrodet, n

- dla zrodet ciepta (Emitor E15) — okresowo, ra
tlenkow azotu i dwutlenku siarki;

- dla prasy (Emitor E6) — okresowo, raz na 6 mie

- dla emisji do powietrza z obrdbki wstepr

drewnopochodnych (Emitory E1, E2, E3, E

E14) — okresowo, raz na 1 rok, dla pyhl. '

2. Monitoring gospodarki wodno- smekowej
2.1. Woda

Nalezy prowadzi¢ rejestr zuzywanej wody przy uzy
terenie zaktadu.
2.2. Scieki _
Stan jakosciowy s$ciekow bytowych przed przekaz:
zgodnie z indywidualnymi wymogami  odbiorc
monitorowa¢ w zakresie 1 czgstotliwosci okreslon
tj. wg warunkéw okreslonych przez Przeds
w Suwatkach Sp. z 0.0. oraz Wodociagi Biatostock

3.Monitoring hatasu ' 5"
Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku na najb
przed halasem nalezy wykonywaé z czestotliwos
wymianie urzadzen oraz po zainstalowaniu nowyck

4. Monitoring instalacji i proceséw technelogiczny
Nalezy prowadzi¢ rejestr zuzycia energii, paliw 1 st
raz na miesigc. Monitoring instalacji prowadzi¢ po
i okresowe przeglady instalacji.

Monitorowaé nastgpujgce parametry zast(;pcze
predkos¢ wentylatora, pobor pradu elektrycznego.

rednosci  energetycznej nalezy stosowaé

,,o-ringu” dla odzysku ciepta w sezonie

> - aktualne dopuszczenia do stosowania
ydnosnie sprawnosci energetyczne;,

wiajacy okresowe obnizenie parametréw
lia instalacji z normalnego uzytkowania,

ingu systemoéw wraz z detekejg stanow
Ow grzewczo-wentylacyjnych,

2nie.

PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH,

1alezy prowadzi¢ w sposob nastepujacy:
1z na 6 miesiecy, dla pytu, formaldehydu,

siccy, dla pytu i formaldehydu;
ne] drewna 1 uszlachetniania produktow
4, E5, E7, E8, E9, E10, El11, E12, E13 i

ciu wodomierzy zainstalowanych na

aniem do oczyszczalni nalezy monitorowac
y sciekow. Scieki przemystowe nalezy
ej przez odbiorce $ciekéw przemystowych
iebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji
ie Sp. z 0. 0.

lizszych terenach podlegajacych ochronie
cig raz na dwa lata lub po kazdej istotnej
1 urzadzen bedacych zrodtem hatasu.

ch
irowcOw z czestotliwoscig nie mniejsza niz

przez kontrole, systematyczna konserwacje

na filtrach i cyklofiltrach: temperatura,




5. Monitoring zuzycia energii 1 paliw
Monitorowa¢ nalezy ilo$¢ zuzywanyc
ewidencjonowac za pomocg licznika kWh

6. Monitoring zuzycia materialow i surowg
Nalezy prowadzi¢ rejestr zuzycia mate
zestawienia.

7. Monitoring ilo$ci wytwarzanych odpadd
Monitorowanie ilosci wytworzonych odpa
ewidencji wytwarzanych odpadéw, oraz ke
je odbierajgcym.

XI. ZAKRES, SPOSOB 1 TE]
INFORMACIJI

ZGODNOSCI Z WARUNKAMI OK

Nie ustala si¢ dodatkowego obowigz
przeprowadzenie oceny zgodnosci z

POZWALAJACE

h paliw. Zuzycie energii elektryczne] nalezy

oW
riatlow 1 surowcow, 1 sporzadza¢ comiesieczne

w .
déw nalezy prowadzi¢ w oparciu o prowadzenie
ontrolowanie ilosci przekazanych odpadow firmom

RMIN PRZEKAZYWANIA COROCZNEJ
J NA PRZEPROWADZENIE OCENY
(RESLONYMI W POZWOLENIU

ku przekazywania informacji pozwalajacej na
warunkami okreslonymi w pozwoleniu, ponad

wymagania, o ktorych mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

XII. SPOSOBY
EKSPLOATACJI

POSTEPOWAN]

W przypadku podjecia decyzji o zakond
powinny zosta¢ zlikwidowane zgodnie z
Prawo budowlane i Prawo ochrony $rod
likwidacji odpadéw powinno odbywac sie

XIII. SPOSOBY OGRANICZENIA O
SRODOWISKO

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie
na srodowisko.

XIV. TERMIN WAZNOSCI POZWOLE
Niniejsze pozwolenie wydaje si¢ na czas 1

XV.INNE

Zobowiagzuje TANNE Sp. z 0. o. do u
zapewnienia prawidlowej eksploatacji wsz
instalacji do produkcji ptyt widrowych.

XVI. Nadaje si¢ rygor natychmiastowej

A W PRZYPADKU ZAKONCZENIA

zeniu eksploatacji instalacji obiekty i urzadzenia
wymaganiami wynikajacymi z przepisow ustawy
owiska. Zagospodarowanie powstatych w wyniku
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

DDZIALYWAN TRANSGRANICZNYCH NA

bf;dzie powodowaé transgranicznego oddziatywania

NIA
icoznaczony.

trzymania w nalezytym stanie technicznym oraz
rystkich obiektow i urzadzen wchodzacych w sktad

Wyko_nalnoé_ci niniejszej decyzji.




oraz z wnioskiem o wylaczenie z powszcl:chnej dostepnoscei niektorych informacji zawartych

we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyz
klasyfikuje si¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1169), do instalacji do produkcji ptyt drewnopochodnych: ptyt widérowych o zdolnosci
produkcyjnej ponad 600 m’ na dobe.

Zawiadomieniem z dnia 23 listopada 2017 r., znak: OSGK.6223.6.1.2017.A0,
Prezydent Miasta Suwatk poinformowal, ze wszczgte zostalo postepowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Fabryki Plyt Wiorowych wraz z
towarzyszaca infrastruktura techniczng w Suwatkach, ul. Dubowo I. Organ ochrony
$rodowiska poinformowat takze o mozliwosci zapoznania sie z wnioskiem oraz mozliwosci
wnoszenia uwag 1 wnioskdw w terminie 30| dni od ukazania sie zawiadomienia.
Przedmiotowe zawiadomienie, w okresie od dnia 23 listopada 2017 r. na okres 30 dni,
umieszczono na tablicy ogloszen w. Urzedzie | Miejskim w Suwatkach oraz stronie
internetowej BIP Urzedu Miejskiego. w . Suwatkach. Zawiadomienie, pismem znak
0OSGK.6223.6.4.2017.A0 z dnia 1 grudnia 2017 1., przestano do Wnioskodawcy z prosba
0 wywieszenie zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego w miejscu inwestycji. Zawiadomieniem z dnia 9 stycznia 2018 r.
Whioskodawca poinformowal organ o wykonaniu zobowigzania i wywieszeniu
zawiadomienia w miejscu inwestycji, w dniach od 04.12.2017 r. do 08.01.2018 r.

W dniu 5 grudnia 2017 r. ww. zawiadomienie ukazato sie rowniez w lokalnej prasie.
W terminie 30 dni od dnia ogloszenia nie wniesiono|zadnych uwag i wnioskdéw do sprawy.

Pismem z dnia 26.02.2018 r. Wnioskodawca poinformowatl organ o zmianie numeracji
dziatek oraz nadaniu numeru porzadkowego (adresowego). Niniejsza zmiana miala charakter
jedynie formalno porzadkowy i w zaden sposob nie wplyneta na rodzaj, zakres, charakter
instalacji IPPC oraz jej oddziatywanie na $rodowisko. Mimo zmiany numeracji ewidencyjnej
dzialek, zachowana zostala tozsamos¢ lokalizacji instalacji IPPC i zakladu.

Dnia 02.03.2018 r. do tutejszego Organu wplyngl wniosek o uznanie za uczestnika na
prawach strony Stowarzyszenia Zdrowe Powietrze z Koszalina. Postanowieniem z dnia
08.03.2018 r. tutejszy organ odmowil uznania za strong ww. Stowarzyszenia.

Organ przeanalizowal, Zze przedmiotowa |instalacja zlokalizowana w Suwalkach
ul. Dubowo I nr 60, spelnia wymagania ochrony srodowiska wynikajgce z najlepszych
dostepnych technik. Zgodnos¢ instalacji z zaleceniami BAT zostatlo wykazane we wniosku.
Rozwigzania techniczne, ktére bedg stosowane w i Fabryce Plyt Widrowych w Suwatkach,
beda spetniaé BAT okreslony dla produkcji ptyty widrowej w przedmiotowej instalacji,
zgodnie z wymogami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015
r. ustanawiajacej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do produkeji ptyt drewnopochodnych zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE. :

Fabryka Pltyt Widrowych jest instalacjg nowg. Zostala zaprojektowana i wybudowana
w taki sposéb, aby swojg eksploatacja nie powodowaé przekroczen standardéw jakosci




srodowiska. Eksploatacja analizowan
ponadnormatywnego oddziatywania, na te

Dla analizowanej instalacji IPP(
majgcego na celu doprowadzenie do
wymagan ochrony srodowiska.

Instalacja stanowi zrédlo emisji
Sporzgdzona analiza oddziatywania ins
zanieczyszczen pochodzacych z analizow
instalacji. W zwiazku z faktem, iz ek
powietrza gazow 1 pyldéw nie bedzi
srodowiska poza terenem, do ktorego pr
emisji okreslono zgodnie z przedloza
okreslono emisji z emitoréw agregatow
ponizej 1 MW nie obowigzuja dla nich ¢
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
gazéw lub pytow do powietrza z instala
olejem napedowym o nominalnej moc
emisyjnego.

Instalacja jest zrodlem odpadd
Przedstawiony we wniosku sposob pos
srodowisko przed ich negatywnym oddzi
w wyznaczonym do tego celu miejscu m
sposdb zabezpieczajacy przed przedq
podziemnych oraz na tereny sasiednie
sa przekazywane uprawnionym podmiotg

Instalacja jest rowniez Zrodie
oddzialywania inwestycji na srodowisko
wyposazeniu instalacji nie powoduja przs
na terenach podlegajacych ochronie ak
stanowi zabudowa zagrodowa oraz tel
wypoczynkowe. '

Na potrzeby instalacji pobierana
zlokalizowanego na dzialce stanowigce;j
miejskiego. Zgodnie z art. 202 ust. 1
zintegrowanym ustala si¢ warunki emisj

mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 2-4 oraz poz

te sg pobierane wylacznie na cele in

wykorzystywana bgdzie nie tylko na pg
cele. Wobec tego pobdr wod podziemnyc

zintegrowanym. Wnioskodawca uzyskat
podziemnych znak OSGK.6341.69.2017
do wniosku.

Funkcjonowanie instalacji jest row

w wyniku prowadzonych procesow te

urzgdzen kanalizacji, zgodnie z zapisan
lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizag
oraz warunkéw wprowadzania $ciekOw d

poz. 964, ze zm.). Wnioskodawca uzysk
Prezydenta Miasta Suwalk. W sytua

w Suwatkach nie byla w stanie przyjad
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lej instalacji IPPC nie
erenach sasiednich.
" nie przewiduje si¢ programu dostosowawczego,

dotrzymywania przez instalacje obowigzujgcych

bedzie powodowaé

zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza.
alacji, wskazata na brak wystepowania kumulacji
/anej instalacji i istniejacych w jej otoczeniu innych
sploatacja instalacji w zakresie wprowadzania do
powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
owadzacy instalacje posiada tytul prawny, warunki
nym wnioskiem. W niniejszym pozwoleniu nie
pradotworczych. Ze wzgledu na moc tych urzadzen
standardy emisyjne oraz zgodnie z rozporzadzeniem
r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie
cji nie wymaga pozwolenia — zrodta emisji opalane
v cieplnej do 10 MW nie wymagaja pozwolenia

o
-

w innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych.
tepowania z wytwarzanymi odpadami zabezpiecza
atywaniem. Odpady sg magazynowane selektywnie,
agazynowym zlokalizowanym na terenie zaktadu, w
stawaniem si¢ zanieczyszczen do gleby, wdd
Wytworzone odpady, w zaleznosci od rodzaju,
m do odzysku badZ unieszkodliwienia.
m hatasu. Przeprowadzona ocena akustyczna
wykazala, ze istotne Zrodla hatasu znajdujgce si¢ na
skroczen wartoéci dopuszezalnego poziomu dzwigku
ustycznej. Teren podlegajacy ochronie akustycznej
reny mieszkaniowo-ustugowe, tereny rekreacyjno-

jest woda podziemna z ujecia wod podziemnych,
wiasnos¢ prowadzgcego instalacje oraz z wodociagu
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
i na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktorych
wolenia wodnoprawnego na pobdr wod, jezeli wody
stalacji. Jak wynika z wniosku, ujmowana woda
trzeby przedmiotowej instalacji, lecz takze na inne
h nie jest regulowany przedmiotowym pozwoleniem
stosowne pozwolenie wodnoprawne na pobor wod
DK z dnia 19.09.2017 r., ktorego kopi¢ dotaczono

niez zrodlem sciekow przemystowych powstajacych
chnologicznych. Scieki te odprowadzane beda do
1 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14
ji obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych
lo urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 r. Nr 136,
al stosowne pozwolenie wodnoprawne wydane przez
cjach awaryjnych, gdyby oczyszczalnia S$ciekdéw
$ciekow przemyslowych z analizowanej instalacji
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IPPC, scieki te beda przekazywane do oczyszczenia do Miejskiej Oczyszczalni Sciekow
w Bialymstoku, gdzie Wnioskodawca ma zapewnienie Wodociggdéw Biatostockich
o mozliwo$ci przyjecia ww. sciekow do oczyszczenia.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w przypadku, gdy
eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcje lub uwalnianie substancji
stwarzajace] ryzyko oraz istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod
gruntowych na terenie zaktadu, prowadzacy instaldacje winien sporzgdzi¢ raport poczatkowy
o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych tymi substancjami. W celu
identyfikacji mozliwych Zrédel zanieczyszczen, wykazania substancji powodujacych ryzyko,
a takze oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wod gruntowych dla analizowanej instalacji
zostal  sporzadzony ,Raport Poczatkowy dla instalacji produkcji ptyt widrowych wraz
z towarzyszaca infrastrukturg techniczna, zlokalizowanej w Suwatkach Dubowo 17, lipiec
2017 r. — zataczony do wniosku. W wyniku przeprowadzonych badan terenowych
1 laboratoryjnych stwierdzono, Ze nie wystepuja przekroczenia badanych wskaznikow
zanieczyszczenia srodowiska (w porownaniu do wartosci dopuszezalnych z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 01.09.2016 r. w| sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi — Dz. U. 2016/ poz. 1395) zaréwno w przypadku probek
powierzchniowych, usrednionych (pobranych do 0,25m), jak i probek glebszych pobranych
z glebokosci do Im oraz do 3m. Stezenia pozostatych badanych wskaznikow,
tj. formaldehydu i metanolu pozostaja ponizej laboratoryjnej granicy oznaczalnosci. Stezenia
siarczandéw (SOy), pozostajg w wiekszosei ponizej laboratoryjnej granicy oznaczalnosci,
a w kilku przypadkach -wykazuja  stosunkowo  niskie wartosci, z  duzym
prawdopodobienstwem zwigzane z nawozeniem gleby w czasie poprzedniego - rolniczego
uzytkowania terenu. Przedmiotowy raport poczatkowy:- zawiera rowniez informacje dotyczace
sposobow zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz informacje
stanowigce propozycje dotyczace Sposobu prowadzenia oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby,
ziemi 1 wod gruntowych.

2B wzglqdu na usytuowanie instalacji oraz| skale jej oddziatywania na srodowisko
w pozwoleniu nie okreslono sposobow ograniczania oddzialywan transgranicznych, gdyz
takowe nie wystepuja.

W zwiazku z tym, ze zaktad nie zahcza sig
do zaktadow o zwigkszonym ryzyku wystapienia a
do postgpowania w przypadku wystapienia awarii
Prawo ochrony $rodowiska w decyzji niniegj
wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii.

Wydajac przedmiotowa decyzje Organ przens
musi pozwolenie zintegrowane na gruncie ustaw
decyzji odstgpiono od okreslenia wymaganego ter
oraz dopuszczalnego lacznego czasu dalszej eks
wplywu tych okolicznosci na okreslenie wymag
niniejszej decyzji.

zaktadow o duzym ryzyku, jak réwniez
warii, w decyzji okreslono obowiazki, co
Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy
sze] okreslono sposoby zapobiegania

ilizowal wszystkie wymogi, jakie zwiera¢
y Prawo ochrony srodowiska. W tresci
'minu zakonczenia eksploatacji instalacji
ploatacji instalacji w zwigzku brakiem
an ochrony srodowiska wynikajgcych z

sformulowania w decyzji wymogdéw
ustawy Prawo ochrony srodowiska,
tekscie art. 211 ust. 6 tej ustawy. Po
opisanych w przywolanym przepisie
ka, tutejszy organ uznal, ze wprowadzenia

Organ rozwazyl rowniez koniecznosé
dodatkowych okreslonych w art. 188 wust. 3
niestanowiacych elementéw obligatoryinych w ke
sprawdzeniu, czy za natozeniem obowigzkow
przemawiajg szczegdlne wzgledy ochrony srodowis

tych elementéw nie znajduje szczegdlnego uzasadn
zarowno ogolne cele ochrony $rodowiska, jak
zanieczyszczeniom, za$ natozone decyzja obowigzl
emisji pozwola na weryfikacj¢ realizacji obowigz

ienia. W tym aspekcie wzigto pod uwage
i cele zwigzane z przeciwdzialaniem
ki zwigzane z monitorowaniem wielkosci
kéw natozonych niniejsza decyzja. Tym




samym wprowadzenie dodatkowych obo
ochrony srodowiska nie znajduje uzasadn

W pismiennictwie podkresla sig, ze d

fakultatywny, a zawarte w ust. 3 art. 188
ze szczegOlnych wzgledow ochrony

rozumie¢ konieczno$¢ wykazania, ze W,
w sposob wyrazny, istotny, polepszy rea

Prawo ochrony srodowiska. Komentarz.

obowigzkow, niz te zawarte w decyzji nig

srodowiska.

Whnioskodaweca razem z wnioskie

wniosek o wylaczenie z powszechnej dos
tj. zatacznikow nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or
o wartosci handlowej. Objete sg tajemni
autorskich. Udostepnienie tych informacj

pozycji Wnioskodawcy. Ze wzgledu na |
wskazanych w art. 18 ustawy o udostg

udziale spoteczenstwa, ochronie srodow
tutejszy organ uwzglednil wniosek q
informacji.

Szczegdtowa analiza materiatu zgy
zachodzg przestanki okreslone w art. 18¢
skutkowaé¢ odmowg wydania wniosko

q

I
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wigzkoéw opisanych w art. 188 ust. 3 ustawy Prawo
ienia.

odatkowe elementy decyzji, ktore maja element
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wynika¢ musza
rodowiska. Przez ,szczegélny” charakter nalezy
prowadzenie okre$lonego dodatkowego obowigzku
lizacje okreslonych celéw ochronnych (por. Gorski,
. W rozwazanym przypadku wprowadzenie innych
polepszy w sposob istotny realizacji celéw ochrony

m o wydanie pozwolenia zintegrowanego zlozyl
tepnosci czescei informacji zawartych w tym wniosku
az 15 1 16. Zawarte tam dane stanowia informacje
ca przedsiebiorstwa oraz korzystaja z ochrony praw
i mogloby spowodowac pogorszenie konkurencyjne;
rakt iz utajnione informacje nie stanowig informacji
pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
iska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
wylaczenie z powszechnej dostepnosei czesci

omadzonego w sprawie, pozwala stwierdzié, iz nie
5 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, mogace
wanego pozwolenia. Przedmiotowa instalacja nie

powoduje przekroczenia standardow emisyjnych a oddziatywanie instalacji nie powoduje

pogorszenia stanu srodowiska w znaczny!
i nie powoduje przekroczenia standardow
w przedmiotowej instalacji stosuje sub
wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
surowcOw oraz materiatow 1 pz
i matoodpadowych oraz mozliwos¢ od
wielko$¢ emisji nie powodujg por
wykorzystuje Najlepsze Dostepne Tec]
i metod, ktore zostaly skutecznie zastos
naukowo-techniczny dla branzy pi
przedmiotowej instalacji nie koliduje
Podlaskiego na lata 2016-2022. Przed
Ochrony Srodowiska dla Miasta Suwalk
Rozwoju Miasta Suwatki do 2020 rok
zintegrowanego nie dotyczyt sytuacji o K
ochrony $rodowiska. Przedmiotowa inst
Ekonomicznej 1 nie narusza ustalen zav
art. 186 ust. 1 pkt.7) ustawy Prawo ochro

Stosownie do zapisow art. 188 u
pozwolenie zintegrowane wydano na cza
Decyzji na podstawie art. 108 Kods
rygor natychmiastowej wykonalno$ci. Po

ch rozmiarach oraz nie zagraza zyciu i zdrowiu ludzi
jakosci srodowiska. Ponadto technologia stosowana
stancje 0 matym potencjale zagrozenia, efektywne
, zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych
liw, stosowanie  technologii  bezodpadowych
zysku powstajacych odpadéw, rodzaj, zasieg oraz
adnormatywnego oddzialywania na srodowisk,
hniki zgodne z Konkluzjami BAT dla procesow
owane w skali przemystowe]j, wykorzystuje postep
rodukcji  ptyt  drewnopochodnych.  Dziatalnose
z Planem Gospodarki Odpadami Wojewddztwa
miotowa instalacja dziala zgodnie z Programem
na lata 2016-2019 oraz Strategia ZrOwnowazonego
u. Przedmiotowy wniosek o wydanie pozwolenia
(torych mowa w art. 186 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo
alacja znajduje sie.w Suwalskiej Specjalnej Strefie
vartych w rozporzadzeniu o jej utworzeniu. Zapisy
ny srodowiska nie dotycza przedmiotowej instalacji.

st. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska niniejsze
5 Nie0ZNnaczony.

ksu postepowania administracyjnego nalezato nada¢
danie w tej sprawie zlozyl Wnioskodawca.




Wedlug art. 108 § 1 Kodeksu postepowania
odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastoy
wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkie
narodowego przed ciezkimi stratami badz tez z
wyjatkowo wazny interes strony. W tym ostatnin
moze w drodze postanowienia zazgda¢ od strony s

Jak wynika z tresci ww. artykutu, rygor
nadany w sytuacji, gdy jest to niezbedne m.in.
zdrowia lub zycia ludzkiego albo zabezpieczenie
stratami) interes spoteczny lub (2) wyjatkowo waz

Po analizie podania Wnioskodawcy w tej spr
do nadania rygoru natychmiastowej wykona
do eksploatacji instalacji lezy w interesie spolec
strony. Interes spoleczny zwigzany jest z zabezpi
ciezkimi stratami z uwagi na fakt, ze fabryka
w Suwatkach poprzez stworzenie nowych miejsg
budzetu Miasta z racji podatkéw i innych danin p
z eksploatacja przedsigwziecia, co z kolei pozv
Suwatk. %

Istnienie waznego interesu strony przejaw
przystapienia do eksploatacji instalacii z uwagi
bowiem kazdy dzien nieprzystapienia do ury
niepowetowane straty finansowe zaréwno dla )
narodowej. Wnioskodawca zwiazany jest kontrakt
przedsigwzigcie, ktérych niezrealizowanie w
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem s
moze uniemozliwi¢ je dalsze funkcjonowania na ry

Rozpatrujagc wniosek Inwestora pod kate
nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalt
do nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiast
interes spoleczny 1 wazny interes strony. ,

Nadanie w tych warunkach rygoru natychmi
celu usunigcie przeszkody w realizacji zamierzer
jako naruszajace prawo.

Podane w powyzszym przepisie przes
wykonalnosci majg bowiem miejsce w przedn
wejscia do obrotu prawnego nieostatecznej decyzj
spotecznego i szczegdlnego interesu strony. -

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec ]

administracyjnego, decyzji, od ktorej stuzy

vej wykonalnodei, gdy jest to niezbedne ze
po albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
¢ wzgledu na inny interes spoteczny lub

1 przypadku organ administracji publicznej
losownego zabezpieczenia.
natychmiastowej wykonalnosci moze byc
(1) ze wzgledu na inny (anizeli ochrona
gospodarstwa narodowego przed cigzkimi
ny interes strony.
awie, stwierdza sig, ze zaistniaty przestanki
Inosci  decyzji, poniewaz przystgpienie
znym 1 stanowi wyjatkowo wazny interes
eczeniem gospodarstwa narodowego przed
plyt spowoduje zmniejszenie bezrobocia
pracy, jak rowniez zwiekszy wpltywy do
ublicznych, ktore beda ptacone w zwigzku
voli na wigkszy rozwoj regionu i miasta

via sie w koniecznosci jak najszybszego
na zawarte przez Wnioskodawcg umowy,
uchomienia instalacji generowal bedzie
Wnioskodawcy, ale takze dla gospodarki
tami, w tym umowami dofinansowujacymi
okreslonym terminie narazi Spoitke na
woich partnerow handlowych, co z kolei
mku.

m realizacji przestanek uzasadniajacych
noscei, organ uznal, ze wystapity przestanki
owej wykonalnosci ze wzgledu na wazny

astowe] wykonalnos$ci decyzji, ktora ma na
n inwestycyjnych, nie moze by¢ oceniane

fanki nadania rygoru natychmiastowej

niotowe] sprawie, albowiem koniecznosé
i wynika z okreslonego ustawowo interesu

ak w sentencji
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Niniejszym poucza si¢ strong o prawie (
Kodeksu postepowania administracyjnego
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
ktéry wydatl decyzje (§1). Z dniem
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ouczenie

lo zrzecz-nia si¢ odwolania. Zgodnie z art. 127a
~w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
odwolania wobec organu administracji publicznej,
dorgczenia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do v
postgpowania, niniejsza decyzja staje si¢ ¢
zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego (art.

Od decyzji stuzy stronie prawo do wni
Odwotawczego w Suwatkach, za posred
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
za niniejsze pozwolenie pobrano oplate
skarbowg w wysokosci 2.011 zi, wplacong
w dniu 07.11.17 r. na konto Urzedu Miejskiego
w Suwatkach w Banku PEKAO S.A Oddzial
Suwatki 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 i.

Otrzymuje:
1. Pelnomocnik TANNE Sp. z 0. 0. - Pani

ul. Ciepla 12 lok. 4, 15-472 Bialystok

Do wiadomosci:

i prawomocna (§2).

vniesienia odwotania, przez ostatnia ze stron
stateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie mozna
16 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego).
iesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
nictwem Frezydenta Miasta Suwalk, w terminie

Odeboratam U903

: Uii /4 22

Beata Gtadkowska-Chocian 7 I :
/"f/ut. _,,_,‘_u;.: »M..\-"—(_.

;/4_' "‘h“-_‘
g

1. Minister Srodowiska, w formie elektronicznej: pdzwolénia zintegrowane(@mos.gov.pl
2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodomska W Blalymstoku Delegatura Suwalki,

ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwalki
3.ala




