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L. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla zadania: ,,Dobudowa do budynku ZS nr 6 im.
K. Brzostowskiego w Suwatkach budynku warsztatow i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z przebudowa
schod6w wewnetrznych i rozbiorka zewnetrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan, enn, co, cwu,
instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz, przepompowni scickow ks oraz przebudowa kabla Es™.

1.2, Zakres stosowania Szezegélowe] Specyfikacji Technicznej )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolows Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

instalacji c.0 + c.t.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

¢ montaz armatury i przyborow,

¢ montaz przewoddw nowych

¢ badania instalacji,

e wykonanie izolacji termiczngj,

= regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyiikacja

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys®owe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynic dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno — budowlanych na budowie lub zastapienia zaprojektowanych elementow — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci lub tez odstapienie inwestora od czedei robot. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i
przemyslowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy do budowy instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien byé¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

2.1, Przewody i elementy grzejne
Instalacja, c.o. sklada¢ si¢ bedzie z przewoddw rozdzielezych i podiaczen arzejnikéw z podejsciem ze $ciany,

wykonanych z rur polietylenu sieciowanego wkladka aluminiowa PEX-c/AL/PEX-c, laczone na zlaczki zaciskowe
Jezesé socjalna/ w pozostalej czesci grzejniki beda podiaczane tradycyjnie - rury stalowe czame ze szwem laczone za
pomoca spawania oraz na gwint i konopie z pasta uszczelniajaca.

Cieplo technologiczne zapewnione bedzie przez aparaty grzewczo-wentylacyjne. Przewody rozprowadzajace -
“klasyczne” - rury stalowe czamne ze szwem wg PN-80/71-74200 aczone za pomocg spawania oraz ha gwint i konopie

z pasta uszczelniajaca.

2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe typu CV - podejscia pod

arzejniki dolne ze $ciany, grzejniki lazienkowe typu ,.drabinka™ oraz arzejniki stalowe plytowe typu C — podejscie z

boku.
Oprocz grzejnikéw do ogrzewania pomieszczen stosuje sig ogrzewanie powietrzne - aparaty grzewczo-
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wentylacyjne oraz urzadzenie nawiewne /centrala nawiewna — nagrzewnica/.

2.3. Armatura
Przylacza grzejnikowe wykonac jako:

- dolne z podejéciem do grzejnika ze $ciany z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, z zaworami powrotnymi

odcinajacymi katowymi,

- boczne — podejécie do grzejnika z boku,

—  zawory termostatyczne,

— armatura odcinajaca - zawory kulowe,

Aparaty grzewczo-wentylacyjne — zawory dwudrogowe i trdjdrogowe,

Centrala nawiewna (nagrzewnica) — zawor tréjdrogowy, pompa obiegowa,

—  odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji,

- zawory odwadniajace w najnizszych punktach instalacji.

2.4. Izolacja termiczna
Nalezy wykonaé nowa zgodnie z norma PN-00/B-02421 :Jzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen” z

otulin z pianki poliuretanowej zaleznie od srednicy przewodu. Minimalne grubosci izolacji cieplnej przewodow
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Zataczniku nr 2 w Warunkach Technicznych.
Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez

Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakoi¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonaniu czynnosci
pomocniczych oraz w trakcie transportu, zaladunku i wytadunku.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury musza by¢ transportowane samochodami krytymi i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur i ksztaltek nalezy unikaé

ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki i aparaty grzewczo-wentylacyjne

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca si¢ przewozenie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wiclkoci. Palety z
arzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak aby w trakcie transportu nie wystepowalo ich przemieszczanie
i uszkadzanie. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

' Transport aparatéw grzewczo-wentylacyjnych powinien odbywac¢ sie¢ krytymi $rodkami, w paczkach,

zabezpieczone przed przemieszezeniem i uszkodzeniem.

Transport centrali nawiewnej /nagrzewnica/ - krytym érodkiem, w opakowaniu, zabezpieczona przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é. Armaturg nalezy skladowac w magazynach

zamknietych. Armatura specjalna — zawory termostatyczne i powrotne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatura i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknietych w pojemnikach.

4.4, Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonanie izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami

transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczenie i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ duzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie
jest odporny na premieniowanie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do minimalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy przygotowaé front robdt poprzez oczyszczenie drég
transportu wewnetrznego materialéw, wykonanie prac branzowych innych branz, zgromadzenie odpowiednich narzedzi.

5.2. MontaZ rurociagow
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody, mogace powodowac

uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3 % w kierunku Zrédla ciepla.
Poziome odecinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.

W miejscach przejsé¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciana rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypehié odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeknienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub
stropu.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do scian za pomoca uchwytow
umieszezonych co najmniej co 3,0m dla rury o $rednicy 15-20mm. Piony nalezy laczy¢ do rurociagéw poziomych za
poérednictwem odsadzek o diugoéci ramienia, co najmniej 1,0m wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja

wydiuzen przewoddw.

5.3. Montaz grzejnikdw, aparatéw grzewczo-wentylacyjnych i nagrzewnicy

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszezyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtosé grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosié, co najmnigj 100mm.

Kolejnosé wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
e wykonywanie otwordw i osadzenie uchwytdw,
e zawieszenie grzejnika,

e podlaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych Iub by go osuszaé grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny byé uksztaltowane, aby po podiaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie
wystepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢é deformacje grzejnika lub zniszezenie
powtoki lzkiernicze;j.
Montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych:

¢ wyznaczenie miejsca zamontowania Konsoli

¢ wykonywanie otworéw i osadzenie konsoli montazowej,

*  zawieszenie aparatu grzewczo-wentylacyjnego,

¢ podlaczenie aparatu z rurami przylacznymi.
Montaz nagrzewnicy /centrala nawiewna/:

¢ wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

e wykonywanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

e« zawieszenie cenfrali,

e podiaczenie centrali z rurami przytacznymi.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztaltek.

Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonania robot:
o sprawdzenie dzialania zaworu,
s nagwintowanie koncowek,
¢ wkrecenie pét - srubunkdw w zawor i na rure z uszezelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,
¢ skrgcenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoéci ustawié¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyZznie pionowej przechodzacej przez of przewodu.
Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
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dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-2420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych.

3.5, Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przepiukac woda.
Niezwlocznie po zakoriczeniu plukania nalezy instalacj¢ napemi¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem Inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kila odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie dla
kazdego ztadu.

Badania szczelnosei instalacji na zimno nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0 e

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bar6w. Ciénienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie podczas proby szczelnosei nalezy doktadnie kontrolowaé 1 nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cignien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odezyt zmiany cidnienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzmaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut nie stwierdzono przeciek6w
ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w
miarg mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnoéci na goraco winna byé poprzedzona, co najmniej 72 — godzinna praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty instalacyjne nalezy rozpoczaé po zakoticzeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby szezelnosci i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ciéle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i podiuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, (np.: przycinania) moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Gruboé¢ wykonania izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz -5 do
+10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét zwiazanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Nomm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spemione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana faz¢ robot uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I Instalacje

sanitarne i przemyslowe.” oraz z norma PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
¢ przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
¢ $clany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowane),
o bruzdy w $cianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokél stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
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elementdw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ korcowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupekienia w trakcie wykonania robot.
e  dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
«  protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnodci calej instalacji.

o  przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnoéé wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji,

¢ protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

o  aktualno$¢ dokumentacji projektowej,

¢  protokoty badari szczelnoéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymaeania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “W /magania ogolne”.
g g P pecy ] g g

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

“WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANQO-MONTAZOWYCH. TOM 11

INSTALACIJE SANITARNE ] PRZEMYSLOWE.” ARKADY, WARSZAWA 1988,
PN — 64/B — 10400 “URZADZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDOWNICTWIE

POWSZECHNYM. WYMAGANJA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE".
PN — B 02414:1999 “OGRZEWNICTWO 1 CIEPLOWNICTWO. ZABEZPIECZENIE INSTALACII
OGRZEWAN WODNYCH SYSTEMU ZAMKNIETEGO Z NACZYNIAMI WZBIORCZYMI

PRZEPONOWYMI. WYMAGANIA.”
PN — 91/B — 02420 “OGRZEWNICTWO. ODPOWIETRZENIE INSTALACII OGRZEWAN WODNYCH.

WYMAGANIA”.
PN — 90/M — 75003 “ARMATURA INSTALACJI CENTARLNEGO OGRZEWANIA. OGOLNE WYMAGANIA

I BADANIA.”
PN — 9I/M - 75009 “ARMATURA INSTALACJI CENTARLNEGO OGRZEWANIA. ZWORY

REGULACYJNE. OGOLNE WYMAGANIA I BADANIA.”

PN — EN 215 — 1:2002 “TERMOSTATYCZNE ZAWORY GRZEJNIKOWE. CZESC 1: WYMAGANIA 1
BADANIA”

PN — EN 442 — 1:1999 “GRZEINIKI. WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE.”

PN — EN 442 — 2:1999/A1:2002 “GRZEJNIKL. MOC CIEPLNA [ METODY BADAN (ZMIANA A1)

PN - B — 02421:2000 OGRZEWNICTWO I CIEPLOWNICTWO. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW
ARMATURY [ URZADZEN. WYMAGANIA I BADANIA ODBIORCZE.”

PN — 93/C — 04607 “WODA W INSTALACJACH OGRZEWANIA. WYMAGANIA I BADANIA DOTYCZACE

WOoDY.”
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I. SPECYFIKACJA INSTALACJA WOD. - KAN.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych

budowy instalacji wod. — kan. dla zadania: ,,Dobudowa do budynku ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwalkach
budynku warsztatow i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z przebudowa schodéw wewnetrznych i rozbiérka
zewnetrznych oraz budowa instalacji wewngtrznych wod-kan, enn, co, cwu, instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn
przyltacza p.poz, przepompowni sciekéw ks oraz przebudowa kabla Es®.

1.2 Zakres Stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji
wod. — kan zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w rob6t:
- instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji,
- instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
* Instalacja wody zimnej — instalacja zasilajaca w wode zimna i ciepia budynki,
*  Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynkéw,

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-O- ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowiazany

dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
oznakowane zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych. Rury majace kontakt z woda pitna powinny odpowiadac
wymaganiom PZH. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spemia¢ warunki okreslone w PN lub posiada¢
aprobaty techniczne stwierdzajace przydamos$é do stosowania w budownictwie, posiadaé znak ,,CE” lub Znak

Budowlany ,,B”.
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczyé deklaracje zgodnosei z w/w dokumentami odniesienia i atesty

higieniczne.

Materialy:

¢ rury z PP sieciowanego w peszlu woda zimna, w izolacji woda ciepta i cyrkulacja wg din16776, 16883

e  armatura wodociagowa wg pn-76/h75001,

e zawory odcinajace, zwrotne i odpowietrzajace gwintowane,

¢ zawory termostatyczne,

s armatura umywalkowa stojaca, zawory czerpalne ze zlaczka do weza,

¢ rurociagi, ksztaltki z PVC wg katalogu sww,

= wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego wg pn-86/h-74084,

¢ wpusty podlogowe ze stali nierdzewnej z kratka ze stali nierdzewnej,

s odwodnienia liniowe wg PN EN 1433,

urzadzenia i armatura sanitarna; umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym plastykowym i polpostumentowym
wg pn-79/b-12634, ustepy z pluczka typu , kompakt” wg pn-81/b-12635, pisuary pojedyncze z zaworem
sptukujacym wg pn-65/c-12623,

¢ wyroby sanitarne porcelanowe zgodnie z pn-78/b-12630,

¢ urzadzenia splukujace zgodnie z pn-77/b-75700.

2.1. Skladowanie
Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury z PVC oraz

PP nie powinno si¢ magazynowa¢ na wolnej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sa zabezpieczone folia czy plandeka.
Temperatura w migjscu skladowania nie moze przekroczy¢ 40°C, powinny one zostaé¢ umieszezone w pomieszczeniach
zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Materialy i urzadzenia powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
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2.2. Odbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestami zgodnoscei z norma. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosei i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mieé niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprze¢t przeznaczony do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gofowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego
uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i

odksztalcenn przewozonych materialdw. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogédlne
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia,

s przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby uzytkowe, poczynajac od
wyjécia z podgrzewacza cieplej wody wezle cieplnym do armatury czerpalnej oraz przewody cyrkulacyjne,

¢ przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace §cieki od przyboréw sanitarnych znajdujacych sig
wewnatrz budynku.

1). Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
e elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo —
kanalizacyjnej i cieplej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

2). Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
3). W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po $cianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem 1 wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodéw).
4). W miejscu przejs¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢
wypehiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
5). Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.
6). Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga byé prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgalezienia.
7). Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.
8). Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu PP) o
podobnych wilasciwosciach powinny byé: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociagdw cieplnych — mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegloéé ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowan izolacje cieplna. Przewody
nalezy rowniez izolowaé, gdy dzialanie dowolnego Zrédia ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu: w przewodach wodociagowych — powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C
Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié 10 cm.
10). Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspomikow powinna zapewnié tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.
11). Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej lub ciepiej z siecig przewoddw zasilanych z innych
zrodel; niedopuszezalne jest bezpodrednie polaczenie wodne przewoddw wodociagowych z wymiennikami ciepta i
instalacja centralnego ogrzewania.
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52 MATERIALY

. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykaé sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialdw niewplywajacych ujemnie na jakod¢ wody 1 mieé¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniona przez ministra zdrowia.

wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za pomocy
gwintowanych ocynkowanych lacznikéw z zeliwa ciagliwego.

jae]

Wewngtrzne instalacje cieplej wody nalezy wykonywaé z PP.
4. wewnegtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PVC bezcisnieniowych - kanalizacja sanitarna.

A¥3

5.3 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz rurociagéw PP

A) przewody z polipropylenu prowadzi¢ w posadzce w oslonie »peszel”. przewody w posadzce uktadaé z
lekkimi poziomymi malowaniami w celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy
B) zlacza do rur —kolano, tréjnik

Potaczenia tego typu charakteryzuja sie korpusem w postaci ztaczki mosieznej lub z PPSU, w postaci kolanka, tréjnika
podejécia i pierdcienia pelnego nasuwanego na rure.

Wykonanie polaczen z pierscieniem pelnym:

e rur¢ pp o wymaganej dlugosci ucia¢ za pomoca nozyc,

¢ nalozy€ pierScien na rurg wewnetrznie sfazowanym koficern od strony ksztaltki,

¢ rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonaé w trzech fazach. pierwsze dwa rozparcia niepehe, przy czym
obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. trzecie rozwarcie rury niepehe,

* wsunac zlaczke w rure do ostatniego zgrubienia,

° uZywajgc narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasunac pierdcien na rure,

*  polaczenie przygotowane jest do obrobki cisnieniowej,

Z1aczke tworzywowa PPSU z pierscieniem mosieznym nasuwamy praska przeznaczong do rur PP.

L%

5.4 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
Polaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanegj do
zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglo$é miedzy nimi i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych,
Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejéé do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podiogowego,
75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek wpustow

podiogowych,

— 50 mm od pojedynczych wpustéw podlogowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu
Wynosza:

— dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw laczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgal¢zienia przewodéw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca trdjnikow o kacie
rozwarcia hie wiekszym niz 45°,
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytédw lub wspornikow.
Konstrukeja uchwytéw lub wsporikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stafe, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéw i co najmniej jedno mocowanie przesuwane,
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;

— dlarwr zPVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

— dlarur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca polaczen rozlacznych powinna
by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz

przez wiasciwg lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych.
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Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje shlizace do czyszczenia przewodGw;
czyszcezaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mieé¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych

do pomieszczen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne

powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie przewodéw spustowych,

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigeej niz 3 przewoddéw spustowych nad

najwyzej potozonymi przewodami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspdlna rurg wentylacyjna.

Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojéw potaczonych

przewoddéw wentylacyjnych.

niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow

wentylacyjnych z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

MONTAZ PRZYBOROW [ URZADZEN
Umywalki nalezy mocowaé do $cian, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszezalne. Dopuszcza sie stosowanie misek
ustepowych mocowanych do sciany.
Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysokoé¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas splywu wody z innych przybor6éw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszezen. Wysokosé
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

—  przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

—  przy wpustach podlogowych — 50 mm,

—  przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,8 m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sphukujace.

MONTAZ ARMATURY
Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkormn pracy (cisnienie, temperatura)

danej instalacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimma lub ciepla do grupy przyborow nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujgca:

a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakdw — stojace,

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé laczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sig
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

6. BADANIA PROBY

Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powierza wewngtrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba czeSciowa, jezeli
badanie szczelnoéci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelié woda wodociagowa lud z innego Zrodia,
dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napekieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy polaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cinienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacja
wodociagowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 m krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej 1
polaczeniowe;j.

e) Instalacje uwaza sic za szezelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku ciénienia. Badanie
instalacii cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o

14



temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydhuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébg szczelnoéei na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociagowe.

Proba ci$nienia dla rur z tworzyw sztucznych

1. Napetié i odpowietrzy¢ instalacje, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotnos¢ catkowitego cisnienia kazdym
miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja jest szczelna, kiedy w Zzadnym miejscu instalacji
nie wyplyneta woda, a cignienie kontrolne nie spadio wigcej niz o 1,5 bar.

2. Badania szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szezelnosé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnosé po napehieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIORY ROBOT
7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
—  przebiegi i spadki tras instalacji wody,
—  przebiegi i spadki tras instalacji kanalizacji,
- szczelno$é polaczen kanalizacyjnych,
—  sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
~  elementy kompensacji,
—  lokalizacja przyboréw sanitarnych.

7.2 Odbidr czesciowy
a) Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku dostepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe Iub
utrudnione w fazie odbioru konicowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protoko! i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

7.3 Odbidér koncowy
a) przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia ciepiej wody nalezy przediozy¢ protokoly

odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednienin udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozyc protokoly odbiordw czesciowych i préb
szczelnosel.
¢) W szczegdlnoscei nalezy skontrolowac:
—  uzycie wlasciwych materialow i element6w urzadzenia, prawidiowosc wykonania polaczen,
—  jako$é zastosowanych materialéw uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
—  odleglo$¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
—  prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzer,
—  prawidlowo$¢ wykonania prob przewodéw oraz odlegloé¢ miedzy podporami,
—  prawidlowoé¢ ustawienia armatury,
—  prawidlowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja
techniczna.

8.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola jakoéci rob6t dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:
- uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen,
—  prawidlowosci wykonanych potaczen, podpdr, wydluzek armatury, prowadzenia instalacji,
~  jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych,
—  wielkos$ci spadkéw przewodow,
—  odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
—  prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane,



—  prawidtowo$é przeprowadzenia wstepnej regulacji,
—  jakosé wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,
—  zgodnos$é wykonania z dokumentacja techniczna,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
-~ Instalacje wodociggowe.:
—  roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji wodociagowych wewnetrznych,

— montaz armatury,

— Kanalizacja sanitarna:
-  roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,

-~ wykonanie préb szezelnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

wykonanie plukania, préb szczelnosci i dezynfekcji, instalacji wodociagowe.

wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyborow sanitarnych,

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polipropylenu.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II. Instalacje sanitami i przemystowe,

Arkady 1998.

PROJE ARNT i
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
zakres robot niezbednych do wykonywania przy budowie
instalacji WM w przedmiotowym obiekcie

Suwatki, sierpien 2017 1.

i «i. Renate Kueoyrisho-Saulehacher
PROJER|ITIANT

instalacii urza® nitarnych
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania: ,,,,Dobudowa do budynku ZS nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwatkach budynku warsztatéw i pracowni do praktycznej nauki zawoedu wraz z przebudowa
schodéw wewnetrznych i rozbiérka zewnetrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan, enn, co, cwu,
instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz, przepompowni $ciekow ks oraz przebudowa kabla Es”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

—  montaz urzadzen wentylacyjnych,

— monfaz tulei ochronnych,

— montaz podp6r, zawiesi, mocowa,

— montaz przewodow wentylacyjnych,

— montaz armatury, osprzgtu,

—  zabezpieczenia antykorozyjne,

—  montaz automatycznej regulacji,

- wykonanie izolacji.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacja robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych elementéw — w przypadku niemozliwoéel ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniZenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.
Wszystkie uzyte materialy do instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty tect
Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru. Odbiér

techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wg wymagai i w sposéb okreglony aktualnymi normami.

miczne i odpowiadac

2.1. Przewody wentylacyjne - otwory rewizyjne i mozliwo$¢ ezyszczenia instalacji

Zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub mozliwos$¢ demontazu elementu skladowego instalacji celem
umozliwienia czyszczenia instalacji.
Okreslono przy tym minimalne wymiary w/w Otworow oraz zasygnalizowano koniecznos$¢ zapewnienia z w/w powedu
dostepu do urzadzeii zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, klapy poZarowe, nagrzewnice i chlodnice
kanalowe, tlumiki akustyczne, filtry, wentylatory przewodowe, urzadzenia do odzyskiwania energii, urzadzenia do

automatycznej regulacji strumienia przeplywu.

2.2. Wentylatory i centrale wentylacyjne

W WTWiO stwierdza sie, iz sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie fucznikéw elastycznych. Jednak obserwujac spotykane na
rynku konstrukcje zespolow wentylatorowych w sekejach central wentylacyjnych nalezy stwierdzi¢, iz wielu
producentéw stara sie juz w samych urzadzeniach zapewnié skuteczne zabezpieczenie przed przenoszeniem sie drgan.
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Dlatego choé stosowanie tucznikéw elastycznych przy centralach umozliwia miedzy innymi kompensacje naprezen w
instalacji, jednoczesnie powoduje negatywny skutek w postaci pogorszenia parametréw akustycznych generowanych
przez zespoly wentylatorowe do pomieszczenia maszynowni. Ponadto w tresci warunkéw wspomniano o tym, ze:

- przekladnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ oslonami;

- wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny posiadaé otwory wlotowe zabezpieczone
siatka. Z pewnoscia zastosowanie ostony przekladni pasowej wieze sie z bezpieczefistvem uzytkowania urzadzen
aléwnie podczas ich konserwacji, choé czedciej spotykanym rozwiazaniem jest zamykanie komory wentylatorowej ,,na
klucz", a jej otwieranie staje si¢ mozliwe dopiero po wytaczeniu urzadzenia wylacznikiem elekirycznym.

2.3, Nawiewniki, wywiewniki,

W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocad przewodow elastycziych nie
nalezy: zgniatac tych przewodow, stosowac przewodéw dhizszych niz 4 m;

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obs}ucq, konserwacje oraz wymiang

jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwartej.

2.4, Izolacja termiczna
Nalezy wykonaé nowa zgodnie z norma PN-00/B-02421 "Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen" z

otulin z pianki poliuretanowej zaleznie od $rednicy przewodu, prod. np.: Thermaflex.
Otuliny musza posiadaé aprobate techniczna o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny

Osrodek Badawezo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego

wphywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonaniu czynnosci
pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody
Przewody musza by¢ transportowane samochodami krytymi i zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku
przewodow i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia instalacji powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami.
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywacé w
magazynach lub w pomieszcezeniach zamknietych w pojemnikach.

Temperatura w miejscu skladowania nie moze przekroczy¢ 40°C, powinny one zostaC umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Materialy i urzadzenia powinny by¢ skladowane w sposéb

uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Zaleca sig

4.3, Armatura
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sprawdzié, sktadowaé w magazynach zamknigtych, transportowac w

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy instalacji nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. Odbiér materialow na budowie
Dostarczone na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddaé je badaniom okredlonym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wentylacji winna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spelnienia
wymagan:

—  bezpieczenstwa konstrukeji,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

—~  bezpieczenstwa uzytkowania,

—  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed halasem,

—  oszczednosel energii i odpowiedniej izolacyjnosei.
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Instalacja wentylacji winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i oraz spelnja¢ wymagania zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwcea 2002 r., poz. 690) (Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003
r., poz. 270) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr

39 poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami a takze zasadami wiedzy technicznej.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),

moggce powodowaé uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzeil mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Przewoddéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukeja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyinych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Wymagania ogdlne dla materiatow:
Materialy powinny mie¢ §wiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobatg techniczna.
Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji zobowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne

dostarczanych materialéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysiowe.”

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pei wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

poréwnaé wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie materialow,
jak i ilodei oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czedci zamiennych,

sprawdzi¢ zgodno$é wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,

sprawdzi¢ dostepno$é dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

—  sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, :
sprawdzié¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwoéci dzialania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidiowo zamontowane i dziataja efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane

zgodnie z wymaganiami.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaii nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagai nie zostalo spehione nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorn robét polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie z

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rebét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemyslowe.” oraz z noyma PN-64/B-10400.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokél stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementdw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeienia w trakeie wykonania robot.
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow(§wiadectwa jakodci wydane przez dostaweow),
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- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokél przeprowadzenia proby szczelnosdei catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi

zmian i odstepstw od dokumentacji,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
—  aktualno$é dokumentacji projektowej,

—  protokoly badan szczelnosei instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ¢ Wymaoama ogblne™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i E\lnnatqua Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci  publicznej.

Wymagania
PN-83/B-03430/A23:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymanama techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w  budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewod6w. Wymiary kohierzy o przekroju kotowym do wentylacji

ogolnej
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w

przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koicowe. Badania aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztaltki ceramiczne do komindw Jednopow okowych. Wymagania i metody badan
PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 1: Klasyfikacja, badanie parametrow,

znakowanie
PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgs¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady

pomiarowe, statystyka zliczania czastek
PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 3: Badanie plaskiego materialu

filtracyjnego
PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgsé 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda

przeszukiwania)
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw.

wytrzymalosciowe
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie

zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy konicowe. Badania acrodynamiczne i wzorcowanie w zakresie

zastosowan wyporowego przeptywu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzor cowanie
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urzadzen wentylacyjnych koficowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koficowe. Badanie wlasciwoéel krat zaluzjowych w

warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace

przewoddw elastycznych
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru predkoécei powietrza

w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do Kklasyfikacji

konstrukeyjnej
PN-EN 45510-4-1:2002 (U) Wytyczne dotyczace dostaw wyposazenia elektrowni. Czesc 4-1: Urzadzenia pomocnicze

kotléw. Wyposazenie do zmniejszenia emisji pyiu
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

10,2, Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom IL Instalacje sanitamni i

przemystowe, Arkady 1998.
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L. WSTEP.

I Przedmiot szczegotowej specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji sprezonego powietrza dla projektu: ,,,Dobudowa do budynku ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwalkach
budynku warsztatéw i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z przebudowa schodéw wewnetrznych 1 rozbidrka
zewnetrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan, enn, co, cwu, instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn
przylacza p.poz, przepompowni $ciekéw ks oraz przebudowa kabla Es”.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot instalacyjnych sprezonego powietrza. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow.

wykonawstwem i wykonczeniem.

Wymagania stawiane w postepowaniu przetargowym:

- cena ma zawiera¢ 60 m-cy gwarancji, fransport, uruchomienie i szkolenie osoby odpowiedzialnej za maszyny,

- zawsze przysluguje kompresor zastepczy w czasie gwarancji i na czas oczekiwania docelowych maszyn.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednienin przepiséw bhp.

1.5. Przedmiot i zakres robédt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji sprezonego powietrza i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosei:

- ukfadanie rurociagéw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegdlne punkty poboru,

- montaz punktéw poboru — zawor kulowy ¥ + dwie szybkozlacz ki /28 szt./,

- plukanie instalacji,

- proba szezelnodel instalacii.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlaiciwosei materialow wykorzystywanych do robdt

przy wykonywaniu instalacji sprgzonego powietrza oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw instalacji
Sprezonego powietrza.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialdw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robot budowlano
-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania ogdline”.

1.5. Dokumentacja robot instalacyjnych instalacji sprezonego powietrza.
Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja powinna w szcezegélnodci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom 1 materialom
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenistwa instalacji - odpowiedni dobor ci$nienia, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku

awaryjnego dzialania itp.,
- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow instalacji przez osoby

nieuprawnione,
- trwalodcei poszezegdlnych elementéw instalacii itp.,
- okreélenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu

sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
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warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu.
Przy okredlaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzglednié warunki $rodowiskowe, na dzialanie
ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia
przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. URZADZENIA I MATERIALY.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akeeptacje Inspektora Nadzoru.

Odbi6r techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagai i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rurociagi

Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano z rur stalowych ze stali weglowej systemu GeberitMapress C-Stahl. Sq
to rury przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej laczone technika zaciskowa za pomoca
ksztaltek systemowych kielichowych z pierécieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zhaczki zaciskowe i koierze wykonane ze stali weglowej C-Stahl ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305. Uszczelki z

kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym.

Montaz rurociagdw systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy laczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztaltek systemowych kielichowych z
piericieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

Zaciéniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zaleznoéei od wymiaru rur, polaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczgk zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

- Ciecia rur mozna dokona¢ za pomoca: pila reczng o drobnych zabkach, rgczna obcinarka do rur lub pilarka
elektryczna. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thacymi oraz cigcie palnikami.

- Po zakoniczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur dokladnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury nie doszio do
uszkodzenia pierécienia uszczelniajacego. Gardowania dokonaé za pomoca recznego gradownika lub elektryczma
okrawarka do rur.

- Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze glebokos¢ wsunigcia. Zaznaczenia nalezy dokonac
szablonem dla glebokosci wsuniecia i markerem przy uzyciu urzadzenia zaznaczajacego (znacznika). Zaznaczenie
glebokosci wsuniecia musi byé¢ widoczne po wsunigciu rury w ksztaltke zaciskowa i po zacisnigeiu zigcza rurowego.

- Ksztaltki zaciskowe z koricéwkami bosymi moga by¢ skrecane tylko do dopuszczalnej dhugodei ramienia.

- Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzié, czy w ksztalce tej znajduje si¢ pierScien uszczelniajacy.
Ewentualne ciala obce na piercieniu nalezy usunaé.

- Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usunaé zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze systermowe;j.
Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy ja lekko obraca¢ i réwnoczesnie weiskaé w kierunku osi do oznaczongj glebokosci
wsuniecia. Ustawianie rur czy tez wezedniej przygotowanych czesei instalacji musi mie¢ miejsce przed zacisnieciem
ksztaltek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodéw rurowych po zacisnigeiu jest
dopuszczalne. W przypadku koniecznosci ustawienia juz zaciénietych rur, zacisnigte polaczenia musza by¢ obcigzone.
Przy polaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonane przed zaciskaniem.

- Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szezek zaciskowych dla
srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczgkami posrednimi dla srednic od 42 do 45 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.

- Giecia rur systemowych mozna dokonywaé tylko na zimno za pomoca gictarek recznych, hydraulicznych lub
elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

- Ksztaltki przejéciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na polaczenia zaciskowe nie byly przenoszone sity
skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe
srodki uszezelniajace Iub tadmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadaja si¢ do
uszczelniania polaczen gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng Sciana
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypehié odpowiednim materialem plastycznym nie powodujacym korozji rur.
Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W miejscach przejsé przewoddéw przez sciany 1 stropy
nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.

Przewody obiegu oleju oraz sprezonego powietrza wykonane z ocynkowanych rur stalowych.

2.2. Urzadzenia i armatura.
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Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy instalacji w ktorej jest zainstalowana. Armatura powinna by¢

zainstalowana tak, aby byla dostepna do obsiugi i konserwacji.

Przewidziano montaz 28 sztuk punktéw poboru powietrza. Kazdy punkt poboru powietrza zakonczony zaworem
kulowym 1/2” oraz dwiema szybkozlaczkami.

Urzadzenia w sprezarkowni:

- sprezarka SK15SB — 2 szt.

- osuszacz WDF 305

- zbiornik VR 2000

- separator woda — olej SWO 80

- separator cyklonowy SP 300.

- inne wyroby i material,

Sterownik z funkcja komunikacji dwukierunkowej Modbus RTU umozliwiajacy.

- zdalne uruchomienie 1 wytaczenie sprezarki,

- zdalna zmiane ci$nienia zalaczenia i wylaczenia sprezarki,

- uzyskanie informacji na temat stanu pracy sprezarki, stanu pracy poszczegdlnych przekaZnikéw, historii alarmow,
godziny pracy maszyny, czasu pozostalego do przegladéw serwisowych, napiecia pomiedzy poszezegdlnymi fazami,
aktualnego ciénienia sprezonego powietrza, temperatury oleju chlodzonego, temperatury uzwojenia silnika gidwnego.

3. SPRZET.

Do wykonania robét instalacji sprezonego powietrza Wykonawca rob6t powinien wykazac sie mozliwescia korzystania,
CcO najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych systemem rusztowaii oraz specjalistycznymi narzedziami i elektronarzedziami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT I SKLADOWANIE.
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Do transportu nalezy stosowac pojazdy do
tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
H.1s Szczegdlowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé i odebraé wszelkie roboty budowlano-konstrukeyjne, wytypowane jako
niezbedne do rozpoczgcia robét instalacyjnych.

Roboty instalacyjne sprezonego powietrza nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza
specyfikacja techniczna i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych (rozstawienie rusztowar) nalezy przystapi¢ do montazu armatury.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin powyzszego materiatu. Powierzchnie armatury
powinny by¢ gladkie czyste, bez wad powierzchniowych.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT.

Po zamontowaniu zawor6ow instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowe).

Prébe szezelnosci nalezy przeprowadzié¢ dwuetapowo:

- pierwsza probe na powietrze sprezone nalezy wykonaé powietrzem o cisnieniu 1,5 krotnie wiekszym od
maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ minimum 30 minut.
Préba nie moze by¢ uznana za pozytywna. Jezeli manometr wykaze spadek wiekszy niz 1% w stosunku do ciénienia

prébnego.

Po dodatnim wyniku proby pierwszej nalezy wykonaé prébe druga, przy czym powinny by¢ spelnione nastgpujace
wymagania:

a) czas trwania drugiej proby powinien wynosié 5 min. dla gazéw bezpiecznych o cisnieniu roboczym do 1,0
MPa

b) ci$nienie prébne winno by¢ dwukrotnie wyzsze od ci$nienia roboczego,

- préba moze byé uznana za dodatnia, gdy manometr wykaze spadek cisnienia mniejszy niz 1,5% wskazania

poczatkowego.
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W przypadku uzyskania negatywnego wyniku proby, usterki nalezy usuna¢ i probg powtérzy¢. Z przej

badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7: OBMIAR ROBOT.
7.1, Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér techniczny — koficowy instalacji sprezonego powietrza.
Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po:
- Zakoniczeniu rob6t montazowych zaworow.

- Przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem.

- Dokonaniu badania wstepnego zakonczonego wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy.

- przedlozy¢ komplet dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ zastosowanych materiatéw,
- dokonaé¢ kontroli potaczer,

- uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

7 odbioru technicznego koncowego sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Szczegolowe zasady rozliczania i ptatnosei za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA HYDRANTOWA PPOZ.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
zakres robdt niezbednych do wykonywania przy budowie
instalacji sprezonego powietrza w przedmiotowym obiekcie
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

montazowych instalacji przeciwpozarowej dla zadania: ,Dobudowa do budynku ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego w
Suwatkach budynku warsztatéw i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z przebudowa schod6w wewnetrznych i
rozbidrka zewnetrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan, enn, co, ewu, instalacji zewngtrznych wod-kan,
kd, enn przyltacza p.poz, przepompowni $cickow ks oraz przebudowa kabla Es”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z montazem, prébami i odbiorami
instalacji wody przeciwpozarowej przewidzianej w obiekcie. W zakres tych robét wehodzi montaz rur oraz hydrantow
wewnetrznych. '

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specytikacji Technicznej.

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objety Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
projektowanej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej oraz hydrantéw wewngtrznych ppoz. DN25 i DN52 w
budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz instalacji ppoz. z hydrantami wevwnetrznymi DN25 i DN32,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen, tj. zestawu wodomierzowego na cele ppoz. /studnia wodomierzowa/,

- roboty budowlane towarzyszace naprawie uszkodzen $cian i stropéw po przebiciach i montazu instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej,

- badania instalacji,

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.
Podczas wykonywania robét instalacyjnych stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materialow
powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

- Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, przewodowych,

- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura,

- Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyplywowa o podwyzszonym

standardzie.

3. SPRZET.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiadaé sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji sanitarnych,
a w szczegdlnosci wiertarki z udarem, pilarki do metalu, gwintownice rgezne i mechaniczne. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie cbuwie, okulary i ubranie ochronne.



4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.
Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy przenoszone beda recznie. Transport kotowy

uzywany bedzie jedynie do dowozu materialéw na plac budowy z hurtowni i warsztatu. Wykonawca powinien posiadac
samochéd dostawezy do przewozu materialow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diu
odpowiednich pojemnikach. Podezas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich

goéci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w

zanieczyszczenia.

4.2, Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do skrzynek hydrantowych powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnodé. Armature nalezy skladowad w
magazynach zamknietych.

4 4. Tzolacja termiczna przed wykraplanien.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych i
suchych. Nalezy unikaé duzszego dzialania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawgdzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w produkeyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogédlne .

Instalacja wody przeciwpozarowe]j powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu spelienia wymagan dotyczacych w
szczegdlnosei:

-bezpieczenstwa konstrukeji

-bezpieczenstwa pozarowego

-bezpieczenstwa uzytkowania

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

-ochrony przed hatasem i drganiami

-oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wody ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng oraz przy spemieniu we
whagciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Odstepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacja wody ppoz. powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu
tej instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartoci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosei eksploatacyjnej.

5.2. Rurociagi.

Rury do montazu instalacji przeciwpozarowej dostarczone na budowe powinny b
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Skladowanie rur na
budowie w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sig. Instalacje przeciwpozarowa zaprojektowano z rur

yé proste, czyste od zewnatrz i

stalowych.

Montaz rurociagdw.
Rurociagi instalacji ppoz. laczone beda przez skrgcanie. Wymagania ogolne dla potaczen rur stalowych ocynkowanych
okreslone sa w tomie IT ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbiora robot ....... 2

- Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunac mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru}.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w

inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
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- Kolejnos¢ wykonywania robdt:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstgpnynm,

— wykonanie polaczen.

- W miejscach przej$é przewodéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna
tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

5.3. Urzadzenia i armatura.

Podlaczenie instalacji przeciwpozarowej przewidziano w miejscu gléwnego przytacza wody zimnej do budynku. W
miejscu podiaczenia zostanie zamontowana armatura odcinajaca, zabezpieczajaca w postaci zaworu Zwrotnego, Zawor
antyskazeniowy.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatura powinna by¢
zainstalowana tak, aby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Przewidziano montaz 3 sztuk hydrantéw przeciwpozarowych Dn25 i jednego Dn32.

Projektowane hydranty montowane beda w szafkach zawieszanych (natynkowych), zawér hydrantowy z lewej lub
prawej strony.

Hydranty instalowaé na wysokosci 1,35 m nad podioga, w zamykanych szafkach wg PN EN 671-2:1999.

Zasieg 1 hydrantu Dn25 wynosi 25-35 m. Wydajno$¢1 hydrantu Dn25 wynosi 1 dm3/sek., natomiast wydajnos¢ 1
hydrantu Dn52 wynosi 2,5 dm3/sek.

Po wykonaniu instalacji hydrantowe]j nalezy sprawdzi¢ ciénienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu pozarowego wediug
PN.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji.
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element6w instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szczelnoscei. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Badanie szczelnosei przeprowadzi¢ zimna woda. Przed rozpoczeciem badania
szczelnosei instalacje napeié woda zimna i dokladnie odpowietrzyé. W tym czasie dokonaé przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szezelnosé polaczen przewodéw 1 instalacji przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozmiac, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$é dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznienie tylko tej czeéei instalacji, gdzie
wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny wykonania tych prac. Instalacjg napeiniona woda i
unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

- 7 proby szezelnosel nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji hydrantowej ppoz. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzi¢ dla kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i podlegac
im powinny prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizacji instalacji. Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego sporzadzié protokdl stwierdzajacy jako$é wykonania robot, oraz potwierdzajacy ich przydatnosc
do wykonania instalacji. W protokole jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce i zakres robét objetych odbiorem.

7.2. Odbidr techniczny-czgdciowy.

Odbiér techniczny-czesciowy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér
czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzié protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt, oraz potwierdzajacy ich
przydatnoéé do wykonania robét, zgodnoéé z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorezych. W protokole jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole okresli¢ zakres i termin prac naprawczych lub uzupehiajacych.
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Po zakonczeniu tych prac ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbidr techniczny-koncowy.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spehieniu warunkow:
-zakonczono wszystkie roboty montazowe,

-instalacje wyptukano,

-wykonano badanie szczelnosci,

-dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,

-zakonczono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na efekt pracy instalacji.

Odbidr koficowy koriezy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

Protokél odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia

przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

8.OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Og6lne wymagania dotyczace platmoséci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja

wodociagowa przeciwpozarowa.
- PN-EN 671-1Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania o badania przy odbiorze.
- BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE
ZEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ.
ZEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
zakres robét niezbednych do wykonywania przy budowie
przytacza wodociagowego, zewnetrznej instalacji ppoz. i zewngtrznej instalacji
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1. WSTEP
- Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa przylacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji
ppoz. doprowadzajacej wode do projektowanego budynku w ramach inwestycji ,,Dobudowa do budynku ZS nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwalkach budynku warsztatéw i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z
przebudowa schodéw wewnetrznych i rozbiorka zewnetrznych oraz budowa instalacji wewngetrznych wod-kan,
enn, co, cwu, instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz, przepompowni Sciekéw ks oraz
przebudowa kabla Es”.
- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem przylacza wodociagowego i zewngtrznej instalacji ppoz. doprowadzajacej wodg do projektowanego
budynku warsztatow.
Zakres robot objetych specyfikacja:
* Roboty ziemne.
« Wykonanie przytacza wodociagowego.
« Wykonanie zewngtrznej instalacji ppoz.
« Montaz studni wodomierzowej Dn1500 wraz z uzbrojeniem.
» Wykonanie zewnetrznej instalacji hydrantowej — montaz hydrantu nadziemnego DN3O.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Suwatkach. W pasie
drogowym ulicy i w jego bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociagowa, cieplociag, sie¢ telefoniczna, energetyczna.

1.3. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Roboty prowadzi¢ w obrebie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci osob trzecich.
Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ r¢eznie.
Calos¢ robét prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé zgodnie z , Instrukeja oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym®” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.UNr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze
naniesiono i opisano na projekcie drogowym.
Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemyslowych, spehiajaca warunki statecznosei i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.1.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.5. Nasyp éredni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.



1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sig pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone poza pasem robot.

1.4.1.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6éw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.1.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okreslenia podstawowe — roboty montazowe sieci wodociggowej

1.4.2.1. Wodociag — zespél urzadzen inzynierskich i obiektéw technicznych; zadaniem jego jest zaopatrywanie
ludnodci i przemysiu w wode o wymaganych ilosciach i wiasciwosciach odpowiadajacych jej przeznaczeniu.
1.4.2.2. Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych ze soba przewodéw wodociagowych, kiérymi piynie woda od
wszystkich odbiorcéw znajdujacych si¢ na terenie jednostki gospodarczey.

1.4.2.3. Przewdd tranzytowy — przewéd grawitacyjny lub tloczny do transportu wody na znaczng odlegtose,
laczacy zrédlowody ze zbiornikiem wodociagowym lub stacja uzdatniania wody, albo tez z magistrala
wodociagowa.

1.4.2.4. Przewdd rozdzielczy — odgalezienie przewodu magistralnego do ktérego podiaczone sy przylacza
domowe.

1.4.2.5. Instalacja wodociagowa — przewody wodociagowe w budynku wraz z niezbgdnym uzbrojeniem;
zadaniem jej jest rozprowadzenie wody w budynku.

1.4.2.6.Wydajnos¢ wodociagu — dobowa zdolnos$é produkeji wodociggu w metrach sze$ciennych na dobg (m
3/d).

1.4.2.7. Zapotrzebowanie na wode brutto — ilo§¢ wody zaspokajajaca potrzeby wszystkich odbiorcow,
znajdujacych sie w zasiegu dzialania sieci wodociagowej wymagajacych wody tej samej jakosci, oraz ilosci
wody do celéw technologicznych wodociagu (straty wody na ujeciu i stacji uzdatniania wody, straty sieci
wodociagowej, a takze ilos¢ wody do ptukania sieci i zbiornikéw wodociagowych).

1.4.2.8. Horyzont czasowy — okres na jaki projektuje si¢ wodociag; przyjmuje sig, ze okres perspektywiczny to
20 lat, a okres kierunkowy — 30lat, liczac od daty projektowania lub zakoficzenia budowy.

1.4.2.9. Uzbrojenie sieci — armatura umozliwiajaca korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem oraz ulatwia
obstuge, kontrole i eksploatacje.

1.4.2.9.1. Uzbrojenie regulujace przeplyw wody (redukcyjne) — stuzy do otwierania i zamykania przeplywu,
kierowania przeptywu w jednym tylko kierunku oraz do oprézniania przewoddw (zeliwne zasuwy klinowe
kielichowe i komierzowe, klapy zwrotne, zasuwy odwadniajace w studzienkach spustowych .

1.4.2.9.2. Uzbrojenie czerpalne — sluzy do czerpania wody z przewoddw wodociggowych na cele p.poz,
gospodarcze lub ogélnokomunalne (hydranty pozarowe i zdroje uliczne).

1.4.2.9.3, Uzbrojenie zabezpieczajace — chroni przewdd prze gromadzeniem si¢ w nim powietrza wydzielajacego
sie z wody (odpowietrzniki) lub przed powstawaniem w przewodzie podcisnienia (napowietrzniki) oraz przed
powstawaniem w przewodach zbyt duzych sit rozrywajacych (zawory bezpieczenstwa, zawory redukcyjne,
kompensatory).

1.4.2.10. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegloé¢ poza przeszkode terenowa (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.2.11. Studzienka wodomierzowa - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury odcinajacej i pomiarowej lub na koficach rury ochronnej.

2. MATERIALY

2.1, Grunty
Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania podano w

SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci ggstosci objetosciowej
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2. Ogélne wymagania

OgbIne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakogci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki dokument.



Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

2.3. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sq od istniejacych przewodow i ustala sig je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociagowej.

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje sig nastgpujace materialy:

Rury PE (z polietylenu) stosowaé do przesylania wody pitnej o cisnieniu roboczym do 1.0 MPa i temperaturze
20° C. Przy przesylaniu mediéw o wyzszej temperaturze nalezy uwzgledni¢ spadek wytrzymatosei rur i
odporno$ci tworzywa. Laczenie rur — zgrewanie doczolowe lub elektrooporowe.

2.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwalych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie i edpormych na
dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.4.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

-rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane
wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczna z podwdjna przekladka (Z02),
-rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro” wg BN-83/8971-06.01 [54] zabezpieczone izolacja zewngtrzna i
wewnetrzna przy uzyciu ,,Bitizolu R” oraz ,Bitizolu P”; ztacza uszczelnione za pomoca fabrycznego pierécienia
gumowego.

Zakorniczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca studzienek — komér
wodociagowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

2.4.2, Uszezelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

-pélpiericienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubodci od 5 do 19 mm,
-prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na goraco StO érednicy od 8 do 14 mm,
-sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

-asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.5. Beton 5
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-34/6774-

02 [52].

2.8. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:

-zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [36],
- zawory odcinajace przed i za wodomierzem,

- zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA.

2.9. Elementy montaZowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowag laczniki rurowe systemu producenta rur.

2.10. Studnia wodomierzowa

Nalezy stosowaé typowe prefabrykowane studnie posiadajace Swiadectwo dopuszczajace do stosowania.
Studnie wodomierzowa wyposazy¢ we wlaz zeliwny kl. D400.

Studnia powinna posiada¢ szczelne przejécia dla rury przewodowej.

2.11. Hydranty nadziemne
Nalezy stosowaé hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-

89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].



2.12. Skladowanie materialow
2.12.1. Rury przewodowe i ochronne .

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelienie warunkéw
bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podlozem
na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkladach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30° C,

b) Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.12.2. Wlazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Skladowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.12.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.12.4. Cement

Cement powinien byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajacej ciaglos¢ robdt.
Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.12.5. Kregi

Kregi nalezy skladowaé na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i odwodnionym pod
warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stosow wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawcezych i wykoiiczeniowych

W zaleznoici od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

-pite do ciecia asfaltu i betonu,

-pite motorowa laficuchowaq 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o noénosci do 10 ton,

-koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke kolowa lub gasiennicowa do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznoscei od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawea zapewni nastgpujacy sprz¢t montazowy:
-samochéd dostawezy do 0,9 ¢,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochod skrzyniowy od 5do 10 t,



-samochéd samowyltadowezy od 25 do 30 ¢,

-przyczepe dluzycowa do 10,

-zurawie samochodowe do4 t, od 5do 6 t,0d 7 do 10 ¢,

-zurawie samojezdne kolowe do 5t,0d 7 do 10 ¢,

-wciagarke recznq od 3 do 5 t,

-wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,

-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 1,

-spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

-zespol pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

-gietarke do pretdw mechaniczna,

-nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

- zgrzewarke do rur PE

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymog6w wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byé tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rtur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o ladowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do
granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegllna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian érodka transportu o wigcej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na
podkladach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3, Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna ( DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

4.5, Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore nie spowoduja:
-segregac]i skladnikow, -
-zmiany sktadu mieszanki,
-zanieczyszczenia mieszanki,
-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia wlagciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilodci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materialow, w miarg postgpu

robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawea zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport

cementu w workach samochodami krytymi, chronigeymi cement przed wilgocia.



4.8. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

4.9. Transport wlazéw kanalowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wlazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy
laczyé w jednostki ladunkowe i uklada¢ je na paletach.
Rozmieszezenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.10, Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdbw 1,50 nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kolkéw osiowych, kolkéw swiadkow i kotkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reper6w stalych Wykonawea wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmmiej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢.

5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a

material z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawceg
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonyswania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci

wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byé wywieziony przez Wykonawceg w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac sig
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawegdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzié¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualne) obudowy powinna
byé dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.



Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Ze wzgledu na zageszezenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace ziemne
nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wlascicieli poszczeg6lnych sieci.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko przestrzenne
(1:0.7) na odklad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie odiamu wykopu
nalezyzabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez czesciowe oszalowanie,
podparcie lub mocowanie.

Przy zblizeniu do istniejacych slupéw telefonicznych i drzew nalezy je zabezpieczy¢ przed osunigciem do
wykopu poprzez wykonanie jednostronnego szalunku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS
f- my AROTA.

Powyzsze roboty wykonywa¢ pod nadzorem wlascicieli sieci i linii kablowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek komunikacje
(przejscia i kiadki dla pieszych).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurocigg recznie, nastepnie mechanicznie z zageszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na material (zel.), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
ciezkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Na zakornczenie rob6t nalezy przywr6cié pierwotne uksztattowanie terenu.

Szerokoéé¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gl¢biej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatoscei powyzej
0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy wymagania normy PN-
85/B-10726 [12].
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy Zwiru lub
thicznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.
Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do IS nie mniej niz 0,95,

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i giebokos¢ posadowienia rurociagu
powinny zapewnié przeplyw wody - minimalny spadek przewodu wynosi 3 %o.
Przewody sieci wodociagowej uklada sie na glebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem tj. 40cm ponizej
glebokosci przemarzania.

5.5.1. Rury wodociagowe
5.5.1.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Gleboko$é ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i
przew6d przed przemarzaniem powinna byé¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do



powierzchni projektowanego terenu bylo wicksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020
[6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.
Przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
-wstrefleohz=0,8m, hn=12mi 1,0 m
-wstreflieohz=1,0m, hn=14mil,2m
-wstrefleohz=1,2m,hn=1,6 mi 1,4 m
-wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi 1,6 m.
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolngj granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglo$é osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.1.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przew6d (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim
wzdhuz calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczeg6lne odeinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosei rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Polaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:
-rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
-rury stalowe zlgczami spawanymi,
-rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smotowanym oraz foliq
aluminiowa lub olowiem. 7
Polaczenia rur zeliwnych kolnierzowych nalezy wykonywac¢ zigczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podana w warunkach technicznych wytwoémi,
b) dla pozostalych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zlaczu
kielichowym) przekracza 2o kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionic na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncédwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
- dla przewodéw zeliwnych i stalowych (nie laczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wigkszym niz 100.

5.5.1.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, j. o obciazeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton
na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobg oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sig¢ koficzy¢ w studzienkach lub komorach
(w ktorych przewdd powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace powinny znajdowac si¢ na
zewnatrz studzienek.

Pod pozostalymi drogami rur¢ ochronna nalezy zakoficzy¢ pierScieniami uszczelniajacymi i zaopatrzy¢ w rurke
sygnalizacyjna $rednicy 25 mm wprowadzona do poziomu terenu, a jej zakoficzenie umiescié w skrzynce do
Zasuw,

Pierécienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurq
ochronna przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Armatura odeinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:

-w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

-na przewodach wodociagowych przy rurach ochronnych na zewnatiz studzienek,
-na wezlach wodociagowych (przy odgalgzieniach),

-na odgalezieniu do hydrantu,

-w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.



5.5.5. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

-kompensatory dlawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociagowych,

-nasuwki dla montazu zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla laczenia przebudowanych

odcinkdw przewodéw z istnigjacymi.

5.5.6. Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie lacznikami,

srubowe lub uszczelnione folia aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

1zolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita powloke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym obwodzie i
nie powinna mieé pecherzy powietrznych, odpryskéw i pgknigc.

Polaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢
dokladnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja zlaczy powinna zachodzi¢, co najmniej 10 ecm poza
polaczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-
24625 [17), asfalty przemyslowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178 [22], welon z wiékna
szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powloki na rurach nalezy wykonywac¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-76/0648-76

[42].

5.5.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosié:

-dla przewod6w z rur Zeliwnych - 0,5 m,

-dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorma warstwe zasypu wzmocniong podbudowa
drogi. Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurocigg recznie, nastepnie mechanicznie z
zageszczaniem kazde] warstwy. Ze wzgledu na material (zeliwo), z ktérego wykonano rurociagi
niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Material zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategorii,
-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstiienia,
-okreélenie stanu terenu,
-ustalenie skladu betonu i zapraw,
-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
-ustalenie metod wykonywania wykopow,
-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trvania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét



Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokladnoscia odezytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnoscei i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

-badanie ewentualnego drenazu,
-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

-badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejséciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

-badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podloza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejsé
rurociagdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otwordw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),
-badanie szczelnoscei calego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz + Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubodci warstwy podloza nie powinno przekraczac £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac £+ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 c¢m,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkeie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw = 2Zcm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

- odchylenie spadku ulozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmmiejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
-studzienki 1 komory wodociagowe w kompletach,
-obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr
szescienny),
. . 2 . . . .
izolacja —m” (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcyceh i ulegajaeych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw,

-przygotowanie podioza,

-roboty montazowe wykonania rurociggow,

-wykonanie studzienek wodociagowych,

-wykonanie komér wodociagowych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie obudowy tunelowej,

-wykonanie izolacji,

-préby szczelnosei przewodow, zasypanie i zaggszezenie wykopu.

Odbicr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Diugoéé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okolo 300 m dla przewodéw z rur Zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb
prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur stalowych i PCW, w przypadku ulozenia ich w wykopach o
$cianach umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z
rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sig¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-M-00.00.00

,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protok6low badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),

-badanie szczelnosci studzienki,

_badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

-badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéhu, szczegbétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spehnione.

Jezeli ktores z wymagaii przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznodci od tego okreslic konieczne dalsze postgpowanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoblne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I - [V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-wykonanie saczkow,

-ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

-wykonanie zabezpieczef przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),

-wykonanie studzienek (komér) wodociagowych,

-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-wykonanie izolacji rur i studzienek (komér),

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

3.PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

4.PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

5.PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

7.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8.PN-83/B-06250 Beton zwykly.

9 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanalow w wykopach.

10.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11.PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i
badania.

13.PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

14.PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

15.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

16.PN-74/B-24622 Roztw6r asfaltowy do gruntowania.

17.PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

18.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

19.PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
20.PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
21.PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na gorgco.

22 PN-76/C-96178 Asfalty przemyslowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

23.PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

24 PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

25.PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

26.PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do polaczeii sztywnych.

27.PN-84/H-74102 Rury Zeliwne ci$nieniowe do polaczen elastycznych srubowych.

28.PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

29.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
30.PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.



31.PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogdlne.

32.PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

33.PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

34.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Qgdlne wymagania i badania.

35.PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
36.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
37.PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne
0,63 MPa.

38.PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne
1MPa.

39.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

40.PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
41.PN-89/M-74301 Armatura przemysltowa. Kompensatory jednodiawicowe kolnierzowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 11 1,6 MPa.

42 BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

43 BN-77/5213-04 Armatura przemyslowa. Hydranty. Wymagania i badania.

44 BN-75/5220-02 QOchrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

45 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

46.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

47 BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania,

48 BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

49 BN-62/6738-03,04,07Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

50.BN-87/6755-06 Welon z wiékien szklanych.

51.BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospéika.
52.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych.
53.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
54.BN-83/8971-06.01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.

55.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

56.BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

57.BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

58.BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

59.BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodéw z PCW uktadanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1934 r.
62.Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejécia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 1)
KB 8 - 13.7 (1) przejécia przez $ciany budowli rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).
Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczynska-Szulcbacher
nr upr. BL/8§7/02

nig . Revata Ky siska-Szulebacher
PROJ ﬂé TANT

i lacji i urz 2f sanitarnych
mstam {zpr. 1Lroj. BL/87/02



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST/S/1

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
zakres robét niezbednych do wykonywania przy budowie
zewnetrznej instalacji k.d. w przedmiotowym obiekcie

zigg iz, Renala Kuggviska-Szulchuner
"PROJ ;{2 TANT

instalacji i urzg¥¥ sanitarnych
nruon uroj. Bt/87/02



SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sq wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacej Scieki deszczowe z dachu i z czgéei terenu wokot dla zadania; ,,Dobudowa do budynku ZS nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwatkach budynku warsztatéw i pracowni do praktyczne; nauki zawodu wraz z
przebudows schodéw wewnetrznych i rozbiérka zewngtrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan,
enn, co, cwu, instalacji zewngtrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz, przepompowni $cickéw ks oraz
przebudowa kabla Es”.

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.1, Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cicki deszczowe z dachu i z czesci terenu wokdt dla zadania:
.Dobudowa do budynku ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwalkach budynku warsztatéw i pracowni do
praktycznej nauki zawodu wraz z przebudowa schodéw wewngtrznych i rozbiorka zewnetrznych oraz budowa
instalacji wewngtrznych wod-kan, enn, co, cwu, instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz,
przepompowni $ciekéw ks oraz przebudowa kabla Es”.

Zakres robot objetych specyfikacja:

+ Roboty ziemne.

« Budowa kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC DN 160-400mm.

+ Montaz podej$é do rur spustowych deszczowych.

+ Budowa studni polaczeniowo-rewizyjnych, betonowych Dn1000.

« Budowa wpustu deszczowego ulicznego.

1.2. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Suwatkach. W pasie

drogowym ulicy i w jego bezpo$rednim sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociagowa, cieplociag, sie¢ telefoniczna energetyczna.

1.3. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Roboty prowadzi¢ w obrgbie granic inwestycji, nie naruszajac wiasnosci 0s0b trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skfad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzic¢ r¢cznie,

Caloéé rob6t prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ciagow pieszo-jezdnych
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robdt — Kierownik
budowy przed przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.UNr 120,
poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BUP podanych dla poszezegdlnych robdt w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz401) oraz uwzglednié¢ ,,informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawey jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu
do posesji.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.4.1. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemyslowych, spelniajaca warunki statecznoéei i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.
1.4.1.3. Wysokosé¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.5. Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.



1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa robot.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot.

1.4.1.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.1.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okre$lenia podstawowe — roboty montazowe kanalizacji deszezowej

1.4.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych.

1.4.2.1. Kanaly

1.4.2.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.3. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.2.5. Kanatl zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.2.6. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiomika.

1.4.2.7. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanal przelazowy-kanal zamkniety o wysokosci wewngtrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch
kanatéw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego
do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spehiajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kentroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciek6w splywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Odwodnienie liniowe - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoscei
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.



1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
robocze;j.

2. MATERIALY

2.1. Grunty
Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartoéci gestosci
objetosciowej grunt6w i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2. Rury kanalowe i przewodowe

Rury kanalizacyjne @160- @400 z PVC SN8 laczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami
producenta rur;

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ci¢zkiej wg ISO
4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 laczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje
ochronne z uszczelka, krotkie z PVC o érednicy odpowiadajacej Srednicy rur,

« Ksztaltki ,,przejécie przez sciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.3. Studzienki kanalizacyjne 1000 betonowe

Studnie kanalizacyjne betonowe ztozone sa z nastgpujacych typowych elementéw prefabrykowanych:

- wlazu kanatowego,

- piericieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych poza jezdnia);

- plyty pokrywowej zelbetowej;

- pierscieni odciazajacych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

- kregow betonowych;

- betonowego dna studzienki.

2.3.1. Studnia kanalizacyjna.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych ©1,0 m, z betonu wysokiej jakosci (klasa
nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150).
Polaczenie kregéw miedzy soba i z dnem za pomocq uszezelek gumowych. Wskazane w projekcie studnie
wykona¢ jako osadnikowe, glgboko$¢ osadnika dla studni typowych 0,5m.

2.3.2. Wiaz kanalowy.
Na studniach nalezy stosowa¢ wiaz zeliwny klasy D wg PN-EN-124:2000. Studnie usytuowane w chodnikach

lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wlazy zeliwne, spelniajace warunek przenoszenia obciazen 250 kN.
2.3.3. Stopnie zlazowe.

Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej h=4,0m nalezy
wypesazy¢ w drabinki zejéciowe.

2.4. Studzienki §ciekowe z elementéw prefabrykowanych.

Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
- wpustu deszczowego Zeliwnego,

- pier$cieni dystansowych z tworzyw sztucznych,

- plyty stropowej zelbetowej,

- pier§cienia odciazajacego zelbetowego,

- kregéw betonowych drednicy 0.6 m,

- podstawy studzienki $ciekowej, betonowej Srednicy 0.6 m

2.4.1. Wpusty uliczne Zeliwne,

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.5. Materialy izolacyjne.

- Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

- Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

- Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-24620

- Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wplywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.

2.6. Cement,
Cement powinien spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i

cement marki 32,5 dla betonow klasy nizszej niz B-30.



2.7. Piasek.
Piasck do zaprawy powinien speia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.8, Kruszywo.
Kruszywo lamane, zwir lub pospétka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spehiaé¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa nie moze

byé nizsza niz klasa betonu.

2.9. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.10. Skladowanie materialow
2.10.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).
Powierzchnia skladowania powinna byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkladach drewnianych, Wiazki mozna skladowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce
wigzki nizszej.
Gdy rury sa skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytoZone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokoscei, aby nigdy
kielichy nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2,0m.
W stercie nie powinno znajdowaé si¢ wigeej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury o réznych Srednicach i grubosciach oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowa¢ sie na spodzie, oraz w sposob umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2, Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrob6w w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢
przeliczenia.

Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m.

2.10.4, Wlazy kanalowe i stopnie
Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.
Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych
mozliwo$é uzycia sprzetu mechanicznego do zaladunku i roztadunku.

2.10.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



2.10.7. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokélami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnoéci z norma. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoscei z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoscei ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jeco objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczein Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz érodka transportu. Rury w wiazkach
musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z plaskimi pasami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych lub fainicuchow.

Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy)
przed rozladunkiem wigzki wyja¢ rury “wewnetrzne”. Rury rozladowywane pojedynczo mozna zdejmowac
recznie (do $rednicy 500 mm) lub z uzyciem podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podtodze pojazdu.



Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli diugos¢ rur
jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekraczaé 1,0 m.

4.4, Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszezonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5, Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna moZe by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem.

Jednostki ladunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych dcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywac mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.6. Transport wlazow kanalowych i wpustdw Zeliwnych

Wlazy kanatowe i wpusty zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawié
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na
paletach po 10 sztuk i laczy¢ ta$ma stalowa. Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ w warstwach w zaleznoéci od
$rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do rozladunku.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawceg robot ziemnych.



Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Qdstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.
5.4. Wymagania dotyczace zaggszezenia

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej wartoéci wskaZnika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ [ dla:
Autostrad Innych drog
Strefa korpusu i drég Ruch cigzki Ruch
ekspresowych i bardzo mniejszy
cigzki od cigezkiego

Gérna warstwa o grubosei 20cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 em od powierzchni robét 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zageszcezenia, to
przed ulozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je doggsci¢ do wartosei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InZynierowi.

5.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu)

powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$é budowlana. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na zaggszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace
ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wiascicieli poszczeg6lnych sieci.
Wykopy - wykonywaé mechanicznie i rgeznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko
przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych budowli i
uzbrojenia podziemnego (slupéw, ogrodzen it.p...) przed osunigciem do wykopu, na odkiad z zachowaniem
doj$¢ montazowych.
W przypadku znalezienia si¢ istnicjacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie odtamu wykopu
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez czesciowe oszalowanie,
podparcie lub mocowanie.
W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe dziclone do kabli - do kabli HDPE ¢160
dlug. 3.0m.

Powyisze roboty wykonywaé pod nadzorem wlascicieli sieci i linii kablowych

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek komunikacjg

( przejscia i kladki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 ¢cm ponad rurociag reeznie, nastgpnie mechanicznie z zageszezaniem




kazdej warstwy. Ze wzgledu na material (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszezalne jest wjezdzanie
ciezkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosei wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktorych dodaje sig¢ obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawcea wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.7. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykona¢ z piasku o0 max 15% pozostalosci na
sicie 0,75 mm i grubosci warstwy przynajmniej 10 — 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 35 do 40 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospdlki, zwiru
lub thucznia o grubosci od 15 do 20 em, Wykonane podloze nalezy zagescic.

5.8. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszezalne minimalne predkosei przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o érednicy do 0,4 m —3%
- dla kanaléw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
z tworzyw sztucznych - 7 m/s).
glebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow + 0,2 m dla przewodu
kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢
do tego, aby zaglebienie kanalu na kofcowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe PCV uklada si¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”
[24].

Rury PVC maja na obu koricach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.
Rury PVC - dostarczane z uszczelka zabezpieczong do celow magazynowych smarem silikonowym.

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w
takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia,
temperatury i predkosci przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen. Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypehnieniu dookola rury podparcie jej moze by¢
uwazane jako wystarczajace. Nalezy zwrdci¢ uwagg aby rury nie wspieraly si¢ na kielichu.

Poszczegélne ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone prze przemieszczaniem sig podczas wypeliania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzgtu wykonawey.

Uszczelnienia zlaczy przewodéw z PVC na uszezelki gumowe (dostarczane z rurami).

Przejécia rur przez $cianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych z uszczelkami.

Polaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sig w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.



5.8.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
-trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podiaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogélnosplawnego),
- minimalny przekr6] przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),
- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanahlu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m,
- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za podrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od
250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,
- wigczenie przykanalika do kanalu nalezy wykona¢ pod katem min. 45°, max. 90° (optymal. 60°),
- wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosei wiaczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowad przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka
studzienki,
- wlaczenia przykanalikow z dwéch stron do kanaln zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegiosci min. 1,0 m od siebie.

5.8.3. Studzienki.

- Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektows i wymaganiami normy PN-
92/8-10729.

- Montaz studni nalezy wykonywaé mechanicznie.

- Przy montazu elementow nalezy zwrécié uwage na wiasciwe ustawienic kregéw i plyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.

- Dno wykopu wyrdwnujemy, usuwamy duze i ostre kamienie.

- Ustawiamy studnig.

- Zasypujemy wykop warstwami obsypki piaskowej réwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
poézniejszego obciaZenia zewnelrznego.

- Wymaga si¢, aby minimalny stopien zageszezenia gruntu wg skali Proctora wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym 90%, w drogach o umiarkowanym obciazeniu ruchem 95%, dla drég o duzym obcigZeniu ruchem
98%. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sig zwigkszenie stopnia zaggszczenia gruntu do
poziomu min. 95% Proctora dla pierwszego przypadku i do 98% dla drugiego. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i
ostrych kamieni z powierzchnia zewnetrzng studni.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanaléw deszczowych,

5.8.3.1. Wykonanie poszczegblnych elementéw studzienki.

A. Komora robocza.
Komore wykonuje sie z elementow trwatych z kregdéw betonowych. Przejseia rur PVC wykonaé poprzez tuleje

ochronng PVC.

B. Dno studzienki.
Dno studzienki nalezy wykonaé jako prefabrykowane z elementoéw betonowych speliajacych wymagania tak

jak dla pozostalych elementéw studni.

C. Wiaz kanatowy.
Zeliwne wiazy nalezy montowac na plycie pokrywowe;j.

D. Stopnie ztazowe.
Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé mijankowo w dwoch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien
powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.9. Izolacje
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.



W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg
PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$é i bardzo duzy przedzial natgzenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie mechanicznie z

zageszezaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne
jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegoéIng uwage nalezy zwrdcic na:
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie statecznoéci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
— dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagar.

6.2. Kontrela, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasic robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwodcia okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szezegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punkeéw
wysokoséciowych z doktadnoscia do 1 em,
— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodo6w i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidlowoéci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszezenia poszezeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podlioza nie powinno przekracza¢ 5 em,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmmiejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),



- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.3,
- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa wykopow
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7.3. Jednostka obmiarowa sieci.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robot ziemnych
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki éciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugosé odeinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej wykopow

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach [-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek,

- przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

9.3, Cena jednostki obmiarowej sieci kanalizacji deszezowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podloza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,



- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, i studni,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszezenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty ziemne

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzZenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

3. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

10.2. Roboty mentazowe sieci

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzehni drogowych

. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

.- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco

. PN-H-74051-00 Wlazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wlazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszezowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.3. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 1.

22, Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1930)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1930)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipicc 1980)

KB4-4.12,1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 em; wysokosci 30 lub 60 ¢cm

23. *Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 1.

24. Tymezasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur “Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

26. Katalog wyrobow firmy WAVIN — Kanalizacja zewngtrzna — Studzienki. styczen 1998r

27. Instrukcja stosowania systemdéw WAVIN w drogownictwie:

Studnie kanalizacyjne: wlazowe i inspekcyjne. czerwiec 1999r

Rury kanalizacji zewnetrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r.
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1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki
socjalno — bytowe z projektowanego budynku dla zadania: ,Dobudowa do budynku ZS nr 6 im. K.
Brzostowskiego w Suwatkach budynku warsztatéw i pracowni do praktyeznej nauki zawodu wraz z przebudowa
schodéw wewnetrznych i rozbidrka zewnetrznych oraz budowa instalacji wewnetrznych wod-kan, enn, co, cwu,
instalacji zewnetrznych wod-kan, kd, enn przylacza p.poz, przepompowni $ciekéw ks oraz przebudowa kabla
Es”.

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki socjalno — bytowe z projektowanego budynku
warsztatéw szkolnych w Suwatkach przy ul. Gen. W. Sikorskiego 21.
Zakres robdt objetych specyfikacja:
* Roboty ziemne.
« Montaz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC DN200mm.
» Montaz kanalizacji sanitarnej tlocznej @110 PE.
» Montaz studni polaczeniowo-rewizyjnych, betonowych Dn1000.
» Montaz przepompowni $ciekdw z polimerobetonu.
» Montaz separatora koalescencyjnego.

1.2, Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Suwatkach. W pasie
drogowym ulicy i w jego bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociagowa, cieplociag, sie¢ telefoniczna i energetyczna.

1.3. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Roboty prowadzi¢ w obrebie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Catosé robot prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie z Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca rob6t — Kierownik
budowy przed przystapieniem do robét jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robét w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,jinformacje dotyczaca
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu
do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na rodowisko.

1.4.1. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spemiajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.1.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4,1.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosei, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robot.

1.4.1.14, Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg
drogowa.

1.4.1.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okre$lenia podstawowe — roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1.4.2.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo
gospodarczych.

1.4,2.2, Kanaly

1.4.2.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo - gospodarczych.

1.4.2.2.3. Przykanalik — przewé6d odprowadzajacy $cieki z nieruchomosei do sieci kanalizacji zewnetrznej lub
innego odbiornika.

1.4.2.3. Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidiowej eksploatacji kanalow.

1.4.2.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.4.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwéch
kanaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.2.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej polozonego kanahu odplywowego.

1.4.2.4.4.1, Elementy studzienek

1.4.2.44.2. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.2.4.4.3. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejscia obshugi do komory roboczej.

1.4.2.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.2.4.4.5. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.2.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekow.
1.4.2.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetq a Sciang komory
roboczej.

1.4.2.4.4.8. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu niZzszego na
WYZszy.

2.MATERIALY

2.1. Grunty
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w

SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionegj tablicy okre§lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowe]
gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2. Rury kanalowe
Rury do sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych - Rury PCV o érednicy 200 mm zgodne z ISO 4435 Rury i

ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC ( PVC - U).

2.3. Studzienki kanalizacyjne ©1000 betonowe
Studnie kanalizacyjne betonowe zloZone sg z nastepujacych typowych elementdw prefabrykowanych:



- wlazu kanatowego,

- pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych poza jezdnia);

- plyty pokrywowej zelbetowej;

- pierscieni odciazajacych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

- kregdw betonowych;

- betonowego dna studzienki.

2.3.1. Studnia kanalizacyjna.

Studnie kanalizacyjne wykonac z typowych elementow betonowych @1,0 m, z betonu wysokiej jakosci (klasa

nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150).
Polaczenie kregdw migdzy soba i z dnem za pomocy uszezelek gumowych. Wskazane w projekcie studnie
wykona¢ jako osadnikowe, gleboko$¢ osadnika dla studni typowych 0,5m.

2.3.2. Wlaz kanalowy.
Na studniach nalezy stosowa¢ wiaz zeliwny klasy D wg PN-EN-124:2000. Studnie usytuowane w chodnikach

lub w terenie ziclonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne, spelniajace warunek przenoszenia obciazeni 250 kiN.
2.3.3. Stopnie zlazowe.

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej h=4,0m nalezy
wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.

2.4, Przepompownia $eiek6w — z polimerobetonu

» konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementow polimerobetonowych, zapewnia pelna
szczelno$é i niewrazliwo$¢ na oddzialywanie otaczajacego go $rodowiska, pozwala na dowolne
dostosowanie wysoko$ci przepompowni, zapewnia odpowiednia wytrzymalo$¢ bez stosowania konstrukeji
odciazajacych, gwarantuje bardzo dlugi okres uzytkowania,

» wlaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony w amortyzator,
uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki,

s drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

e porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

o pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

o dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

o prowadnice ze stali kwasoodpornej,

e lancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

o wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

o orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, polaczenia kolnierzowe ze $rubami
ze stali kwasoodpornej, uszezelki migdzykohierzowe z EPDM,

o samouszczelniajace sie polaczenie pomiedzy pompa a podstaws; uszezelka neoprenowa pod wplywem

ciezaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwér wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podlaczenia rurociagu grawitacyjnego,

oslona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztaltki kolnierzowej,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej.

2.5. Separator koalescencyjny

o Zbiomik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 w technologii HSR (siarczanoodporny) o
konstrukcji monolitycznej, gwarantujace] szczelno$¢ urzadzenia, zwieficzony plyta pokrywowa z wiazem Kkl
D400,

¢ Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$é chemiczng na substancje
okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, Ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej
powloki ochronnej wewnatrz zbiornika,

» Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych
kregdw prostych, stozkowych, plyt redukeyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wiazu do
projektowanej rzednej terenu,

o Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem,

e Urzadzenie wyposazone we wklad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na
odplywie z separatora,

o Urzadzenie musi posiadaé automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyplywem substancji
ropopochodnych w postaci zamknigeia ptywakowego,

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].



2.5. Materialy izolacyjne.

- Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

- Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

- Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620

- Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wplywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.

2.6. Piasek.
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.7, Kruszywo.
Kruszywo lamane, 2wir lub pospétka powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-EN13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spelia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa nie moze

by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw winny byé skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé¢ na podkladach drewnianych. Wiazki mozna skladowa¢ po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na
ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymahych odstgpach, co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby
nigdy kielichy nie lezaly na ziemi.Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2,0m.

W stercie nie powinno znajdowac sig wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury o réznych $rednicach i grubosciach oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie, oraz w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszezegdlnych stosdow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

2.9.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ladunkowe moga byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.9.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robd6t ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
= spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszezania gruntu,
- weiagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ID-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu

(materiahy), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezefi Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

4.3, Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszezeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhiz érodka transportu. Rury w wigzkach
musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnoénika widtowego z plaskimi pasami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z
lin stalowych lub lancuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo ( rury o mmiejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej $rednicy) przed rozladunkiem wiazki wyjaé rury “wewnetrzne”. Rury roztadowywane pojedynczo
mozna zdejmowaé recznie (do $rednicy 500 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢
lub wlec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow,

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na podlodze pojazdu.
Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sig na
spodzie.

Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dtugosé rur
jest wigksza niz dhugo$¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

4.4, Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania.



Dla =zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy ukladac na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokoé¢ ladunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sig¢ odbywaé¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobdw
przewozonych luzem powinien odbywac sig rgcznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.

4.6. Transport przepompowni §ciekow

Transport przepompowni $ciekoéw winien odbywac sig zgodnie z wytycznymi jego producenta. Zbiornik winien
by¢ transportowany samochodem o dhuigosci zapewniajacej ulozenie zbiomika w catoéci na skrzyni
samochodowej. Materialy i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych zgodnie z zaleceniem
producenta. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwodrce. Wykonawea jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwodci przewozonych towaréw.

4.7. Transport separatora koalescencyjnego.

Transport separatora winien odbywac sig zgodnie z wytycznymi jego producenta. Zbiornik winien by¢
transportowany samochodem o dlugo$ci zapewniajacej ulozenie zbiornika w calosci na skrzyni samochodowe;j.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych zgodnie z zaleceniem producenta. Na
$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych
towardw.

4.8. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach

po 10 szt. i taczyé tadma stalowa,

4.9. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obniZzenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.10. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.11. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowaweze



Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkdw $wiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowe] obcigza Wykonawcee robét ziemnych,

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszezenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
Autostrad Innych drég
Strefa korpusu idrég Ruch cigzki Ruch
ekspresowych i bardzo mniejszy
ciezki od cigzkiego

Gérna warstwa o grubosci 20ecm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 c¢m od powierzchni robét 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaZnika zaggszczenia, to
przedutozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawea i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawcee robot ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na zageszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace
ziemne nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontroly wlascicieli poszezegéInych sieci.
Wykopy - wykonywaé mechanicznie i reeznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko
przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych budowli i
uzbrojenia podziemnego (stupéw, ogrodzen i.t.p.) przed osunigciem do wykopu, na odktad, z zachowaniem
dojs¢ montazowych.




W przypadku znalezienia si¢ istnicjacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie odlamu
wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigeiem sie do wykopu poprzez czesciowe
oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan proj. kolektoréw z istniejaca sieciq wodociagowa oraz jej przylaczami w przypadku
zblizenia (wysokosciowego) na odleglos¢ h < 0.5 m nalezy na przewodach wodociggowych instalowaé rury
oslonowe o éred. d= 1.5 * dwidlg. 1= 3,0 m.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istnigjacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS
f- my AROTA.

Powyisze roboty wykonywaé pod nadzorem wiascicieli sieci i linii kablowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek komunikacje
(przejscia i ktadki dla pieszych).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie mechanicznie z zageszezaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane 0,10 - 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu
dna.

5.7. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykona¢ z piasku o max 15% pozostalosci na
sicie 0,75 mum i grubosei warstwy przynajmniej 10 — 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robt) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 35 do 40 ¢m lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospolki, zwiru lub
thicznia o grubosei od 15 do 20 cm. Wykonane podtoze nalezy zaggscic.

5.8. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spemiac ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszezalne minimalne predkosei przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s,
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanalow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu (dla rur
z tworzyw sztucznych - 7 m/s).
glebokosé posadowienia powinna wynosié w zaleznosei od stref przemarzania gruntéw + 0,2 m dla przewodu
kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy
dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koficowce sieci wynosilo minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw polozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe
Rury kanalowe PCV uklada sig¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych” [24].

Rury PVC maja na obu koficach zaglepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.
Rury PVC - dostarczane z uszczelkg zabezpieczong do celéw magazynowych smarem silikonowym.

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w
takim polozeniu, zeby trzymaly sig linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia,
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temperatury i predko$ci przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen.

Dzigki warstwie wyréwnawczej i wypelnieniu dookola rury podparcie jej moze by¢ uwazane jako wystarczajace.
Nalezy zwrocié uwage aby rury nie wspieraly sig na kielichu.

Poszczeg6lne ulozone rury powinny byé zabezpieczone prze przemieszczaniem sig¢ podczas wypelniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu wykonawcy.

Uszczelnienia zlqczy przewodéw z PV C na uszezelki gumowe (dostarczane z rurami).

Przejécia rur przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych z uszczelkami.

Polaczenia kanalow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C. '

5.8.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

- Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-
92/8-10729.

- Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

- Przy montazu elementéw nalezy zwrécié uwage na wladciwe ustawienie krggéw i plyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.

- Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy duze i ostre kamienie.

- Ustawiamy studnig.

- Zasypujemy wykop warstwami obsypki piaskowej réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
pbZniejszego obcigZzenia zewngtrznego.

- Wymaga sie, aby minimalny stopief zaggszczenia gruntu wg skali Proctora wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym 90%, w drogach o umiarkowanym obcigzeniu ruchem 95%, dla drég o duzym obciazeniu ruchem
98%. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sig zwigkszenie stopnia zaggszezenia gruntu do
poziomu min. 95% Proctora dla pierwszego przypadku i do 98% dla drugiego. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i
ostrych kamieni z powierzchnia zewnetrzna studni.

Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanaléw deszczowych.

5.8.2.1. Wykonanie poszczegdlnych elementdw studzienki.

A. Komora robocza.

Komore wykonuje sie z element6w trwatych z kregéw betonowych. Przejscia rur PVC wykonaé¢ poprzez tuleje
ochronng PVC.

B. Dno studzienki.
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z elementow betonowych spehiajacych wymagania tak

jak dla pozostatych elementow studni.

C. Wlaz kanalowy.
Zeliwne wlazy nalezy montowa¢ na plycie pokrywowe;j.

D. Stopnie zlazowe.
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien
powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.8.3. Przepompownia Sciekow.

o Montaz i zabudowe przepompowni sciekow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostaweq urzadzenia warunki zabudowy dla danych
warunkéw gruntowych i glebokosei posadowienia urzadzenia.

5.8.4.Separator koalescencyjny.

o Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawea urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i glebokosei posadowienia urzadzenia.
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5.9. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykop6w i ich zageszezenie

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie z zageszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na material (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopdw.

Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szezegdlnoscei kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokladnos$cia do 1 em,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz£5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.3,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana przepompownia $ciekéw,
- wykonany separator,
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postegpu robét.
Dhugo$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-I'V wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, i studni,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna

. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

o e O R S
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14, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-86/3971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.,

10.2. Inne dokumenty

18 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 1.

19. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1930)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (paZzdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosei 30 lub 60 cm

20. “Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

21. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddédw kanalizacyjnych z rur “Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

22, Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespol

Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

23. Katalog wyrobdéw firmy WAVIN — Kanalizacja zewnetrzna — Studzienki. styczen 1998r

24, Instrukcja stosowania systemow WAVIN w drogownictwie:

Studnie kanalizacyjne: wlazowe i inspekcyjne. czerwiec 1999r

Rury kanalizacji zewnetrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r.
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