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RODZAJ WYROBU

TYPOWE,

NIETYPOWE

WYMIARY W ŚWIETLE

     MURU W CM

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY W CM

RAZEM

UWAGI

PIWNICA

PARTER

LEWE PRAWE

PODDASZE

128,5
128,5

typowe

-

Klape wyposażyć w
siłownik
zintegrowany z systemem
SSP

kolor 7015

Acz. min.5% pow. klatki
schodowej
A cz proj. = 0,87m2

z owiewkami
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S

H

1.  OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN

PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE

NA BUDOWIE.

2.  STOLARKA OD ZEWNĄTRZ  I OD WEWNĄTRZ

POMIESZCZEŃ W KOLORZE SZARYM - RAL 7015

-
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PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 NA POTRZEBY ŻŁOBKA Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW TERENOWYCH

ORAZ BUDOWA ŚMIETNIKA Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

wraz z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURAĄ TECHNICZNĄ

przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach

na działkach o nr ewid.geod.gr. 10960 / 10 i 10960 / 26

UWAGI:115
115

h podstawy = 300mm

współczynnik przenikania
ciepła min.
Uw=1.1W/m2xK

1
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