
-1,4
-1,5

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415, 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553

e-mail: projekt@grima.com.pl,
 www.grima.com.pl

DATA:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

PROJEKT:

TYTUŁ:

NUMER PROJEKTU: SKALA: NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

226/21 05/2021 1:50 R.1.7

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ PRACOWNI GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.
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ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Projekt piłkochwytów
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ADRES: Suwałki,  ul. Wojska Polskiego 17, dz. nr ew. 32963/7, 32996/6, 32963/29 obr. 9

Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 w
Suwałkach
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AutoCAD SHX Text
lokalna strefa  przemarzania gruntu

AutoCAD SHX Text
polipropylenowa siatka bezwęzłowa  o oczkach 8x8 cm gr. 5mm, kolor zielony

AutoCAD SHX Text
PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY    80X80x2mm dł. 7000mm stalowy, malowany proszkowo RAL 6032- zielony

AutoCAD SHX Text
LINKA STALOWA NAPINAJĄCA       5mm nierdzewna, zapiętazaciskami na obu końcach 

AutoCAD SHX Text
LINKA STALOWA  poprowadzona po obwodzie piłkochwtu,  zamontowana porzez śruby z okiem,  w otulinie gr.4mm

AutoCAD SHX Text
LINKA STALOWA NAPINAJĄCA       5mm nierdzewna, zapiętazaciskami na obu końcach 

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE POZIOME  połączenie dwóch skrajnych słupów piłkochwytów, profil 40x20mm przymocowany na obejmy

AutoCAD SHX Text
fundament 150x40x40cm C20/25

AutoCAD SHX Text
Uwaga: Wymiary należy sprawdzić na budowie w trakcie wykonywania prac.  Nawierzchnie wysokościowo dostosować do istniejącego terenu  z zachowaniem dopuszczalnych spadków poprzecznych i podłuznych.
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