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PRZEKROJ TRYBUNY
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU Uwaga . )
Wymiary nalezy sprawdzi€ na budowie w trakcie wykonywania prac
365 mm Nawierzchnie wyscko$ciowo dostosawaé da istniejgcego ferenu
\ /%V z zachowaniem depuszczalnych spadkow poprzecznych i padtuznych
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I 2 a / PROJKTANT GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
; g ( ul. Ciotka 17 lok 415, 01-445 Warszawa
max 1500 mm M - ; tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl
ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ
WIDOK Z GORY 5 wesor— Miasto Suwatki
] ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki
—= L. PROJEKT: Oswietlenie i modernizacja terenow rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 w
Suwatkach
[ ‘ ADRES: Suwatki, ul. Wojska Polskiego 17, dz. nr ew. 329637, 32996/6, 32963/29 obr. 9
85 cm 40 cm
145 cm
U Projekt trybuny mobilnej
PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPRAWNIEN: PODPIS

ProuekTaNT | mgrinz. arch. Andrzej Matek St-502/84

opracowusacy | inZz, arch. kraj. Mariusz Naumienko -
opracowusAcY | inz. arch. kraj, |ga Rosicka -

NUMER PROJEKTU: DATA SKALA: NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

PAB 226121 052021 1:50 R15 0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST
SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA PRACOWNI GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0.0. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.
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AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
St-502/84

AutoCAD SHX Text
-


	Sheets and Views
	R.1.6. TRYBUNY-R.6_trybuny


