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LEGENDA:

 1 Warstwa ścieralna - kostki bet. prostokątne grafitowe gr. 8cm
 2

Proj. naw. zjazdu - kostki bet. prostokątne kol. grafitowy

Proj. naw. pobocza zjazdu - kostki bet. prost. kol. grafitowy

Nawierzchnia jezdni ul. Wojska Polskiego - kostki bet.
 3 Obniżony krawężnik / opornik bet. 15x22cm na ławie bet. z oporem
 4
 5

Krawężnik skośny 15x30cm na ławie bet. z oporem

 6
Warstwa podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 4cm
Ława bet. z oporem z C16/20, F=0,0525m2
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ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ PRACOWNI GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Przekrój konstrukcji zjazdu zjazdu z ul. Wojska Polskiego

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: NR. UPRAWNIEŃ: PODPIS:

ADRES: Suwałki,  ul. Wojska Polskiego 17, dz. nr ew. 32963/7, 32996/6, 32963/29 obr. 9

Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 w
Suwałkach
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dz. nr 32963/7

dz. nr 32963/29

(dojazd do ul. Sportowej 6)

 4

 7
 8

Podbudowa - kruszywo łam. 0/31,5 stab mech. gr. 20cm
Warstwa odsączająca - pospółka stab. mech gr. 10cm
Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,0 9

 9

0.00 = 175.22

istn. kanał cieplny

R2,00
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Proj. naw. utwardzenia poza pasem
drogowym ul. Wojska Polskiego - kostki
bet. prost. kol. grafitowy gr. 8cm

 3'
Obniżony krawężnik / opornik bet. 15x22cm
na ławie bet. z oporem poza pasem
drogowym ul. Wojska Polskiego

Istniejące obrzeże bet. 8x30cm na podsypce
cem.-piask. na granicy chodnika poza pasem
drogowym ul. Wojska Polskiego

 3''

4,10 0,750,75
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