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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest: ,O$wietlenie i modernizacja terendw rekreacyjnych przy ul. Wojska
Polskiego 17”. Teren opracowania zlokalizowany jest w Suwatkach, przy ul. Wojska Polskiego. Teren
opracowania dla projektowanego terenu lezy na dziatkach nrew. 32963/7, 32996/6, 32963/29, z obrebu

9. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi: ok. 2,15 ha.

\ - v sy
X . “5 5o P

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania przy ul. Wojska Polskiego ( https://mapy.geoportal.gov.pl).

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwestor:

Miasto Suwatki

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwatki
tel. (87) 562-80-00



Materiatami wyjSciowymi do sporzadzenia projekiu:

- Wytyczne Inwestora,
- Umowa nr ZP/16/2021, zawarta w Suwatkach, w dniu 14.04.2021r. pomigdzy Miastem Suwatki,
a Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Ciotka 17 lok. 415 01-445 Warszawa,
- Mapa do celdw projektowych,
- Opis Przedmiotu Zaméwienia,
- Wytyczne Inwestora,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny;

- Aktualne przepisy i normy.

1.3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie oswietlenia i
modernizaciji terendw rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach, w zakresie:

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie rozbiorek:

- rozbiérka nawierzchni kortow tenisowych wraz z systemem odwodnienia,
- rozbiorka istniejacego oswietlenia terenu trawiastego,

- rozbiérka trybun przy boisku trawiastym,

- rozbiorka drazkéw do ¢wiczen przy boisku trawiastym,

- rozbiorka schodow terenowych,

- rozbidrka ist. chodnika w miejscu projektowanego zjazdu.

W zakresie architektury:

- budowe pitkochwytow,

- montaz trybun przenosnych,

- budowe zaplecza kontenerowego sportowo-socjalnego,
- budowe o$wietlenia kortéw tenisowych,

- budowe o$wietlenia terenu trawiastego,

- budowe zjazdu.

W zakresie nawierzchni:

- budowe nawierzchni kortéw tenisowych,
- budowe nawierzchni z kostki betonowej,
- budowe zjazdu,

- budowe schodéw terenowych.



W zakresie instalacji zewnetrznych:

- budowe instalacji zewnetrznej sieci elektroenergetycznej,

- budowe instalacji zewnetrznej sieci wodociggowe;,

- budowe instalacji zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowe instalacji zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej z osadnikiem,

- budowe systemu drenazu kortow.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacja projektowa obejmuje wymiane nawierzchni kortow tenisowych wraz z budowa drenazu oraz
budowe o$wietlenia kortow, zaplecza kontenerowego sportowo-socjalnego, trybuny mobilnej,
pitkochwytow, wymiane o$wietlenia placu trawiastego, budowe zjazdu oraz koniecznych przytaczy:
elektroenergetycznego, wodociggowego i kanalizacyjnych.

2.1 KORTY TENISOWE

W zwigzku z remontem istniejacych boisk, przewiduje sie zachowanie kortu tenisowego ktory znajduje sie
w zachodniej cze$ci opracowania. Boisko do podwaojnej gry w tenisa ma wymiary 34,8x18,58m, spetniajac
wymogi: wedtug ,Przepiséw Gry w Tenisa” sporzadzonego przez Kolegium Sedziéw PZT w 2015r. (jako
ttumaczenie Miedzynarodowej Federacji Tenisowej- ITF z 2014r.), ,kort tenisowy stanowi prostokat o dt.

23,77m i szeroko$ci 8,23 m (do gry pojedynczej) lub 10,97 m (do gry podwajnej).

2.2 PILKOCHWYTY

Proponuje sie zastosowanie pitkochwytéw o wysokosci 6 m przy potudniowej granicy boiska trawiastego.

Wykonanie pitkochwytow:

Projektuje sie wykonanie pitkochwytow o wys. 6m i facznej dt. 70 mb w formie stupdw stalowych z
rozpieta pomiedzy nimi polipropylenowg siatkg o oczkach 8x8 cm gr. Smm. Pitkochwyty wykonac ze
stupdw stalowych 80x80mm, ocynkowanych i malowanych na kolor RAL 6032 o wysoko$ci 6 m w
rozstawie do 3,5 m, osadzone w betonowych fundamentach z betonu C20/25 na gtebokos¢ co
najmniej 1,5 m. Skrajne przesta stezy¢ zastrzatami stabilizujacymi z linki stalowej. Kolor siatki —

Zielony RAL 6032 .

Stopy betonowe:
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytow.
-klasa betonu C20/25;



Ryc. 2 Pogladowa stylistyka pitkochwytow
2.3 TRYBUNY
Przy boisku trawiastym do pitki noznej proponuije sie zastosowanie dwéch trybun dwurzedowych przy

centralnej linii boiska wedtug rysunku planu. Kolor siedzisk zielony RAL 6032.

Ryc. 3 Pogladowa stylistyka trybun

Materiat:
- konstrukcja metalowa, ocynkowana ogniowo
- podesty z krat VEMA

- dodatkowe wzmocnienie krat pomostowych w postaci profili wykonanych z ksztattownikéw 50x30mm

Rozmieszczenie siedzisk:
| Rzad: 8 siedzisk/przej$cie/8 siedzisk
Il Rzad: w jednym ciggu 20 siedzisk



Wymiary trybuny:
- gtebokos¢ 1,45m
- dtugo$¢ 5,65m

Projektuje sie dwie trybuny umieszczone na nawierzchni z kostki betonowej. Trybuny nie bedg potaczone
trwale z gruntem, w celu umozliwienia zmiany ich lokalizacji w zalezno$ci od potrzeb i rodzaju
organizowanego wydarzenia.

Modut trybuny sktada sie z:

-Ramy konstrukcyjnej, ktéra stanowi podstawe konstrukcji nosnej stanowig ramy wieloprzestowe oraz ramy
proste wykonane z rur stalowych o kwadratowym przekroju. Ramy wyposazone sg w metalowe dzwigniki,
kompensujace nieréwnosci terenu,

-Podtoga z krat Wema- oczko: 30 x 32 mm. Grubos¢: 30 mm,

-Balustrady stalowe, ocynkowane ogniowo (balustrady boczne i tylna, wykonane zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy dla trybun zgodnie z technologig danego
odstawcy),

-Siedziska indywidualne wykonane z polipropylenu, kolor RAL 6032 (zielony).
2.4. OBIEKTY KUBATUROWE: BUDYNEK B1 i B2

Projektuje sie zaplecze socjalno-sanitarne w postaci zespotu 8 konteneréw prefabrykowanych (po 4
kontenery w budynku), ustawionych na utwardzonym i wybrukowanym placu.

W budynku B1 znajdg sie:

-ogbInodostepna toaleta meska

-ogbInodostepna toaleta damska dostosowana takze do oséb niepetnosprawnych
-pokéj trenera z poprzedzajacym go przedsionkiem

-magazyn na sprzet sportowy.

W budynku B2 zaprojektowano:

-dwa pomieszczenia szatni z osobnymi pomieszczeniami sanitarnymi. Kazda szatnia o pow. Wejécia do
szatni poprzedzone sg przedsionkami. W jednym z przedsionkéw znajdzie si¢ szafa MOP ze zlewem.

Sanitariaty wyposazone bedg w umywalki, WC, natryski i bojlery elektryczne. Wszystkie obiekty powinny
posiada¢ wentylacje mechaniczng oraz ogrzewanie elektryczne. Do$wietlenie szatni i sanitariatow poprzez
instalacje zewnetrzna.

Dojscie do zaplecza przewidziano od strony boiska po schodach oraz od zachodniej czesci terenu po
doprowadzonym do placu ciggu pieszym.

Obiekt bedzie parterowy, dostepny dla niepetnosprawnych, zaopatrzony w odpowiednig toalete.

Utwardzony plac bedzie posiada¢ obnizone krawezniki. Posadowienie konteneréw nastapi poprzez
ustawienie ich na wybrukowanym placu, na odpowiednich ptytach poziomujacych stopy konteneréw.
Miejsce postawienia konteneréw nalezy doktadnie wypoziomowaé. Doktadne parametry w/w stop podaje
producent konteneréw. Przed brukowaniem placu nalezy wykona¢ podejscia mediow zgodnie z
wytycznymi producenta konteneréw. Odwodnienie placu i dachéw bedzie nastepowac poprzez
odprowadzenie wody opadowej w teren zieleni, w granicy opracowania.



Wysokos¢ kontenerow: ok. 2,9m
Dane szczegbtowe:
Budynek B1
Pow. zabudowy — 45,0m2
Pow. uzytkowa — 34,34m2
Kubatura — 131,85 m3
Budynek B2
Pow. zabudowy — 45,0m2
Pow. uzytkowa — 33,35m2
Kubatura — 131,85 m3
Konstrukcja:

Konstrukcja no$na - szkielet stalowy spawany z profili zimnogietych ze stali St3S, spawana rama podtogi,
stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte powtokami
antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6032, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz
stupdw naroznych, poszycie zewnetrzne- blacha, sufit i $ciany wewnetrzne wykonczone plytg GK
malowana, UWAGA: sciany wewnetrzne i zewnetrzne muszg spetnia¢ wymogi obwigzujgcych norm
cieplnych,

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, paroizolacja, wetna mineralna, wyktadzina pcw

Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna,paroizolacja, ptyty GK ( w pomieszczeniach mokrych w
wersji wodoodpornej )

Sciany zewnetrzne warstwowe: blacha lakierowana RAL 7035, wetna mineralna, paroizolacja, ptyty GK

Sciany wewnetrzne na profilach stalowych C 50, C 75 z wypetnieniem z wetny mineralnej z obudowa z piyt
GK ( w pomieszczeniach mokrych w wersji wodoodpornej)

Okna PCV , rozmieszczenie zgodne z projektem.
Drzwi zewnetrzne: jednoskrzyditowe, stalowe, ocieplone,
Drzwi wewnetrzne: jednoskrzydiowe, ptycinowe biate,

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa -o$wietlenie jarzeniowe w sanitariatach IP 65, pozostate
pomieszczenia IP22 oraz instalacja gniazd wtykowych po dwa w kazdym pomieszczeniu -zgodnie z
technologig dostawcy kontenerow.

Instalacja grzewcza: grzejniki - wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne z grzatkg i 1000W — oraz o
mocy 500W - zgodnie z technologig dostawcy kontenerdw.

Instalacja wentylacyjna: wentylatory dachowe z wytgcznikiem czasowym, w pom. sanitarnych z czujnikiem
HT- zgodnie z technologig dostawcy kontenerdw.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP. Instalacja kanalizacyjna wykonana z
rur PCV- zgodnie z technologig dostawcy kontenerow.

Obrobki: zestaw obrobek, tasm, uszczelek rozpreznych i Sciggéw do potgczenia konteneréw i ich
zamaskowania - w komplecie dostarczone kontenery winny spetnia¢ wymogi uzyskania pozwolenia na
budowe pod w/w kontenery nalezy przygotowac¢ podtoze i je zamontowac.



Ewentualne zmiany wynikajace z wybranej technologii uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne powinny spetia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w zakresie izolacyjno$ci cieplnej

Sciana zewnetrzna U = 0.20 W/m2K
Stropodach U = 0.15 W/m2K
Posadzka na gruncie U = 0,30 W/m2K

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania odporno$ci pozarowej dla obiektu
zakwalifikowanego jako ZLIII.

Obiekt nie jest trwale zwiazany z podtozem oraz bedzie uzytkowany sezonowo.
Kolorystyka: $ciany zewnetrzne RAL 6032, drzwi i okna RAL 7035

Dopuszcza sig niewielkie zmiany w konstrukcji, wyposazeniu lub kolorystyce, zwigzane z wybrang,
technologig wykonania konteneréw, ktdre nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.

Podtoze POD KONTENERY: Teren pokazany na rysunku a przeznaczony pod ustawienie konteneréw,
nalezy wybrukowa¢ zgodnie z projektem nawierzchni. Miejsce bezposredniego postawienia kontenerdéw
wybrukowane wypoziomowang kostkg zgodnie z projektem.

UKLADANIE PLYT Przed uktadaniem ptyt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zamdwieniem oraz
zwréci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia transportowe. Uktadaé zasadniczo z miejsca juz utozonych
piyt, przez co unika sie zdeptania wygtadzonego podtoza. Dla optymalizacji kombinacji kostke nalezy
pobiera¢ do uktadania jednoczesnie przynajmniej z trzech palet, dzigki temu mozna niwelowac¢ ewentualne
nieznaczne odchylenia kolorystyczne na duzych powierzchniach, ktdre sg wynikiem zmienno$ci barwy
Surowcow.

Instalacja elektryczna: Przylacze elektryczne wraz z licznikiem - istniejgce na terenie dziatki, potaczone z
obiektem kablem podziemnym od szafki elektrycznej umieszczonej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na placu z kontenerami, do tablicy rozdzielczej umieszczonej w pomieszczeniu
magazynu. Instalacja doprowadzajaca do projektowanego obiektu wg projektu elektrycznego.

W projekcie przewidziano w kontenerach instalacje o$wietleniowa, ogrzewania wody, gniazda zasilajace,
ogrzewanie pomieszczen oraz wentylacje mechaniczng — wykonywang jako prefabrykowana, przez
dostawce kontenerow.

Instalacja c.w.u.: Ciepta woda z podgrzewaczy przeptywowych 2 bojleréw elektrycznych, oraz
podgrzewaczy elektrycznych, montowanych w pomieszczeniach sanitarnych, wykonywana przez
dostawce kontenerow.

Instalacja wod.- kan.:

Podejscie pod kontenery wg wskazar dostawcy konteneréw. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do
kanalizacji.

Zagadnienia P. Poz.

Przeznaczenie obiektow: Obiekty szatniowo-socjalne nowoprojektowane, prefabrykowane.

Obiekty jednokondygnacyjne, niskie, niepodpiwniczone, o konstrukcji stalowej, niezwigzane trwale z
podtozem.

Klasyfikacja obiektu: Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il niski -parterowy.
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Wymagania budowlane: Urzadzenia p. poz.: wytacznik p. poz., przy drzwiach zewnetrznych gtownych, w
pomieszczeniu trenera. Sprzet p. poz: 3 gasnice proszkowe, pianowe lub ptynowe z iloscig Srodka
gasniczego po 4kg do gaszenia pozardw grupy A, B, C. rozmiesci¢ w szatniach i pom. Trenera. Gaszenie
zewnetrzne pozaru: hydrant zewnetrzny fi80 w odlegtosci ~105m od obiektu — istniejacy.

2.5. NAWIERZCHNIE

2.5.1. UTWARDZENIE GRUNTU
Pod projektowane zaplecze socjalno-sanitarne z kontenerdw projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej
wraz z chodnikiem o szer.1,5m, doprowadzonym do istniejacego chodnika przy bud. K2.

Charakterystyka podbudowy:

- Warstwa $cieralna — kostka betonowa prostokatna k. szary o gr.8cm

- Warstwa konstrukcyjna gorna gr. 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa

- Warstwa konstrukcyjna dolna gr. 15 cm - ttuczen o fr. 31,5-63 mm

- Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm - piasek @ fr. 0-0,2mm.

Obramowanie utwardzenia z kostki:

- Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- Lawa betonowa 25x25 cm

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Jako przedtuzenie zjazdu projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej o wym. 5,6mx3,5m:
- Warstwa $cieralna z prostokatnych kostek bet. gr. 8cm w kolorze grafitowym,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm.

- Podbudowa z kruszywa famanego /0-31,5/ stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- Warstwa odsaczajaca z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm,

- Grunt rodzimy zageszczony do Is=1.0.

Ograniczenie nawierzchni za pomocg obnizonego kraweznika betonowego/opornika 15x22cm na tawie
betonowej z C16/20 z oporem analogicznie do przekroju zjazdu.

2.5.2. ZJAZD

W celu zapewnienia nalezytej obstugi komunikacyjnej terenu projektuje sie budowe nowego zjazdu
publicznego z dziatki nr 32963/29, gdzie znajduje sie droga wewnetrzna prowadzaca do nieruchomosci
Sportowa 6. Projektowany zjazd jest planowano blisko granicy pasa drogowego ul. Wojska Polskiego.

Ul. Wojska Polskiego jest dwukierunkowa droga gminng, obstugujacg ruch zbiorczy. Zgodnie z zapisami
MPZP ulica jest oznaczona jako 3KD (tereny drog publicznych).

Jednocze$nie projektowany zjazd bedzie miat wigczenie do istniejacej drogi wewnetrznej odchodzacej z ul.
Wojska Polskiego (droga obstuguje nieruchomo$¢ Sportowa 6). Zgodnie z zapisami MPZP droga
wewnetrzna nie jest oddzielnie wydzielona i jest oznaczona jako 21MW/U (tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami). Szeroko$¢ jezdni w miejscu projektowanego zjazdu wynosi
6,5m. Po pdtnocnej stronie jezdni zlokalizowany jest przyjezdniowy chodnik o szerokosci 2,5m. Droga
wewnetrzna oznaczona jest jako strefa zamieszkania, co oznacza, ze obowigzuje na niej ograniczenie
predkosci do 20km/h.

Natezenie ruchu na drodze wewnetrznej jest umiarkowane a ruch pieszy znikomy.
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Projektowane rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe

Na dziatce nr 32963/7 zaprojektowano modernizacje terenu rekreacyjno - sportowego.

Potaczenie dz. 32963/7 z drogg wewnetrzng i dalej do ul. Wojska Polskiego przewidziano zjazdem
publicznym o szeroko$ci 5m wraz z zastosowaniem tuku o promieniu 5m (jedynie dla wystepujacej relacji
prawo skretnej). W celu spetnienia warunkéw formalnych wyodrebniono 4,1m jezdnie i 0,75m obustronne
pobocza zjazdu. Jednak w praktyce zjazd zostanie w cato$ci wykonany jako wspélna przestrzen jezdna o
tej samej konstrukcji nawierzchni. Zjazd od chodnika nie bedzie oddzielony kraweznikiem, jak dotychczas.
W sasiedztwie projektowanego zjazdu nalezy poddaé regulacji wysokosciowej istniejacy chodnik.

Powierzchnia projektowanych utwardzen wynosi 18m2 (13m2 jezdnia, 5m2 pobocza).
Parametry techniczne zjazdu na dz. nr 32963/29:

- 4,1m szerokos¢ jezdni zjazdu mierzona na granicy dziatki drogowej (prostokatne kostki betonowe w
kolorze grafitowym).

- Obustronne pobocza o szerokosci 0,75m (prostokatne kostki bet. w kolorze grafitowym).

- Przeciecia zjazdu z drogg wewnetrzng prowadzacg do ul. Wojska Polskiego wyokraglono tukami R=5,0m
(prawoskret) oraz R=2,0m (lewoskret).

- Pochylenie przewidziano jako 3% do drogi, rzedne projektowanego zjazdu przewidziano w dostosowaniu
do istniejacych rzednych terenu.

- 0§ zjazdu jest prostopadta wzgledem drogi wewnetrzne;.
Nawierzchnia

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem w dostosowaniu do przewidywanego
ruchu i rodzaju pojazdow.

Konstrukcja zjazdu:

- Warstwa $cieralna z prostokatnych kostek bet. gr. 8cm w kolorze grafitowym,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm.

- Podbudowa z kruszywa famanego /0-31,5/ stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- Warstwa odsaczajaca z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm,

- Grunt rodzimy zageszczony do Is=1.0.

Roboty ziemne i odwodnienie

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdu.
Grunt z korytowania trzeba wywies$¢ na odktad.
Grunt pod projektowang nawierzchnig nalezy zagesci¢ do Is=1,0.

Odprowadzenie wody opadowej ze zjazdu przewidziano powierzchniowo przez nadanie pochylenia
podtuznego na droge wewnetrzna.
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2.5.3. SCHODY

Na terenie opracowania projektuje sie 2 ciggi schodow terenowych wykonanych z blokéw betonowych.
Schody terenowe z betonowych blokéw w kolorze szarym.

-Betonowy stopien blokowy o wym. 100x35x15 cm

-10 ¢cm — chudy beton (C8/10)

-15 cm — warstwa odsaczajgca z piasku.

2.5.4. NAWIERZCHNIA KORTOW

Projektowana jest nowa nawierzchni kortéw tenisowych. W celu zapewnienia odpowiedniego
odprowadzenia wéd opadowych konieczne jest wykonanie drenazu. Maczka ceglana uzyta do budowy
musi odpowiada¢ normie zaktadowej ZN-1-01-96. Maczka pozyskana ze ztoza ,Cegielnia Dabrowka
Strumiany”. Zawarto$¢ glinki kaolinowej w gotowej mieszance kortowej musi wynosi¢ 20%.

Projektuje sie nawierzchnie o nastepujacej konstrukciji:
-grunt rodzimy

-warstwa filtracyjna- piasek/pospétka gr.10cm

-warstwa nosna- kruszywo tamane 4-31,5mm gr.10cm
-warstwa wyréwnawcza- kruszywo tamane 0-4mm gr.3cm
-warstwa separacyjna- geowtdknina

-warstwa dynamiczna- kruszywo ceglane gr.3cm
-warstwa wierzchnia- maczka ceglana gr.3,5cm

-warstwa $cieralna- maczka ceglana (0,2cm)

3. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Przedmiot i zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy:

° Oswietlenia kortoéw tenisowych
o Oswietlenia boiska
. Zasilenia zaplecza kontenerowego

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

. wytyczne Inwestora,

o plan zagospodarowania terenu,

. warunki przytaczeniowe nr

o zgodno$¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom V , Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201
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Zasilanie i pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz warunkami przytaczeniowymi zasilanie kortow tenisowych nalezy
wykonac z istniejacego ztacza ZK nr ZK-8858 linig kablowa do projektowanej szafy oSwietleniowej. Zasilanie
w ramach zwiekszonej mocy przytaczeniowej, warunki przytaczeniowe nr 21-B5/WP/01943 — moc
przytaczeniowa 25 kW (istniejgca 20 kW) . Zabezpieczenie przed licznikowe: 40 A.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz warunkami przytaczeniowymi nr 21-B5/WP/01942 projektowane
ztacze kablowo pomiarowe nalezy zasili¢ z istniejacego ztacza ZKP nr 8858 zasilanym ze stacji
transformatorowej SN/nn 10-934 Wojska Polskiego Stadion (dobudowaé ztacze pomiarowe przed
ogrodzeniem dziatki) — zakres opracowania PGE Dystrybucja S.A.. Moc przytaczeniowa: 40 kW,
zabezpieczenie przed licznikowe: 63 A.

Uktad sieci TN-C.
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Oswietlenie zewnetrzne i zasilanie
Ztgcza kablowe

Projektuje sie ztacze kablowe wolnostojgce ztacza kablowa wykona¢ z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie promieni UV. Drzwiczki musza by¢ zamykane na zamek z wktadkami Master Key. Oznakowanie
ztacza (nr ztacza, dane wiasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajacym.

ZKnr 1

Ztacze nalezy zasili¢ linig kablowg YAKXS 4x50 mm2 o dtugo$ci 10 m od ztacza kablowo pomiarowego
(wedtug opracowania Energa Operator).

Z projektowanej ztacza nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody:

° Obwod 1 - kierunek: SO-2 YAKXS 4x25 mm? catkowita diugo$¢ — 150 m
° Obwod 2 — kierunek: ZK nr 2 YAKXS 4x35 mm? catkowita dtugo$¢ — 150 m
ZKnr2

Ztacze nalezy zasili¢ linig kablowg YAKXS 4x35 mm? o dtugo$ci 150 m od projektowanego ZK nr 1.

1.1 Szafa o$wietleniowa
Projektuje szafe oSwietleniowg (SO) zgodnie z zatagczonym schematem. Wolnostojace ztgcze kablowe
wykonac z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni UV. Drzwiczki muszg by¢ zamykane na

zamek z wktadkami Master Key. Oznakowanie ztacza (nr ztacza, dane wiasciciela) wg uzgodnien z
Zamawiajacym.

Szafa musi wspdtpracowac z systemem sterowania oswietleniem, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w aparature
zgodng z wymogami systemu oraz dotaczonym schematem ideowym.

Szafa o$wietleniowa SO-1
Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg YAKXS 4x25 mm? o dtugosci 70 m z istniejacego ztacza ZK nr ZK-8858.

Z projektowanej szafy nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody:

o Obwdd 1 - kierunek: stup nr 1/1 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugo$¢ — 60 m
o Obwdd 2 — kierunek: stup nr 1/2 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugos¢ — 85 m
o Obwdd 3 — kierunek: stup nr 1/3 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugo$¢ — 60 m
o Obwdd 4 — kierunek: stup nr 1/4 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugo$¢ — 85 m

Szafa o$wietleniowa SO-2

Szafe nalezy zasili€ linig kablowa YAKXS 4x25 mm2 o dlugosci 150 m od projektowanego ZK nr 1.

Z projektowanej szafy nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody:

° Obwad 1 - kierunek: stup nr 1/1 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugos¢ — 30 m
° Obwad 2 — kierunek: stup nr 1/2 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugos¢ — 140 m
° Obwdd 3 — kierunek: stup nr 1/3 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugos¢ — 70 m
o Obwod 4 - kierunek: stup nr 1/4 YAKXS 4x16 mm? catkowita dtugos$¢ — 170 m

15



Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa

Projektuije sie sie¢ elektroenergetyczng o$wietleniowa typu:

° YAKXS 4x16 mm2- do zasilenia projektowanych opraw o$wietleniowych

° YAKXS 4x25 mm2- do zasilenia szaf o$wietleniowych SO-1i SO-2

° YAKXS 4x35 mm2- do zasilenia projektowanego ZK nr 2 (zaplecze kontenerowe)
° YAKXS 4x50 mm? - do zasilenia projektowanego ZK nr 1

uktadang na catej dtugosci w rurze ostonowej karbowanej HDPE fi 110 lub gtadko$ciennej HDPE fi 110 pod
wjazdami, drogami oraz w miejscach, gdzie kable prowadzone sa metoda bezwykopowa. Dodatkowo
projektuje sie kanalizacje kablowg na terenie parkingu - w rurze ostonowej karbowanej HDPE fi 110 lub
gtadko$ciennej HDPE fi 110 pod wjazdami, drogami oraz w miejscach, gdzie kable prowadzone sg metodq
bezwykopowa.

Projektowane kable ukfadac linig falista w rowie kablowym na gteboko$ci 70 cm na 10 cm warstwie piasku.
Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozyé
folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski
informacyjne, tre$¢ ktorych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowac projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktada¢ w przepustach
gtadko$ciennych HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z przepustu
zabezpieczy¢ za pomocg mutoszczelnych koncdwek do faczenia rur. W miejscach skrzyzowad i zblizen
projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE fi 110
przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejacq infrastrukture podziemna w miejscach
skrzyzowania z projektowang siecig kablowa o$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.

Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowaé
szczegoing ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci oraz nalezy $cisle trzymac sie
uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z whascicielem i zarzadca terenu.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych
punktéw w terenie, dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw,
podjazddw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).
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Stupy i maszty o$wietleniowe

Oswietlenie kortow tenisowych

Oswietlenie kortdw tenisowych nalezy realizowa¢ za pomoca opraw o$wietleniowych zainstalowanych na
stupach o parametrach:

Stup o$wietleniowy stalowy, oSmiokatny, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci montazu oprawy 12 m.
Dolna $rednica stupa 210 mm, gérna $rednica stupa 90 mm. Stup o gruboséci scianki min. 4 mm. Dla
stupow z podwaojnymi oprawami projektuje sie poprzeczki typu ,L”. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min.
400 mm x 110 mm znajdujace sie na wysokosci 500 mm. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny
by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F-150/43. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢
masg bitumiczna.

Maszty oSwietleniowe

Oswietlenie boiska nalezy realizowac¢ za pomoca opraw o$wietleniowych zainstalowanych na masztach
o$wietleniowych o parametrach:

Masz oswietleniowy stalowy, dwunastokatny, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci montazu oprawy 20
m. Dolna srednica stupa 355 mm, gérna $rednica stupa 90 mm. Stup o grubosci $cianki min. 4 mm. Do
montazu opraw projektuje sie poprzeczki typu ,T”. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 500 mm x 170
mm znajdujace sie na wysokosci 500 mm. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione
na fundamencie prefabrykowanym typu F-5/1. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Uwagi

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie stupow i
odlegto$ci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcja stupa zostata dobrana do I
strefy wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg
by¢ znakowane znakiem CE oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:2004. Wskazane w projekcie
stupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy
podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrone przeciwporazeniowag wykonaé
przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w kolorze z6tto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas
kabla. Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki. Wszelkie potaczenia
gwintowe w tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg
wazelina techniczna.

Dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, ale rbwnowazne materiaty oraz konstrukcje muszg
spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakoSciowo od przytoczonych i uzyskaé
akceptacje Inwestora.
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Oprawy o$wietleniowe

Typ 1, Typ 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — szkto hartowane

Montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztattny
Stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnos¢ oprawy — P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - TYP 1: 375 W, TYP 2: 320 W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |

zakres temperatury pracy od -30°C do 50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietiny zrodet Swiatta — TYP 1: 69600 Im, TYP 2: 58000 Im
zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900 — 4300 K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie 90% po 55 000h

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac

obliczenia parametréw o$wietleniowych

wskaznik oddawania barw Ra = 70

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza

nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

18



. oprawa posiada deklaracje zgodno$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa,
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie
z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

i

o
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| — ”ﬁ!‘ AxBxC mm 622x90x521
S
L 7 Weight kg 16.8
TYP 1: TYP2:
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Typ 3

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

Montaz poprzez regulowany uchwyt

Stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnos¢ oprawy — P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 700W
znamionowe napiecie pracy — 220-240V/50-60Hz

dostepny ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -40°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietiny zrodet Swiatta — 103000Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietinego w czasie 96% po 50 000h

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac

obliczenia parametréw o$wietleniowych

wskaznik oddawania barw Ra = 70

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza

nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
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LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie
z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm) 583x360x696
Weight (kg) 171
Aerodynamic resistance (CxS) 0.22

105° 105°
90° 90°
75° 75°
&0° 2000 60°
3000
452 45°
4000
5000
30° 15° 0 15° 30°
cd/klm n=287%
———C0-C180 ~—C%0-C270

Dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza spetnia¢
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyska¢ akceptacje
projektanta i inwestora.

1.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2; 450/750V. z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako srodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C nalezy
zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata
sprawdzona w obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

Zestawienie demontazowe

J Stup oswietleniowy wraz z oprawaq i fundamentem 10 kpl.

. Linia kablowa 360 m

Zestawienie montazowe

Projektowane o$wietlenie:

o Kabel YAKXS 4x16 mm? 430 m
o Kabel YAKXS 4x25 mm? 220 m
o Kabel YAKXS 4x35 mm? 150 m
o Kabel YAKXS 4x50 mm? 10 m
. Przewdd YDY 3x1,5 mm2 100 m
o Wykop 420 m
. Rury ostonowe karbowana HDPE fi 110 540 m
. Rury ostonowe gtadkoscienne HDPE fi 110 270 m
o Stup o$wietleniowy stalowy 12m, wedtug opisu 8 szt.
o Poprzeczka typ ,L” 4 szt.
o Fundament prefabrykowany typ F-150/43 8 szt.
o Masz o$wietleniowy stalowy 20m, wedtug opisu 4 szt.
o Poprzeczka typ ,T” 4 szt.
o Fundament prefabrykowany typ F-5/1 4 szt.
. Oprawa oswietleniowa TYP 1, wedtug opisu 4 szt.
. Oprawa oswietleniowa TYP 2, wedtug opisu 8 szt.
. Oprawa oswietleniowa TYP 3, wedtug opisu 12 szt.
o Tabliczka bezpiecznikowa pojedyncza 4 szt.
o Tabliczka bezpiecznikowa podwdjna 8 szt.
o Uziemienie pretowe 8 kpl.
. Szafa o$wietleniowa, wedtug schematu 2 kpl.
o Ztacze kablowe, wedtug schematu 2 kpl.
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Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Obwod Typ oprawy | Moc llo§¢| Suma mocy | Suma mocy
w szt. | W W
SO-1
Typ 1 375 1 375
obwéd 1 1015
Typ 2 320 2 640
Typ 1 375 1 375
obwéd 2 1015
Typ 2 320 2 640
Typ 1 375 1 375
obwéd 3 1015
Typ 2 320 2 640
Typ 1 375 1 375
obwéd 4 1015
Typ 2 320 2 640
SO-2
obwéd 1 Typ 3 700 3 2100 2100
obwéd 2 Typ 3 700 3 2100 2100
obwéd 3 Typ 3 700 3 2100 2100
obwéd 4 Typ 3 700 3 2100 2100
Dobor zabezpieczen
L P
" V3-cosg - U,
ITl 2 1,2 5 * IB
Obwad P cos @ Us Is In
. w - v A A
SO-1 4060 0,95 400 6,17 32
obwdd 1 1015 0,95 400 1,54 16
obwéd 2 1015 0,95 400 1,54 16
obwéd 3 1015 0,95 400 1,54 16
obwdd 4 1015 0,95 400 1,54 16
S0O-2 8400 0,95 400 12,76 32
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obwdd 1 2100 0,95 400 3,19 16
obwdd 2 2100 0,95 400 3,19 16
obwdd 3 2100 0,95 400 3,19 16
obwdd 4 2100 0,95 400 3,19 16
ZK nr2 23700 0,95 400 36,01 50
ZKnr 1 40000 0,95 400 60,77 63
Dobor kabli
Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:
Ig<I,<I,
{ b2
Obwéd lg L | ke ’;2 ;;" I, Przekréj kabla |
- A A A A mm?
SO-1 6,17 |32 |16 35,31 32 YAKXS 4x25 Spetniony
obwdéd 1 154 |16 |19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwaéd 2 154 |16 |19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwaéd 3 154 | 16 |19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwad 4 154 | 16 |19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
SO-2 12,76 | 32 | 1,6 35,31 32 YAKXS 4x25 Spetniony
obwdd 1 319 |16 [ 19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwaéd 2 319 |16 [ 19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwaéd 3 319 |16 [ 19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
obwad 4 319 |16 [ 19 20,97 16 YAKXS 4x16 Spetniony
ZKnr2 36,01 | 50 | 1,6 55,17 50 YAKXS 4x35 Spetniony
ZKnr 1 60,77 | 63 | 1,6 69,52 63 YAKXS 4x50 Spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ivi =1,
= —2
1,25 Zyq
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Zin=+Xr +2-X,- D2+ (Rp + 2~

Wartosci rezystancji i reaktancii:

R, D2

Transformator Rezystancja Ry Reaktancja Xt

kVA Q Q

Transformator 400 kVA 0,0092 0,03

Przekroj kabla Rezystancja Rt Reaktancja X,

mm? Q/km Q/km

YAKXS 4x16 1,91 0,08

YAKXS 4x25 1,2 0,08

YAKXS 4x35 0,868 0,08

YAKXS 4x50 0,641 0,08

YAKXS 4x16 1,91 0,08
Obwod Dlugos¢ | Zi Us I l, Warunek

km Q ' A A

SO-1 0,070 0,18 400 1779,87 | 1472 Spetniony
obwod 1 0,060 0,24 400 1332,59 | 70,4 Spetniony
obwod 2 0,085 0,34 400 953,78 | 70,4 Spetniony
obwod 3 0,085 0,34 400 953,78 | 70,4 Spetniony
obwod 4 0,060 0,24 400 1332,59 | 70,4 Spetniony
SO-2 0,150 0,37 400 860,87 | 147,2 Spetniony
obwod 1 0,030 0,13 400 2537,57 | 70,4 Spetniony
obwod 2 0,140 0,55 400 586,52 | 70,4 Spetniony
obwod 3 0,070 0,28 400 1149,98 | 70,4 Spetniony
obwod 4 0,170 0,66 400 48468 | 70,4 Spetniony
ZK nr2 0,150 0,27 400 1171,99 | 260 Spetniony
ZKnr 1 0,010 0,03 400 10564,33 | 333,9 Spetniony
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Obliczenie spadkéw napiecia
Z uwagi na fakt, iz s<70mm?2 obliczeri dokonano za pomoca wzoru uproszczonego. Dla obwodu:

. trojfazowego
AUsg = P-1l- 10(:
y-S-Uy
AUy, < 4%
Obwoéd Dtugos¢ | P S Y AU, Warunek
m W mm? m/(Qmm?) | %
SO-1 70 4060 25 35 0,20 Spetniony
obwaod 1 60 1015 16 35 0,07 Spetniony
obwod 2 85 1015 16 35 0,10 Spetniony
obwod 3 85 1015 16 35 0,10 Spetniony
obwod 4 60 1015 16 35 0,07 Spetniony
SO-2 150 8400 25 35 0,90 Spetniony
obwod 1 30 2100 16 35 0,07 Spetniony
obwod 2 140 2100 16 35 0,33 Spetniony
obwod 3 70 2100 16 35 0,16 Spetniony
obwod 4 170 2100 16 35 0,40 Spetniony
ZKnr2 150 23700 35 35 1,81 Spetniony
ZKnr 1 10 40000 50 35 0,14 Spetniony

Obliczenia fotometryczne

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.
Szczegotowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w ogéinodostepnym programie
DIALux. Obliczen dokonano na podstawie danych zrédtowych. W zataczeniu znajdujg sie obliczenia

potwierdzajace prawidtowy dobdr wysokosci stupdw i opraw o$wietleniowych. Obliczenia znajdujg sie w
zatgcznikach.
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4. INSTALACJA WOD-KAN

Podstawa opracowania

+Zlecenie Inwestora;

+Obowigzujace normy i przepisy
Zakres i cel opracowania, uwagi ogolne

Ponizsze opracowanie zawiera projekt rozbudowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej obstugujacych
projektowane budynki zaplecza sanitarnego zlokalizowane na terenach rekreacyjnych przy ul. Wojska
Polskiego 17 w Suwatkach. Projektowane instalacje wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do
istniejacych instalacii zlokalizowanych na terenie obiektu.

Opracowanie zawiera rowniez projekt drenazy kortéw tenisowych z odprowadzeniem wéd do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie obiektu.

Instalacja wodociggowa

Tereny rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach sg przytaczona do miejskiej sieci
wodociggowej. W zwigzku z rozbudowa zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociaggowej. Projektowany
wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu. Od miejsca wiaczenia wykona¢ wodociag z rur
wodociggowych PE 100 SDR17 (PN10). Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Dopuszcza sie taczenie rur za pomocg ziaczek skrecanych POLYRAC.

Dla wodociagu przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o umocnionych §cianach. Rury
nalezy uktada¢ luzno na 15 cm podsypce zageszczonego piasku. Piasek na podsypke musi by¢
pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Do montazu nalezy uzywac rur o prawidtowym ksztaicie, bez
zarysowan. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami o grubosci 100-300
mm, az do wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rury. W trakcie zasypywania, 30 cm nad rurociggiem
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu w kolorze niebieskim z wktadka stalowg ze
stali nierdzewnej. W rejonie istniejgcego wodocigagu i w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace
nalezy wykonywac recznie.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe cisnieniowa. Proby
szczelnosci wykonaé wg PN-81/B-10725 na cisnienie prébne 1 MPa.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czysta wodg oraz dezynfekcje przewodow.
Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Przytacze podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

+0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO « 5H20 na 1 dm3 wody,

+20 0130 ml chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do rur na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosic¢ okoto 10 mg CI2/dm3 wody.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.
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Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Tereny rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach sg przytaczona do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. W zwigzku z rozbudowa zaprojektowano rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacej. Od miejsca wigczenia
wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC-U SNB8, kielichowych,
jednowarstwowych, z litym rdzeniem, taczone na uszczelki gumowe, zgodnie z PN-EN 1401-1:2009. Na
trasie kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ studnie rewizyjne tworzywowe @0,425 m, z wtazem kl. D400.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o
umocnionych $cianach. Rury nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami, na 20 cm podsypce zageszczonego piasku. Piasek na podsypke
musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki
wykonywa¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rury.

W trakcie zasypywania, 25-30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjng z
polietylenu w kolorze biato - zielonym z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekéw do gruntu jak
i infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociggu.

Drenaz i kanalizacja deszczowa

Pod nawierzchnig projektowanych kortow tenisowych zaprojektowano drenaz ptytki zlokalizowany w dolnej
warstwie podbudowy kortéw. Wody zbierane przez system rur drenarskich bedg odprowadzane do
istniejacej instalaciji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie obiektu.

Dreny wykona¢ z rur drenarskich PVC-U, perforowanych. Na poczatku i na koricu kazdego drenu
zaprojektowano studzienke drenarska z tworzyw sztucznych. Przed wtgczeniem do istniejacej kanalizacii
deszczowej zaprojektowano studnig inspekcyjng z osadnikiem. Projektowana instalacje kanalizacji
deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8, kielichowych, jednowarstwowych, z litym
rdzeniem, taczone na uszczelki gumowe, zgodnie z PN-EN 1401-1:2009.

Dla instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o
umocnionych $cianach. Rury nalezy uktadac na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami na 20 cm podsypce zageszczonego piasku. Piasek na podsypke
musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki
wykonywa¢ warstwami o grubo$ci 100-300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rury.

W trakcie zasypywania, 25-30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng z
polietylenu w kolorze biato - zielonym z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ wiaczen i studzienek, zaréwno na eksfiltracje $ciekow do
gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociagu.
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Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Uktadane przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy skoordynowaé z wykonywaniem pozostatego
projektowanego uzbrojenia podziemnego tak, by nie powodowa¢ kolizji lub utrudnier. W miejscach kolizj,
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez obudowe z desek.

Uwagi koncowe
*Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajacg wymagania odno$nie wykopdw.

*Wszystkie prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano — montazowych" — tom Il Instalacje sanitarne.

*Rzedne sieci w miejscu wtgczenia przylaczy oraz w miejscy skrzyzowan z innym uzbrojeniem sprawdzié
na budowie.

*Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac.

*Wykop oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne — przewody podziemne".

+Szczegbtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopow.

*Wszystkie napotkane kable nalezy traktowac jako czynne i bedace pod napieciem.

*Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna, art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane.

*Przy prowadzeniu rob6t w pasie drogowym, na podstawie zezwolenia, na wykonawcy spoczywa
obowigzek oznakowania robdt oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
(znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp.). Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢
przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ cywilna wobec 0sob trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w
zwigzku z tymi robotami.

mgr inz. arch. Andrzej Matek

upr. bud.St-502/8

B.CZESC RYSUNKOWA
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