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Opis przedmiotu zamoéwienia.

»Rozbudowa ul. Krzywélka w Suwalkach na odcinku od posesji 36 do mostu
na rzece Czarna Hancza”.

Zadanie obejmuije:
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja polegajaca na Rozbudowie ul. Krzywoélka
w Suwatkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hancza, w tym:
ROBOTY SANITARNE.
Kanalizacja deszczowa
Wykonanie kanalizacji deszczowej — kanatéw grawitacyjnych, wpustow ulicznych wraz z
podiaczeniami oraz podczyszczenie w osadniku oraz separatorze i odprowadzanie wod opadowo —
roztopowych do rzeki Czarna Hancza.
W zakres inwestycji wchodzq:
* kanatly deszczowe dz315mm PVC SNS lite SDR34
* kanaty deszczowe dz400mm PVC SN8 lite SDR34,
* kanatly deszczowe DN600Omm PP SNS,
* kanaly deszczowe @D600x75 mm wipro, — bezposrednio przed wylotem
* przytqcza wpustow deszczowych dz200mm PVC SN8 lite,
* typowe wpusty z osadnikiem
* budowa wylotu DN600mm do rzeki Czarna Hancza
* osadnik
* sepataror
Wodociag i kanalizacja sanitarna
Wykonanie przebudowy sieci wodociggowej, budowy przylaczy wodociggowych, budowy i
rozbudowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego, przebudowa pompowni
sciekow oraz regulacja istniejgcych wtazow.
W zakres inwestycji wchodzi:
* sie¢ wodociggowa d160x9,5mm PE100 RC lub z rur PVC do wody (240 mb rur PVC do
wbudowania dostarczy inwestor)
* sie¢ wodociggowa d110x6,6mm PEI100 RC,
* przylgcza wodociggowe w granicach pasa drogowego ulicy Krzywolka,
* odgalezienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ulicy Krzywolka,
* przebudowa przepompowni
* regulacja wltazow na sieci kanalizacji sanitarnej

— budowg sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Czarna Hanfcza,
— rozbidrke 1 budowe sieci wodociggowej z przylaczami w granicach pasa drogowego,
— rozbiorke 1 budowe przylaczy sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego,
- regulacja wysoko$ciowa zasow wodociggowych, pokryw studni telekomunikacyjnych,
pokryw studni kanatéw technologicznych 1 innych elementéw wystepujacych
w przebudowywanych nawierzchniach.

ROBOTY DROGOWE.

— budowe nawierzchni jezdni,
— budowe zjazdow,

— budowe chodnikow,

— budowe drogi dla roweréw,



— budowe poboczy z mieszanki kruszyw,

— rozbiorke obiektow budowlanych oznaczonych jako R1-R4,

- regulacja wysoko$ciowa istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy i
hydranty),

- zalozenie zielencow.

- roboty ziemne (wykop, przywo6z, przemieszczenie gruntu, wywoz), wywoz gruntu w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 5,0 km,

- roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, rozbidrka

kraweznikow, obrzezy. Materialy nadajace si¢ do ponownego uzytku przekazaé zarzadcy drogi tj.
Zarzadowi Drog i Zieleni w Suwalkach.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (gr. konstrukcji 72 cm):

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P — 7 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 - 22 cm,
— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% — 24 cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% — 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow (gr. konstrukcji 43 cm):

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 - 20 cm,
— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CNR — 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i opaski (gr. konstrukcji 28 cm):
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem C50/30 - 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow (gr. konstrukcji 20 cm):
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 — 5 c¢cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 - 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow na zjazdach (gr. konstrukeji 43 cm):
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 — 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 - 28 cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CNR — 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza (gr. konstrukeji 10 cm):
— mieszanka niezwigzana, z kruszywem o C50/30 — 15 cm.

Obramowanie jezdni stanowia krawezniki betonowe typu ciezkiego 20x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawezniki powinny
by¢ ustawione ze ,,Swiattem” 12 cm powyzej krawedzi jezdni oraz 2 cm na zjazdach.

Na obramowanie zjazdow od strony zielencow i chodnikéw obrzeze betonowe 8x30 cm,
od strony jezdni krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm, a od strony posesji kraweznik
betonowy najazdowy 15x22 cm. Krawe¢zniki projektuje si¢ na tawie z oporem z betonu klasy
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Potaczenie istniejacej oraz projektowanej nawierzchni nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie geosiatki o wytrzymatosci na rozcigganie >100kN/m 1 wydtuzeniu przy zerwaniu
wzdhuz pasma < 3% szerokosci 1,50 m na skropionej uprzednio emulsja asfaltowa warstwie
podbudowy.




Na zewnetrzne obramowanie chodnikéw zastosowano obrzeza betonowe 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

—  rozbiorke linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?
—  rozbiorke komunalnej linii napowietrznej nN typu AL50mm?
—  rozbiorke stupow elektroenergetycznych nN

—  budowg linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?

—  budowe kablowej doziemnej linii nN typu YAKXS 4x120mm?
—  budowe ztaczy kablowych nN

—  budowe kablowych wewngtrznych linii zasilajagcych nN

—  budowe stupow elektroenergetycznych nN

— rozbiorce i budowie oswietlenia ulicznego,

— rozbiorke 1 budowg sieci telekomunikacyjnej,

— budowe kanatu technologicznego.
- przebudowa kabla telekomunikacyjnego doziemnego po nowej trasie wraz z zabezpieczeniem
tadma ostrzegawcza w potowie jego zakopania. Dodatkowo sie¢ telekomunikacyjna, biegnaca pod
projektowang jezdnig oraz zjazdami, nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rur ostonowych
dwudzielnych,

- budowa kanalizacji kablowej, sktadajacej si¢ z 3XRS HDPE 40x3,7mm i IXWMR w

ostonie o $rednicy zewngtrznej 40mm.

Zakres robot przedstawiony jest na rysunku — Zakres robot objety zamdwieniem.
Wykonawca ma obowigzek dopeti¢ wszelkich formalnosci, wynikajacych z zajgciem pasa
drogowego tj. uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego, dokona¢ optat z tym zwigzanych,
wykona¢ 1 zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji robot. Wykonawca ma obowigzek
odtworzenie wszystkich elementéw stalych w tym chodnika, drogi, znajdujacych si¢ w zajgtym
pasie drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robot budowlanych.



