Zalgcznik nr 1
do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Suwalkach przy ul. Mickiewicza 1 —
zaprojektowanie wejscia do Wydzialu Komunikacji
w systemie zabudowy fasady aluminiowo — szklanej

l. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. PARAMETRY ISTNIEJACEGO ZAGOPODAROWANIA TERENU

Segment ,,B” zabudowy Urzedu Miejskiego w Suwaltkach zlokalizowany jest przy zachodniej
granicy posesji, stykajacej si¢ z dziatkg Liceum Ogolnoksztatcacego nr 1. Budynek taczy
potudniowe skrzydto z zabytkowa czescig ratusza zlokalizowang w pierzei ul. Mickiewicza.
Na parterze budynku zlokalizowany jest Wydzial Komunikacji. Wejscie do pomieszczen
wydzialu schodami zZelbetowymi pokrytymi plytami granitowymi oraz podjazdem
dla 0so6b niepelnosprawnych. Elewacja wejsciowa istniejaca wykonana w postaci fasady
szklano-aluminiowej z widocznymi w elewacji podziatami konstrukcyjnymi, w systemie
izolowanych termicznie profili aluminiowych mocowanych do czota stropow.

Od strony zewngtrznej panele ze szkta refleksyjnego stanowigce ciepto - zimng elewacje
z wentylowana przestrzenia zimng. Drzwi wejSciowe oszklone od zewnatrz szkltem
refleksyjnym, wyrdznione w elewacji gruboscig ram. Na dojsciach po lewej i prawej stronie
otwory okienne wypetnione szktem refleksyjnym.

Stan istniejacy przedstawiaja zamieszczone ponizej fotografie.

Fot. 1. Elewacja budynku z wejsciem do Wydziatu Komunikacji

Fot. 2. Widok wejscia do Wydziatu Komunikacji (fasada aluminiowa)
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Fot. 3. Istniejqce okno do wymiany na naswietle EI 15.
Lampa zewnetrzna do przeniesienia.

Fot. 4. Istniejgce okna do wymiany na naswietla El 15.
Przeciwpozarowy wylgcznik prqdu do przeniesienia.
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2. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Budynek Urzedu Miejskiego w Suwatkach, zlokalizowany na dziatkach o nr. ew. 11400/2,
11400/1, 11401/1 sktada si¢ z zespolu budynkow w pierzejach zbiegajacych sig
ulic Kosciuszki 1 Mickiewicza w Suwatkach. Obiekt objety prawna ochrong
konserwatorska, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-73 decyzjg KI. WKZ 534/73/d/80
z dnia 11.03.1980 r.

3. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ]

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowa¢ wiatrolap w technologii istniejacej elewac;i,
tj. fasady szklano-aluminiowej, szklonej szktem refleksyjnym. W projekcie nalezy uwzglednié
uwagi rzeczoznawcy ds. ppoz. (opinia w zalgczeniu) oraz rozwigza¢ kwestie o$wietlenia
1 odprowadzenia wod deszczowych z zadaszenia.

1. WYMAGANIA DLA DKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ PROCESU PROJEKTOWANIA

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W sktad dokumentacji projektowej winny wchodzi¢ nastgpujace opracowania:

WTORNIK GEODEZYINY
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ na swdj koszt odbitke mapy do celéw projektowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 5 egz. + wersja elektroniczna.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 1609 z p6zniejszymi
zmianami).

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE DLA POSZCZEGOENYCH BRANZ- po 4
egz. + wersja elektroniczna”, w tym:

- PROJEKT BUDOWLANY,

- PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH,

PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGOENYCH BRANZ - po 4 egz. + wersja
elektroniczna*, w tym:

- PROJEKT BUDOWLANY,

- PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH,

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 1609 z p6zniejszymi
zmianami).

Dokumentacja techniczna winna posiada¢ niezb¢dne uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.:
projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany, techniczny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pozniejszymi zmianami) i § 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz.U. nr 109 poz. 719).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA po 2 egz. kazdej
specyfikacji (wymagania ogolne + dla kazdej z branz + wersja elektroniczna*).

SST nalezy opracowaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury 2z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

KOSZTORYSY INWESTORSKIE

DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ WRAZ Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM — po 2 egz.

dla kazdej z branz. + wersja elektroniczna.

Kosztorysy nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Kosztorysy nalezy wykona¢ w programie RODOS lub innym
programie kosztorysowym z mozliwoscig zapisu w formacie .ath.

* Wersja elektroniczna dokumentacji — wersja elektroniczna dokumentacji technicznej winna zostaé¢
zapisana i oznaczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
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25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 1169). Wszystkie pozostate elementy dokumentacji nie opisane
w ww. rozporzadzeniu (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

Pozostale wymagania:

o Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci m.in.:

1) Pozyskanie, na podstawie upowaznienia 0d Zamawiajacego, wszelkich niezbednych
informacji, uzgodnien, opinii, warunkdow technicznych itd. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. O wszystkich wystapieniach , Wykonawca jest zobowigzany informowac
Zamawiajacego (wystgpienia nalezy kierowa¢ do wiadomosci Zamawiajacego).
Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiajgcy na podstawie
materialow opracowanych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia brakéw lub
koniecznos$ci uzupehlienia dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich uzupetienia w ciggu 5 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej
sprawie.

2) Opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow 1 zalacznikow
do wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3) Udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane
z prowadzonym przez wlasciwy organ postepowaniem.

4) Wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udziat w prowadzonych przez wiasciwe organy
postepowaniach administracyjnych.

5) Biezace przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem
uzyskiwania opinii, uzgodnien, pozwolen, warunkéw technicznych 1 innych wystapien
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektowa.

6) Wykonanie dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej wykonania
w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji.

e Opracowania objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji.

e Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne
1 katalogi, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego.

e Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

o Wszystkie rozwigzanie projektowe 1 ich zakres nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.
Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien. Przyjecie do dalszych uzgodnien zatozen projektowych nieuzgodnionych z
Zamawiajacym stanowi ryzyko Wykonawcy 1 moze zostaé przez Zamawiajacego
Zmienione.

o Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajagcym z przepiséw, zawiera¢ wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody 1
pozwolenia, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych si¢ na komplet przedmiotu
zamoOwienia.

o Nalezy unika¢ nazw wlasnych producentow lub wyrobdw.
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2.

Wszystkie egzemplarze opracowan, powinny zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie.

Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez autora projektu.

Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora speinia
nastepujagce wymagania:

1) zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc 1 jednoznaczno$¢ tresci,

2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

3) format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
(maksymalnie w uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4 - zmiana jest
mozliwa po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

4) czes$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie 1 czytelnie,

5) rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

6) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czgsci sktadowych opracowania projektowego,

7) rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw i nie mogg posiadaé
elementow naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz
w innych opracowaniach) winien posiadac¢ tabelke z podaniem tytutu oraz nr rys., podpis
projektanta i sprawdzajacego (w oryginale) z podaniem numerdéw uprawnien.

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za adaptacje
typowych rozwigzan elementow prefabrykowanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i1 sporzadzania kopii elementow
dokumentacji dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez
uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy
zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat.

Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego,
obejmujace rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej muszg by¢ uzgodnione przez
rzeczoznawce ds. ppoz.

PROCES PROJEKTOWY

1) W czasie realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy

(Projektanta) regularnych spotkan w siedzibie Zamawiajgcego min. raz na cztery tygodnie

przy udziale Wykonawcy (Projektanta), Zamawiajacego oraz ewentualnie innych

zaproszonych stron. Za zgoda Zamawiajacego dopuszczalne jest organizowanie spotkan w

uzgodnionych innych odstgpach czasowych. Glownymi celami spotkan beda:

e prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postgpu prac nad
dokumentacjg projektowa,

e prezentacja przez Zamawiajgcego wnioskéw 1 uwag w stosunku do wczesniej
zglaszanych,

e omoéwienie 1 ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest Zamawiajacy,

e omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0séb trzecich,

e uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych - wszystkie etapy opracowan
projektowych podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
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W spotkaniach powinni uczestniczy¢ niezbgdni projektanci oraz kazdorazowo osoba
koordynujaca ze strony Wykonawcy.

Termin pierwszego spotkania z Zamawiajgcym w dniu podpisania umowy — \Wykonawca
przedtozy harmonogram prac projektowych (uwzgledniajacy terminy przekazania
Zamawiajacemu poszczegolnych opracowan) z uwzglednieniem termindéw spotkan roboczych
oraz z udzialem jednostek zewng¢trznych. Wykonawca na zyczenie Zamawiajacego zaktualizuje
harmonogram, ktory kazdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2) W przypadku wystepowania na terenie objetym przedmiotem zamowienia urzadzen
obcych (w tym nie zinwentaryzowanych) nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zwigzang
Z usunigciem kolizji.

3) Ustala si¢ nastgpujace etapy odbioru i przekazania dokumentacji:

a) przekazanie dokumentacji wraz z wykazem opracowan, podpisane przez Wykonawce,
ktore nastepuje w formie pisemnej W siedzibie Zamawiajacego w obecno$ci jego
przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem protokotlu przekazania dokumentacji,

b) odbior przedmiotu zamoéwienia, nastgpuje po podpisaniu protokotu przekazania
dokumentacji 1 sprawdzeniu przez Zamawiajagcego kompletnoSci 1 poprawnosci
dokumentacji; (w okresie trzech tygodni) odbior nastepuje w siedzibie Zamawiajacego
w obecnos$ci jego przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem protokolu zdawczo-
odbiorczego,

€) odbidr koncowy przedmiotu zaméwienia, nastepuje po sprawdzeniu, poprawieniu i/lub
uzupehlnieniu  dokumentacji przez Wykonawce; odbidor nastepuje w  siedzibie
Zamawiajacego w obecnosci jego przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem protokolu
odbioru koncowego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementéw
dokumentacji dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez
uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujacej na sporzadzenie kopii do takiego uzytku,
przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

5) W celu prawidlowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ Wykonawcy dokonanie ogledzin
w terenie 1 jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbednych informacji co do ryzyka,
trudnosci 1 innych okoliczno$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcje realizacji zamowienia.
Dochodzenie roszczen po podpisaniu umowy z tytutu nieuwzglednienia przez Wykonawce
wszystkich okoliczno$ci nie bedzie stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia
oraz przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zalgczniki:

- Opinia dotyczqgca wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
- rzut parteru — wyciqg z dokumentacji archiwalnej,

- przekroj pionowy - wycigg z dokumentacji archiwalnej.
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OPINIA

dotyczaca wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla planowanej zabudowy przedsionka przed wej$sciem do Wydzialu Komunikacji
w budynku Urzedu Miejskiego w Suwatkach przy ul. Mickiewicza 1.

Na parterze zachodniej oficyny budynku Urzedu Miejskiego w Suwatkach zlokalizowane sg
pomieszczenia administracyjne Wydziagtu Komunikacji. Wejscie do tych pomieszezen
prowadzi bezposrednic z zewnagtrz budynku od strony wewnetrznego dziedzifica za
posrednictwem whudowanego w bryte budynku przedsionka. W zwiazku z potrzebg poprawy
jakosci obstugi interesantéw Wydzialu Komunikacji, planowane jest wykonanie dodatkowego
przedsionka na zewnatrz przed wejsciem do budynku. Przedsionek ten wykorzystywatby
istniejgcg wneke pomiedzy Scianami zewnetrznymi budynku | wymagatby jedynie zadaszenia
tej wneki oraz zamkniecia jej od froniu podobnymi drzwiami wejsciowymi jak obecnie
istniejace. Zatgczony do opinii pogladowy rysunek przedstawia mozliwy wariant wykonania
dodatkowego przedsionka.

W chwili obecnej ukfad pomieszczeri po obu stronach istniejacego przedsionka pozbawiony
jest wewnetrznych drog komunikaciji ogolnej, tj. korytarzy. Zarowno w czeséci pomieszczen po
prawej stronie przedsionka, tj. dla petentéw zatatwiajgcych sprawy dotyczgce rejestrowania i
wyrejestrowywania pojazdow, jak i w czesci po lewej stronie przedsionka, tj. dla petentow
zatatwiajgcych sprawy dotyczace uprawnien do kierowania pojazdami, wystepuje ukiad
pomieszczen pozbawiony wydzielonych od pomieszczenn drég ewakuacyjnych.
Pomieszczenia wystepujace po obu stronach przedsionka sg bezposrednio ze sobg
potagczone, a komunikacia w nich, ktéra prowadzi do wyjScia na zewnatrz budynku,
przebiega z pomieszczenia do pomieszczenia.

Strefa pozarowa budynku Urzedu Miejskiego, ze wzgledu na funkcje pomieszczen w nim
wystepujgcych, jako obiektu uzytecznodci publicznej, kwalifikowana jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL . W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia |udzi,
zgodnie z § 237 ust. 1, 8 i 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(1. DzU. z 2019 r, poz. 1065 z pdin. zm.), diugosci przej¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach, liczone od najdalszych miejsc, w kidrych moze przebywaé cztowiek, do
wyjs¢ ewakuacyjnych na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, nie powinny przekraczaé 40 m. Przejcia te nie powinny prowadzié tgcznie przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Nie stawia sie réwniez wymagan dla Scianek dzialowych
oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dia ktdrych okresla sie facznie diugosé przejsé
ewakuacyjnych. Wymienione wymagania sg obecnie spetnione w pomieszczeniach Wydziatu
Komunikacji.

Z kolei po wyjsciu z wymienionych pomieszczen do wspélnego przedsionka, rozpoczyna sie
pozioma droga ewakuacyjna, w ramach ktérej obowigzuje dopuszczalna dhugosé dojsé
ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wynoszgca na poziomym odcinku drogi do
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20 m (§ 256 ust. 3). Dlugosé ta jest obecnie zachowana i bedzie zachowana po wykonaniu
dodatkowego przedsionka. Natomiast na poziomych drég ewakuacyjnych, zgodnie z § 241
ust. 1 wymienionego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, wymagane jest zapewnienie ich
obudowy w klasie odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych, jednak nie mniejszej niz klasa
El 15, Budynek Urzedu Miejskiego jako niski budynek (N), w ktdrym wystepuje strefa
pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, powinien by¢ wykonany ¢o najmniej
w klasie ,C” odpornoéci pozarowej, a co za tym idzie powinien posiada¢ ciany wewngtrzne
w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 15, W zwigzku z czym, obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych w rozpatrywanym budynku powinna posiadaé co najmnie] klase
odpornosci ogniowej El 15. Wymdg dotyczgcy klasy odpornoéci ogniowej nie dotyczy drzwi
do pomieszczen wystepujgcych w obudowach drog ewakuacyjnych w rozpatrywanym
budynku.

Planowane wykonanie dodatkowego przedsionka do Wydzialu Komunikacji w budynku
Urzedu Miejskiego, ktdry obejmie wneke pomiedzy $&cianami zewnstrznymi budynku,
spowoduje wchioniecie w obudowe przedsionka roéwniez trzech okien zewnetrznych,
znajdujgcych sie obecnie na zewnatrz budynku na wysokosci ponize] 2 m. Z tego powodu
konieczne bedzie zapewnienie dla tych otwordéw wypetnienia w postaci nieotwieranych
naswietli, bgdz ich likwidacji poprzez wykonanie zabudowy w klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej Ei 15. Natomiast jesli chodzi o zadaszenie przedsionka, to moze ono by¢ wykonane
bez uwzgledniania wymagan dotyczacych klasy odpornoéci ogniowsj. Zadaszenie to bedzie
znajdowac sie bezposrednio pod elewacjg budynku obejmujaca obudowe fragmentu ciggu
komunikacji ogéinej na pietrze, dla ktérego nie stawia sie wymagan odnosénie odpornoéci
ogniowej scian zewnetrznych w pasach miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4). Zadaszenie
przedsionka powinno posiadaé klase reakcji na ogien BROOF(t1). Natomiast jesli chodzi o
okna w bacznych &cianach zewnetrznych nad przedsionkiem na pietrze, to znajdowat sie
one bedg powyZej 2 m od poziomu posadzki przedsionka, co zgodnie z § 241 ust. 211 3
wymienionego rozporzadzenia, jest dopuszczalne w obudowie wewnetrznych i zewnetrznych
drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1

Zgodnie z § B8, 236, 239 i 242 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, pianowany przedsionek powinien speitniaé réwniez nastepujgce wymagania;

—  szerokosé ¢co hajmniej 1,4 m, :

—  wysoko$¢ co najmnigj 2,2 m,

—  glebokos$é co najmniej 1,5 m,

— faczng szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku co
najmniej 1,2 m, z tym 2e ruchome skrzydto drzwi powinno posiadaé szeroko$é co
najmnigj 0,9 m,

- wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0 m,

— drzwi z przedsionka powinny otwieraé sie na zewnatrz budynku,

— odlegtos¢ drzwi wyjsciowych od krawedzi schodéw zewnetrznych powinna wynosié
co najmniej 1,5 m.



Podane szerokoéci i wysokosci dotyczg wymiaréw w wietle.

Elementy obudowy przedsionka w postaci frontowych witryn powinny spetnia¢ wymagania
dla elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Zatgczony do opinii rzut parteru zachodniej oficyny budynku Urzedu Miejskiego przedstawia
schematycznie uktad pomieszczern w Wydziale Komunikacji wraz z istniejgcymi i
planowanymi drogami komunikacji ogdlne;j.

Zat.
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; UWAGA!
] 1. Wszystkie elementy i konstrukcja sciany kurtynowe] powinng
- stanowi¢ jeden system fasadowy speiniojocy wyrmogi ochrony
| bezpler*zenstwa stawione oblekiom uzyteuﬂznoscr oubliczne],

2. Do realizacji sciany kurtynowe] notezy pIZ_)fStQplC po wykonaniu

] robét budowlanych zwiczanych z kcmstrukuqq i wykoficzeniem
zewnetrznym obiektu. Nalezy wykonué inwentaryzccje

:a powykorawezg elementow budowlanych obiektu majgeych zwiazek
_1 z fasadami osfonowymi i skorygowac wymiary podane w zestawieniu,

3. Kolory oszklenia i profili konstrukcyjnych wg projektu kolorystyki.

4, Nalezy uwzglednié uwagi dotyczace éciany kurtynowej

R zamieszczone w czesci opisowe] projektu
o

L
. .

OPIS POSZCZEGOLNYCH PANELI SCIANY KURTYNOWEJ

“—j @pune%e ze szkla refieksyjnego (z zewngtrz) stonowigce

ciepto—zimng elewacje z wentylowang przestrzenig zimng
okno stale szklone zestawem szklanym
Lo — 7z zewnatrz szkfo refleksyjne

] @) okno otwierane szklone zestawem szkionym

— z zewngirz szkio refleksyjne

o (4 drzwi wejsclowe szkione zestawem szkionym
— z zewnglrz szkio refleksyine
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