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BUDYNEK B
Nr Nr ST  Opis robot Jm | Ilos¢
1. ELEWACJA BUDYNKU B
1.1. Prace renowacyjne na elewacji 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4;
1 | B.00.00.00.  Oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbgdnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robot, optatami za zajgcie pasa drogowego / dotyczy czgscei
frontowej elewacji/ itp kpl 1
2 | B.00.00.00. |Uporzadkowanie przewodoéw na elewacji w uzgodnieniu z uzytkownikiem kpl 1
3 | B.01.00.00. |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - przyjeto 20 % powierzchni $cian
tynkoéw odparzonych i zmurszatych
0,2%74 m2 14,8
0,2%(67,2-31,3) m2 7,18
razem | m2 21,98
4 | B.03.00.00. Naprawa spgkan na murach poprzez wyfrezowanie szczelin, oczyszczenie, wypehienie szczelin pierwsza warstwa zaprawy,
zatopienie w zaprawie pretOw i wypelnienie pozostatej czgsci szezeliny zaprawa. m 5
5 | B.03.00.00. | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
przygotowanie $cian do dalszych prac poprzez usunigcie tuszczacxej si¢ farby i zmycie
Budynek B
elewacja polnocna  14,4*7 m2 100,8
elewacja potudniowa  9,6%7 m2 67,2
minus stolarka okienna i drzwiowa
elewacja polnocna  -20,48-3,4 m2 -23,88
elewacja potudniowa -10,1-8-13,2 m2 -31,3
razem | m2 112,82
6 | B.03.00.00. | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym - analogia gruntowanie gruntem do trynkoéw renowacyjnych m2 21,98
7 | B.03.00.00. |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych kategorii 111 z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 5m2 - analogia wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym spetniajacym wymogi WT Ana powierzchni 50%
odbitych tynkow m2 21,98
8 | B.03.00.00. |Uzupehienie tynkow zewnetrznych kategorii II tynk podktadowy renowacyjny spetniajacy wymogi WTAgr min 1 cm m2 21,98
9 | B.03.00.00. | Wykonanie tynkow zewngetrznych zwyktych kategorii 111 o powierzchni ponad S5m2 z zaprawy cementowej na $cianach ptaskich
- analogia wykonanie warstwy wierzchniej z tynku renowacyjnego spetniajacego wymogi WTA m2 21,98
10 | B.03.00.00. Wykonanie tynkow zewngtrznych szlachetnych gtadzonych na $cianach ptaskich - szpachlowanie $cian szpachlowka
renowacyjng w systemie WTA m2 | 112,82
11 | B.03.00.00. Wykonanie profili ciagnionych zwyktych o szeroko$ci w rozwini¢ciu do 10cm - analogia renowacja profili gzymsow i $cian
Budynek B
10,5*%10 m 105
razem | m 105
12 | B.03.00.00. Wykonanie tynkéw zewngtrznych szlachetnych gtadzonych na oéciezach o szerokosci do 15cm- szpachlowanie $cian
szpachlowka renowacyjna w systemie WTA - o$cierza okienne i dzrwiowe
Budynek B do wymiany
drzwi budynek B (1,37+2*1,84)*4%0,15 m2 3,03
DzI/B  4%(1,6142%2,05)%0,15 m2 | 3,426
Dz1/B  4%*3,14*%0,8*0,15 m2 1,507
Budynek B wymienione
(1,15+2%1,85)%9%0,15 m2 6,548
- na pietrze wejsciowe na balkon (2,75%2+1,3)*0,15 m2 1,02
razem m2 | 15,531
13 | B.04.00.00. |Malowanie $cian-malowac farbg silikatowa
112,8+15,5 m2 128,3
razem | m2 128,3
14 | B.00.00.00. Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wys.do 15 m wraz z niezbednymi zabezpieczeniami i czasem pracy niezbednym do realizacji
zamOwienia
BUDYNEK B
elewacja polnocna  14,4*5 m2 72
elewacja wschodnia i zachodnia  9,6*5 m2 48
razem | m2 120
15 | B.00.00.00. | Ostony okien folia polietylenowa
Budynek B do wymiany
drzwi budynek B 1,37*1,84*4 m2 | 10,083
DzI/B  4*1,61%2,05 m2 | 13,202
Dz1/B  4*3,14*%0,8*%0,8 m2 8,038
Budynek B wymienione
9%1,15*1,85 m2 | 19,148
- na pietrze wejsciowe na balkon 2,75%1,3 m2 3,575
razem m2 | 54,046
16 | B.00.00.00. Demontaz elementéw zeliwnych odwodnienia, wyszyczenie elementow, pomalowanie i ponowny montaz. W kalkulacji
uwzgledni¢ zabezpieczenie odprowadzenia wod opadowych na czas renowacji elementéw elementami z PCV kpl 4
1.2. Cokél kamienny
17 | B.07.00.00. Remonty czastkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa cementowa, wykonanej z
kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm. Kostka betonowa i kamienna. m2 14,4
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18 | B.01.00.00. Odbicie tynkow uszkodzonych, wtérnych, zawilogoconych, o zlej przyczepnosci wraz z odwozem gruzu na odleglo$¢ do 5 km i
jego urtylizacja.Przyjeto 30% powierzchni cokotu
14,4%0,7*0,2 m2 2016
razem | m2 2,016
19 | B.03.00.00. Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane r¢cznie - uzupetnienie
odbitych tynkow m2 2
20 | B.03.00.00. | Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowych kategorii 111 na $cianach, loggiach, balkonach
14,4*0,7-2 m2 8,08
razem | m2 8,08
21 | B.05.00.00. Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dlugosci obwodu elementéw do
powierzchni do 8m/m2 i gruboscei do 4cm. Poz. zastgpeza - plyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym (wszystkie elementy widoczne szlifowane). Plyty przyklejone do $ciany cokotu w sposob zapewniajacy
wentylacj¢ cokotu. m2 14,4
22 | B.05.00.00. Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 20cm. Poz. zastgpeza -
cokolik plyty granitowe szlifowane o gr. 1,0cm o wysokosci do 10,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (wszystkie
elementy widoczne szlifowane). m 14,4
23 | B.05.00.00.  Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 20cm. Poz. zastgpeza -
(parapet) plyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (wszystkie elementy widoczne
szlifowane. m 14,4
1.3. Obrébki blacharskie
24 | B.01.00.00. Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Budynek B wymienione
1,2%0,45*9 m2 4,86
razem | m2 4,86
25 | B.02.00.00. |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2 4,86
26 | B.01.00.00. | Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do Skm z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
4,86*2/1000 t 0,01
razem |t 0,01
27 | B.01.00.00. Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
Budynek B
14,6 m 14,6
razem  m 14,6
28 | B.01.00.00. Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Budynek B
8,5%2 m 17
razem | m 17
29 | B.01.00.00. Rozbidérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
BUDYNEK B
14,6*%0,5 m2 7,3
razem | m2 7,3
30 | B.02.00.00. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2 7,3
31 | B.02.00.00. Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekane;j
Budynek B
8,5%2 m 17
razem | m 17
32 | B.02.00.00. Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm poétokragte o $rednicy 15cm
Budynek B
14,6 m 14,6
razem m 14,6
1.4. Balkon segmentu B
33 | B.01.00.00. Demontaz stalowych balustrad balkonu wraz z ich wypiaskowaniem, zabezpieczeniem antykoroztjnym oraz pomalowaniem
farbami renowacyjnymi. . Elementy uszkodzone nalezy podda¢ renowacji. W wycenie uwzglgdnic ponowny montaz.
1 kpl 1
razem | kpl 1
34 | B.01.00.00. |Skucie uszkodzonego jastrycha wraz z izolacja i usuni¢ciem gruzu z placu budowy z odwozem do 5km i utylizacja.
(2,65*1,3) m2 3,445
razem | m2 3,445
35 | B.05.00.00.  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
przygotowanie powierzchni balkonu do wykonania izolacji m2 35
36 | B.05.00.00. |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
(2,65*1,3) m2 3,45
razem | m2 3,45
37 | B.05.00.00. Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa i utozeniem na sucho papy
perforowanej - analogia izolacja pozioma balkonu m2 35
38 | B.05.00.00. ' Wykonanie posadzki cementowej zatartej na ostro gr 4 cm m2 3,45
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39 | B.02.00.00. |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm
(2,65+1,3*2)*0,25+1*0,25 m2 1,56
razem | m2 1,56
40 | B.05.00.00. | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana
(2,65*1,3) m2 3,45
razem | m2 3,45
41 | B.05.00.00. |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm
1,0%2 m 2
razem | m 2
2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA BUDYNKU B
2.1. STOLARKA OKIENNA B
42 | B.01.00.00. | Wykucie z muru starych oscieznic okiennych drewnianych wraz z ich wyniesieniem z budynku i odwiezieniem na odleglo$¢ do
5km i zutylizowanie
O1/B 1,37*1,84*4 m2 | 10,083
razem m2 | 10,083
43 | B.01.00.00. | Wykucie z muru parapetow drewnianych wraz z ich wyniesieniem z budynku i odwiezieniem na odlegtos¢ do Skm i
zutylizowanie
Ol/B 0,3*1,4%4 m2 1,68
razem | m2 1,68
44 | B.06.00.00. | Dostawa i montaz okien z wysokoudarowego PCW, z profilu min. szeSciokomorowego, o wspotczynniku przenikania ciepta nie
wigkszym niz U=0,9 W/(m2xK), szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepta krawedzia, izolacyjnos¢ akustyczna okna nie
mniejsza niz 34 dB, wodoszczelnosé min. 4A, uchylno — rozwierne, wraz z obrobieniem o$ciezy wewngtrznych - okna O1/B
drzwi budynek B 1,37*1,84*4 m2 | 10,083
razem m2 | 10,083
45 | B.00.00.00. | Wyszpatdowanie osciezy otworu po demontazu okna i parapetu drewnianego polegajace na uzupetieniu ubytkow i
przygotowaniu ich do montazu nowego okna oraz parapetu. Zatozono 15% catkowitej powierzchni oéciezy
1 m2 1
razem | m2 1
46 | B.00.00.00. Dostawa i montaz podokiennikéw kamiennych granitowych w kolorze jasnoszarym gr 3 cm o dlugosci ponad 1m - kolorystyka
parapetéw zgodna z zalaczonym zdj¢ciem
Ol/B 1,4%0,3%4 m2 1,68
razem | m2 1,68
47 | B.04.00.00. Malowanie farbami emulsynymi dwukrotne o$ciezy okiennych w kolorze biatym
O1/B  0,3%(1,84%2+1,37)*4 m2 6,06
razem | m2 6,06
2.2. STOLARKA DRZWIOWA BUDYNEK B
48 | B.01.00.00. | Wykucie z muru starych drzwi drewnianych wraz z ich wyniesieniem z budynku i odwiezieniem na odlegtos¢ do Skm i
zutylizowanie
DzI/B  4%(2,05%1,61+0,5%3,14%0,8%0,8) m2 17,221
razem m2 17,221
49 |B.06.00.00. |Naswietle zewng¢trzne tukowe z drewna klejonego, na wzor istniejacych, nieotwierane z jedna szyba bezpieczng. Wraz z
obrobieniem osciezy wewnetrznych i zewngtrznych./ Wyjscie w bramie i na patio/
Dz1/B 4*3,14*%0,8%0,8*%0,5 m2 4,019
razem | m2 4,019
50 | B.06.00.00. Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z drewna klejonego, na wzor istniejacych, z oscieznica drewniana, wyposazone w
kompletne okucia, profil ciepty. Wykonczenie kompletne kolor biaty. O wspdtczynniku przenikania ciepta U dla catych drzwi
nie wyzszym niz U(max) [W/(m2.K)] =1,3. Wraz z obrobieniem o$ciezy . Drzwi wyposazone w jeden zamek antywlamaniowy i
jeden zwykly - drzwi Dzl i Dz2, Dz3
DzI/B  4*1,61%2,05 m2 | 13202
razem | m2 13,202
51 | B.04.00.00. Malowanie farbami emulsynymi dwukrotne osciezy okiennych w kolorze biattm
Dz1/B  4*0,4*(2*2,05+3,14*0,8) m2 | 10,579
razem m2 10,579




