SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZAMOWIENIA :
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ ELEWACJI BUDNKU
RATUSZA MIEJSKIEGO W SUWALKACH OD STRONY
ULICY MICKIEWICZA I KOSCIUSZKI ORAZ RENOWACJA
BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z
ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM. M. KONOPNICKIEJ

Inwestor : Miasto Suwalki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki

I. Ogodlna Specyfikacja Techniczna

II. Szczegbélowe Specytikacje Techniczne:

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe

B.02.00.00 - Roboty dekarskie

B.03.00.00 - Roboty tynkarskie

B.04.00.00 - Roboty malarskie

B.05.00.00 - Roboty okfadzinowe

B.06.00.00. — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
B.07.00.00. — Roboty drogowe



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
1.2. Zakres stosowania OST
1.3. Zakres robot objetych OST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
1.5.1.Przekazanie placu budowy
1.5.2.Dokumentacja projektowa
1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy
1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia
1.5.7.0chrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j
1.5.8.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materialow
2.2.Wariantowe stosowanie materialow
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
2.4 Przechowywanie i sklfadowanie materiatow
3.SPRZET

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
6.2.Zasady kontroli jakos$ci robot
6.3.Pobieranie probek
6.4.Badania 1 pomiary
6.5.Raporty z badan
6.6.Badania prowadzone przez osob¢ uprawniong do odbioru robot
6.7.Atesty jakos$ci materiatow 1 urzadzen
6.8.Dokumenty budowy
7.0BMIAR ROBOT
7. 1. Ogblne zasady obmiaru robdt
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow robot
8.2.0dbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.3.0dbidr czesciowy
8.4.0dbidr koncowy
8.5.0dbidr pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ustalenia ogdlne
10. PRZEPIS Y ZWIAZANE
SKROTY
OST ogo6lne specyfikacje techniczne
SST  szczegdlowe specyfikacje techniczne

1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace
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wykonania robdt budowlano — montazowych dla zadania inwestycyjnego Rewitalizacja

zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego  oraz renowacja elewacji budynkow I Liceum
Ogolnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B w Suwalkach

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe

B.02.00.00 - Roboty dekarskie

B.03.00.00 - Roboty tynkarskie

B.04.00.00 - Roboty malarskie

B.05.00.00 - Roboty okfadzinowe stopni schodowych i cokotu

B.06.00.00. — Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej

B.07.00.00 — Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

14.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a)budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi;
b)budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
c)obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

143budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpadow, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe..

144tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

145budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowg obiektu budowlanego;
146robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

147urzgdzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to

rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylagcza 1 wurzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;



1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robdt budowlanych
wraz z zalagczonymi rysunkami i opisami shuzacymi realizacji zamowienia , protokoty
odbiorow czesciowych 1 koncowych, ksigzke obmiarow

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-

budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

1.4.15 . wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow

o badaniach 1 certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.16 Wihasciwy organ moze w decyzji natozy¢ na inwestora obowigzek uzyskania pozwolenia
na budowe, w drodze

1.4.17.Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu

budowlanego w sposdb zgodny z ustaleniami z Zamawiajagcym , wymaganiami ustawy,

przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie,

w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne

wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien

1 sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow.

1.4.18.Uczestnikami procesu budowlanego sg:

eInwestor;
*Projektant;
*Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz

wykonania 1 odbiorow robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.

1.4.20.Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,

posiadajacy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow

budowlanych .

- sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;.

1.4.21.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.
1.4.22.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: uchwyty,
bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty, przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.
1.4.23. Tlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:
swykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie zamowienia
, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie ;
szamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoOwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.24. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania 1
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki
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lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robdt byloby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub
remontu. W niniejszym zamOwieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy .
1.4.25.Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego , upowazniona do kierowania robotami
1.4.26. Kosztorys ofertowy — sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej .
1.4.27 Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.28 Ksiega obmiaréw — sporzadzony przez wykonawce i1 akceptowany przez Zamawiajgcego
wykaz obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow.
.Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez osob¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego .
1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowaq 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego .
1.4.30.Polecenie osoby nadzorujacej wykonanie robot - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobg wskazang przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe; .
4.32.  Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, OST 1 SST .

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacj¢ terenu, oraz co najmniej 1 egzemplarz pelnej dokumentacji
projektowe; .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej 1
komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 odbioru robot budowlanych .

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to
nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagnigto mozliwag do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to przedstawiciel
Zamawiajgcego upowazniony do odbioru robot moze akceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu 1/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST 1 wplyneto to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty 1
roboty nie zostang zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajagcego upowaznionego do
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odbioru robot . W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialow do wod powierzchniowych 1/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
moga by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej 1 prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli.

Wykonaweca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejagcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli
danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Stosowane wyroby budowlane 1 materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i osoby
wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych . Zrédia uzyskania
wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla
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zapewnienia cigglosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli  dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialow w  wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
o swoim wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego .

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione
w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Wykonawce pod
osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i1 przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z
wymaganiami poszczegolny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstale w czasie
przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
osobe wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
osobe wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazane] przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami osoby wskazane;j
przez Zamawiajacego do nadzoru robot budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe; .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
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wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego do
odbioru robot budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementoéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajagcego do odbioru robdt budowlanych beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdot i1 jakosci materiatow. W
uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi watpliwos$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatow , na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i1 badan materialdw wraz z laboratorium, sprzetem 1 personelem do
przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materialow , na zadanie zamawiajacego personel do przeprowadzenia badan dokona
poboru probek zakwestionowanego materiatu . Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe wskazang przez
Zamawiajacego do nadzoru robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi osobe wskazang przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

6.4.Raporty z badan

Oryginaty raportow bedzie przechowywatl Wykonawca 1 przekaze je kompletne osobie
wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt po zakonczeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robot
budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materialow , dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia. osoba wskazana przez
Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac tylko 1 wytgcznie materiaty budowlane posiadajace :
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych;
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
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przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete

certyfikacja okreslong w pkt ktore spetniajg wymogi ST.
6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajagcego do nadzoru robdt budowlanych o zakresie obmierzanych robot i1 terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi koncowemu ;
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego .
8.3.0dbior czesciowy
Przy realizacji zamowienia , ktdrego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje .
8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakos$ci 1 wartosci catkowitej . Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem zlozonym na pisSmie do
Zamawiajacego . Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikOw badan 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru koncowego
I)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2)Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
b) szczegotowe specyfikacje techniczne
c) rejestry obmiaréw (oryginaty);
d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli
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wystapity
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
f)  protokot pomiardw rezystencji instalacji odgromowej sporzadzony przez uprawniong osobe
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetiajagcych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych ,
komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowy robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
srobocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
ewarto$§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;
swarto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
*koszty posrednie, tj. ptace personelu i1 kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia 1 koszty zarzadu;
*zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach kontraktu.
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

eUstawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Branzowe;

*Aprobaty 1 kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*Deklaracje zgodnos$ci oraz znakowanie wyroboéw budowlanych dopuszczonych od obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie;

*Warunki  techniczne  wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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I1.. SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa przepisy dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rewitalizacjq zabytkowych elewacji Ratusza
Miejskiego  oraz renowacjq elewacji budynkéw I Liceum Ogdlnoksztalcgcego 7 Oddziatami
Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B w Suwatkach

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbiorki nastepujacych elementow w nizej wymienionych zakresach:

- skucie zwietrzalych, zawilgoconych, nieno$nych tynkow,

- demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych oraz rynien dachowych,

- demontaz oktadzin schodéw wejsciowych do budynku,

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej,

- inne niezbedne roboty rozbidrkowe do wykonania zadania,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa 1 SST .

2.MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w OST
,»Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2

3.SPRZET

Ogodlne wymagania sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3

Roboty zwigzane z rozbidérka beda wykonywane rgcznie 1 mechanicznie. Caty sprzet potrzebny
na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem
zapewniajagcym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na $rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw. Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone
1 obshugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wilasciwosci przewozonych materiatow
Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatow z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich  §rodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
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rozbiorkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.,

5.2 Zabezpieczanie placu budowy

Przed przystagpieniem do robot rozbidorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obrgb prac rozbiorkowych i1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie
czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem 1 Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas
prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materialow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materialty pylace 1 inne, ktére moze
rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatow z
rozbidrki odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

—5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o
szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku —

- Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt
pyl wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach 1 na
okolicznych terenach.

— Z tego tytutlu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywoz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiorki

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda tadowane na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy 1 wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robdot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt
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rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
— rozbidrka tynkéw, obrobek blacharskich, — [m?]
- rozbidrka rur spustowych, rynien dachowych — [m]
- rozbidrka okladzin schodowych [m?]
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej [m?]
- wywo0z materiatdw pochodzacych z rozbiorek — [ m3 ]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 7. Wszystkie roboty
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zamawiajacego , mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ministra z dnia 17 lipca 2015 r Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujagcymi normami i

przepisami
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty dekarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji zamowienia pod nazwg
rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego oraz renowacja elewacji budynkow I
Liceum Ogdlnoksztalcgcego z Oddziatami Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B w
Suwatkach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze]
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot dekarskich
wykonywanych na miejscu. Roboty dekarskie obejmujg wykonanie:

- pokrycia zadaszenia wejscia glownego do ratusza,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wymiana obrobek blacharskich — parapety, obrobki elementow elewac;i itp.,

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich:

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej — parapetéw, obrobek profili
architektonicznych,

- krycie daszka blachg powlekang plaska nad wejsciem gldéwnym,

- montaz rur spustowych z gotowych elementow systemowych z blachy stalowej powlekane;j
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Og6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa ,
dokumentacja projektowa , pozostatymi SST.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zamawiajacego .

2. MATERIALY

papa termozgrzewalna podktadowa

obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr.min.0,55 mm,

rury spustowe z blachy powlekanej, okragle fi:150 mm,
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robdt Wykonawca powinien
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dysponowac nastepujacym sprzetem:

Nozyce do cigcia blachy ewentualnie rgczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy

Urzadzenie do gigcia blachy

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i1 wilasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sklad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i1 roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogolne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odpltyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okolo 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18° C, a nastepnie rozwinicta z rolki i ulozona na plaskim podlozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po ultozeniu jej na dachu

Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w
trakcie przyklejania
5.2 Zakres robdt przygotowawczych
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu izolacji cieplnych, zgodnie z ST 7.0 i
montazu konstrukcji zadaszen.
5.3 Zakres robdt zasadniczych Pokrycia z papy
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw 1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, $wietlikow, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
spadkach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami roéwnoleglymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugigciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z
tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed uloZeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce ( z uwzglednieniem zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z
dwoch koncow srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktorym faczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciggng szpachelkg w celu wtopienia na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wypltyw masy asfaltowej o
szer.0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
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Obrobki blacharskie

-Obrobki blacharskie wykona¢ z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej gr.min
0,55 mm

-Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m.

-Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugos$ci 2 m nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Dokfadnos$ci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potaczen elementow dachu 1 jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robot dekarskich.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu 1 srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg jakos$ci robdt, materiatdw 1 urzadzen. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru
Robot ST 14.0

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole 1 badania laboratoryjne a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materialdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. b)
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemoéw technologicznych. Kontrola
powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng Badanie powinno polega¢é na
porownaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin 1 pomiaru, w odniesieniu do robot zanikajacych na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych i zapisoOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie podioza Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
robdt, a wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiatow Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow lub wynikow badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnosé
uzytych materialow z wymaganiami odpowiednich norm 1 $wiadectw dopuszczenia materialow
do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

Badanie prawidlowosci wykonania robdt blacharskich - Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego robot — badanie polega na ogledzinach 1 stwierdzeniu wystepowania takich wad,
jak: dziury, pekniecia, nieprostopadlosci szwo6w do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od
linii prostej itp.

- Tolerancja wymiarow 0,5 mm

- Sprawdzenie umocowania 1 faczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia
1 umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg 1 instrukcjg montazu wybranego
producenta blachy

17



- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z normg potaczen
w szwach pionowych 1 poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadifosci 1 kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi€, czy rury nie majg dziur i peknie€.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia 1 koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych
przez komisje miejscach sposrod szczeg6lnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu woda w sposdb podobny do dziatania
deszczu 1 obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia i czy
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wiekszej niz 10 m.

- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego 1 koncowego
robot.

Badania odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robot, do
ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow
lub zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podloze nadawato si¢ do wykonywania
robot blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiarow okreslonych w
»Zalozeniach szczegdlowych” zawartych w kazdym z rozdzialow Katalogow Norm Rzeczowych
1 Kosztorysowych Nakladow Norm Rzeczowych. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1
Odbioru Robot ST
[los¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow pokrycia

obrobki niesystemowe
W m mierzy sig:

rynny i rury spustowe
8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".
b) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujagce dokumenty: - Dokumentacja
powykonawcza - Dziennik Budowy - Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materialow - Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow - Protokoly odbioréw
czgsciowych Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
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wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W
tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktorego wynik
jest ostateczny.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatlow 1 innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan .

- Montaz pokry¢ dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachéw w/ w budynku.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych

wlasno$cig wykonawcy — materiatdow rozbiérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenia Ministra z dnia 17 lipca 2015 r Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi obowigzujagcymi normami i

przepisami
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Roboty tynkarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robot tynkarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji zamdéwienia pod
nazwa rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego oraz renowacja elewacji
budynkow I Liceum Ogdlnoksztatcgcego 7 Oddziatami Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki
AiB wSuwatkach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot tynkarskich:

- wyczyszczenie 1 zmycie podloza,

- gruntowanie podtoza gruntami systemowymi spelniajgcymi warunki WTA,

- wykonanie tynkoOw zewnetrznych renowacyjnych spetiajacych warunki WTA

- szpachlowanie gtadziami renowacyjnymi spetniajagcymi warunki WTA

- naprawa wigkszych rys poprzez montaz Sciggéw ze stali austenicznej,

- naprawa mniejszych zarysowan poprzez tynkowanie i szpachlowanie,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robdt tynkarskich:

- wykonanie tynkow zewnetrznych

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
rysunkami okreslajacymi lokalizacj¢ 1 rodza; wykonywanych robdt , pozostalymi SST.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji osoby
wskazanej przez inwestora do odbioru robot .

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatdéw wyszczegdInionych w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogoblnej Specyfikacji
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Technicznej p.4.

2.2. Tynki 1 szpachle renowacyjne musza speinia¢ warunki WTA i pochodzi¢ z jednego systemu.
2.3. Materialy uzupelniajgce

Uzupehieniem zastosowanych materiatdw sg: farba gruntujgca, metalowe narozniki ochronne,
Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentow zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robaét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stabo zwigzane czes$ci powierzchni nalezy
odku¢, za$ czgsci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podfoze zmoczy¢ czysta woda. Zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujace;.
5.3. Tynkowanie
W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew
tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Tynk narzuca si¢ rdwnomiernie agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg
styropianowa lub drewniana i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna
wyrownywac dlugg tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania
nalezy okresli¢c doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robdt tynkarskich, stosujac
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i1 przeznaczenia tynku. Tynki
zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je woda.
5.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy s3 eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw 1 klejow przed wbudowaniem,
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- Sposobu utozenia zapraw,

- Dokfadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt tynkarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawag dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Im2 $ciany otynkowane;.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardOw oraz jakosci wykonania robot tynkarskich.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatdw 1 innych czynnikow produkcji

- przygotowanie podtoza poprzez jego odczyszczenie 1 zmycie oraz spr przyczepnosci,

- zagruntowanie podloza

- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

- szpachlowanie szpachlami renowacyjnymi

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ministra z dnia 17 lipca 2015 r Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi normami i

przepisami
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty malarskie

.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot malarskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: rewitalizacja
zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego oraz renowacja elewacji budynkéw I Liceum
Ogdlnoksztalcgcego 7 Oddziatami Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B w Suwatkach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie robot malarskich wg podziatu:
e Malowanie farbami krzemianowymi $cian elewacji frontowe;j,
e Malowanie cokolu oraz $cian i1 sufitu w bramie, wykonanych w systemie BSO oraz
glowek kominowych na dachu
e Malowanie antykorozyjne i1 nawierzchniowe bramy stalowej oraz krat na oknach
piwnicznych,
e Wykonanie warstwy hydrofobizacyjnej na cokotach nie obktadanych kamieniem,
1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogolne .
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w OST.
2. Materialy
2.1 Farby krzemianowe silikatowe

Matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powlok malarskich na zewnatrz
budynkow, w tym rowniez, w systemach ocieplen.Polecana do renowacyjnego malowania
powierzchni narazonych na intensywne dzialanie warunkéw atmosferycznych 1 wymagajacych
wysokiej odpornosci na zabrudzenia. Stosowana zar6wno na podtozach mineralnych (jak np.:
beton, tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i cienkowarstwowe tynki mineralne),
jak 1 na podtozach pokrytych powloka, wyprawg na bazie tworzyw sztucznych. Tworzy trwatg
powloke o wysokiej paroprzepuszczalnosci oraz niskiej nasigkliwosci powierzchniowej. Po
zwilzeniu powtoki silikonowej na jej powierzchni wystepuje efekt ,,odpychania” czasteczek
wody. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed dziataniem opaddéw atmosferycznych i
znacznie redukuje osadzanie si¢ zanieczyszczen. Przed nanoszeniem farby, chlonne podioze
wymaga zagruntowania systemowymi preparatami.

2.2. Srodki gruntujace
Przed malowaniem na podloze nalezy nalozy¢ preparat gruntujacy zgodny ze stosowanym
systemem farb renowacyjnych.

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania,
pace do rozprowadzania tynku, Elektronarzedzia, male szpachelki do fugowania.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych. Nie wolno
stosowa¢ narzgdzi, ktore moga niekorzystnie wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych materiatow.
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4. Transport

Materialy 1 sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Elementy
konstrukcji suchych tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami 1 uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe 1 cementowe ) nalezy utrzymywac¢ w trakcie transportu
jako bezwzglednie suche.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Materialy nalezy uktada¢ w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas
transportu. Przy zaladunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po: catkowitym
ukonczeniu catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp..
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone 1 odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkitadowe;.
5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami krzemianowymi do gruntowania stosowa¢ grunty zalecane
przez producenta farby.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb krzemianowych powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $§ladéw pedzla.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschnigcia podioza,

6. 1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna pojawic si¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla
farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki
czgsciowo lub calkowicie 1 wykona¢ powtornie.

24



7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.  Jednostka obmiarows jest 1 m> pomalowanej
powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem
1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢
robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
8.2. Odbior malowania

Powtoki z farb krzemianowych powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen,
smug, plam i §ladéw pedzla, zgodna z kolorystyka elewacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawceg za caly zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacjiprojektowe;.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ministra z dnia 17 lipca 2015 r Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi obowigzujagcymi normami i

przepisami
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1.
1.1

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Roboty okladzinowe plytami granitowymi

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
okladziny cokolu budynku w ramach rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego
oraz renowacja elewacji budynkow I Liceum Ogélnoksztatcgcego 7 Oddziatami Dwujezycznymi im . M.
Konopnickiej — budynki Ai B w Suwatkach

1.2

1.3

14

1.5

2.4

3.2
3.2.1

4.2

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowac w zleceniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1
Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie obtozenia plytami granitowymi polerowanymi w kolorze
szarym cokotu budynku. Cokot wykonczony parapetem z plyt granitowych
polerowanych i cokolikiem nad parapetem. Sposdéb mocowania cokolu winien zapewniac
wentylacje Sciany cokotu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogélne"
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w ST. "Wymagania ogolne"

MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w ST. "Wymagania ogélne"
Materialy do wykonania okladzin
- plyty granitowe polerowane gr.3,0cm, szeroko$¢ dobrana 1 uzgodniona
z Zamawiajacym,
- parapety z ptyt granitowych polerowanych gr.3,0cm szer do 10 cm,
- cokolik z ptyt granitowych polerowanych gr 1 cm, wysokos$¢ do 10 cm
- zaprawa klejowa mrozoodporna, przeznaczona do kamieni naturalnych,
- srodek impregnujacy do kamienia naturalnego,
- plyty granitowe plomieniowane/groszkowane do okladzin schodow wejsciowych do
budynku A

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania okladzin
- pily do cigcia kamieni

- drobny sprzet murarski

TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6élne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogélne"

Transport materialow
Transport materialow samochodem dostawczym.
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5.1

5.2

5.2.1

522

523

524

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania
ogolne"

Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace zwigzane z oblozeniem cokolu po zakonczeniu ,,
brudnych robdt” zwigzanych z renowacja elewacji, na danym obszarze robot. Wszystkie
prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentow
materialow.
Warunki atmosferyczne
Kamieniarskie roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.
Przygotowanie podtoza
Podloze pod okladzing kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej 1 trwalej konstrukeji,
o powierzchni zabezpieczajacej dostateczng przyczepnos¢ W celu zwigkszenia
przyczepnosci zaprawy wigzacej elementy z podlozem betonowym lub zelbetowym
wskazane jest naktucie co najmniej 50 % catej powierzchni podiloza po uprzednim
sprawdzeniu, czy nie zostanie ostabiona konstrukcja. Przed przystgpieniem do osadzania
elementow okladziny nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ powierzchni podloza.
Bezposrednio przed osadzeniem elementow nalezy podloze oczysci€ z resztek zaprawy,
thustych plam, brudu, pyhu, itp., a nastepnie zmy¢ dokladnie czystag woda.
Dobdr i1 przygotowanie elementéw kamiennych
Jakos¢ elementow kamiennych dostarczonych na budowe powinna by¢ sprawdzona przed
ich uzyciem do montazu. Cechy zewnetrzne elementow powinny by¢ sprawdzone na
zgodno$¢ z wymaganiami norm przedmiotowych. Poniewaz okladzina kamienna
jednoczesnie spelnia wymagania dekoracyjne, elementy oktadziny powinny by¢ dobrane
pod wzgledem barwy, odcieni 1 naturalnych rysunkow (uzylenia) kamienia oraz
dopasowane w trakcie probnego ulozenia na sucho. Odchytki w wymiarach nie powinny
przekracza¢ £ 1.0 mm. Dopuszczalne odchytki dlugosci 1 szerokosci + 1.0 mm, a
grubosci + 2.0 mm. Powierzchnie licowe 1 widoczne powierzchnie czolowe powinny
mie¢ nadang faktur¢ oraz nie powinny wykazywaé zwichrowania 1 uszkodzen.
Dopuszczalne zwichrowanie powierzchni licowych oraz widocznych powierzchni
czolowych nie powinno przekracza¢ 1.0 mm. Krawedzie ograniczajace powierzchnie
licowe 1 czotlowe powinny by¢ prostoliniowe i bez szczerb, a katy pomiedzy nimi -
katami prostymi. Wystajaca gorna czes¢ parapetu kamiennego winna posiadac fazke.
Uktadanie ptyt granitowych
Schody:
Ptyty granitowe nalezy uktada¢ na zaprawach klejowych mrozoodpornych, biatych,
przeznaczonych do kamieni naturalnych. Grubo$¢ zaprawy przyjmowaé zgodnie z
zaleceniami producenta kleju. Stopnice schodowe uktada¢ z lekkim wysunigciem
(ok.5,0mm) nad podstopnicami. Cokolik przy schodach wykona¢ nalezy z plytek
granitowych cigtych z linig prostag wyznaczajaca gore cokolika. Cokolik przy podescie, z
plytek j.w., wysoko$¢ cokolika do 10,0cm. Ptyty granitowe uktadaé nalezy bezspoinowo.
Po zakonczeniu 1 odbiorze robot, catos¢ okladzin granitowych nalezy zaimpregnowac
preparatem ochronnym.
Cokot
Ptyty granitowe nalezy uklada¢ na zaprawach klejowych mrozoodpornych, biatych,
przeznaczonych do kamieni naturalnych. Grubo$¢ zaprawy przyjmowaé zgodnie z
zaleceniami producenta kleju. Parapet ukfada¢ z lekkim wysuni¢ciem (ok 30,0mm) nad
plyta cokotu. Cokolik nad parapetem wykona¢ nalezy z ptytek granitowych cigtych z
linig prosta wyznaczajacg gore cokolika, wysokos¢ cokolika do 10,0cm. Plyty granitowe
uktada¢ nalezy bezspoinowo. Po zakonczeniu 1 odbiorze robot, catos¢ okladzin
granitowych nalezy zaimpregnowac preparatem ochronnym.
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6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.1 Kontrola jakoS$ci
6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej okladziny z opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin 1 pomiaru.
6.1.2 Sprawdzenie podlozy
Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokolu badania
migdzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wilasciwej jakosci 1 prawidlowego
uksztattowania podloza zgodnie z wymaganiami.
6.1.3 Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatdw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedlozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestow) z kontroli jakosSci materiatow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementow
kamiennych 1 innych materialbw z wymaganiami Inwestora oraz z wilasciwymi normami
przedmiotowymi, a w przypadku materialdw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi
swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych
przepisow.
6.1.4 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadziny
Sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich ulozenia oraz zakotwienia, a
takze grubosci zaprawy klejowej nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy. Sprawdzenie prawidlowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé na
zgodno$¢ z wymaganiami za pomocg przykladania w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 1 pomiaru
szczelinomierzem z dokladnos$ciag do 1 mm przeswitu migdzy ta lata a powierzchnig
okladziny.
6.3 Ocena wynikow badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik pozytywny, wykonang okladzing
stopni schodowych, cokotu nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calos¢
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy. W razie uznania caloSci robdt za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czg¢sciowo odrzucié
roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktorego wynik
jest ostateczny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji, obmiar robot nie obowigzuje.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST. "Wymagania ogoélne'" Do
odbioru cato$ci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje¢ techniczng oraz:
— stwierdzenie prawidlowego wykonania okladziny stopni schodowych, cokotu
— protokoty badan kontrolnych lub zas§wiadczenia stwierdzajace jakos$¢ uzytych
materiatow (atesty),
— zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
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8.1

10.

Rodzaje odbiorow
odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - przygotowanie podtozy, odbior wstepny,
odbior koncowy.

PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.
BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne 1 okladzina stopni
schodowych - stopnice i podstopnice.
BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy,
okreslenia czynno$ci 1 rodzajow faktur.
BN-64/8841-06 Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania okladziny
kamienne;.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa przepisy dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rewitalizacjq zabytkowych elewacji Ratusza
Miejskiego  oraz renowacjq elewacji budynkéw I Liceum Ogdlnoksztalcgcego 7 Oddziatami
Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B w Suwatkach
1.2.Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia
robdt zwigzanych z dostawg 1 montazem stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
1.3. Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sa w Specyfikacji  Technicznej
»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw

opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca
powinien okaza¢ dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.
2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét stolarskich

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana:

- dostawa 1 montaz drzwi z drewna klejonego, na wzor istniejacych, z oScieznicg drewniang,
wyposazonych w kompletne okucia, profil cieply. Wykonczenie kompletne kolor biaty.
Wspolczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi nie wyzszym niz U(max) [W/(m2.K)] =1,3.
wraz z obrobieniem osciezy wewnetrznych 1 ich dwukrotnym malowaniem w kolorze biatym.
Drzwi wyposazone w min jeden zamek antywlamaniowy 1 jeden zwykty — budynek A. Naswietla
drzwiowe drewniane zespolone , o wspdlczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz U=0,9
W/(m2xK), szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z cieptg krawedzia, izolacyjno$¢ akustyczna
okna nie mniejsza niz 35 dB, wodoszczelno$¢ min. 4A, od zewnatrz szyba bezpieczna RCI
wraz z obrobieniem os$ciezy wewnetrznych i1 ich dwukrotnym malowaniem w kolorze biatym.
Stolarka z sosny taczonej w kolorze bialym
Stolarka okienna:

- dostawa 1 montaz okien z wysokoudarowego PCW, z profilu min. szeSciokomorowego, o
wspolczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz U=0,9 W/(m2xK), szyby zespolone, pakiet
trzyszybowy z ciepta krawedzig, izolacyjnos¢ akustyczna okna nie mniejsza niz 35 dB,
wodoszczelno$¢ min. 4A, uchylno — rozwierne, wraz z obrobieniem osciezy wewnetrznych 1 ich

dwukrotnym malowaniem w kolorze biatym - budynek B
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 3.

a. Sprzet stosowany do wykonania robot stolarskich
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, mtotek, wkretaki poziomica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.

4.2. Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, rozladunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej wciagarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania
Ogoblne” pkt. 5.

Osadzenie oscieznic wraz z zawieszeniem 1 regulacja skrzydet drzwiowych.

Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych.

Montaz drzwi zewnetrznych wraz z oScieznicami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosSci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania
Ogoblne” pkt. 6. Sprawdzenie pionu 1 plaszczyzny osadzenia oS$cieznic. Sprawdzenie
wyregulowania skrzydet drzwiowych 1 okiennych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt.7.1.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 powierzchni zabudowanej skrzydet drzwiowych, okien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2, jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru 1 odbiorze wykonanych Robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i1 badania. Instrukcje i certyfikaty

producentéow

32



Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ustawieniem obrzeza betonowego,
remontem czastkowym nawierzchni kamiennej na elewacji frontowej na zadaniu pn.

rewitalizacjq zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego oraz renowacjg elewacji budynkow I

Liceum Ogélnoksztalcqgcego 7 Oddziatami Dwujezycznymi im . M. Konopnickiej — budynki A i B
Suwatkach

1.2. Zakres stosowania SST

w

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia

robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej opaski budynku A / poza czescia
frontowa/ , gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15, jako
obramowanie opaski budynku, poza elewacja frontowa,

- wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni kamiennej, z kostki polbruk wzdluz elewacji
frontowej na szerokosci niezbednej do wykonania cokotu budynku polegajace na rozebraniu
nawierzchni 1 jej odtworzeniu,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2.  Materialy do wykonania nawierzchni i remontu
Materialami stosowanymi do budowy i remontu zgodnie z zasadami SST B.00.00.00.
Wymagania ogolne.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe],

- wibratoréw plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, ustawieniem obrzezy 1 remontu czastkowego nawierzchni kamiennej 1 betonowe;.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskows /1:3/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-
EN 12620 [4] 1 cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinna
wynosi¢ 3 cm nha opasce 1 5 cm na nawierzchni remontowanej

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wypetnione piaskiem na pelng grubos¢ kostki. Do wypetiania spoin nalezy stosowac drobny,
ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych 1
poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Im? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z
Dokumentacja Projektowg 1 pomiarem w terenie oraz 1 m dlugos$ci obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ za 1 m? i 1 mb wykonanej nawierzchni i ustawionego obrzeza nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru 1 oceny jakosci robot 1 materiatdow w oparciu o pomiary 1 wyniki badan
laboratoryjnych.
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Cena wykonania robdt obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,
utozenie 1 ubicie kostek brukowych, obrzeza, kostek kamiennych
wypetnienie spoin piaskiem 1 betonem,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 206-1 Beton . Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos$¢.
3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
4.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.
7. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie.
08
8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
04
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