PRZEDMIAR ROBOT - CZESC 2

Obiekt RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTAELCACEGO Z ODDZIALAMI
DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIEJ - CZESC 2 BUDYNEK A
Lokalizacja UL. MICKIEWICZA 2 16-400 SUWALKI

Zamawiajacy MIASTO SUWALKI
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Przedmiar
RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIEJ - CZESC 2 BUDYNEK
A
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1. ELEWACJA BUDYNKOW A
1.1. Prace renowacyjne na elewacji 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4;
1 | B.00.00.00. |Oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbgdnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy
projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robot, optatami za zajecie pasa drogowego /
dotyczy czgsei frontowej elewacji/ itp kpl 1
2 | B.01.00.00. | Demontaz tablic informacyjnych i pamiatkowych, uchwytow flagowych na elewacji budynku wraz z ich ponownym
montazem po zakonczeniu robot szt 10
3 | B.01.00.00. |Wycigcie z elewacji 4 szt potrojnych uchwytow flagowych, skorodowanych i wbudowanych w $iang wraz z kupnem, dostawa
i montazem nowych tréjuchwytowych uchwytow flagowych szt 4
4 | B.01.00.00. Demontaz stojakow na rowery 2 szt pigciostanowiskowy wraz z ich oczyszczeniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i
malowaniem nawierzchniowym oraz ponownym montazem szt 2
5 Uporzadkowanie przewoddw na elewacji polegajace na ukrycie pod tynkiem, usunigcie zbednych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem kpl 1
6 Wymiana skrzynek rozdzielczych o$wietlenia zewngtrznego o masie do 30 kg bez odtaczania i podtaczania przewodow szt. 2
7 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - przyjeto 10 % powierzchni $cian
tynkow z poz nr 10
0,1¥1712,4 m2 171,24
razem m2 171,24
8 | B.03.00.00. Naprawa spgkan na murach poprzez wyfrezowanie szczelin, oczyszczenie, wypehienie szczelin pierwsza warstwa zaprawy,
zatopienie w zaprawie pretow i wypelnienie pozostatej czgsci szezeliny zaprawa. m 20
9 | B.03.00.00. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
przygotowanie $cian do dalszych prac poprzez usunigcie tuszczacxej si¢ farby i zmycie
BUDYNEK A
elewacja F - budynek gtowny - zachodnia od strony budynku B
gzyms G1  19,7%0,75 m2 14,775
od polnocnej  8,98%0,9+0,5%2,2%6,8 m2 15,562
od poludniowej 2,2¥1+0,5%2,2%6,8 m2 9,68
elewacja B - budynek gtowny - wschodnia od strony bramy
gzyms G1  19,7%0,75 m2 14,775
od polnocnej  8,98%0,9+0,5%2,2%6,8 m2 15,562
od poludniowej 2,2¥1+0,5%2,2%6,8 m2 9,68
elewacja H+elewacja E elementy budynku glownego A - potudniowa przez patio
patio A wyjscie  1,75%6,25%2+4,5%6,25 m2 50
Gl (1,75*2+4,5+1,8%2)*0,7 m2 8,12
G10 (1,75*%2+4,5)*0,28+3,4*2*0,28 m2 4,144
4,97%(1,75%2+4,5)+3,4%¥3%2+4,9%*3 4*2 m2 93,48
budynek A od strony B 17,2%3+4,74%7,5 m2 87,15
G3 21,8%0,6 m2 13,08
G10 7,5*%0,28 m2 2,1
budynek A od bramy 18,3*3+4,9*%7,5 m2 91,65
G3 21,8%0,6 m2 13,08
G10 7,5*%0,28 m2 2,1
elewacja A - budynek gléwny A - pdnocna od strony ulicy Mickiewicza
G3  0,7%(3,5%2+13,2%2+3,5%2) m2 28,28
3,19%(5,8%2+13,2%2+11,9) m2 | 159,181
G9  0,44%(11,9+3,14*1*3) m2 9,381
Gl 0,7%6,5*%2 m2 9,1
G10  0,29%(11,9+13,2%2+5,8%2) m2 14,471
5%(5,8%2+13,2%2+11,9) m2 249,5
0,5%4,5%0,6*2 m2 2,7
BUDYNKI A1TA2
elewacja F - budynek A2 zachodnia od strony budynku B I WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
gzyms G4 26,9%0,37*2 m2 19,906
4,86%26,9%2 m2 | 261,468
elewacja E POLUDNIOWA
budynek Al 11,7*4,86 m2 56,862
G4 11,7%0,37 m2 4,329
budynek A2 11,7*4,86 m2 56,862
G4 11,7%0,37 m2 4,329
PATIO - TRZY STRONY
4,9%(15*2+12,85) m2 | 209,965
SALA GIMNASTYCZNA
elewacja F - sala gimnastyczna zachodnia od strony budynku B
gzyms G2 19,3%0,57 m2 11,001
gzyms G5 5,25%0,38 m2 1,995
gzyms G13  5,25%0,28 m2 1,47
1,23*%2,254+0,5%(1,2343,23)*5,45 m2 14,921
8,46*11+4,12*5.25 m2 114,69
elewacja - sala gimnastyczna - WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
gzyms G2 19,3%0,57 m2 11,001
gzyms G5 5,25%0,38 m2 1,995
gzyms G13  5,25%0,28 m2 1,47
1,25%2+0,5%(1,25+3,25)*5,5+4,6%7,7+6,45%4 2 1 m2 77,45
elewacja E sala gimnastyczna POLUDNIOWA
0,5*11%*1,75 m2 9,625
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RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIEJ - CZESC 2 BUDYNEK
A
G2 0,35%(6,7*2+12,5) m2 9,065
11,9*4,36-5,6%2,5-0,5%6,5%1,5 m2 33,009
3,1*%4,12%24+6,6*6,6 m2 69,104
G5 0,38%6,3 m2 2,394
G13  0,28%(4*2+3,3*2) m2 4,088
ELEWACJA POLNOCNA
12%1 4+0,5%12%2 m2 28,8
bUDYNKI POMOCNICZE
elewacja E zaplecze sali gimnastycznej - POLUDNIOWA
2,6%3,9+0,5%4,25%1,3+5%3,1 m2 28,403
G6  0,25%(3,1%2+1%*2) m2 2,05
WSCHODNIA 8%2,6 m2 20,8
POLNOCNA  2,6%5+0,5%5%1+3,6%2,6 m2 24,86
elewacja F - wejscie do piwnicy - ZACHODNIA
2*(1*0,5+0,5%(0,5+1,9)*3,05) m2 8,32
OD POLUDNIA 2%2 m2 4
WEJSCIE DO PIWNICY WSCHODNIA
POLUDNIOWA 3,4*1,4+2*],8 m2 8,36
WSCHODNIA 2,4%2 m2 4.8
ZACHODNIA 1,4%2 m2 2,8
Minus stolarka okienna i drzwiowa
budynek A potnocna -(38,7+49,7+5,9) m2 -94.3
budynek A drzwi  (4+12,7+4,7+8,93) m2 30,33
budynki A do wymiany okna -(114,8+89,7) m2 -204,5
budynek A drzwi  (8,3+4+11,8+5,57) m2 229,67
\budynek B pétnocna -(20,48) m2 -20,48
budynek B drzwi  -3,4 m2 -3,4
budynek B do wymiany okna -10,1 m2 -10,1
budynek B do wymiany drzwi  -21,2 m2 21,2
oscieza 98,6 m2 98,6
1712 m2 1712
wyrzutnia powietrza od strony ratusza
0,5%(1,33+1,5)*1,1*%2+1,06%1,33 m2 4,523
razem | m2 | 1 545,686
10 | B.03.00.00. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym - analogia gruntowanie gruntem do trynkoéw renowacyjnych m2 171,2
11 | B.03.00.00. Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych kategorii 111 z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 5m2 - analogia wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym spetniajacym wymogi WTA na powierzchni 50%
odbitych tynkow
171,2 m2 171,2
razem m2 171,2
12 | B.03.00.00. Uzupetienie tynkow zewnetrznych kategorii II tynk podktadowy renowacyjny spetniajacy wymogi WTAgr min 1 cm m2 171,2
13 | B.03.00.00. |Wykonanie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii I1I o powierzchni ponad Sm2 z zaprawy cementowej na $cianach
plaskich - analogia wykonanie warstwy wierzchniej z tynku renowacyjnego spelniajacego wymogi WTA m2 171,2
14 | B.03.00.00. |'Wykonanie tynkow zewngtrznych szlachetnych gladzonych na $cianach ptaskich - szpachlowanie $cian szpachlowka
renowacyjna w systemie WTA
BUDYNEK A
elewacja F - budynek gtowny - zachodnia od strony budynku B
gzyms G1  19,7%0,75 m2 14,775
od polnocnej  8,98%0,9+0,5%2,2%6,8 m2 15,562
od poludniowej 2,2¥1+0,5%2,2%6,8 m2 9,68
elewacja B - budynek gtowny - wschodnia od strony bramy
gzyms G1  19,7%0,75 m2 14,775
od polnocnej  8,98%0,9+0,5%2,2%6,8 m2 15,562
od poludniowej 2,2¥1+0,5%2,2%6,8 m2 9,68
elewacja H+elewacja E elementy budynku glownego A - potudniowa przez patio
patio A wyjscie  1,75%6,25%2+4,5%6,25 m2 50
Gl (1,75*2+4,5+1,8%2)*0,7 m2 8,12
G10 (1,75*%2+4,5)*0,28+3,4*2*0,28 m2 4,144
4,97%(1,75%2+4,5)+3,4%¥3%2+4,9*3 4*2 m2 93,48
budynek A od strony B 17,2%3+4,74%7,5 m2 87,15
G3 21,8%0,6 m2 13,08
G10 7,5*%0,28 m2 2,1
budynek A od bramy 18,3*3+4,9*%7,5 m2 91,65
G3 21,8%0,6 m2 13,08
G10 7,5*%0,28 m2 2,1
elewacja A - budynek gléwny A - pdnocna od strony ulicy Mickiewicza
G3  0,7%(3,5%2+13,2%2+3,5%2) m2 28,28
3,19%(5,8%2+13,2%2+11,9) m2 | 159,181
G9  0,44%(11,9+3,14*1*3) m2 9,381
Gl 0,7%6,5*%2 m2 9,1
G10  0,29%(11,9+13,2%2+5,8%2) m2 14,471
5%(5,8%2+13,2%2+11,9) m2 249,5
0,5%4,5%0,6*2 m2 2,7
BUDYNKI A1TA2
elewacja F - budynek A2 zachodnia od strony budynku B I WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
gzyms G4 26,9%0,37*2 m2 19,906
4,86%26,9*2 m2 | 261,468
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RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIEJ - CZESC 2 BUDYNEK

A
elewacja E POLUDNIOWA
budynek Al 11,7*4,86 m2 56,862
G4 11,7%0,37 m2 4,329
budynek A2 11,7*4,86 m2 56,862
G4 11,7%0,37 m2 4,329
PATIO - TRZY STRONY
4,9%(15*2+12,85) m2 | 209,965
SALA GIMNASTYCZNA
elewacja F - sala gimnastyczna zachodnia od strony budynku B
gzyms G2 19,3%0,57 m2 11,001
gzyms G5 5,25%0,38 m2 1,995
gzyms G13  5,25%0,28 m2 1,47
1,23%2,25+0,5%(1,23+3,23)*5,45 m2 14,921
8,46*11+4,12*5.25 m2 114,69
elewacja - sala gimnastyczna - WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
gzyms G2 19,3%0,57 m2 11,001
gzyms G5 5,25%0,38 m2 1,995
gzyms G13  5,25%0,28 m2 1,47
1,25%240,5%(1,25+3,25)*5,5+4,6%7,7+6,45%4,2 1 m2 77,45
elewacja E sala gimnastyczna POLUDNIOWA
0,5*11%*1,75 m2 9,625
G2 0,35%(6,7*2+12,5) m2 9,065
11,9%4,36-5,6%2,5-0,5%6,5*1,5 m2 33,009
3,1*%4,12%24+6,6*6,6 m2 69,104
G5 0,38%6,3 m2 2,394
G13  0,28%(4*2+3,3*2) m2 4,088
ELEWACJA POLNOCNA
12%1 4+0,5%12%2 m2 28,8
bUDYNKI POMOCNICZE
elewacja E zaplecze sali gimnastycznej - POLUDNIOWA
2,6%3,9+0,5%4,25%1,3+5%3,1 m2 28,403
G6  0,25%(3,1*2+1%2) m2 2,05
WSCHODNIA  8%2,6 m2 20,8
POLNOCNA  2,6%5+0,5%5%1+3,6%2,6 m2 24,86
elewacja F - wejscie do piwnicy - ZACHODNIA
2*(1*0,5+0,5%(0,5+1,9)*3,05) m2 8,32
OD POLUDNIA 2%2 m2 4
WEJSCIE DO PIWNICY WSCHODNIA
POLUDNIOWA 3,4*1 4+2*],8 m2 8,36
WSCHODNIA 2,4%2 m2 4.8
ZACHODNIA 1,4%2 m2 2,8
Minus stolarka okienna i drzwiowa
budynek A potnocna -(38,7+49,7+5,9) m2 -94.3
budynek A drzwi  -(4+12,7+4,7+8,93) m2 30,33
budynki A do wymiany okna -(114,8+89,7) m2 -204,5
budynek A drzwi  ~(8,3+4+11,8+5,57) m2 229,67
\budynek B potnocna  -(20,48) m2 -20,48
budynek B drzwi  -3,4 m2 -3,4
budynek B do wymiany okna -10,1 m2 -10,1
budynek B do wymiany drzwi 21,2 m2 21,2
oscieza 98,6 m2 98,6
wyrzutnia powietrza od strony ratusza
0,5%(1,33+1,5)*1,1*%2+1,06%1,33 m2 4,523

razem| m2 | 1716,886
15 | B.03.00.00. |Wykonanie profili ciagnionych zwyktych o szerokosci w rozwinigciu do 10cm - analogia renowacja profili gzymsow, wngk
Budynek A
12*12+5%6 m 174
dodatek bonie  8%(5,8*2+13,2*2+11,9) m 399,2
5,8%2%6+11,9%6 m 141
razem| m 7142
16 | B.03.00.00. 'Wykonanie tynkow zewngtrznych szlachetnych gladzonych na osciezach o szerokosci do 15¢m- szpachlowanie $cian

szpachlowka renowacyjna w systemie WTA - oécierza okienne i dzrwiowe
wymienione
Budynek A
- na pietrze prostokatne  (1,15+2*1,85)*12*0,15 m2 8,73
- na parterze prostokatne (1,15+2%*2,05)*2*0,15 m2 1,575
- na parterze tukowe  ((1,35+2%1,9)+(3,14*0,68))*0,15 *10 m2 10,928
- na pigtrze tukowe  (1,8+2%*2,4+3,14*0,9)*2*0,15 m2 2,828
- na pietrze tukowe wejsciowe na balkon  (1,8+2%3,25+3,14%0,9)*1*0,15 m2 1,669
- na parterze przy drzwiach wejsciowych 1,5%¥2*0,15+2,6%2%0,15 m2 1,23
- na parterze przy drzwiach gtownych naswietla nad drzwiami  1,85*2*0,15+0,85*%2%0,15 m2 0,81
Budynek A - od strony patio
- na pigtrze w bibliotece  (2,8+2%2,6+3,14*1,3)*0,15 m2 1,812
- na$wietle nad wrotami w bramie budynku A 3,14*1,6*0,15 m2 0,754
- wrota w bramie budynku A (bez naswietla) (4+2*3,17)*0,15 m2 1,551
Budynek A
- na parterze przy drzwiach wejsciowych Dz2  1,52*%0,15+1,5%2*0,15 m2 0,678
- drzwi gléwne budynek A Dzl (1,85+2%2,65)*0,15 m2 1,073
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RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIEJ - CZESC 2 BUDYNEK
A
- drzwi wejsciowe do budynku A (bez naswietla) (1,52+2%2,65)*0,15 m2 1,023
do wymiany
06 (1,74+2%*2,55)*18*0,15 m2 18,468
08 (0,81+2%*1,32)*6*0,15 m2 3,105
014 (1,42+2*1,83)*6%0,15 m2 4,572
015 (1,15+2%1,85)*3%0,15 m2 2,183
PI/A  (1,02+2*1)*2*0,15 m2 0,906
P3/A  (0,81+2*0,48)*7*0,15 m2 1,859
P4/A  (1,51+2%*1,21)*0,15 m2 0,59
O1 (1,35+2%1,6+3,14%0,7)%0,15 m2 1,012
02 (1,23+2*0,9+3,14*0,6)*0,15 m2 0,737
03 (1,02+2*1,7)*2*0,15+3,14*0,5%0,15*2 m2 1,797
04 (2,46+2%1,7)%2%0,15+3,14%1,23%2%0,15 m2 2,917
05 (1,46+2*2,08)*9*0,15+3,14*0,73*0,15*9 m2 10,681
07 (2,3+2*3,4)*2*0,15+3,14*1,15*2*0,15 m2 3,813
09 (1,3+2*1,97)*0,15 +3,14*0,65*0,15 m2 1,092
010 (1,3+2*1,55)*0,15+3,14*0,65*0,15 m2 0,966
Ol11 3,14*1,15*3*0,15 m2 1,625
P2/A  (0,5+2*1,22)*2*0,15 m2 0,882
Dzl brama  3,14%0,9%0,15 m2 0,424
D22 wyjécie z patio  (3,14*2+1,35)*0,15 m2 1,145
Dzl brama (2,56*2+1,72)*0,15 m2 1,026
Dz2 wyjscie z patio  (1,45+2%*2,54)*0,15 m2 0,98
Dz 3 wyjscie z budynku potudniowe (1,56+2%2,4)*0,15 m2 0,954
Dz4 wykjscie z zaplecza sali  (1+2%*2,06)*0,15 m2 0,768
Dz6 piwnica/harcowka/ (2,04*2+0,9)*0,15 m2 0,747
Dz5 piwnica wezet  (1,86%2+0,9)*0,15 m2 0,693
razem | m2 98,603
17 | B.04.00.00. \Malowanie $cian-malowac¢ farba silikatowa
1712,4+98,6 m2 1811
wyrzutnia powietrza od strony ratusza
0,5%(1,33+1,5)*1,1*%2+1,06%1,33 m2 4,523
razem | m2 | 1815,523
18 | B.01.00.00. Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
wymienione
Budynek A
- na pigtrze prostokatne  12*1,2%0,45 m2 6,48
- na parterze prostokatne 2*1,2*0,45 m2 1,08
- na parterze tukowe 10*1,4*0,45 m2 6,3
- na pigtrze tukowe  1,8%2%0,45 m2 1,62
Budynek A - od strony patio
- na pigtrze w bibliotece  3*0,45 m2 1,35
Budynek A
do wymiany
06 1,8%0,45*18 m2 14,58
08 0,9*%0,45%6 m2 2,43
014 1,5%6*0,45 m2 4,05
015 1,2%0,45*3 m2 1,62
PI/A 1,1¥2%0,45 m2 0,99
P3/A  0,9%7%0,45 m2 2,835
P4/A  1,6%0,45 m2 0,72
Ol 1,4*0,45 m2 0,63
02 1,3*0,45 m2 0,585
03 1,1*2*0,45 m2 0,99
04 2,5%2*0,45 m2 2,25
05 1,5%9*%0,45 m2 6,075
07 2,3*%0,45*2 m2 2,07
09 1,3*0,45 m2 0,585
010 1,3*0,45 m2 0,585
inne 20 m2 20
czerpnia 1,5%1,5 m2 2,25
razem | m2 80,075
19 | B.02.00.00. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig¢ciu ponad 25 cm
wymienione
Budynek A
- na pigtrze prostokatne  12*1,2%0,45 m2 6,48
- na parterze prostokatne 2*1,2*0,45 m2 1,08
- na parterze tukowe 10*1,4*0,45 m2 6,3
- na pigtrze tukowe  1,8%2%0,45 m2 1,62
Budynek A - od strony patio
- na pigtrze w bibliotece  3*0,45 m2 1,35
Budynek A
do wymiany
06 1,8%0,45*18 m2 14,58
08 0,9*%0,45%6 m2 2,43
014 1,5%6*0,45 m2 4,05
015 1,2*0,45*3 m2 1,62
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A
PI/A 1,1¥2%0,45 m2 0,99
P3/A  0,9%7*%0,45 m2 2,835
P4/A  1,6%0,45 m2 0,72
Ol 1,4*0,45 m2 0,63
02 1,3*0,45 m2 0,585
03 1,1*¥2*%0,45 m2 0,99
04 2,5%2*%0,45 m2 2,25
05 1,5%9%0,45 m2 6,075
07 2,3*0,45%2 m2 2,07
09 1,3*0,45 m2 0,585
010 1,3*0,45 m2 0,585
inne 20 m2 20
czerpnia 1,5%1,5 m2 2,25
razem | m2 80,075
20 | B.01.00.00. 'Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do Skm z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
80,1*1,2/1000 t 0,096
razem| t 0,096
21 | B.00.00.00. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z niezb¢dnymi zabezpieczeniami i czasem pracy niezb¢dnym do
realizacji zamowienia
BUDYNEK A
elewacja polnocna  13,5%¥13+9%19,5%2 m2 526,5
elewacja wschodnia i zachodnia  27*5*2+11*7*2+5%4,5%2 m2 469
wykusz 13,5%12+14,5%¥2*%5+13,5*5 m2 374,5
elewacja potudniowa  7*2*9+11,5*%5*2+6*7+3*0,5%(7+4,4)*2 m2 317,2
razem | m2 1687,2
22 | B.00.00.00. Ostony okien folia polietylenowa
Minus stolarka okienna i drzwiowa
budynek A pétnocna (38,7+49,7+5,9) m2 94,3
budynek A drzwi  (4+12,7+4,7+8,93) m2 30,33
budynki A do wymiany okna (114,8+89,7) m2 204,5
budynek A drzwi  (8,3+4+11,8+5,57) m2 29,67
\budynek B pétnocna (20,48) m2 20,48
budynek B drzwi 3,4 m2 3,4
budynek B do wymiany okna 10,1 m2 10,1
budynek B do wymiany drzwi 21,2 m2 21,2
razem | m2 413,98
23 | B.00.00.00. Demontaz elementow zeliwnych odwodnienia, wyszyczenie elementow, pomalowanie i ponowny montaz. W kalkulacji
uwzgledni¢ zabezpieczenie odprowadzenia wod opadowych na czas renowacji elementéw elementami z PCV kpl 23
1.2. Cokot
1.2.1. Kamienny - frontowy
24 | B.00.00.00. Remonty czastkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, wykonanej z
kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm. Kostka betonowa i kamienna. m2 443
25 | B.01.00.00. |Odbicie tynkoéw uszkodzonych, wtornych, zawilogoconych, o ztej przyczepnosci wraz z odwozem gruzu na odleglo$¢ do 5 km
i jego urtylizacja.Przyjeto 30% powierzchni cokotu
44,3%0,2 m2 8,86
razem | m2 8,86
26 | B.03.00.00. | Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane r¢cznie - uzupetnienie
odbitych tynkow m2 8,86
27 | B.03.00.00. |Przecieranie istniejagcych tynkow zewnetrznych cementowych kategorii III na $cianach, loggiach, balkonach
44,3-8,86 m2 35,44
razem m2 35,44
28 | B.06.00.00. |Oktadziny Scian i pilastrow z ptyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dtugo$ci obwodu elementow
do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm. Poz. zastgpceza - plyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym (wszystkie elementy widoczne szlifowane). Plyty przyklejone do $ciany cokotu w sposob zapewniajacy
wentylacj¢ cokotu. m2 443
29 | B.06.00.00. Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 20cm. Poz. zastgpcza
- cokolik plyty granitowe szlifowane o gr. 1,0cm o wysokosci do 10,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (wszystkie
elementy widoczne szlifowane). m 443
30 | B.06.00.00. Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 20cm. Poz. zastgpcza
- (parapet) plyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (wszystkie elementy widoczne
szlifowane. . m 443
1.2.2. Pozostaly cokol
31 | B.01.00.00. |Odbicie tynkoéw wewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20%
powierzchni
0,2*%(152,8-44,3) m2 21,7
razem | m2 21,7
32 | B.03.00.00. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
przygotowanie $cian do dalszych prac poprzez usunigcie tuszczacxej si¢ farby i zmycie
1, elewacja F - budynek gtowny ZACHODNIA OD STRONY b
cokot od pétnocnej  0,77*0,9 m2 0,693
2, elewacja B - budynek gtéwny WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
cokot od pétnocnej  0,77*0,9 m2 0,693
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A
3, elewacja H+elewacja E elementy budynku gtownego A POLUDNIOWA
wyjécie patio  0,52%(3,4%2+1,75*2) m2 5,356
budynek A od budynku B 0,65%*7,5 m2 4,875
budynek A od bramy 0,65%(2,8+1,1) m2 2,535
4, BUDYNEK A1T1A2
elewacja F - budynek A2 ZACHODNIA OD B
cokdt  26,9*0,67 m2 18,023
5, PATIO
0,52*(15%2+12,85) m2 | 22282
6, elewacja B - budynek A1l WSCHODNIA OD BRAMY
cokdt  26,9*0,67 m2 18,023
7, elewacja E bez budynku gtéwnego POLUDNIOWA
budynek Al 0,67*%(3,4+6,5) m2 6,633
budynek A2 0,67*%6,5 m2 4,355
SALA GIMNASTYCZNA
elewacja F - sala gimnastyczna ZACHODNIA OD B
cokdt  0,67*11+0,67*5,25 m2 10,888
elewacja B - sala gimnastyczna WSCHODNIA OD BRAMY
cokdt  4,6%0,79+3,7%0,67 m2 6,113
elewacja E sala gimnastyczna POLUDNIOWA
0,67*12 m2 8,04
elewacja A - budynek gléwny A - pdnocna od strony ulicy Mickiewicza
(1+1,3+13,6+0,9+4,5+4,3+0,9+13,8+0,5+1,5*2+0,5)*1 m2 443
443 m2 -443
razem | m2 108,509
33 | B.03.00.00. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym - analogia gruntowanie gruntem do trynkoéw renowacyjnych m2 108,5
34 | B.03.00.00. Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kategorii 111 z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 5m2 - analogia wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym spetniajacym wymogi WTAna powierzchni 50%
odbitych tynkow
21,7 m2 21,7
razem | m2 21,7
35 | B.03.00.00. Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych kategorii II tynk podktadowy renowacyjny speliajacy wymogi WTAgr min 1 cm m2 21,7
36 | B.03.00.00. 'Wykonanie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii 111 o powierzchni ponad Sm2 z zaprawy cementowej na $cianach
plaskich - analogia wykonanie warstwy wierzchniej z tynku renowacyjnego spelniajacego wymogi WTA m2 21,7
37 | B.03.00.00. |Wykonanie tynkow zewngtrznych szlachetnych gladzonych na $cianach ptaskich - szpachlowanie $cian szpachlowka
renowacyjng w systemie WTA m2 108,5
38 | B.04.00.00. Malowanie $cian-malowac¢ farba silikatowa m2 108,5
39 | B.04.00.00. 'Wykonanie dwukrotnej impregnacji tynkow elewacji metoda natryskowa - analogia wykonanie powtoki hydrofobizacyjnej na
powierzchni cokotu m2 108,5
1.3. Balkon biblioteki
40 | B.01.00.00. | Demontaz elementéw stalowych balkonu wraz z ich wypiaskowaniem, zabezpieczeniem antykoroztjnym oraz pomalowaniem
farbami renowacyjnymi. . Elementy niedemontowalne nalezy wyczysci¢ na budynku bez demontazu. Elementy uszkodzone
nalezy poddac¢ renowacji. W wycenie uwzgledni¢ ponowny montaz
1 kpl 1
razem | kpl 1
41 | B.02.00.00. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2 4
1.4. Wejscie nie uyzytkowane do budynku szkoly
42 | B.01.00.00. Rozebranie istniejacej obudowy schodéw z plytek ceramicznych, zaprawy klejowej oraz kul betonowych wraz z odwozem
gruzu na odleglo$¢ do Skm i jego utylizacja.
- schody powierzchnia pozioma ((0,98+1,4+0,15%5)*2,97+1,7*0,15+(1,72+0,9)*0,65*2)*0,05 m3 0,648
- schody powierzchnia pionowa ((1,04*1,72+0,8%0,9)*2+0,6*0,8*2+0,36*1,72*2+0,9*0,45*2+0,35*0,4%2)*0,05 m3 0,415
kule 4/3*3,14%0,2%0,2%0,2*2 m3 0,067
razem | m3 1,13
43 | B.05.00.00. |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2
- schody powierzchnia pozioma (0,98+1,4+0,15%5)*2,97+1,7%0,15+(1,72+0,9)*0,7*2 m2 13,22
- schody powierzchnia pionowa (1,04*1,72+0,8*0,9)*2+0,6*0,8*2+0,36*1,72%2+0,9%0,45%2+0,35%0,4*2 m2 8,31
razem | m2 21,53
44 | B.05.00.00. |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome. Folia w ptynie x2.
- schody powierzchnia pozioma (0,98+1,4+0,15*5)*2,97+1,7*%0,15+(1,72+0,9)*0,7*2 m2 13,22
- schody powierzchnia pionowa (1,04*1,72+0,8*0,9)*2+0,6*0,8*2+0,36*1,72%2+0,9%0,45%2+0,35%0,4*2 m2 8,31
razem | m2 21,53
45 | B.05.00.00. Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosei do S0cm. Stopnie. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym jednolity ciemno-szary. Ptytki ptomieniowane.
- stopnie o szerokosci 40,0cm  2,97*5 m 14,85
- nakrywa murkow  (1,72+0,9)*0,65*2 m 3,41
- podstawka pod kule  0,5%0,5*2 m 0,5
razem| m 18,76
46 | B.05.00.00. Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokosci do 20cm i gr. 2,0cm cokolik i podstopnie. Kolor do uzgodnienia z

Zamawiajacym , szlifowane - gtadkie.
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A
2,97%5 m 14,85
razem| m 14,85
47 | B.05.00.00. Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dlugosci obwodu elementow
do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym , szlifowane - gtadkie. Poz zastgpcza -
plytki o grubosci 2,0cm.
- schody powierzchnia pionowa (1,04*1,72+0,8*0,9)*2+0,6*0,8*2+0,36*1,72%2+0,9%0,45%2+0,35%0,4*2 m2 8,31
razem m2 8,31
48 | B.05.00.00. |Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementow prostokatnych o stosunku dhugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym jednolity ciemno-szary. Poz zastgpcza - ptytki
o grubosci 4,0cm. Plytki ptomieniowane.
- podest 0,65%2,97+1,7*0,15 m2 2,19
razem | m2 2,19
49 | B.00.00.00. Dostawa i montaz kuli kamiennych granitowych o $rednicy 40,0cm szlifowane - gtadkie. Kolor jednolity ciemno-szary. kpl 2
1.5. Wejscie uzytkowane do budynku szkoly
50 | B.01.00.00. Rozebranie istniejacej obudowy schodow z plytek ceramicznych, zaprawy klejowej wraz z odwozem gruzu na odleglo$é¢ do
Skm i jego utylizacja.
- schody powierzchnia pozioma ((0,5+1,9+0,15%7)*2,7+1,45%0,15+(1,25+0,76+0,65)*0,65*2)*0,05 m3 0,65
- schody powierzchnia pionowa m3 0,215
((1,25*1,2+0,76*0,8+0,62*0,5)*2+0,5%0,5*2+0,35*1,25*2+0,76 *0,35*2+0,62*0,35%2)*0,03
razem | m3 0,865
51 | B.05.00.00. |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2
- schody powierzchnia pozioma ((0,5+1,9+0,15%7)*2,7+1,45*0,15+(1,25+0,76+0,65)*0,65*2) m2 12,99
- schody powierzchnia pionowa ((1,25*1,2+0,76*0,8+0,62*0,5)*2+0,5%0,5%2+0,35*1,25%2+0,76*0,35%2+0,62%0,35*2) | m2 7,18
razem m2 20,17
52 | B.05.00.00. |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome. Folia w ptynie x2. m2 20,17
53 | B.05.00.00. |Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokos$ci do 50cm. Stopnie. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym jednolity ciemno-szary. Ptytki pfomieniowane.
- stopnie o szerokosci 35,0cm  2,7*6 m 16,2
- nakrywa murkéw  (1,25+0,76+0,62)*0,65*2 m 3,42
- podstawka pod kule  0,5%0,5*2 m 0,5
razem| m 20,12
54 | B.05.00.00. Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokosci do 20cm i gr. 2,0cm cokolik i podstopnie. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym , szlifowane - gtadkie.
2,7%6 m 16,2
razem| m 16,2
55 | B.05.00.00. Oktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dtugosci obwodu elementow
do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym jednolity ciemno-szary, szlifowane -
gtadkie. Poz zastgpcza - ptytki o grubosci 2,0cm.
- schody powierzchnia pionowa ((1,25*1,2+0,76*0,8+0,62*0,5)*2+0,5%0,5%2+0,35*1,25%2+0,76*0,35%2+0,62%0,35*2) | m2 7,18
razem | m2 7,18
56 | B.05.00.00. Posadzki petne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementow prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym . Poz zastgpcza - ptytki o grubosci 2,0cm.
Ptytki ptomieniowane.
- podest 0,85%2,7+1,45*0,15 m2 2,51
razem m2 2,51
57 | B.00.00.00. Dostawa i montaz kuli kamiennych granitowych o $rednicy 40,0cm szlifowane - gtadkie. Kolor jednolity ciemno-szary. kpl 2
1.6. Pozostale wejScia do segmentéw szkolnych
58 | B.01.00.00. Rozebranie istniejacej obudowy schodow z plytek ceramicznych, zaprawy klejowej wraz z odwozem gruzu na odleglo$é¢ do
Skm i jego utylizacja.
schody w bramie  10*0,05 m3 0,5
schody do budynku A na elewacji potudniowej 10*0,05 m3 0,5
pozostate schody 10*0,05 m3 0,5
razem | m3 1,5
59 | B.05.00.00. |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2 m2 30
60 | B.05.00.00. (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome. Folia w ptynie x2. m2 30
61 | B.05.00.00. |Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 50cm. Stopnie. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym . Ptytki ptomieniowane. m 20
62 | B.05.00.00. |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku dtugo$ci obwodu elementow
do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym , szlifowane - gtadkie. Poz zastgpcza -
plytki o grubosci 2,0cm. m2 10
1.7. Prace uzupelniajace
63 | B.00.00.00. [Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych wraz z demontazem, czyszczeniem, malowaniem i ponownym montazem
krat kpl 5
64 | B.00.00.00. 'Wykonanie nowej studzienki piwnicznej kpl 1
65 | B.07.00.00. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - opaska

elewacja F - budynek gtéwny ZACHODNIA OD STRONY b
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cokot od potnocnej 0,77 m 0,77
elewacja B - budynek gtéwny WSCHODNIA OD STRONY BRAMY
cokot od potnocnej 0,77 m 0,77
elewacja H+elewacja E elementy budynku gtownego A POLUDNIOWA
wyjécie patio  (3,4*2+1,75*2) m 10,3
budynek A od budynku B 7,5 m 7,5
budynek A od bramy (2,8+1,1) m 3,9
BUDYNEK Al 1A2
elewacja F - budynek A2 ZACHODNIA OD B
cokot 26,9 m 26,9
PATIO
(15*2+12,85) m 42,85
elewacja B - budynek Al WSCHODNIA OD BRAMY
cokot 26,9 m 26,9
elewacja E bez budynku gtéwnego POLUDNIOWA
budynek Al (3,4+6,5) m 9.9
budynek A2 6,5 m 6,5
SALA GIMNASTYCZNA
elewacja F - sala gimnastyczna ZACHODNIA OD B
cokot  11+%*5.25
elewacja B - sala gimnastyczna WSCHODNIA OD BRAMY
cokot  4,6+3,7 m 8,3
elewacja E sala gimnastyczna POLUDNIOWA
12 m 12
dodatkowo 10 m 10
razem| m 166,59
66 | B.07.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - opaska
167%0,5 m2 83,5
razem | m2 83,5
67 | B.07.00.00. Remonty czastkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, wykonanej z
kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6¢cm - analogia naprawa chodnikow m2 25
1.8. Obrébki blacharskie, orynnowanie.
68 | B.001.00.00. Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Budynek glowny A
9%2+4 3%2+3%2+5 m 37,6
(12,5+22)*2 m 69
Budynki A1, A2
14,5%2+13,1426,6%2+11,5%2 m 118,3
Sala gimnastyczna
19,3*%2+5,2%2+5,2*2 m 59,4
Zaplecze sali gimnastycznej
8,4%2+3,5+3,2 m 23,5
razem| m 307,8
69 | B.001.00.00. Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Budynek glowny A
8,5%4+6*8,5+2,5%4 m 95
Budynki A1, A2
12%4,5 m 54
Sala gimnastyczna
3*8,5+2,5%2+3,5%2+6,5 m 44
Zaplecze sali gimnastycznej
2,5%242%2 m 9
razem, m 202
70 |B.001.00.00. Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rozbiorka obrobek
blacharskich w obrgbie demontowanych rynien
190*0,5 m2 95
razem | m2 95
71 |B.001.00.00. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do Skm z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
307,8*0,5/1000 t 0,154
202*1/1000 t 0,202
95%*0,7/1000 t 0,067
razem| t 0,423
72 | B.02.00.00. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
308*0,5 m2 154
razem | m2 154
73 | B.02.00.00. Rury spustowe okragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementow z blachy powlekanej
Budynek glowny A
8,5%4+6*8,5+2,5%4 m 95
Budynki A1, A2
12*4,5 m 54
Sala gimnastyczna
3*8,5+2,5%2+3,5%2+6,5 m 44

Zaplecze sali gimnastycznej
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Przedmiar
RENOWACJA BUDYNKU I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI DWUJEZYCZNYMI IM M. KONOPNICKIE] - CZESC 2 BUDYNEK
A

2,5%2+2%2 9

wejscia do piwnic

2,5%3 7,5
razem 209,5

74 | B.02.00.00. Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm poétokragte o srednicy 18cm

Budynek glowny A

9%2+4,3%2+3%2+5 37,6

(12,5+22)*2 69

Budynki A1, A2

14,5%2+13,1426,6%2+11,5%2 118,3

Sala gimnastyczna

19,3%2+5,2%2+5,2%2 59,4

Zaplecze sali gimnastycznej

8,4%2+3,5+3,2 23,5

wejscia do piwnic

4,5%3 13,5
razem 3213




