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Opis przedmiotu zamowienia

1. Zakres prac

1.1.

1.2.

Wykonanie czgSciowe] modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymiana
o$wietlenia w budynku os$wiaty zgodnie z zakresem okreslonym w OPZ oraz
przedmiarem ilo$ciowym robot.

e Szkota Podstawowa Nr 2 — zaplecze sportowe zgodnie z zalgcznikiem

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku oswiaty w oparciu o
uzgodnienie wykonania remontu przez Zamawiajgcego, zgodne z zakresem z
przedmiaru. Wymianie beda podlegaty instalacje elektryczne podtynkowe (instalacja
gniazd i o§wietlenia) oraz wymiana na wskazanym zakresie opraw na ledowe.

Zakres prac — Szkota Podstawowa Nr 2
Budynek bloku sportowego wymaga kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej

na parterze budynku zakres zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Do zakresu nalezy:

e Wymiana instalacji elektrycznej na parterze

e Wpiccie nowej instalacji do rozdzielnic na kondygnacji

e Wymiana o$wietlenia na ledowe na korytarzach w pomieszczeniach magazynéw,
szatniach i gabinecie nauczycieli

e Wymiana o$wietlenia na LED na salach gimnastycznych z minimalnym natg¢zeniem

oswietlenia 3001x na poziomie posadzki i rownomiernosci na poziomie 0,7

Wymiana gniazd i wlacznikow $wiatet

Uzupehienie bruzd po kablach i odmalowanie $cian w pasie 0,5m na biato

Wykonanie w miejscach w ktérych nie mozna wkuwac instalacji w rurkach RL

posadowienie nowych szafek estradowych i ich zaprawienie tynkiem

Wykonanie instalacji wg standardu jako$ciowego przedstawionego ponize;j.

W celu o$wietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ oswietlenie ze zrodtami LED.

Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu, $ciany lub

w sufitach podwieszanych. Typy opraw o$wietleniowych wyszczegdlniono ponizej.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V

typu YDY o przekroju przewodow 1,5mm?2. Os$wietlenie wewnatrz pomieszczen

zalaczane bedzie tgcznikami. Miejsce 1 montaz tacznikow uzgodni¢ z obstuga bloku

sportowego.

Parametry opraw o$wietleniowych LED:

o Oprawy natynkowe wandaloodporne Ik minimum 08

o Oprawy hermetyczne IP minimum 44

o skuteczno$¢ §wietlna oprawy minimum 130 Im/w

o wspotczynnik CRI minimum 80

o zywotnos¢ diody led L70B50 minimum 100 000h

o grupa ryzyka foto biologicznego RGO

o oprawy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

Instalacja wykonana kablami miedzianymi zgodnymi z polskimi normami oraz przepisami

w standardzie TN-S.

Kable i przewody wykona¢ jako zakryte poprzez tynkowanie lub zastosowanie rur, koryt,

itp.

W miejscach niezbednych wykona¢ instalacje wyréwnania potencjatu.
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e Zabezpieczenia i aparatura modutowa w jednej z wybranych wiodacych firm: ETI,
HAGER, SHRACK, SCHNEIDER, Moeller, Legrand lub rownowaznym.

e Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych typ i kolor osprzetu uzgodnié z
Inwestorem, w kanatach i1 listwach proponuje si¢ montaz osprzetu dedykowanego do
listew i kanatow kablowych.

e Osprzet instalowac z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od podtogi:

[¢]

(¢]

o

- 1,4m dla tacznikéw, przyciskow

- 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach

-1,Im gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych, porzadkowych,
wc itp.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wysoko$¢
montazu osprzetu elektrycznego.

Proponowany przez Wykonawce osprzet elektryczny nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestoral

2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach winna zawierac:

e schematy i rzuty instalacji,

e karty katalogowe zastosowanych urzadzen i materiatow,

e pomiary elektryczne niezbedne do dokonania odbioru prac i wlaczenia instalacji pod
napiecie.

e Pomiary o$wietlenia
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