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Warunki techniczne dotyczace zatozenia geodezyjnej ewidencji sieci cieptowniczej
(GESUT) w granicach administracyjnych m. Suwalki

I. Dane formalne

Zamawiajacy: Gmina Miasto Suwatki
Obszar opracowania:
Wojewodztwo — podlaskie
Powiat — Miasto Suwatki
Gmina - Miasto Suwatki
Jednostka ewidencyjna - 206301_1 Suwatki
Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych — PL-2000 strefa 8
Uktad wysokosciowych - PL-EVRF2007-NH

Powierzchnia jednostki ewidencyjnej - 6 551 ha.
Ilos¢ dziatek ewidencyjnych - 20 887
Ilo$¢ budynkéw ewidencyjnych - 14 037

II. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374).

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektdw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardoéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

III. Charakterystyka obiektu

1. Charakterystyka systemu.

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Suwatkach funkcjonuje
zintegrowany system informatyczny ERGO firmy COMARCH, ktéry umozliwia prowadzenie nastepujacych
zbioréw danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK):

1) ewidencja gruntéw i budynkoéw (EGIB),

2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

3) obiekty topograficzne o szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan

kartograficznych w skali 1:500 - 1:5 000 (BDOT500),

4) szczegobtowe osnowy geodezyjne (BDSOG),

5) rejestr cen i wartosci nieruchomosci (RCIWN),

6) ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw (EMUIA).
Wskazane wyzej zbiory danych przechowywane sgq w bazie ORACLE.

2. Charakterystyka sieci cieptowniczej na terenie m. Suwatki.



3.

4,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dtugos¢ sieci cieptowniczej - 182 980 m,

obiekty liniowe - 4 531 szt.,

urzadzenia techniczne zwigzane z siecig (linie) - 3 szt.,

urzadzenia techniczne zwigzane z siecig (obszary) - 689 szt.,

urzadzenia techniczne zwigzane z siecig (punkty) — 17 706 szt.,

punkty o okreslonej wysokosci — 13 005 szt.

wiadajacy:

e brak wpisu: ilo$¢ obiektow liniowych i urzadzen technicznych zwigzanych z siecig - 22 929 szt.

Materiaty geodezyjne i kartograficzne niezbedne do realizacji zamoéwienia:

1)

2)
3)

4)

kopie bazy danych w zakresie niezbednym do wykonania zamédwienia, nalezy pozyskac z Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwatkach mieszczacego sie w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Suwatkach;

dane numerycznej mapy zasadniczej bedg stanowity tlo dla niniejszego opracowania;
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
w formacie DXF i GML wraz z raportem z walidacji pliku GML przeprowadzonej przy pomocy aplikacji
zamieszczonej na stronie GUGIK: http://www.qugik.gov.pl/projekty/k-gesut; Zamawiajacy

umozliwi Wykonawcy dostep do bazy mapy zasadniczej miasta Suwatki poprzez konto geodety.
Przez konto geodety istnieje mozliwo$¢ zmiany geometrii obiektu oraz uzupetnienie jego atrybutow,
nie istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia topologii;

Zamawiajacy hie zapewnia oprogramowania do sprawdzenia i poprawienia topologii danych
przestrzennych.

Podmiotem wladajacym siecig cieptownicza na obszarze miasta Suwatki uczestniczacym w naradach

koordynacyjnych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach sp. z o.0., ul. Przemystowa

6A, 16-400 Suwaftki, tel. 875629993.

Istniejg inne podmioty witadajgce siecig cieptowniczg. Ustalenie petnej listy witadajacych nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy.

IV.

Przedmiot zamoéwienia i zakres prac

Przedmiot zamodwienia obejmuje zatozenie w petnym zakresie inicjalnej bazy danych GESUT obejmujacej sie¢

cieptowniczg na obszarze miasta Suwatki.

Zakres prac:

1.
2.

Pozyskanie informacji o podmiotach wiadajacych siecig cieptownicza.

W uzgodnieniu z podmiotami wtadajacymi siecig cieptowniczg nalezy:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

przeprowadzi¢ analize aktualnosci i kompletnosci obiektéw sieci (przewoddw i urzadzen)
ujawnionych w przekazanej bazie danych;

zweryfikowa¢ elementy sieci uzbrojenia terenu wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami
technicznymi;

pozyska¢ brakujace wartosci atrybutéow i zweryfikowaé istniejace wartosci atrybutow,
w szczegolnosci dotyczace osdb wiadajacych siecig;

wprowadzi¢ brakujace elementy sieci uzbrojenia terenu wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami
technicznymi (niewykazane w bazie GESUT);

w przypadku rozbieznosci w przebiegu sieci uzbrojenia pomiedzy danymi z bazy danych a danymi
branzowymi sposdb postepowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

przenies$¢ do archiwum obiekty i odcinki sieci uzbrojenia terenu nieistniejgce w terenie;

przenies$¢ do archiwum projektowane obiekty, ktdre zostaty zrealizowane lub nie bedg realizowane.


http://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut

3.

Realizacja zadania winna uwzgledni¢ standardy techniczne tworzenia powiatowej bazy GESUT
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374), w szczegodlnosci:

a) relacje topologiczne nie mogg zawierac:

zdublowanych wierzchotkdéw;

e zapetlen linii;

e uskokow linii;

e niedociggniec potaczen dwach linii, powierzchni;

e przeciggnie¢ potaczen dwdch linii, powierzchni;

e bliskiego sgsiedztwa wierzchotkow;

e brakujacych segmentéw obiektdw liniowych i powierzchniowych;
b) dla przewodow tego samego rodzaju sieci nalezy stosowac nastepujaca zasade nadrzednosci:

e przewdd o wartosci atrybutu funkcja przewodu jako przytacze nie segmentuje przewodu

o wartosci atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy lub przesytowy,

e przewdd o wartosci atrybutu funkcja przewodu jako rozdzielczy nie segmentuje przewodu

o wartosci atrybutu funkcja przewodu jako przesyfowy;
C) jezeli zrodtem informacji o obiektach jest wytgcznie informacja pozyskana od podmiotow, ktére
wiladajq sieciami uzbrojenia terenu, to atrybut zrddto dla tych obiektow przyjmuje warto$¢ dane
branzowe;
d) zmiana wyltacznie atrybutdw opisowych obiektow powiatowej bazy GESUT na podstawie
informacji pozyskanych z innych rejestréw publicznych lub od podmiotow, ktére witadajg siecia,
nie powoduje zmiany wartosci atrybutu zrddto,
e) w przypadku, gdy wartosci atrybutu eksploatacja przyjmuje wartos$¢ nieczynny nalezy uzyskaé
potwierdzenie od podmiotu wtadajgcego siecig uzbrojenia terenu o wytaczeniu z eksploatacji; dotyczy
to zaréwno istniejacych w bazie obiektéw jak i nowo pozyskanych;
f) obiekty punkt o okreslonej wysokosci powinny posiada¢ relacje do wtasciwych obiektéow
istniejacych w bazie. Wykonawca poprawi potozenie punktéw o okreslonej wysokosci, tj. przesunie na
przewody cieptownicze lub urzadzenia techniczne zwigzane z sieciq.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na powigzanie armatury naziemnej z obstugiwang siecig oraz
na umiejscowienie urzadzen sieci uzbrojenia terenu w stosunku do przebiegu obstugiwanych
przewoddow. Wykonawca powinien starannie przeanalizowac relacje rodzajow przewodow podziemnych
z armaturg naziemna.
Sposdb postepowania z sieciami, dla ktérych nie bedzie mozliwe ustalenie wartosci atrybutu wtadajacy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w roboczej bazie GESUT zmian wyniktych w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz zmian wynikajacych z dokumentow, ktére wptyng do organu
prowadzacego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, udostepnionych przez ten organ nie
poézniej niz 30 dni przed terminem przekazania wolnych od wad wynikéw pracy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu roboczg baze GESUT w postaci plikéw GML, zgodnych
z pojeciowym modelem danych GESUT, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy
GESUT (Dz. U. z 2015r. poz. 1938). Kontrola roboczej bazy danych GESUT w zakresie zgodnosci
ze schematem XSD oraz walidacji i kontroli atrybutowej moze by¢ wykonana za pomoca desktopowej
aplikacji kontrolnej plikéw GESUT/GML pobranej ze strony internetowej GUGIK (zaktadka Projekty >
K-GESUT).
Przekazane pliki roboczej bazy GESUT zostang poddane przez Zamawiajacego procesowi walidacji.
Zaakceptowane przez Zamawiajacego raporty z walidacji pozwolg uznac¢ produkt za poprawnie
wykonany, wolny od wad.



10.

VI.

Procedura uzgadniania inicjalnej bazy GESUT z wtadajgcymi siecig zostanie przeprowadzona przez
Prezydenta Miasta Suwatk. Jezeli w wyniku rozpatrzenia zgtoszonych uwag bedzie konieczne
whniesienie zmian, Wykonawca bedzie zobowigzany do modyfikacji inicjalnej bazy GESUT w ramach
gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Skalg bazowg opracowania powinna by¢ skala 1:500.

Nie zaktada sie potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiaréw terenowych majacych na celu
pozyskanie danych okreslajacych potozenie i geometrie obiektéw inicjalnej bazy danych GESUT.

Przekazanie wynikéw opracowania i kontrola

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) pliki gml z robocza bazg danych;

b) raporty z walidacji plikdbw gml przeprowadzonej za pomoca desktopowej aplikacji kontrolnej
plikbw GESUT/GML pobranej ze strony internetowej GUGIK;

c) dziennik robdt zawierajgcy informacje o przebiegu realizacji prac - w tym komplet uzgodnien
poczynionych przez Wykonawce z Zamawiajacym;

d) dokumentacje korespondencji z wiadajacymi zwigzang z realizacjq zamowienia - wystane
i otrzymane pisma, dowody nadania, po$wiadczenia odbioru.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji Zamawiajacy przeprowadzi kontrole

opracowania.

W przypadku stwierdzenia btedéw i usterek Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty

wraz z protokotem kontroli do poprawy. Zamawiajacy nie ma obowigzku wskazywania wszystkich

wykrytych bteddéw i usterek, a jedynie ich przyktady. Wykonawca ma obowigzek poprawienia

wszystkich bteddw i usterek na podstawie wskazanych przykfaddéw.

Inne ustalenia

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszymi
Warunkami technicznymi.

Zmiana Warunkéw Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dopuszczalna jedynie
w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, zmieniajacych istote zamoéwienia. Zakres
zmian musi zostac¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym i opisany w Dzienniku Robot.
Dostep do bazy mapy zasadniczej miasta Suwatki poprzez konto geodety wymaga zgtoszenia pracy
geodezyjnej w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwatkach.
Poszczegdlni wtadajacy sieciami mogg naliczaé optaty za czynnosci uzgadniania i udostepniania danych
- co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ sprawdzenia zaawansowania prac.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Robdt, w ktorym bedg zapisywane wszelkie
uzgodnienia ze Zleceniodawca, wszystkie ustalenia i omoéwienia probleméw kolejnych faz prac.
Ustaleniom tym zastrzega sie wytacznie forme pisemng i tylko taka forma jest wigzaca. Protokoty
uzgodnien winne by¢ zaakceptowane i podpisane przez przedstawicieli obu Stron.



