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Dotyczy: Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy
oéwietlenia ciagu pieszo rowerowego ulicy Kolejowa od Utraty do Dworca PKP

1. Projektowane o$wietlenie terenu nalezy zaprojektowa¢ na stupach aluminiowych cylindryczno-
stozkowy o wysokosci 4m, anodowanych w kolorze naturalnym bez szwu zabudowanych na
fundamentach prefabrykowanych.

2. Oprawy oéwietleniowe nalezy dobra¢ w technologii LED w obudowie dwukomorowej z odlewu
aluminium, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym o wartosci nie mniejszej niz 10kV. Uklad
zasilajacy Zrodla $wiatla typu LED umozliwiajacy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI,
zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez
zewnetrznego sygnatu sterujacego. Rozmieszczenie latari oraz wysokosci zabudowy opraw nalezy
dobra¢ dla projektowanego zagospodarowania terenu, majac na uwadze maksymalny rozstaw modutu
parkowych latari oswietleniowych o 4m. Przy doborze rozkladu luminancji oswietlenia
projektowanego terenu nalezy mieé na uwadze dobér poziomu natezenia oswietlenia dla charakteru
projektowanego obiektu oraz zblizenie do istniejacego o$wietlenia drogowego ul. Kolejowej na
wysokosci posesji nr 8.

3. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej szafy o$wietleniowej SO-837. Szafe nalezy
przebudowa¢ i przystosowac do projektowanego obcigzenia oraz przewidzie¢ rezerwg na potrzebe
rozbudowy. W szafie nalezy wydzieli¢ czgsé zasilajagco-pomiarowa od czgéci sterownicze. Sterowanie
oéwietleniem ulicznym, nalezy wykona¢ w oparciu 0 sterownik typu zegar astronomiczny w systemie
CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenie miasta - z mozliwosécia wylaczen nocnych,
sterowania recznego oraz impulsem miejskim.

4. Wykona¢ stosowne podzialy sieci oéwietleniowej pomiedzy istniejacym i projektowanym
oéwietleniem. Obwody o$wietleniowe wykona¢ kablem YAKXS o przekroju minimum 25mm’.
Wykonaé bilans mocy i obciazen przebudowywanej szafy sterowniczej. Szafe sterownicza wyposazyé
w uklady softstartu oraz w uklady kompensacji mocy biernej dla zmierzonego charakteru obcigzenia —
przewidzie¢ miejsce do zabudowy sekcji kompensacji mocy biernej.

5. W przypadku wystapienia kolizji projektowanego ukladu drogowego z istniejaca siecia oswietleniowa,
nalezy przebudowaé latarnie oraz kablowe/napowietrzne linie oéwietleniowe w miejsce niekolidujgce
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.




6. W przypadku wystapienia kolizji projektowanego ukladu drogowego 2z istniejacg siecia
elektroenergetyczng napowietrzng lub kablowa, nalezv wystapi¢ do lokalnego operatora systemy
energetycznego o wydanie warunkow przebudowy kolidujacych sieci.

7. Kable oswietleniowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych.

8. Opracowang dokumentacje¢ techniczng zawierajaca:

a. plan sytuacyjny oSwietlenia zawierajagcy migdzy innymi przebieg projektowanych rozwigzan
drogowych, lokalizacje stupow oswietleniowych, szafek, tras kablowych oraz tras pozostatych
projektowanych sieci,

klasg oswietlenia z wyjasnieniem zasad jej przyjecia,

wielkosci natgzenia ruchu drogowego przyjetego do obliczen,

schematy szafek o$wietleniowych,

schemat jednokreskowy o$wietlenia,

schemat ukladu sterowania o$wietlenia,

obliczenia luminancji wraz z rysunkiem rozkladu luminancji jak réwniez wartosci wszystkich
przyjetych wspétczynnikow,
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nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Zieleni w Suwatkach.
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