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I. OST WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa III Liceum Ogoélnoksztatcacego™.

Zakres rzeczowy zamowienia:

1. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji SSP uzgodnionego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, uwzgledniajacego zmiany w
zakresie wyj$¢ ewakuacyjnych.

2. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku.

3. Wymiana stolarki zewne¢trznej stanowigcej wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe;j
(parter) oraz z korytarza przy bibliotece (piwnica).

4. Obnizenie poziomu podestu zewnetrznego oraz stopni wykonanych z kostki
betonowej przy wyjéciu ewakuacyjnym z piwnicy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczaniu robot
realizowanych zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych szczegdotowymi specyfikacjami
technicznymi dla konkretnych rob6t budowlanych.

1.4.0kreslenia podstawowe:
obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji;
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzaca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych;
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dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze;
inspektor nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad realizacjg
inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udzial w odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;
kierownik budowy (robét) - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzone roboty budowlane;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne
tworzywa i wyroby niezbgedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okresSlone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

obmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilo$ci.

przedmiar robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

1.5.Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, szczegodtowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu, obszar prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowolanych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru nad robotami budowlanymi w postaci
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno —

budowlane;j.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i szczegélowa specyfikacja
techniczna
Dokumentacja (przedmiar robdt) oraz specyfikacja techniczna przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
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hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1/ lokalizacj¢ sktadowisk i drog dojazdowych,
2/ érodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
prowadzonych robot oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane a sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

1.5.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzagdzen oraz elementéw wykonczenia znajdujacych si¢
w sali gimnastycznej, takie jak instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, podtoga
sportowa, oktadziny z klinkieru, wyposazenie itp. Wykonawca zapewni ich wlasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub wyposazenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdbw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie begda
dopuszczone na teren robot i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow oraz
istniejacej infrastruktury w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materialow. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, itp.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robot badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
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w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,)
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie postgpu robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robodt
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy
8.3.1. Zasady odbioru koncowego
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nast¢pujace dokumenty:
a) oswiadczenie o zgodno$ci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane).
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacji nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace begda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robo6t rozliczanych powykonawczo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) stanowigca wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym —
przedmiarze robot stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bgda:

1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robot do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z formularzem cenowym.

Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 =zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) z pdézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-O1 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z przebudowa
III Liceum Ogodlnoksztatcacego.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza nastgpujacych prac przygotowawczych polegajacych na
zabezpieczeniu podtog przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport i skladowanie materialow z rozbioérki spelnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 1. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WWYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci  wykonania robodt
zabezpieczajacych.
7. OOBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platno$ci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z przebudowa
IIT Liceum Ogo6lnoksztatcacego.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac rozbiorkowych okre§lonych w przedmiarze robot.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport i skladowanie materialow z rozbioérki spelnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 1. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WWYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonywanie robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca na wlasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé re¢cznie lub mechanicznie w  sposdb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
W ramach wykonania roboét rozbiérkowych (okreslonych w pkt. 1.2 SST) w zakres obowigzkow
Wykonawcy wchodzg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych - uprzatnigcie terenu

robot,
-wywiezienie gruzu i innych materialow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Warunki szczeg6towe dla robdt rozbidérkowych 1 demontazowych:

1. Przy wykonywaniu robot demontazowych oraz rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP, stosowac¢ sprzet ochronny i zabezpieczajacy.
2. Do zrywania lub rozbiorki oktadzin przewidzianych do skucia stosowa¢ mtotki pneumatyczne
lekkie.
3. Przy rozbidrce mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu
na duzg ilo$¢ drgan oddzialywujacych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,
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mitodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

¢) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narz¢dzi pneumatycznych, ze wzgledu
na wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

d) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezys$cie za uchwyty rekami
zgietymi w lokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obslugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy milot pneumatyczny
powinien go tak ustawiac, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

e) pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot demontazowych
i rozbidrkowych oraz przygotowania do dalszych robét.
7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozniejszymi zmianami;

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 STOLARKA

CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace przebudowy III Liceum Ogolnoksztatcacego.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nast¢pujacych robot:

e wymiana istniejacych drzwi zewne¢trznych na klatce schodowej na drzwi o wymiarach
zapewniajacych §wiatlo przejscia 120%200 cm (fot. 1),

Fot. 1 Widok istniejgcych drzwi zewnetrznych
na klatce schodowej

e wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych przy bibliotece na drzwi o wymiarach
zapewniajacych $wiatlo przejscia 120x200 cm (fot. 2).

11
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Fot. 2 Widok
istniejgcego wyjscia
zZewnetrznego przy
bibliotece

2. MATERIALY

Okna z PCV o podziatach odzwierciedlajacych stan istniejacy, dolny element stolarki szklony
obustronnie szklem bezpiecznym P4 od zewnatrz, cztery dolne pola rozwierno-uchylne, wspotczynnik
przenikania ciepla dla stolarki U=0,9 W/m?-K. Otwor okienny podzielony na trzy poziome pola
konstrukcja stalowa (przewidziang do zabudowy).

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe, §wiatto przejscia o wymiarach min. 120x200cm, ze wzmocniong
ramg. Drzwi przeszklone na catej powierzchni szklem bezpiecznym. Zewnetrzne ewakuacyjne
bez progu (zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0cm), otwierane na zewnatrz budynku
o wspodtczynniku przenikania ciepta U(max) nie wiekszym jak 1,3 [W/(m*K)] dla calych drzwi,
w kolorze bialym. Kompletne z silownikiem z zamkami umozliwiajgcymi otwieranie re¢czne
z zamkiem na klucz. [lo§¢ zawiaséw dobrana przez producenta w zaleznosci od rozpietosci i ciezaru
skrzydta drzwiowego. Dodatkowo klucz w skrzynce nasciennej zamocowanej obok drzwi z szybka
do zbicia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wybor s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed zamowieniem stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ pomiaréw otwordéw drzwiowych.
Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw
osadzanych w murze.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

12
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- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robdt stolarskich jest m? (metr kwadratowy) lub sztuki wykonanych robét
drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.§ .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 TYNKI, OKLADZINY SCIAN

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkow wewnetrznych oraz gladzi gipsowych
przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy III Liceum Ogolnoksztatcacego.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych
z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. W zakres robot wchodza: tynk cementowo-
wapienny oraz tynk gipsowy (gladz gipsowa).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie:

- przygotowania podtoza pod tynkowanie,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkow/gtadzi gipsowych.

1.3.  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.
Podklad— warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gladZz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
stanowigca powloke wyrownawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do tynkowania lub material réwnowazny
o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz.

14



Przebudowa Il Liceum Ogolnoksztalcgcego

Charakterystyka:

Gotowa mieszanka przeznaczona do wykonania tynkow wewngtrznych. Charakteryzuje si¢: dobrg
wytrzymatoscia na $ciskanie, drobnoziarnistoscig, dobrg przyczepnoscig, po stwardnieniu
wodoodporny, uziarnienie 0,1-0,5mm, wydajny, plastyczny, tatwy w obrdbce.

Dane techniczne:

- Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3

- Proporcje mieszania (woda/proszek) ok. 7 1 wody/30 kg proszku

- Czas dojrzewania do 5 minut

- Czas zuzycia do 5 godzin

- Orientacyjne zuzycie ok. 1,3 kg/m2 (przy 1 mm grubos$ci warstwy zaprawy)
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie kategoria CSII

- Przyczepnos¢ do podtoza > 0,2 N/mm?2

- Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym kategoria W0

- Reakcja na ogien Klasa Al.

2.2. Zaprawa gipsowa lub material rtOwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm?2,
- wytrzymatos$¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
- reakcja na ogien Al.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji
techniczne;.

5.1. Tynki

Podloze (po odbiciu tynku) posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajagcych drutdow, naciekow zaprawy itp.
Tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié.

Tynk cementowo-wapienny:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposob wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.
Tynk/gladz gipsowa:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposob wykonania tynku i gtadzi, zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci materiatow
Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
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Materialy dostarczone na teren budowy bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobaty techniczne;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobatom technicznym lub
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkoéw powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,

- grubosci tynku,

- odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

- zabezpieczen stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- trwato$ci 1 rowno$¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i katownikéw ochronnych,

- przyczepnosci do podtoza powlok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

- wygladu powierzchni tynku,

- kontroli jednolito$ci barwy tynku zewnetrznego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robdt okre§la OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 OKLADZINY Z PLYTEK

CPV 45431000-7- Ktadzenie ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-05 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wymiany lub uzupehienia posadzki z plytek w ramach przebudowy III
Liceum Ogo6lnoksztatcacego.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
nast¢pujacych robot oktadzinowych:
- wykucie uszkodzonych ptytek,

- przygotowanie podtoza pod nowa oktadzing (zdj¢cie warstwy kleju, wyréwnanie, gruntowanie),
- wykonanie oktadziny posadzki z plytek ceramicznych,
- uzupelnienie spoin.

2. MATERIALY

Ptytki ceramiczne:

- plytka ceramiczna prasowana na sucho,

- szkliwiona,

- klasa reakcji na ogien Al,

- nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%,

- kolorystyka oraz wzor: zgodna ze stanem istniejagcym, do zatwierdzenia na etapie realizacji.

Klej mrozoodporny, elastyczny.
3. SPRZET

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
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- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy osadzi¢ stolarke, uzupetié¢ tynki, wykonaé
warstwe wyrownujaca pod oktadziny.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podloze z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5
mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na nalozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w
ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podloza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm. po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji jaka ma zaja¢ ptytka. Przesunigcie to nie powinno powodowaé
zgarnigcia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktada¢ stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungé.

Wymagania przy uktadaniu ptytek:
—Do uktadania ptytek mozna przystapi¢ po wyrownaniu podtoza pod parapety.

—Podloze powinno by¢ czyste ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuwaé niezwlocznie,
w trakcie wykonywania oktadziny.

—Powierzchnia okladziny powinna by¢ réwna i pozioma w przypadku okladzin wewngetrznych,
ze spadkiem w przypadku oktadzin zewnetrznych.

—Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

—Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywaé calag powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

—Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

—Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
1 wielkosci plytek.

—Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

—Spoiny mig¢dzy ptytkami powinny tworzy¢ linie proste.
—Ptytki uktada¢ na pelne spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze materialow nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem
- dokona¢ préby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
- wymiarow i ksztattu ptytek,
- liczby szczerb i peknigg,
- odpornosci na uderzenia,
- sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju,
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W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

Odbior okladzin ceramicznych

Nalezy sprawdzic¢:

- jakos¢ fugowania i stopien wypetnienia fug,

- stopien zabrudzenia plytek klejem lub fuga,

- Jednolito$¢ koloru fugi,

- przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

- jednolitos¢ barwy plytek.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity
famigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na §cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

11. WSTEP

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich zwigzanych z przebudowg III Liceum
Ogolnoksztatcacego.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

11.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania robot malarskich po
wykonanych robotach budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki.

12. MATERIALY

12.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Parametry:

¢ higieniczna, przeznaczona dla szkot,

e brak plastyfikatorow,

e brak konserwantow,

e brak rozpuszczalnikow (czyli lotnych zwiazkow organicznych oznaczanych na etykiecie jako
LZ0),
trwatos¢ koloru,
e zmywalno$¢ i odporno$¢ na szorowanie.

12.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie
zaleca si¢ gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej, na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

13. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich
14. TRANSPORT

Wybdr s$rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
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15. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢
nie wczesniej niz po 3 s.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot.

18. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.§ .

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci za wykonanie robot okresla OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne
na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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