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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) w

budynku Zespotu Szkét nr 1 na ul. T. Noniewicza 83 w Suwatkach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rzuty architektury projektowanej modernizacji budynku.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719].

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690].

5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14 Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

6. Wytyczne Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej i ITB.

7. Instrukcje, normy, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen.

SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

| OPIS OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru w
budynku Zespotu Szkét nr 1 w Suwatkach. Projekt systemu SAP przewiduje objecie czujkami punktowymi
wszystkich wymaganych przepisami pomieszczenn w obrebie zakresu opracowania. Zakres opracowania objety
projektem przewiduje zaprojektowanie systemu SAP w catym budynku.

Budynek sktada sie z o$miu kondygnacji, jest podpiwniczony i ma ksztatt prostokata. Wejscie gtéwne
znajduje na parterze, a od strony zachodniej i potudniowej do budynku mozna wejs¢ z poziomu piwnicy. W
budynku zostanie obudowana materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej (zgodnie z projektem
architektury) klatka schodowa, ktéra taczy ze sobg wszystkie kondygnacje budynku. Z klatki tej bedzie mozliwa
ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku z poziomu parteru. W klatce tej bedzie wykonany system
oddymiania, ktdry jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Budynek szkoty jest obiektem uzytecznosci publicznej i kwalifikuje sie do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL |
oraz lll. W budynku zostaty wydzielone dwie strefy pozarowe. Doktadny podziat na strefy pozarowe zostat
przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan poprawiajacych poziom bezpieczenstwa oraz
dostosowania do aktualnych przepisdw, w budynku projektuje sie system SAP. W zwigzku z tym, systemem
pozarowym zostaty objete wszystkie pomieszczenia wymagane przepisami. Wytgczone z opracowania zostaty
jedynie wezty sanitarne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

*  kompletne rozwigzanie systemu sygnalizacji pozaru,
* rozmieszczenie urzadzen i elementéw wykonawczych,
*  organizacje pracy systemu przeciwpozarowego.

str. 3



Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

OPIS SYSTEMU CERBERUS™ FC722 PROD. SIEMENS

Centrala sygnalizacji pozarowe;j

FC722 serii

FS720 prod. Siemens jest kompaktowa centralg

mikroprocesorowg o pojemnosci do 2x126 adreséw. Centrala moze pracowac¢ samodzielnie jak réwniez w sieci.

Jest przeznaczona do obiektéw z Srednig iloscig elementéw adresowych. Posiada mozliwosé podtaczenia konsol

obstugowych w jednej sieci. Jest kompatybilna z urzgdzeniami serii Cerberus PRO. Centrala moze pracowac z

innymi systemami po odpowiedniej konfiguracji we/wy programowalnych. Czujki posiadajag mozliwo$¢ zmiany

parametrow w funkcji czasu i zmian otoczenia.

Podstawowe parametry techniczne centrali FC 722 Cerberus PRO™ :

Parametr

FC722 w obudowie Comfort

Zasilanie gtéwne 230 VAC

Moc zasilacza 150W
Napiecie robocze 21...28.4VDC
Pobér pradu maks. 5 A

Pojemnos¢ akumulatoréw

2x12V, 26 Ah

Monitorowanie akumulatora

tak

Monitorowanie zasilania gtéwnego

tak

Kompatybilno$é z czujkami

Cerberus PRO FD720 (C-NET)

Liczba linii

Petle (z rozszerzeniem) 2 (4)

lub

Linie otwarte (z rozszerzeniem) 4 (8)
Liczba adresow maks. 252

Whbudowane wejscia/ wyjscia
Wyjscia przekaznikowe

Transmisja zdalnego alarmu / awaria
Wyjscia monitorowane

Alarm / awaria / sygnalizatory

1 na kazdy sygnat
1 na kazdy sygnat

1 na kazdy sygnat

Programowalne wejscia/wyjscia 8
Konsola obstugowa wbudowana
Gniazdo do montazu modutéw RS232, )
RS485
Gniazdo do montazu modutu sieciowego 2
Gniazdo do montazu modutdw liniowych [ 1
Gniazdo do montazu kabli
. . 1
(komunikacyjnych)
Modut sygnalizatoréow max 1
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

Gniazdo Ethernetowe RJ45 1
Temperatura pracy -8...+42 °C
Temperatura sktadowania -20... +60 °C
Wilgotnos¢ (bez kondensacji ) <95 % wzgl.

Wymiary (W x H x D)

430 x 398 x 160 mm - Standard
430 x 796 x 160 mm - Comfort

Kolor

Obudowa jasnoszary, RAL 7035
Pokrywa biaty, RAL 9010
Kategoria ochrony (IEC 60529) IP30

Certyfikaty

vds G209076

CNBOP 0720/2010

W projektowanym systemie zastosowano nastepujgce elementy dozorowe:

OPTYCZNA CZUJKA DYMU, PUNKTOWA, ADRESOWALNA OP720:

e napiecie robocze - 12+33 V DC,

e pobdr pradu w stanie spoczynku — 220uA,
e zewnetrzny wskaznik zadziatania — 2 szt.

e temperatura pracy - -10°C++50°C,

* wilgotno$¢ wzgledna - £ 95% wzgl.,

e protokét komunikacyjny — C-NET,

e kolor biaty (RAL9010),

e kategoria ochronna — IP40/IP42 (z elementem uszczelniajgcym RS720),

. normy EN54-7; EN54-17, CEA-4021
e jzolator zwar¢ - tak.

WIELODETEKTOROWA CZUJKA POZAROWA, PUNKTOWA, ADRESOWALNA OH720:

e napiecie robocze - 12+33 V DC,

e wykrywanie dymu i ciepta

e pobdr prgdu w stanie spoczynku — 170-250uA,
e zewnetrzny wskaznik zadziatania — 2 szt.

e temperatura pracy - -25°C++50°C,

*  wilgotnos¢ wzgledna - £95% wzgl.,

e protokdt komunikacyjny — C-NET, kolektywny lub konwencjonalny,

e kolor biaty (RAL9010),

»  kategoria ochronna — IP40/IP44 (z elementem uszczelniajgcym RS720),

e normy EN54-5; EN54-7, EN54-17:2005, CEA-4021
e jzolator zwar¢ - tak.
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY, ADRESOWALNY,

napiecie robocze - 12+33 V DC,

prad dozorowania — 200uA,

wykonanie wewnetrzne,

temperatura pracy - -25°C++70°C,
wilgotnos$¢ < 95% wzgl.,

protokoét — C-NET/FDNet

blok zaciskéw — przewéd 0,28 — 1,5mm2,

FDM221:

kompatybilnos¢ z systemami FS720, FS20, AlgoRex, SIGMASYS.

GNIAZDO CZUJKI DB721:

przekrodj przewoddw: zaciski w gniezdzie czujki 0.2-1,5mm?’,

przekrdj przewodéw: zaciski pomocnicze 1,0—2,5mm2,
przekrodj przewoddw: mikrozaciski 0.28-0,5mm’,
temperatura pracy — wg karty czujek,

kolor biaty.

MODUt WE/WY FDCIO222:

napiecie robocze - 12+33 V DC,
4 wejscia programowalne,

4 wyjscia programowalne,
pobodr pradu —0,6-0,75 mA,
wyjscie przekaznikowe:

0 250VAC, 4A, maks 1000VA;

0 30VDC, 4A, maks 120W;
temperatura pracy - -25°C++60°C,
wilgotnos$¢ < 95% wzgl.,
protokét — C-NET/FDNet
blok zaciskow — przewdd 0,2 — 2,5mm2,
kompatybilnos¢ z systemami FS720, FS20,

CERTYFIKATY:

Typ urzadzenia Certyfikat zgodnosci /swiadectwo Opis, uwagi
dopuszczenia /aprobata techniczna
(CNBOP, CPD)
FC722 0720/2010 Centrala pozarowa adresowalna
OP720 0786-CPD-20713 Czujka dymu optyczna
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

Typ urzadzenia Certyfikat zgodnosci /swiadectwo Opis, uwagi
dopuszczenia /aprobata techniczna
(CNBOP, CPD)
OH720 0786-CPD-20711 Czujka ciepta
FDM221 0821/2010 Reczny ostrzegacz pozarowy
FDCIO222 0786-CPD-20447 Modut we/wy

Pozostate elementy systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

YnTKSYekw 2757/2011

Kable stacyjne do instalacji p.poz.:
HTKSH PH90 2790/2011

OPIS TECHNICZNY INSTALACIJI

Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru zostata zaprojektowana w oparciu o system adresowalny
serii FS720 z centralg dwupetlowg FC722 produkcji firmy Siemens. Centrala zostanie zainstalowana na $cianie w
pomieszczeniu recepcji na parterze przy wejsciu gtdéwnym do budynku.

Projekt przewiduje objecie ochrong pomieszczenn przewodowymi optycznymi czujkami dymu.
Podstawowym rodzajem czujki zastosowanej do nadzoru pomieszczenn budynku jest optyczna rozproszeniowa
czujka dymu umieszczona na suficie. W czujce wykorzystano zjawisko rozpraszania s$wiatta. Komora
prébkowania optoelektronicznego chroni przed zaktéceniami spowodowanymi przez oswietlenie zewnetrzne i
umozliwia wykrywanie czastek dymu zaréwno ciemnych jak i jasnych. Czujka wykrywa pozary ptomieniowe
dymotwdrcze oraz pozary tlace. Dla pomieszczenn o wysokosci < 6m graniczna wartos¢ promienia dziatania
czujki dymu, wynikajgca z normy to 7,5 m.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy umiesci¢ zgodnie z rysunkami technicznymi na drogach
ewakuacyjnych budynku, tak aby droga dojscia do ostrzegacza nie przekraczata 40m. Wysokosé¢ montazu
przyciskéw to 1,2m-1,6 m. Linie dozorowe, rozmieszczenie czujek i przyciskdéw przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji budynku. Czujki montowane sg w gniazdach DB721.

Sygnalizacja alarmu | stopnia bedzie realizowana za pomocg sygnatu dziwiekowego w centrali,
natomiast alarm Il stopnia bedzie uruchamiat alarm gto$ny z wykorzystaniem sygnalizatoréw akustyczno-
optycznych wewnetrznych umieszczonych na korytarzach poszczegélnych kondygnacji. Dodatkowo system
posiada mozliwos¢ podtaczenia do monitoringu pozarowego Strazy Pozarnej. W celu podtgczenia systemu do
monitoringu pozarowego nalezy uzgodni¢ zasady podtgczenia oraz wymagania z odpowiednig placéwka PSP.

Przy lokalizacji czujek zwraca¢ uwage na zalecenia normy co do odlegtosci od kratek wentylacyjnych
oraz powierzchni dozorowania w polach stropowych wydzielonych przez biegnace belki stropowe i kanaty
wentylacyjne. Odczyt miejsca sygnalizacji zagrozenia nastepuje z poziomu centralki pozarowej (dzieki
systemowi adresowalnemu). Opisy tekstowe przyporzagdkowane elementom adresowalnym umozliwiajg
doktadng identyfikacje miejsca zagrozenia. Wszystkie elementy nalezy na etapie programowania opisa¢ w
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

sposéb jednoznaczny w porozumieniu z uzytkownikiem systemu. Zastosowane elementy oraz przewody
posiadajg certyfikaty CNBOP/CPD.

INSTALACJA PRZEWODOWA

Instalacje przewodowag nalezy wykonaé przewodem do instalacji pozarowych typu YnTKSY 1x2x0,8mm
(linie dozorowe), przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4mm (linie sygnalizacyjne), przewodem HTKSH PH90
2x2x1mm (sterowania z modutéw we/wy). Wszystkie przewody prowadzi¢é nalezy w listwach
elektroinstalacyjnych, a dodatkowo wszystkie przewody typu HTKSH PH90, ktére majg zapewnic dziatanie w
trakcie pozaru nalezy prowadzi¢ na uchwytach ognioodpornych mocowanych trwale do elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Centrala wyposazona jest w akumulatory, ktére zapewnig prace na wypadek awarii zasilania. Centralka
podtgczona bedzie do sieci 230V z oddzielnego punktu z niezaleznym zabezpieczeniem opisanym w rozdzielni
gtownej. Zasilanie centralki nalezy wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej min. 90 minut podtgczonym i
zasilanym sprzed wytgcznika gtéwnego budynku. W budynku przez catg dobe bedzie znajdowata sie obstuga
systemu, dlatego tez pojemnosé baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego powinna umozliwié¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia
alarmowania jeszcze przez co najmniej 30 min.

Zasilacz centrali jest wyposazony w baterie akumulatorowe do zasilania rezerwowego. Do baterii
akumulatoréw nie wolno podtgczaé¢ zadnych innych odbiornikéw niezwigzanych z systemem sygnalizacji
pozarowej. Wymagang pojemnos¢ akumulatoréow centrali okreslono zgodnie ze wzorem:

Q=(l; x72+l,x0,5) x 1,25
gdzie:
I, — prad roztadowania akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego,
I, — prad pobierany przez centrale sygnalizujgcg alarm pozarowy,

1.25 — wspodtczynnik uwzgledniajgcy zmniejszanie sie pojemnosci baterii wskutek starzenia sie,

Wyliczenie wymaganej pojemnosci wsparte kalkulatorem producenta przeznaczonym do obliczen
bilansu pragdowego pozwala okresli¢ parametry zasilania centrali.

e wymagana pojemnos$¢ — Q=24,8 Ah
e proponowany typ akumulatoréw 26 Ah,
e wymagana moc zasilacza 137,9 W.
Proponuje sie nastepujgcg konfiguracje:
e centrala FC722-ZA z obudowg comfort przeznaczong dla akumulatoréw 26Ah,

e zasilacz centrali typ SV-24V-150W,
¢ maksymalna pojemnos¢ akumulatoréow — 2 x akumulator FA2006-A1 - 26Ah,
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

PARAMETRY ELEKTRYCZNE LINII DOZOROWYCH

Ptyta centrali moze obstugiwaé 2 petle adresowalne o pojemnosci 126 adreséw kazda. W
projektowanym systemie urzadzenia bedg rozmieszczone na dwdch petlach dozorowych. Petla nr 1 zawiera
elementy z strefy pozarowej nr 1, a petla dozorowa nr 2 elementy z strefy pozarowej nr 2.

Maksymalna rezystancja i pojemnos¢ dla linii najdtuzszej nie zostata przekroczona. Typowa wartosé
pojemnosci i rezystancji przewodu YnTKSY 1x2x0,8mm wynosi:

e rezystancja pojedynczej zyty — 24 Q/km,
*  pojemnosc¢ skuteczna dowolnej pary — 140 nF/km,
e rezystancja izolacji— 20 MQ km.

Dopuszczalne wartosci rezystancji i pojemnosci petli wynosza:

e rezystancja petli 180 Q,
e pojemnos¢ petli dla kabla o rezystancji >50 Q — 500nF, dla kabla <50 Q — 750nF.

Schemat obliczen oraz tabele obcigzen elementéw zawarte w DTR systemu FS720. Obliczenia
wykonano na kalkulatorze (xlIs) zatagczonym do DTR systemu. Lokalizacja i numeracja elementéw dozorowych
zostata przedstawiona na rysunkach. Przyporzadkowanie elementéw do stref dozorowych wykonaé na etapie
programowania centrali pozarowe;.

SPOSOB MONTAZU URZADZEN

Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrale pozarowa nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Wyswietlacz centrali
powinien znajdowac sie na wysokosci okoto 1,5-1,7m od poziomu podtogi. Linie dozorowe do tgczéwek
instalacyjnych CSP nalezy podtgczyé zgodnie z instrukcjg instalacji systemu.

Czujki
Gniazda czujek nalezy instalowaé bezposrednio n/t zabezpieczanych pomieszczen. Przewody miedzy
czujkami oraz miedzy przyciskami nie mogg by¢ przedtuzane — musza to by¢ przewody ciggte, jednoodcinkowe.

W innych przypadkach tgczenia i rozgatezienia nalezy wykonac przez zastosowanie puszek pozarowych.

Przyciski pozarowe

Przycisk pozarowy nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,6m od podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co
najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byty zastaniane przez
sktadowane materiaty i urzagdzenia.

Uwagi montazowe

W przypadku stwierdzenia mozliwosci narazenia czujek na uszkodzenia mechaniczne nalezy je
zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston. Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
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obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami dotyczacymi robdt instalacyjnych oraz przepisami BHP.
Wykonawca instalacji powinien posiada¢ autoryzacje producenta instalowanych urzadzen.

Uzytkownik zapewni czytelng numeracje pomieszczen w celu ostatecznego skonfigurowania systemu i
opisu stref dozorowych.

W trakcie przekazywania instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu tgcznie
z przetestowaniem wszystkich czujek systemu, przeszkoli¢ obstuge i wyposazy¢ uzytkownika w niezbedne
dokumenty i instrukcje.

Ostateczna organizacja alarmowania powinna zostac szczegétowo ustalona z uzytkownikiem na etapie
programowania centralki.

KONCEPCJA ALARMOWANIA
Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawnym technicznie uktadzie, centrala
sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowos$¢ operacyjng) automatycznego urzgdzenia
sygnalizacji pozarowe] $wieceniem zielonej LED w module kontrolnym. Zadne inne wskazniki i sygnalizatory nie
powinny dziatac.

Alarmowanie

Ze wzgledu na mozliwos¢ eliminacji fatszywych alarméw, przewiduje sie alarmowanie dwustopniowe.
Alarmowanie dwustopniowe zapobiega niepotrzebnemu wzywaniu strazy pozarne;j.

Zadziatanie czujki automatycznej w obiekcie spowoduje:

e sygnalizacje optyczng w centrali pozarowej,

e wyswietlenie na wyswietlaczu informacji o numerze strefy, numerze linii dozorowej, numerze czujki,
nazwie i numerze zagrozonego pomieszczenia; mozna wiec doktadnie zidentyfikowa¢ miejsce
zagrozenia pozarem,

e sygnalizacja trwa przez okres 30s przeznaczony na zgtoszenie sie operatora centrali i potwierdzenie
przyciskiem POTWIERDZENIE alarmu | stopnia (alarm wewnetrzny w pomieszczeniu centrali),

e niezgtoszenie sie personelu w tym czasie powoduje wtgczenie sie alarmu Il stopnia —alarm |l stopnia to
alarm zewnetrzny, polega na przekazaniu informacji o pozarze do PSP, uruchomieniu systemoéw
przeciwpozarowych oraz uruchomieniem sygnalizatoréw w odpowiedniej strefie pozarowej,

e zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o okres 4 min.; czas ten jest
przeznaczony na dokonanie rozpoznania zagrozenia pozarowego (na etapie programowania mozna
czas t, oraz t, dobrac inaczej, pamietajac, ze t; + t, < 10 min),

e jesli operator nie przeprowadzit kasowania przez wcisniecie przycisku KASOWANIE, po tym okresie
czasu nastgpi wigczenie alarmu Il stopnia,

e uruchomienie recznego ostrzegawcza pozarowego powoduje natychmiastowy alarm Il stopnia.

Stany alarmowe wymagajg od obstugi rozpoznania sytuacji i/lub podjecia interwencji gasniczej. W

przypadku alarmu fatszywego, instalacje nalezy doprowadzi¢ do stanu dozorowania przez skasowanie alarmu
centrali.
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

Sterowania pozarowe

Alarm |l stopnia z poszczegdlnych stref dozorowych steruje urzadzeniami alarmowymi, uruchamia

automatyke wind oraz uruchamia sterowania systemu oddymiania.

Nr
R .
urzadzenia nr urz o::::‘ia Funkcja Lokalizacja Wyzwalanie
wyijscia A
108/1 modut we/wy ot\L/Jv;urEiheoliTaI\eme;:::;d;éidgaif:llfl;cki Maszynownia | Alarm Il stopnia
wyjscie nr 1 FDCIO222 PYPp J VIl pietro w strefie nr 1
schodowej
108/1 modut we/wy L . Maszynownia | Alarm Il stopnia
wyijscie nr 2 FDCIO222 Sterowanie zjazdem windy nr 1 VIl pietro w strefie nr 1
108/1 modut we/wy L . Maszynownia | Alarm Il stopnia
L St d d 2 . .
wyjscie nr 3 FDCIO222 erowanie zjazdem windy nr VIl pietro w strefie nr 1
108/1 modut we/wy REZERWA Maszynownia i
wyjscie nr 4 FDCIO222 VIl pietro
Inne
modut . . . ) . . .
wviécie nr 1 svenalizatoréw Wiaczenie sygnalizatoréw w strefie Pomieszczenie | Alarm Il stopnia
Yl ngCAZOOS-Al pozarowej nr 1 centrali w strefie nr 1
modut . . . ) . . .
wyjécie nr 2 sygnalizatorw Witaczenie sygnalizatoréw w strefie Pomieszczenie | Alarm Il stopnia
pozarowej nr 2 centrali w strefie nr 2
FCA2005-A1
wy RT Alarm WYJCIE r'1a piyug Transmisja alarmu pozarowego do PSP Pomleszczgnle Alarm ”, stopnia
gtéwnej centrali centrali ogdlny
wy RT . WYJCIE r.1a pin|e- Transmisja alarmu uszkodzeniowego do PSP Pomleszczgnle Awaria
Uszkodzenie | gtéwnej centrali centrali

Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji

Centrala wykrywa i sygnalizuje:

*  przerwe i/lub zwarcie w linii dozorowej,

e awarie zasilania gtéwnego,

¢ uszkodzenie (wytadowanie) baterii akumulatoréw.

Uszkodzenia te sygnalizowane sg optycznie — Swieceniem odpowiedniej lampki lub LED (z6ttej) w
module sygnatowym i akustycznie — dzwiekiem przerywanym o statej, wysokiej czestotliwosci. Sygnalizacja
optyczna i akustyczna zanika samoczynnie po usunieciu uszkodzenia. W przypadku wystgpienia jednoczesnego
alarmu pozarowego i uszkodzeniowego, pierwszenstwo ma alarm pozarowy. Wszystkie zdarzenia zostajg przez

centrale zapamietane.

KONSERWACIJA

Brak wtasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej prowadzi do wadliwej jego
pracy, a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Ponizej podano
podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzyé za wskazéwki przy opracowaniu szczegétowej

instrukcji eksploatacji systemu.
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

Obstuga codzienna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali sygnalizacji pozarowej. Nie powinna Swieci¢ sie zadna lampka
sygnalizacyjna poza lampkg sygnalizujgcg fakt zasilania.

Obstuga kwartalna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy centrali sygnalizacji pozarowej za pomocg jej uktadu badaniowego.
Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.

Obstuga roczna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej przez
przeprowadzenie prob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementéw inicjujacych. Nalezy
przeprowadzi¢ testowanie czujek, testowanie centrali, symulowanie alarméw i symulowanie usterek.
Szczegotowe informacje dotyczace konserwowania systemu zamieszczone sg w czesci DTR producenta pt.
,rozruch, konserwacja i naprawy”. Prace prowadzi¢ stosujac sie do przepiséw i norm krajowych.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajgce sie w procesie kontroli pracy urzadzenia wpisa¢ do ksigzki
pracy i niezwtocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci. O wszystkich zauwazonych usterkach w pracy
instalacji niezwtocznie informowad konserwatora. Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

DOKUMENTACIJA | SZKOLENIE

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty, zwigzane z
obstugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j:

e instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego (instrukcja obstugi
centrali),

e ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczna
systemu, zmiany, przerébki, modernizacje, wytgczenia (wtaczenia), jak rowniez wszystkie, przypadki
alarméw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia.
Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.

e nazwe i adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej,

e wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery telefondéw (zapewnia
uzytkownik).

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi automatycznego
urzadzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozarowej.
Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;j.
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Zespdt Szkot nr 1 w Suwatkach

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

Lp. Opis urzadzenia llos¢

1. FC722-ZA - Centrala sygnalizacji pozaru kpl. 1

2. Akumulator 12V/26Ah szt. 2

3. DB721 - Gniazdo czujki adresowalnej szt. 155

4, OP720 — Optyczna czujka dymu szt. 153

5. OH720 — Czujka optyczno-temperaturowa szt. 2

6. FDME221 - Reczny ostrzegacz pozarowy IP44 z obudowa FDMH291 szt. 15

7. FDCIO 222 — Modut 4we/4wy w obudowie szt. 1

8. SA-K7 - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny szt. 13

9. FCA2005-A1 - Modut sygnalizatora akustycznego szt. 1

10. |Certyfikowany nadajnik do monitoringu systeméw pozarowych kpl. 1

11. |Przewdd YnTKSY 1x2x0,8mm mb | wg przedmiarow
12. |Przewdd HTKSH PH90 1x2x1,4mm mb | wg przedmiarow
13. [Przewdd HTKSH PH90 2x2x1mm mb | wg przedmiaréw
14. [Kotwy i uchwyty ognioodporne PH90 mb | wg przedmiaréw
15. [Listwy elektroinstalacyjne LN 40x25.1 mb | wg przedmiaréw

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie. Wszystkie urzgdzenia poszczegdlnych
producentdéw sg jedynie przyktadowe do zastosowania w budowie zaprojektowanego systemu.
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RZUT PIWNIC SALI
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R element do wykucia wyburzenia

[ element do wymurowania | |
nowa stolarka okienna i drzwiowa
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"DOM_BUD" Suwa”ﬂ BRANZA: TELETECHNIKA
TEMAT: | Przebudowa i ocieplenie (termomodernizacja)

STADIUM: PW |NR RYS.:
N I N | - budynkow Zespoly Skglnr | w Suwalkach |51 3100] SAP-10

Zespot Szk. nrl w Suwatkach, jedn. ewid. - 206301_1
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YnTKSY 1x2x0,8mm - petla dozorowa n

RZUT PARTERU SALI
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