Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkanskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich
BRANZA SANITARNA

Rodzaj robot ROBOTY SANITARNE

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych i
elektroeergetyczyych, MutostrCd, drog, lot[isk i kolei; wyrow yw(Tie tere[1

Lokalizacja Suwatki
ul. Franciszkanska, Szpitalna, Rodziny Rylskich

Inwestor Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Sporzadzit Tomasz Sidlowski

Suwatki, 13.06.2022 .
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Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkanskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich
BRANZA SANITARNA
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. Kanalizacja deszczowa
1 Kalkulacja |Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopéw oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 | 2380,22
2 Kalkulacja |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5,0km
m3 274,20
3 Kalkulacja |Kanatly z rur litych PP SN8 o $rednicy zew 600 mm taczone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna |prébami szczelnosci oraz inspekcja TV
Dil-D2 600 13 m 13,00
D2-D3 600 40 m 40,00
D3-D4 600 38 m 38,00
D4-D5 600 53 m 53,00
D5-D6 600 34,5 m 34,50
D6-D7 600 12 m 12,00
razem m 190,50
4 Kalkulacja |Kanaly z rur litych PVC SN8 o s$rednicy zew 400mm taczone na weisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna |prébami szczelnosci oraz inspekcja TV
D2-D22 400 24 m 24,00
D22-D23 400 29,5 m 29,50
D23-D24 400 48,5 m 48,50
D24-D25 400 45 m 45,00
D25-D26 400 28 m 28,00
D26-D27 400 38,5 m 38,50
razem m 213,50
5 Kalkulacja |Kanaly z rur litych PVC SN8 o s$rednicy zew 315mm taczone na weisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna
D28-D29 315 16 m 16,00
D29-D30 315 26,5 m 26,50
D30-D31 315 16 m 16,00
D6-K1315 7 m 7,00
D7-K2315 7 m 7,00
razem m 72,50
6 Kalkulacja |Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew 200mm faczone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna prébami szczelnosci oraz inspekcja TV
D1i-Wpl1 200 5,5 m 5,50
D2-Wp2200 9,5 m 9,50
D2-Wp3200 19 m 19,00
D2-Wp4 200 21 m 21,00
D3-Wp5200 14 m 14,00
D3-Wp6 200 13 m 13,00
D4-Wp7200 12,5 m 12,50
D4-Wp8 200 7 m 7,00
D5-Wp9 200 8,5 m 8,50
D5-Wp10 200 3,5 m 3,50
D6-Wpl11200 10,5 m 10,50
D6-Wp12 200 7 m 7,00
D23-Wp39 200 17,5 m 17,50
D23-Wp40 200 9 m 9,00
D23-Wp41 200 4 m 4,00
D24-Wp42 200 7 m 7,00
D24-Wp43200 1,5 m 1,50
D25-Wp44 200 7,5 m 7,50
D25-Wp45200 3 m 3,00
D26-Wp46 200 7 m 7,00
D26-Wp47200 2,5 m 2,50
D27-Wp48 200 14,5 m 14,50
D27-Wp49 200 13 m 13,00
D27-Wp50 200 8 m 8,00
D28-Wp51200 2,5 m 2,50
D28-Wp52 200 8 m 8,00
D29-Wp53200 4 m 4,00
D29-Wp54 200 9 m 9,00
D30-Wp55 200 3,5 m 3,50
D30-Wp56 200 9 m 9,00
Di32-Wp57200 5.5 m 5,50
Di32-Wp58 200 3 m 3,00
Di33-Wp59 200 5,5 m 5,50
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Di33-Wp60 200 3,5 m 3,50
Di34-Wp61 200 8,5 m 8,50
Di34-Wp62 200 2,5 m 2,50
Di35-Wp63 200 10,5 m 10,50
Di35-Wp64 200 3,5 m 3,50
Di36-Wp65 200 6 m 6,00
Di36-Wp66 200 12,5 m 12,50
razem m 322,50
7 Kalkulacja |Wykoniae kaska na kanalizacji deszczowej dn 200
indywidualna
kpl 21,00
8 Kalkulacja |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm (glgbokos¢ studni wg PB)
indywidualna
kpl. 6
9 Kalkulacja |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm (gtgboko$¢ studni wg PB)
indywidualna
studnia 9,00
10 | Kalkulacja |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
indywidualna
kpl. 40
1.2. Roboty demontazowe
11 | Kalkulacja |Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopéw oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 0,00
12 | Kalkulacja Demontaz rurociagu betonowego o $rednicy nominalnej 600mm uszczelnionego zaprawa cementowa wraz z utylizacja
indywidualna
m 111,00
13 | Kalkulacja |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawa cementowa wraz z utylizacja
indywidualna
m 19,00
14 | Kalkulacja Demontaz studni $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy nominalnej 500mm z wywozem i utylizacja
indywidualna | zdemontowanych materialéw wraz z utylizacja
kpl 9,0
15 | Kalkulacja |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
indywidualna
kpl. 4
16 | KNR 2-01 Wykopy mechaniczne na odktad w gruncie kategorii I-1II
0218/04
2%2%2%4 m3 32,0
razem | m3 32,0
17 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw mechanicznie z gruntu kategorii I-III
0230/01 m3 32,0
18 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 m3 32,0
19 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze
1103/03 |5 samochodéw na zmian¢ robocza i mechaniczne wytadowanie
3,14%(1,4%1,4-1,2%1,2)/4*4 m3 1,6
razem  m3 1,6
20 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego m3 1,6
21 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 4x) m3 1,6
22 | Kalkulacja Opfata za przyjecie gruzu na sktadowisko i sktadowanie
indywidualna
m3 1,6
1.3. Remont elementéw sieci kanalizacji deszczowej
23 | Kalkulacja 'Wymiana zwienczen studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy nominalnej 1200mm (wlaz, pokrywa
indywidualna nadstudzienna i krag o wysokosci 0,5m) na wlazy zeliwne D400 i zwezki betonowe klasy min. C35/45 o $rednicy
nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacja pionowa wlazéw do rzgdnych projektowanych oraz wywozem i utylizacja
zdemontowanych materiatéw kpl 20,0
2. SIEC WODOCIAGOWA I SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J
2.1. Sie¢ wodociagowa
24 | Kalkulacja |Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
200 74,5%2*%1 m3 149,00
150 72%1,95%0,95 m3 133,38
80 7*%0,9*%1,9 m3 11,97
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razem | m3 294,35
25 | Kalkulacja |Sie¢ wodociagowa z rur z Zeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, proba ci$nieniowa,
indywidualna plukaniem oraz badaniem wody
W1-z1-z2-W2-Hp1-z3-W3-W4 74,5 74,50
razem 74,50
26 | Kalkulacja | Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, proba cisnieniowa,
indywidualna ptukaniem oraz badaniem wody
W14-210-211-212-z13-214-W16-W17-215-216-W18 72 72,00
razem 72,00
27 | Kalkulacja |Sie¢ wodociagowa z rur z Zeliwa sferoidalnego DN 80 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, préba cisnieniowa,
indywidualna ptukaniem oraz badaniem wody
Hpl 5 m 5,00
Hp4 2 m 2,00
razem m 7,00
28 | Kalkulacja |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 63 mm taczonych metoda zgrzewania wraz z
indywidualna | podsybka obsypka i préba szczelnosci
m 38,00
29 | Kalkulacja Tréjniki kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego gtéwna $rednica DN 200
indywidualna
szt. 2
30 | Kalkulacja |Trdjniki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego giéwna $rednica DN 150
indywidualna
Szt. 2
31 | Kalkulacja Zasuwy zeliwne klinowe owalne komierzowe z obudowa o $r.200 mm i oznakowaniem tabliczka na stuypku
indywidualna |betonowym
kpl. 2
32 | Kalkulacja |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm i oznakowaniem tabliczka na stuypku
indywidualna |betonowym
kpl. 3
33 | Kalkulacja Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm wraz z wstawieniem tréjnikja kotnierzowego i oznakowaniem
indywidualna |tabliczka na stuypku betonowym oraz badaniem wydajnosci
kpl 2,00
34 | Kalkulacja |Wstawienie opaski z zasuwa dn 50, obudowa do zasuw, skrzynka uliczng wraz z zakorkowaniem przytacza i
indywidualna |oznakowaniem tabliczka na shuypku betonowym
kpl 1,00
2.2. Demontaz sieci wodociagowych wylaczonych z eksploatacji
35 | Kalkulacja |Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 310,00
36 | Kalkulacja Demontaz rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200mm uszczelnionego otowiem
indywidualna
m 80,00
37 | Kalkulacja |Demontaz rurociggu Zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o §rednicy nominalnej 150mm uszczelnionego otowiem
indywidualna
m 71,00
38 | Kalkulacja Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 80mm uszczelnionego otowiem
indywidualna
m 0,00
2.3. Remont elementow sieci kanalizacji sanitarnej
39 | Kalkulacja 'Wymiana zwienczen studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy nominalnej 1200mm (wlaz, pokrywa
indywidualna 'nadstudzienna i krag o wysokosci 0,5m) na wlazy zeliwne D400 i zwezki betonowe klasy min. C35/45 o $rednicy
nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacja pionowa wlazéw do rzgdnych projektowanych oraz wywozem i utylizacja
zdemontowanych materiatéw kpl 16,0
2.4. Siegacz kanalizacji sanitarnej
40 | Kalkulacja 'Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych §cian wykop6w oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 75,00
41 | Kalkulacja Kanaly z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew 200mm taczone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna prébami szczelnosci oraz inspekcja TV
m 30,00

2.5. Sie¢ wodociagowa wg projektu Budowy sieci pod potrzeby budynku mieszlaknego wielorodzinnego z
garazem podziemnym wraz z droga wewnetrzna z parkingami na samochody osobowe i niezbedng
infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznych podziemnych instalacji sanitarnych: wodociagowej
kanalizaci sanitarnej i kanalizaci deszczowej oraz zewnetrznej podziemnej instalacji lini kablowej oswietlenia
terenu ze stupami i punktami o$wietleniowymi i wg projektu zamiennego do tej dokumentacji
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42 | Kalkulacja 'Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych §cian wykop6w oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 312,15
43 | Kalkulacja Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, proba ci$nieniowa,
indywidualna ptukaniem oraz badaniem wody
W4-W5 150 25 m 25,00
W5 zakres 150 143,5 m 143,50
razem m 168,50
44 | Kalkulacja Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego DN 80 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, proba ci$nieniowa,
indywidualna piukaniem oraz badaniem wody
m 2,00
45 | Kalkulacja 'Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm wraz z wstawieniem tréjnikja kotnierzowego 150x80x150
indywidualna
kpl 1,00
46 | Kalkulacja Tréjniki kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego gtéwna $rednica DN 150
indywidualna
Szt. 2
47 | Kalkulacja |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm i oznakowaniem tabliczka na stuypku
indywidualna |betonowym
kpl. 2
2.6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wg projektu Budowy sieci pod potrzeby budynku mieszlaknego
wielorodzinnego z garazem podziemnym wraz z droga wewnetrzna z parkingami na samochody osobowe i
niezbedna infrastrukturg techniczna w postaci zewnetrznych podziemnych instalacji sanitarnych:
wodociagowej kanalizaci sanitarnej i kanalizaci deszczowej oraz zewnetrznej podziemnej instalacji lini
kablowej oswietlenia terenu ze stupami i punktami o§wietleniowymi i wg projektu zamiennego do tej
dokumentacji
48 | Kalkulacja 'Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych §cian wykop6w oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 427,81
49 | Kalkulacja Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5,0km
m3 31,43
50 | Kalkulacja Kanaly z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew 400mm taczone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki
indywidualna |prébami szczelnosci oraz inspekcja TV
Si1-S2400 17,5 m 17,50
S2-S3 400 44 m 44,00
$3-S4 400 50 m 50,00
S4-S5400 46,5 m 46,50
razem m 158,00
51 | Kalkulacja |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm (glgbokos¢ studni wg PB)
indywidualna
kpl. 1
52 | Kalkulacja |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm (glgboko$¢ studni wg PB)
indywidualna
studnia 3,00
3. ROZBIORKA KANALU CIEPLOWNICZEGO
3.1. Rozbidrka kanatu cieplowniczego
53 | Kalkulacja Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km ODKRYCIE ISTNIEJACEGO
KANALU CIEPLOWNICZEGO m3 990,00
54 | Kalkulacja |Zasypanie z dowiezieniem gruntu i zagesczeniem wykop6éw po kanale cieptowniczym
indywidualna
m3 | 1782,00
55 | Kalkulacja 'Demontaz prefabrykowanych tupin typ "KP" (wysoko$¢ 0,92m szeroko$¢ 1,70m) wraz z wywozem i utylizacja
indywidualna
m 495,00
56 | Kalkulacja |Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewod6w z rur stalowych bez szwu $rednicy 273mm w izloacji z welny
indywidualna |wraz z utylizacja stali oraz welny
m 990,00




