Opis przedmiotu zamowienia.

»Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od ul. Daszynskiego do
ul. Szpitalnej w Suwalkach”.

Zadanie obejmuje:
Przedmiotem zamowienia jest: ,,Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od

ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwalkach — Etap I”, polegajaca na:
- przebudowie ul. Franciszkanskiej/ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+578 wraz
z dwoma skrzyzowaniami typu rondo,
- przebudowie ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+144,11,
- budowa ul. Rodziny Rylskich - wlot ulicy od skrzyzowania typu rondo z ul. Franciszkanskg na
odcinku od km 0+000 do km 0+133,
W tym:

ROBOTY DROGOWE.

— roboty rozbidrkowe (nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej, kraweznikow, obrzezy,
ogrodzen), materialy z rozbiorki nadajace si¢ do wbudowania przekaza¢ Zamawiajacemu,
odwies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na odleglos¢ do 6,0 km 1 przekazad
zarzadcy drogi tj. Zarzadowi Drog 1 Zieleni w Suwatkach reszte materialow 1 powstaty gruz
zutylizowac,

— roboty ziemne (wykopy, przywdz, przemieszczenie gruntu, wywdz), nadmiar gruntu z robot
ziemnych, odwies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na odleglos¢ do 6,0 km
1 przekaza¢ zarzadcy drogi tj. Zarzadowi Drog 1 Zieleni w Suwalkach reszte materiatow
1 powstaly gruz zutylizowac,

— budowg nawierzchni jezdni,

— budowe zjazdow,

— budowe chodnikdéw,

— budowe drogi dla rowerow,

— regulacja wysoko$ciowa istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy
1 hydranty),

— wykonanie palisady betonowej z elementéw o wymiarach 16,5x16,5x80cm wzdtuz dziatek
o nr ewid. 21073/2 121074/2 na dlugosci okoto 70,00mb,

— przesadzanie istniejagcych drzew,

— nasadzenia wysokiej (drzew) 1 niskiej (krzewow),

— koszt powykonawczej statej organizacji ruchu drogowego dla etapu I (zaprojektowanie,
uzgodnienie, wprowadzenie, demontaz istniejacych znakow, przestawienie znakow, zakup
znakow, stupkow, montaz, wykonanie oznakowania poziomego)

— pozostawi¢ drzewo w ciggu pieszo-rowerowym na ul. Franciszkanskiej w km okoto 0+316,
drzewo wydzieli¢ obrzezem,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na zadaniu,

— zakladanie zielencow.

jezdnie [KR4] z BA (ul. Szpitalna, Franciszkanska, Rodziny Rylskich, zatoka autobusowa):
e warstwa Scieralna z BA — 4 cm,

e warstwa wigzaca z BA — 6 cm,

e podbudowa zasadnicza z BA — 10 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30 — 22 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 15 cm.

zjazdy publiczne

e warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej - 8 cm (barwa grafitowa),




e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 10 cm.
chodniki

e warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8 cm (barwa szara),

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 15 cm,

Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej

e warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8 cm (barwa szara),

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 15 cm,

e podloze gruntowe zageszczone do Is>1,0

Sciezka pieszo-rowerowa z BA

e warstwa Scieralna z AC8S 50/70 — 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;z0 — 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 10 cm.
Sciezka rowerowa z BA

e warstwa Scieralna z AC8S 50/70 — 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;z0 — 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 10 cm.
Sciezka rowerowa i pieszo rowerowa z BA na zjezdzie

e warstwa Scieralna z AC8S 50/70 — 5 cm,

e warstwa wigzaca z AC11W — 5 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30 — 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 10 cm.
opaski

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu starobruk - 8 cm (barwa grafitowa),

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 15 cm,

rampy dla pieszych

e plytka betonowa rozpoznawalna przez niedowidzacych 16x16x8 cm — 8 cm (barwa zolta),
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 15 cm,

e podloze gruntowe zageszczone do Is>1,0

pierscien ronda (rondo eliptyczne)

e warstwa Scieralna z kostki kamiennej — 9/11 cm (uszczelniona zaprawag zywiczng wysokiej
wytrzymatosci przeznaczong do duzych obcigzen),

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — 5 cm,

e podbudowa z betonu C12/15 — 25 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30 — 22 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 15 cm.
pierscien ..duzego ronda”

e warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37—26 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso;30 — 32 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 15 cm.
nawierzchnia parkingéw i placu do zawracania

e warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej - 8 cm (barwa grafitowa miejsca postojowe —
przy naw. z kostki szarej), linia podziatu miejsc postojowych kostka betonowa fazowana — 8§ cm
(barwa szara)

e warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej - 8 cm (barwa szara miejsca postojowe — przy
naw. bitum. i kostki grafit.), linia podziatu miejsc postojowych kostka betonowa fazowana — 8 cm
(barwa grafitowa)




e plac do zawracania, jezdnie manewrowe 1 linia podzialu miejsc postojowych kostka betonowa
fazowana — 8 cm (barwa szara)

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z pospdiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm Is>1,0 — 10 cm.

krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 20x30 cm ustawiony ze $wiattem 12 cm.
Obramowanie Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej, chodnikow oraz zjazdow
zaprojektowano poprzez ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej C12/15
z oporem. Wzdhuz projektowanych miejsc postojowych przylegtych do przedmiotowych ulic nalezy
ustawi¢ kraweznik 20x22cm ze Swiatlem 2 cm. Obramowanie pierscienia ronda na skrzyzowaniu ulic
Franciszkanskiej oraz Szpitalnej 1 obramowanie wyspy ronda eliptycznego nalezy wykonad
z kraweznika kamiennego o wymiarach 20x22 cm ze $wiatlem 3 cm.

Obramowanie zjazdow nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30cm ze $wiatlem 10cm
natomiast na potgczeniu z jezdnig z kraweznika 20x22 cm ze Swiattem 2 cm.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych obramowano kraweznikiem betonowym 15x30cm
ze $wiatlem 10cm.

Kraweznik betonowy 15x22cm zastosowac przy miejscach postojowych dla osob niepetnosprawnych
ze Swiatlem lcm.

Sciek

Przed wpustami kraweznikowo jezdniowymi od strony naplywu wod zaprojektowano $ciek z kostki
granitowej zgodnie z PZT 1 szczegotami.

zielence i skarpy

Na skarpach oraz pomigdzy projektowanymi chodnikami, a granicami pasa drogowego lub
ogrodzeniami posesji zaprojektowano zalozenie zielencow. Przyjeta grubos¢ wykonywanych
zielehcOw wynosi 10cm.

ROBOTY SANITARNE.

Sie¢ wodociagowa.

Zadanie obejmuje przebudowe sieci wodociggowe] w rejonie projektowanych rond oraz wykonanie
siggacza wodociggowego do dziatki o numerze ewidencyjnym po podziale 21073/2.

Demontaz sieci wodociagowych wylaczonych z eksploatacji.

Zadanie obejmuje demontaz wylaczonych z eksploatacji odcinkéw sieci wodociggowe] wraz
z utylizacja zdemontowanych materiatow.

Remont elementow sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ zwienczenia studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy
nominalnej 1200mm (wtaz, pokrywa nadstudzienna i krag o wysokosci 0,5m) na wtazy zeliwne
D400 1 zwezki betonowe klasy min. C35/45 o $rednicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacja
pionowag wlazéw do rzednych projektowanych oraz wywozem 1 utylizacja zdemontowanych
materialow.

Siegacz kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmuje wykonacie si¢gacza kanalizacji sanitarnej do dziatki o numerze ewidencyjnym po
podziale 21073/2.

Sie¢ wodociggowa wg projektu Budowy sieci pod potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garazem podziemnym wraz z drogg wewnetrzng z parkingami na samochody osobowe 1 niezbedna
infrastrukturg techniczng w postaci zewnetrznych podziemnych instalacji sanitarnych: wodociggowe;j
kanalizacji sanitarnej i1 kanalizacji deszczowej oraz zewngtrznej podziemnej instalacji linii kablowe;j
oswietlenia terenu ze stupami i1 punktami os$wietleniowymi i wg projektu zamiennego do tej
dokumentacji. Zadanie obejmuje budowe¢ sieci wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich od
skrzyzowania z ul. Franciszkanskg za zjazd do nowobudowanych blokéw ZBM okoto 168,5 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wg projektu Budowy sieci pod potrzeby budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym wraz z droga wewnetrzng z parkingami na samochody
osobowe 1 niezbgdng infrastrukturg techniczng w postaci zewngtrznych podziemnych instalacji



sanitarnych: wodociggowej kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowe] oraz zewngtrznej
podziemnej instalacji linii kablowej o$wietlenia terenu ze stupami 1 punktami o§wietleniowymi i wg
projektu zamiennego do tej dokumentacji. Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji w ul. Rodziny
Rylskich od skrzyzowania z ul. Franciszkanskg do studni SS.

Kanalizacja deszczowa.

Zadanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ul. Franciszkanskiej, Szpitalnej 1 ul. Rodziny
Rylskich od skrzyzowania z ul. Franciszkanska do studni D7.

Roboty demontazowe.

Zadanie obejmuje demontaz wytaczonych z eksploatacji odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wraz
z utylizacja zdemontowanych materiatow.

Remont elementow sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ zwienczenia studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy
nominalnej 1200mm (wtaz, pokrywa nadstudzienna i krag o wysokosci 0,5m) na witazy zeliwne
D400 1 zwezki betonowe klasy min. C35/45 o $rednicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacja
pionowag wlazéw do rzednych projektowanych oraz wywozem 1 utylizacja zdemontowanych
materialow.

Rozbiorka kanalu cieplowniczego.

Zadanie obejmuje demontaz wylaczonych z eksploatacji odcinkoéw sieci cieplowniczej od
ul. 11-Listopada do ul. Szpitalnej wraz z utylizacja zdemontowanych materiatow.

ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE.

Budowa kanatu technologicznego wzdhiz rozbudowywanej drogi. Kanatlu technologicznego z rur
RHDP 40, mikrorurki 7/5, 1 rury RHDP 110.

Oslonigcie istniejacej instalacji telekomunikacyjnej rurg dwudzielng fi 110.

Przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych 1 §wiattowodowych.

Budowa szafek oswietleniowych.

Demontaz starej linii o$wietleniowej napowietrznej wraz z stupami.

Budowa oswietlenia ulicznego na stupach aluminiowych 10m z wysiggnikiem 1 oprawa LED.

Zakres robot wykonywany przez PGE DYSTRYBUCJA
Usunigcie kolizji energetycznych PGE Dystrybucja.

Sieci elektroenergetyczne nN i sN — kablowe.

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych nN, budowa
kablowych sieci elektroenergetycznych SN, budowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN
na odcinkach kolizyjnych oraz rozbiorka zbednych odcinkow kablowych i1 napowietrznych sieci
elektroenergetycznych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ww. zakres robot
zostal pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Budowane sieci kablowe
1 napowietrzne nN 1 SN sg wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A. s3 eksploatowane przez ww. zaktad.
Zakresem jest rowniez zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych kablowych poprzez
zalozenie rur ostonowych. W zwigzku z kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu
(zmiany lokalizacyjne 1 wysokosciowe) przewidziano rozbiorke i1 budowe kablowych sieci nN-0,4kV
1 SN-20kV. Zaprojektowano budowe¢ odcinkéw zastepczych na odcinkach kolizyjnych. Potaczenia
kabli istniejgcych z projektowanymi wykona¢ stosujgc mufy przejsSciowe. W miejscach skrzyzowan
z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem przewidziano zalozenie oston rurowych dzielonych na
istniejacych kablach. Kable nn uklada¢ na glebokosci 0,7m, a kable SN na glebokosci 0,8m
w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable nalezy ukfada¢ linig falista w sposob wykluczajacy
uszkodzenie. Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m dla kabla nN przy
prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnoleglym uktadaniu dwoch linii kablowych oraz
dla kabla SN. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i1 szerokosci
oznaczona folig perforowang o trwatlym kolorze: niebieskim (kable nN) i czerwonym (kable SN).
Grubos¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Ostony rurowe dla przepustow




kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano
z polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty utozy¢ na glebokosci minimum 1,1m. Przepusty pod
jezdniami ulic uszczelni¢ stosujac specjalne firmowe uszczelniacze. Oznaczniki linii kablowych
zastosowac zgodne z zaleceniami Rejonu Energetycznego Suwatki za pomocg trwatych oznacznikdéw
nakladanych na kabel na jego catej dlugosci co 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy,
zawierajace migdzy innymi symbol 1 oznakowanie kabla, potaczenie od...do, dlugos¢, rok ulozenia,
znak uzytkownika. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy ztaczu oraz przepustach kablowych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajace migdzy innymi symbol i oznakowanie
kabla, potaczenie od...do, dlugos¢, rok ulozenia, znak uzytkownika. Na wszystkie zyty kabla
w zlaczu naklada¢ oznaczniki faz: L1, L2, L3, PEN. Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie
z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed wilaczeniem ich do
sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie ukladania powinna
podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A.
Sieci elektroenergetyczne nN — napowietrzne

Zgodnie z warunkami usuni¢cia kolizji w projekcie ujeto przebudoweg istniejacych
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Do przebudowy przewidziano shupy elektroenergetyczne nN. Istniejace odcinki linii
napowietrznych przewidziano do przewieszenia na slupy w nowej lokalizacji. W przebudowywanych
sieciach energetycznych zostanie zachowany istniejacy uktad potaczen. Istniejgce energetyczne sieci
napowietrzne wykonane sg przewodami gotymi typu AL. Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow
od krawedzi utwardzonego pobocza lub opaski i kraweznikow jezdni musi wynosi¢ minimum Im.
Wszystkie slupy powinny by¢ w czgsci podziemnej abizolowane. Na czg$ci shupow zainstalowaé
odgromniki. Na stupach zgodnie z zalgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krafcowe) zainstalowaé
odgromniki. Kable nalezy wpina¢ do trzonu linii za posrednictwem odgromnikéw. Plaskownik
ocynkowany na stupach wirowanych mocowa¢ za pomocg tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowac
lub trwale oznaczy¢ kolorem z6tto - zielonym. Na koncach linii na przewodach przymocowac
specjalne tabliczki z numerami obwodéw zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.
Rejonie Energetycznym Suwalki. Kable wprowadzane na projektowane stupy nalezy ostoni¢ rurg
ostonowa HDPE odporng na promieniowanie UV o dlugosci 2,5m ponad teren.

Zakres robot przedstawiony jest na rysunku — Zakres robot objety zamowieniem.
Wykonawca ma obowigzek dopetni¢ wszelkich formalnosci, wynikajacych z zajgciem pasa
drogowego tj. uzyska¢ decyzje na zajgcie pasa drogowego, dokona¢ oplat z tym zwigzanych,
wykona¢ 1 zatwierdzi¢ projekt tymczasowe] organizacji robot. Wykonawca ma obowigzek
odtworzenie wszystkich elementow statych w tym chodnika, drogi, znajdujacych si¢ w zajetym pasie
drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robot budowlanych.



