.

www.aklmbudowniciwo.pl

»ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - UStUGI BUDOWLANE

PROJEKT TECHNICZNY

TOM 5/9- BRANZA SANITARNA- INSTALACJE
ZEWNETRZNE

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra
NAZWA Hamerszmita wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz rozbiorka
OPRACOWANIA: istniejacej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

dz. nr ew. 32998/6, 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29
ADRES | KATEGORIA miejscowos¢ Suwatki
OBIEKTU BUDOWLANEGO: .

Kategoria: IX, XV
NAZWA JEDNOSTKI Jednostka ewidencyjna: M. Suwatki 206301 1,
]Efvl\fljlt?EERN(c):;}]e 2}%‘2 NAZWA I obreb ewidencyjny nr 9 0009,
EWIDENCYJNEGO, NUMER dz. nr ew. 32998/6, 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29,
DZIAEKI miejscowos¢ Suwatki

Miasto Suwatki
NAZWA, ADRES ul. Mickiewicza 1

wATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 15-399 Bialystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

© |tel./fax- (85) 742 40 08;
email: atmprojekty@interia.pl
www.atmbudownictwo.pl
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/PO0OS/13 sanitarna
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Karolina Dabrowska nr upr. WAM/0129/PWQS/13 sanitarna

01.09.2022 r.


http://www.atmbudownictwo.pl/

SPIS TRESCI:

Oswiadczenie o wiedzy projektantéw

Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen przynaleznosci projektantéw do lzby Inzynieréw

Budownictwa

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

3 INSALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
3.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3.4 Zewnetrzna instalacja cieptownicza

3.5 Roboty ziemne.

4 UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA:

Rys — P-01 — PLAN SYTUACYJNY — BRANZA SANITARNA

Rys — WZ-01 — PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Rys — SZ-01 — PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rys — $Z-02 — SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ SR

Rys — DZ-01 — PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1
Rys — DZ-02 — PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2
Rys — DZ-03 — SCHEMAT UtOZENIA SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH

Rys — DZ-04 — PRZEKROJ PRZEZ SKRZYNKI ROZSACZAJACE

Rys — DZ-05 — SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Sep

Rys — DZ-06 — SEPARATORA ZAWIESIN Os

Rys — DZ-07 — TYPOWA STUDNIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DN425

Rys — DZ-08 — SCHEMAT STUDNI REWIZCYJNO-KONTROLNEJ Z KREGOW BETONOWYCH
Rys — DZ-09 — SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO

Rys — CZ-01 — PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLOWNICZE)

Rys — CZ-02 — SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI DOZIEMNEJ C.0., CW. | C.C.W.
Rys — CZ-03 — RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO

O 00 00 00 00

10
13
15
15

4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



Suwatki, 01.09.2022r.
mgr inz. Bartosz Sowa
nr upr. WAM/0131/POOS/13
mgr inz. Karolina Dgbrowska
nr upr. WAM/0129/PWOS/13
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15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel./fax- (85) 742 40 08;

email: atmprojekty@interia.pl

www.atmbudownictwo.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego branzy sanitarnej — instalacje
zewnetrzne pod nazwa:

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejacej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach
jednostka ewidencyjna: M. Suwatki 206301_1, obreb ewidencyjny nr 9 0009,
dz. nr ew. 32998/6, 32999/9, 32998/10, 32999/14, 32999/28, 32999/29, miejscowos¢ Suwatki

0 sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: .........cccoeiiiieeniiiiee e
( podpis i pieczec )

SPrawdzajgCy: ...cceeviveeeeeiiiiiiie i
( podpis i pieczec )


http://www.atmbudownictwo.pl/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IGQ-APY-31Z *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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A/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-21Z-252-6HV *

Pani Karolina Monika Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0022/14

adres zamieszkania ul. Popietuszki 22/24, 10-695 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALCIJI SANITARNCYH ZEWNETRZNYCH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

INSTALCJE ZEWNETRZNE:

®*  przytacze wody — wg. odrebnego opracowania;

®  zewnetrzna instalacja wody;

*  zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

®*  zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z systemem rozsgczania;

® zewnetrzna instalacja cieptownicza;

na potrzeby inwestycji p.n.: , Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra
Hamerszmita wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbidrka istniejacej sali sportowej przy ul.
Wojska Polskiego w Suwatkach”.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora,

. Uzgodnienia miedzybranzowe,

. Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
. Podktady architektoniczne,

e  Wizja lokalna,

. Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3 INSALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
3.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Na dziaftce inwestora znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa dz160mm, projektuje sie instalacje zewnetrzng
wodociggowg z rozdziatem na:
e instalacja zewnetrzna zasilajgca hydrant zewnetrzny dn80
e instalacja socjalno-bytowa do budynku
Rozdziat w projektowanej komorze wodomierzowej wg. projektu przytgcza wodociggowego.
Projektowang instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17, PN10 o $rednicy dz63-160mm.
taczenie rur metody zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy
wykonac $cisle z instrukcja montazu producenta rur.
Hydrant nadziemny powinien spetniac nastepujgce parametry:
e cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa)
e $rednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytgcza PN10,
e 7z samoczynnym/automatycznym odwodnieniem dziatajgcym wytgcznie przy zamknieciu (element
zamykajacy odwodnienie powinien by¢ catkowicie szczelny w potozeniu otwartym),
e 7z mozliwoscig wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej
hydrantu,
e 7z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i
zewnetrznym z powtok epoksydowych,
e 7z przedtuzeniem trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura tgczaca trzpien z ttokiem zespotu
zamykajgcego),



e 7z ttokiem uszczelniajacy zaworu z zeliwa sferoidalnego z petnym pokryciem elastomerowym,
e 7z pojedynczym odcieciem przeptywu wody,

e przytaczem/uchwytem (gniazdem) kotowym z ochrong przed zanieczyszczeniami,

e ze srubamii podktadkamitgczacymi czesci hydrantu ze stali nierdzewnej.

Przyjeto hydrant pozwalajacy na catkowite opréznienie kolumny z wody w stanie zamknietym, hydrant
pokryty powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677. Hydrant nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 1,0m
od zasuwy odcinajacej. Odwodnienie hydrantu obudowad¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej
czesci hydrantu. Kazdorazowo dookota ostony/otuliny w gruntach spoistych projektowaé obsypke z gruntu
sypkiego, mineralnego granulacji np. 4-16mm o wymiarach uwzgledniajacych pojemnos¢ kolumny.

Hydrant nalezy posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na
budowie — kl. bet. min C12/15.

Na zewnetrznej instalacji wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce. Przewiduje sie zastosowanie
zasuw bezgniazdowych (petnoprzelotowych) z kréécami rur PE do zgrzewania zabezpieczonymi przed
zerwaniem, z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg
EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o
cisnieniu roboczym PN10 (1,0 MPa), z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z
otworem na zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtoka EPDM,
trwatym oznaczeniem (producent, Srednica, ciSnienie robocze, klasa zeliwa). Trzpien nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i obudowc¢ skrzynkg uliczng, zalecana odlegto$¢ miedzy korcédwky obudowy, a spodem
pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm.

Na istniejgcym przyfaczu projektuje sie komore wodomierzowy ,KW” w obrebie dziatki inwestora w
miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. Komora wodomierzowa wyposazona bedzie w
zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajagcymi, zawodr antyskazeniowy wg projektu wodociggowego
uzgodnionego z Gestorem sieci.

Wytyczne wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w trenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie mechaniczne,
zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Rurociggi ci$nieniowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokdlarnym przez przedstawiciela Inwestora, nalezy wykona¢ obsypke
z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Nastepnie nad
rurociggiem utozyé metalizowang tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 0,10 - 0,20m. z wtopionym
przewodem miedzianym 1,5mm2. Pozostatg cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20
cm, starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 0,97 na terenie niezagospodarowanym i 1,0
terenie chodnika, jezdni. Po prébie szczelnosci zewnetrzng instalacje wodociggowa wyptukac czystg woda
wodociggowq. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocy wodnego roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru powinna wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukaé.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Montaz zewnetrznej instalacji wodociggowej z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi wykonanie i odbioru rurociggdéw cisnieniowych z rur PE.

Przewody nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,7m nalezy ociepli¢ ociepli¢ otuling z tupkow
styropianowych (ze styropianu ekstrudowanego z zamknietymi strukturami).

3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane z budynku zostang poprzez projektowang zewnetrzng kanalizacje z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢160 klasy SN8 tgczonych na uszczelki, przez studnie posrednie, do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora.



Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur kanatowych PCV @160 o S$ciance litej
grubosciennej typ SN8.

Przy przejsciu kanatéw przez $cianki studzienek stosowac tuleje szczelne. Rury uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem.
Studzienka rewizyjna betonowa :

oz kregbéw betonowych @ 1000-1200 mm wg. PN-EN 124:2000 z betonu B-45,

e zuszczelnieniem kregdw betonowych (uszczelka),

e zdnem szczelnym monolitycznym z wyprofilowang kinetg przeptywowa,

e zuszczelkg gumowa w miejscu przejscia rury przez scianke studzienki,

e ze zwezky betonowa $¥1000/ @600, B1200/ @600,

o wiaz zeliwny D400.

Studnie z tworzywa sztucznego PCV 600 nalezy wykonac z kineta przeptywowga dostosowang do Srednicy
przewodu gtéwnego.

Na wszystkich studniach kanalizacji sanitarnej, nalezy stosowa¢ wtazy klasy D400 z zeliwa szarego bez
uszczelek, z pokrywga zebrowanga, o masie min 90kg z zastosowaniem pierscienia odcigzajgcego.

Styki potaczeri kregéw betonowych wewnatrz i na zewnatrz wyrobi¢ zaprawa. Scianki kregéw
z zewnatrz zabezpieczy¢ masg wodoodporng. W studzienkach obsadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne odporne na
dziatanie $ciekdéw o rozstawie 30 cm.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie, przed
przystgpieniem do robdét wykonac¢ odkrywki w miejscach, skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi.
Wytyczne wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos$¢ kolektora sanitarnego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na czas wykonywania robét istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentow tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntdow stabonosnych, ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienic¢ na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ w przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowaé na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowac¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych.

Dotki montazowe zasypac po pozytywne] probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypaé wykopy do
rzednych projektowanych.

Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Przewody nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE, oraz wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grubosci 10cm.

3.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z utwardzen, dachu i boiska nalezy poprzez instalacje kanalizacji deszczowej
odprowadzi¢ do systemu skrzynek rozsgczajacych.
Zlewnia —odprowadza wody opadowe:
- z dachu projektowanego budynku poprzez rynny spustowe
- z terenu projektowanego boiska poprzez odwodnienie liniowe
- z terenu utwardzonego — wpusty uliczne
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Wody ze zlewni terendéw utwardzonych przed wprowadzeniem do uktadu rozsgczania zostang podczyszczone w
separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.
Podziat wraz z powierzchnig w/w zlewni przedstawione sg w tabeli.

. Powierzchnia [ha] | Wspodtczynnik Natezenie Wspdtczynnik
Rodzaj terenu - Lo Qmax /s
Zlewnia sptywu [I/s/ha] opdznienia
Dach 0,2633 0,90 200/15 1 47,39/3,55
Teren utwardzony 0,3291 0,85 200/15 1 55,95/4,19
0,5924 103,34/7,74

Obliczenie ilosci wod deszczowych z projektowanego obiektu — do wprowadzenia:

Obliczen ilosci odprowadzanej wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania p=20% raz na piec lat g= 200 I/s/ha oraz dla deszczu obliczeniowego q = 15 I/s/ha

Maksymalna catkowita ilos¢ wody opadowe;j jest obliczana ze wzoru:

Q=qxAxy [l/s]

Sumaryczna ilo$¢ wody opadowej (wielko$¢ max. godzinowego zrzutu $ciekdwy):

Q max = 103,34 |/s - deszcz nawalny

Qobl=7,741/s - deszcz obliczeniowy

Catkowita ilo$¢ wody opadowej przy deszczu nawalnym:
103,34 1/s x 900 s = 93006 |/15min = 372,02 m3/h
Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu Sciekdw Srednio rocznego:

Powierzchnia szczelna (powierzchnie odwadniane):

Vrére = 699mm x 5924 m2 = 4142,0 m3/rok

Okreslenie w m3 wielkosci zrzutu $ciekdédw Sredniego dobowego:

Srednio dobowy zrzut $ciekéw wynosi: Vasr = 1867,80 / 365 = 5,12 m3/dobe

Dane techniczne separatora substancji ropopochodnych

Dobrano separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym, w klasie obcigzenia D400.

Dane techniczne:

- Przeptyw nominalny — 6 I/s

- Przeptyw hydrauliczny maksymalny — 60 |/s

- pojemnos¢ magazynowania oleju — 136 |

Separator substancji ropopochodnych stanowi monolityczny zbiornik zelbetowy w ksztatcie pionowego walca o
$rednicy zewnetrznej 1440 mm i $Srednicy wewnetrznej 1200mm. Grubos¢ dna zbiornika wynosi 150mm.
Srednice przylaczeniowe do urzadzenia DN250 mm. Separator substancji ropopochodnych zwienczony jest
wtazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400.

Dane techniczne separatora zawiesin (osadnik)

Separator zawiesin stanowi monolityczny zbiornik zelbetowy w ksztatcie pionowego walca o Srednicy
zewnetrznej 1740mm i srednicy wewnetrznej 1540mm. Grubo$é¢ dna zbiornika wynosi 150mm. Wysokosé
catkowita zbiornika wynosi 1885mm. Pojemnos¢ czynna separatora wynosi 2067, grubos¢ warstwy osadu
74cm przy objetosci gromadzenia osadu 1385l. Powierzchnia czynna separatora zawiesin wynosi 1,86m?2
Wszystkie parametry sg spetnione przy Srednicy podfgczeniowej do separatora zawiesin DN250. Ptlyta
przykrywajaca wyposazona jest w 1 otwor wtazowy 625mm.

Kanaty grawitacyjne.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych PVC od @315 do R160mm klasy SN8
kielichowych. Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
10cm. Nad rurociggiem wykonac obsypke ochronng gr.30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od grud i
kamieni.

Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez przykrywania potaczen rur,
Il etap — po prébie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykryé warstwg ochronng pozostate odcinki.
Rurociaggi nalezy uktadac ze spadkiem wg rys. profili oraz z zagtebieniem podanym na profilach.
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Przewody nie posiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ 30 centymetrowg warstwa
keramzytu utozonego ponad rurociggiem.

Studnie.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregédw betonowych @1,0m oraz @1,2m z betonu B45. Kregi nalezy
taczy¢ z zastosowaniem uszczelek w sposdb szczelny. Przejscia kanatow przez Sciany studni nalezy wykonad
poprzez tuleje szczelne. Nalezy uwzgledni¢ osadniki 0,5m dla studni wg. czesci rysunkowej.
Studzienka rewizyjna betonowa:

oz kregéw betonowych @ 1000-1200 mm z betonu B-45,

e zuszczelnieniem kregédw betonowych (uszczelka),

e zdnem szczelnym monolitycznym,

e zuszczelkg gumowa w miejscu przejscia rury przez scianke studzienki,

e ze zwezky betonowa $¥1000/ @600, B1200/ @600,

e wiaz zeliwny D400;

Studzienka rewizyjna betonowa @ 500mm :

oz kregéw betonowych @ 500 mm z betonu B-45,

ez uszczelnieniem kregdéw betonowych (uszczelka),

e zdnem szczelnym monolitycznym,

e zuszczelkag gumowg w miejscu przejscia rury przez scianke studzienki,

e wiaz zeliwny D400;

Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego :

e podstawa z wyprofilowang kinetg przeptywowa lub osadnik

e ruratrzonowa,

e rura teleskopowa,

e uszczelnienie taczen wszystkich elementdw uszczelkami EPDM,

e pierScien odcigzajacy,

e wiaz zeliwny D400.

Osadniki, nalezy okresowo czysci¢ z naptywajacego osadu i piasku.

Odwodnienie liniowe boiska
Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomoca korytek wykonanych z polimerobetonu wzdtuz dtuzszych

bokdéw boiska, ktérego nachylenie pozwala na odebranie wéd deszczowych i roztopowych.

Odwodnienie liniowe, maksymalna klasa obcigzenia C250, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwosc i
odpornosé na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu),
kolor naturalny, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery U, szeroko$¢ w swietle 10,0cm, wysokos¢ 20cm,
szeroko$¢ budowlana 13cm. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce scianki i poziome zebra
kotwigce kanat w czasie montazu.

Mocowanie rusztu zamknieciem Srubowe z uzyciem poprzeczki mocowanej w wyztobieniach w kanale. Krawedz
korytek winna znajdowaé sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni - pomiedzy korytkami stosowac
poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem do wypetniania. Korytka montowac¢ na podtozu
mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o uziarnieniu 2-16mm z zageszczeniem. Bezposrednio przy
korytkach wykona¢ podbudowe z betonu C20/25 (B25) o szeroko$ci 10cm z obu $cianek korytka i gtebokosci
catkowitej 18cm. Po wylaniu betonu , zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem. Wody opadowe i roztopowe z
odwodnienia liniowego zostang odprowadzone grawitacyjnie do studzienki przelotowej na kanalizacji
deszczowej, odcinek taczacy studnie z skrzynka odptywowa wykonacé z rur litych PCV 160 SNS.

Odwodnienie dachu projektowanej hali sportowe;j

Wody deszczowe oraz roztopowe z dachu projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ poprzez rynny
spustowe do studzienki rewizyjne do kanalizacji deszczowej, odcinek tgczacy wykonac z rur litych PCV160 SN8.
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System rozsgczenia wéd deszczowych

Zaprojektowano uktad retencyjno — rozsaczajacy do rozsaczania i retencji wody opadowej w sposdb
rozproszony. Projektowane wymiary uktadu do rozsgczania/retencji: dtugosé: 12,0m, szeroko$¢: 7,2m,
wysokos¢: 1,828m. Projektowany uktad rozsaczajgcy posadowi¢ na podsypce zwirowej o grubosci min.40cm i
granulacji 8-16mm i zasypce piaskowej gr. min.20cm. Caty uktad skrzynek rozsgczajgcych nalezy owingé
geowtdkning filtracyjng, ktéra zapobiega wnikaniu osadéw do wnetrza systemu. Elementy systemu nalezy
uktadac zgodnie z wytycznymi producenta.

Optymalne rozprowadzanie wody dzieki konstrukcji umozliwiajgcej tréjwymiarowy przeptyw wody oraz
pojemnosci czynnej wynoszacej 97%. Dwa elementy podstawowe utozone jeden na drugim tworzg skrzynke
rozsgczajagcg o pojemnosci 638l, jeden element podstawowy posiada objeto$¢ czynng 319l. Element
podstawowy o wymiarach (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢): 1200 x 606 x 494mm, wykonany z polipropylenu w
100% z recyklingu wzmocniony wiéknem szklanym, koloru czarnego o masie ok. 9,5 kg. Element podstawowy:
wytrzymato$éé na $ciskanie w kierunku pionowym wynosi = 360 kN/m?, a wytrzymato$é na $ciskanie w kierunku
poziomym wynosi > 60 kN/m?2,

Otwarta konstrukcja bloku umozliwia ruch kamery inspekcyjnej w przestrzeni tréjwymiarowej i
czyszczenie. Nieckowate przestrzenie wewnetrzne utatwiajg prowadzenie kamery kontrolnej lub koncowki
urzadzenia czyszczgcego. Montaz segmentow podstawowych polega na taczeniu ich za pomocg inteligentnych,
naprzemiennych ztgczy zapewniajacych stabilnos¢ konstrukcji bloku. taczenie segmentéw podstawowych za
pomocg systemu zatrzaskowego.

W celu dokonywania kontroli i czyszczenia ukfadu skrzynek rozsaczajacych przewidziano elementy
rewizyjne o wymiarach (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé): 650 x 650 x 120 mm uzupetnione o elementy
posrednie wykonane z PP DN300mm (studzienki rewizyjne).

Eksploatacja systemu skrzynek rozsqczajgcych

System rozsgczania powinien podlega¢ okresowej kontroli. Koniecznie nalezy sprawdzi¢ osadniki,
studzienki osadnikowe i ilos¢ gromadzacych sie w nich zanieczyszczen. Zaleca sie przeprowadzaé kontrole
powyzszych urzadzen co pét roku oraz systematycznie usuwac zgromadzone zanieczyszczenia. Inspekcje
skrzynek mozna przeprowadzi¢ za pomocg kamery z wézkiem samojezdnym, natomiast czyszczenie przy uzyciu
standardowego sprzetu hydrodynamicznego WUKO (dysza ciSnieniowa, przewdd ssawny) poprzez systemowe
studzienki inspekcyjne. Okresowe kontrole — przynajmniej jeden raz w roku — nalezy wykonywac przed okresem
mrozéw. Skrzynki rozsgczajgce nalezy chroni¢ przez doptywem lisci i zanieczyszczen

3.4 Zewnetrzna instalacja ciepfownicza

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej zewnetrznej instalacji cieptowniczej c.o., c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
od projektowanego wezta cieptowniczego (wg. odrebnego opracowania) do pomieszczenia technicznego w
projektowanym budynku.
Przewody
Instalacje cieptownicza niskoparametrowg c.o., ciepta woda i cyrkulacja podziemng zaprojektowano z rur
preizolowanych polietylenowych. Rury preizolowane sktadajg sie z trzech elementéw: rury przewodowej,
otaczajacej jej izolacji cieplnej oraz rury zewnetrznej (ptaszcza).
Rura przewodowa to elastyczna atestowana rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa), typoszereg PN6 SDR11
(dotyczy rur do c.0.) oraz PN10 SDR 7,4 (dotyczy rur do c.w.u. i c.w.u.), bariera antydyfuzyjna (dotyczy rur do
c.0.). Dtugosc¢ rury wynosi w zaleznosci od $rednicy i producenta od 100m do 200m.
Izolacje cieplng stanowi pianka PE-X o zamknietych komdrkach, trwale elastyczna, odporna na starzenie.
Rura ostonowa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) karbowana, elastyczna, odporna na uderzenia
i duze obcigzenia.
- Instalacja c.o. + c.t. (300kW) — rura pojedyncza 90x8,2/200 (70/50, v=0,86 m/s, R=85 Pa/m)
- Instalacja c.w.u. - rura PN10 63x8,6/175 (t=55st. C, v=0,88 m/s, R=193,4 Pa/m)
- Instalacja cyrk - rura PN10 40x5,5/175 (t=45st. C, v=0,76 m/s, R=210 Pa/m)
taczenie przewodow
taczenie rury przewodowe]j poprzez dedykowane ztgczki mosiezne tego samego producenta co rur.
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taczenie rury ptaszczowej wykona¢ za pomocy dwudzielnych ksztattek systemowych producenta rur,
wypetnionych materiatem izolacyjnym.

Potaczenia projektowanego cieptociggu z instalacjami wewnetrznymi wykona¢ poprzez potgczenie za pomoca
systemowej ksztattki do rur PE zakoriczonej gwintem, w wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym.
Zawory odcinajace

Projektuje sie zawory odcinajgce na rurociggach przed podtgczeniem z instalacjami wewnetrznymi. Stosowac
zawory klasy min. PN10, wykonane z Zzeliwa sferoidalnego. Do Srednicy DN50 wigcznie stosowaé zawory
gwintowane, powyzej DN50 — kotnierzowe.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie i odwodnienie cieptociggdow lokalizuje sie projektowanych budynkach.

Roboty ziemne

Przewody c.o. c.w.u. i cyrk. c.w.u. uktada¢ w jednym wykopie zgodnie z trasami wykazanymi na projekcie
zagospodarowania terenu i schemacie montazowym.

Minimalne przykrycie rurociggéw cieptowniczych powinno wynosi¢ 0,4 m w terenie nieobcigzonym ruchem
kotowym oraz 0,6m w przypadku obcigzenia terenu ruchem kotowym.

Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i niezbita. Obsypka rury musi by¢ wykonana do poziomu 15 cm powyzej gérnej powierzchni rury o
najwiekszej srednicy. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym i dowiezionym w proporcji
50/50.

Odlegtos¢ pozioma pomiedzy poszczegdlnymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 10 c¢cm, za$ odlegtos¢
rurociggu od Sciany wykopu - min. 15 cm.

W miejscu potfaczen elementdw oraz odgatezien wykop nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢. W miejscu poszerzenia min.
odlegtos¢ rury od $ciany wykopu powinna wynosi¢ 60 cm, min. odlegtos¢ rury od dna wykopu 70 cm.
W wykopie nad kazdym rurociggiem z osobna utozy¢ tasme ostrzegawczg.

Ptukanie

Ptukanie sieci wykona¢ mieszankg wodno - powietrzng wg technologii COBRTI ,INSTAL” - 568/NS/72.
Informator 2-3/76, przed wykonaniem potaczenia z instalacjami istniejgcymi.

Jeden przewdd nalezy napetni¢ wodg, drugi sprezonym powietrzem. Przewdd wyrzutowy nalezy pofaczy¢ z rurg
ttumigca energie wody na wyptywie. Nastepnie nalezy potgczy¢ doptyw i odptyw wody oraz powietrza tak, aby
mozna byto przeczysci¢ drugi przewdd. Po wykonaniu tych prac nalezy szybko otworzy¢ zawdr na przewodzie
taczacym oba rurociagi. Czas ptukania od kilku di kilkunastu minut, az do uzyskania czystej wody na wyptywie.
Pobdr wody do ptukania z hydrantu p.poz. Zrzut wody po ptukaniu powierzchniowo do najblizszej studzienki lub
wpustu kanalizacji deszczowe;j.

Proba cisnienia i szczelnosci

Po doktadnym przeptukaniu sieci poddac prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta rur. Préba
cisnieniowa musi zosta¢ przeprowadzona przed oddaniem systemu do uzytkowania, przed zaizolowaniem i
zamknieciem instalacji.

Gotowg, ale jeszcze niezamknietg instalacje napetnia sie catkowicie filtrowang wodg i doktadnie odpowietrza.
Prébe cisnieniowg przeprowadza sie w dwdch turach — jako wstepng i jako gtéwng prébe cisnieniowa.

Podczas wstepnej proby cisnieniowej nalezy uzy¢ zalecanego cisnienia roboczego plus 5 bar, ktére nalezy
dwukrotnie uzupetnia¢ w przeciggu 30 minut w dziesieciominutowych odstepach. Po kolejnych 30 minutach,
cisnienie sprawdzajgce nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bar (0,1 na kazde 5 minut) i nie powinno sie znalez¢
zadnych nieszczelnosci.

Bezposrednio po przeprowadzeniu préby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ gtdwng prébe cisnieniowa. Préba
cisnieniowa trwa 2 godziny. Cisnienie, zmierzone po przeprowadzeniu proby wstepnej, nie powinno spas¢ po 2
godzinach wiecej niz 0,2 bar. W sprawdzonej instalacji nie powinny sie znalez¢ zadne nieszczelnosci.
Kompensacja

W przypadku zastosowania preizolowanych rur polietylenowych nie ma potrzeby stosowania kompensatorow
lub specjalnego prowadzenia przewoddw zapewniajagcego kompensacje wydtuzen termicznych.
Zaprojektowane rury sg w petni samokompensujace.
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3.5 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem, z
pionowym zabezpieczeniem $cian wykopdw, oraz przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace te nalezy wykonywac recznie.

Wykopy zasypywac warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt zageszczag,
zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujacg dang sie¢. Przy uktadaniu
rurociggu zachowac warunki montazu okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robdt, na wody gruntowe sposéb odwodnienia
wykopow uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy zastosowaé zestaw igtofiltrow lub pomp
powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu wéd gruntowych.

Napotkane w trakcie robdét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomic
odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé pomiary stopnia
zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora Nadzoru tych robaét.

Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu zagospodarowania terenu oraz po
utozeniu nawierzchni utwardzonej.

UWAGA:
Wszystkie przejscia instancyjne przez przegrody zewnetrzne budynku nalezy wykonac jako szczelne poprzez
przejscia systemowe np. tarncuch uszczelniajgcy.

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.

W czasie robot przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiadac atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestdow w momencie montazu

Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych pod
warunkiem zachowania standardu i parametréw urzadzen.

Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

Sieci i przytagcza wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji w 1994
roku.

Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw (ich  firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

Catos¢ robot powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
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Pannistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

W miejscach przejs¢ kanatow lub przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewoddw rurowych.

Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadoéw automatyki nalezy montowac nasciennie.

Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.

Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

e Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

e Zgodnie ze sztukg budowlang,

e  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

e Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcjg

Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac aktualne atesty oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot
wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.
Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegdlnych urzadzen i systemow, a takie przekaza¢ wytyczne eksploatacji spdjne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokdlarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem  Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych, nie gorszych
materiatéw i urzadzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana proponowanych
materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkoéw hydraulicznych instalacji.

Opracowat:
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